
Przekrój konstrukcyjny z poszerzeniem  jezdni  ( szerokość  zmienna -zgodnie  z rys  Nr 2-)
Skala  1:20

Projekt Budowlano- Wykonawczy

Zenon Musiatowicz 24-100 Puławy ul. T. Kosciuszki 14/20

Gmina Nałeczów ,ul. Lipowa 3 ,24-150 Nałęczów

Przebudowa  drogi gminnej Nr 107794L od  km 0+000 do km 1+203
w  m. Strzelce

Przekrój konstrukcyjny  z poszerzeniem

techn.Zenon Musiatowicz

techn. Zenon Musiatowicz

 Wykonawca

 Inwestor

 Obiekt

 Nazwa rysunku

 Opracował

 Projektował

 Sprawdził

Umowa 

Rysunek nr 3a

Załączników .....

Skala  1:20

Data  30.05.2018 r.

Uprawnienia  RDP-I-13a/upr/1/89

Uprawnienia  

550

25

pobocze
 

+
2

50

pobocze

50

pobocze

6,0% +
4

+
2

 20 cm utwardzenie pobocza  kruszywem łamanym
stabilizowanym  mechanicznie o uziarnieni 0/31,5mm

150

jezdnia

150

jezdnia

2,0% +
7

+
4

   4 cm w-wa ścieralna z betonu asfalt.AC 11S wg PN-EN dla KR-2

   3 cm w-wa wyrówn.z bet.asf.(śr.72,50 kg/m2) AC 16W wg PN-EN dla KR-2

 30 cm istniejąca konstrukcja  jezdni o nawierzchni bitumicznej

150

jezdnia

150

jezdnia

2,0%

+
4+
7

100

poszerzenie szer. zm

100

poszerzenie szer. zm

2,0%

+
2+
4

   4 cm w-wa ścieralna z betonu asfalt.AC 11S wg PN-EN dla KR-2

   4 cm w-wa wiążąca z bet.asf. AC 16W wg PN-EN dla KR-2

 15 cm w-wa  górna  podbudowy z  kruszywa  łamanego  stabil.
mechanicznie  o uziarnieniu 0/31,50mm

 20 cm w-wa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego

 15 cm w-wa  odsączajaca  z  piasku  średnioziarnistego

50

pobocze

50

pobocze

6,0%

-1+
2

 20 cm utwardzenie pobocza  kruszywem łamanym
stabilizowanym  mechanicznie o uziarnieni 0/31,5mm

25

pobocze
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