Zalgcznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — Rower Migjski

Przedmiotem zamowienia jest dostawa systemu roweru miejskiego 1V generacji dla Gminy
Nateczow.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje:

— 4 stacje rowerowe po 15 miejsc postojowych w uzgodnionej lokalizacji funkcjonujace w okresie od
1 kwietnia 2021 do 31 pazdziernika 2021; zapewnienie 15 sztuk rowerdéw elektrycznych wpigtych
do systemu oraz 50 sztuk rowerow tradycyjnych wpigtych do systemu, w tym: 23 sztuki rowerow
standardowych, 6 sztuk roweréw typu tandem, 6 sztuk rowerow typu cargo, 15 sztuk rowerow z
fotelikiem. Rowery stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego.

— Instalacja stojakéw rowerowych i totemow informacyjnych.

— Catodobowy dostep zarejestrowanych uzytkownikow do systemu wypozyczalni.

— Przygotowanie identyfikacji wizualnej stacji i rower6w w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

— Przygotowanie, prowadzenie i aktualizowanie dedykowanej strony internetowej systemu oraz
modulu rejestracyjnego w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

— Zapewnienie telefonicznego Biura Obstugi Klienta w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31
pazdziernika 2021 r. Zamawiajacy wymaga aby Telefoniczne Biuro obstugi Klienta funkcjonowato
w godzinach minimum od 8.00 do 16.00.; czas reakcji na zgloszenie to maksymalnie 3 dni; czas na
odebranie rozmowy — adekwatnie jak w infoliniach; wspierane kanaty komunikacji to telefon i e-
mail.

— Dostarczenie kompletnego zestawu narzedzi serwisowych niezbednych do eksploatacji roweréw
(Klucze itp.) kompresor, standardowe klucze, $rubokrety pasujagce do zastosowanych $rub i
zamocowan, kompresor z koncéwkami do kot, ktore majg zastosowanie w rowerach klasycznych i
elektrycznych.

— Przeszkolenie minimum 3 os6b wyznaczonych przez Zamawiajacego z obstugi systemu,
eksploatacji rowerow i warunkow gwarancji. Wykonawca po przeszkoleniu przedstawicieli
Zamawiajacego 1 dostarczeniu narzedzi oraz dokumentacji udzieli Zamawiajgcemu autoryzacji na
dokonywanie obstugi 1 biezgcego serwisu rowerow, skutkujacej zachowaniem praw do gwarancji
na dostarczone elementy systemu.

I. Rower - specyfikacja:

1. Wszystkie elementy z jakich wykonany jest rower sg trwate 1 odporne na eksploatacj¢ oraz
zniszczenie.

2. Rower spetnia wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w

sprawie warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz.U.

22016 1. poz. 2020 z pdZniejszymi zm.).

Rama oraz widelec spetnia wymagania normy ISO 4210-6

4. Rama oraz kierownica roweru wykonane ze stopu aluminium odpornego na zarysowania,
dopuszcza si¢ zastosowanie kierownicy zintegrowanej z koszykiem.

5. Parametry mechanizmu korbowego: korba zg¢batka 36 lub 38 stalowa, korba aluminiowa 170

mm.

Piasta tylna — co najmniej 3-biegowa

7. Siodto wykonane z tworzywa sztucznego charakteryzujacego si¢ bardzo dobrg amortyzacjg i
thumieniem uderzen. Ksztatt uniemozliwiajacy zbieranie si¢ wody w zaglebieniach. Reflektor
odblaskowy. Mocowanie sztycy w sposob uniemozlwiajacy kradziez. Siodto nie moze
obraca¢ si¢ wokot osi sztycy. Dopuszczony rowniez standardowy zacisk siodla (obejma)
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dzieki ktoremu uzytkownicy mogg podwyzszac¢ i obniza¢ siodto obracajgc je wokot osi - jak
w wiekszosci produkowanych na polskim rynku rowerow. Dopuszczalne jest zastosowanie
siodta bez elementu odblaskowego jesli element odblaskowy bedzie zintegrowany w tylnej
lampce LED z funkcja standlight oraz zastosowanie siodta niewyposazonego w reflektor
odblaskowy (takim przypadku reflektor powinien zosta¢ zamontowany w tylnej cze$ci roweru
na blotniku).

Sztyca o dlugosci minimum 300 mm, zamocowana Ww ramie roweru W Sposob
uniemozliwiajacy kradziez. Umozliwia zmian¢ wysokos$ci siodta w nieskomplikowany dla
uzytkownika sposob. W rowerach typu cargo, tandem i elektryczne dopuszcza sig
zastosowane wspornikow siodta bez zabezpieczenia antykradziezowego.

Obrecze wykonane ze stopu aluminium o rozmiarze co najmniej 26", przeznaczone do opon
z zabezpieczeniem antyprzebiciowym.

Opony z zabezpieczeniem antyprzebiciowym.

Wspornik kierownicy typu Ahead lub klasyczny mostek kierownicy. Dopuszczalne jest
zastosowanie w rowerach standardowych wspornika wpuszczanego o powigkszonym
wzniosie. W rowerach cargo, tandem i elektrycznych rowniez dopuszczalne jest uzycie
wspornika wpuszczanego.

Szprychy wykonane ze stali nierdzewne;.

Pedaty z tworzywa lub aluminium.

Koszyk wykonany z aluminium przymocowany do elementu ramy S$rubami
antykradziezowymi. Koszyk z mozliwoscia montazu reklamy ze zintegrowanym
wbudowanym oswietleniem przednim. Nos$no$¢ co najmniej 10 kg. Dopuszcza sig
zastosowanie koszyka zintegrowanego z kierownicg o identycznej lub wigkszej nosnosci i
zamontowanie go na wsporniku typu Ahead. Dopuszcza si¢ rowniez rozwigzanie w ktorym
koszyk zostanie wykonany z aluminium i wyposazony w panel solarny, ktory odpowiedzialny
bedzie za ladowanie urzadzenia zabezpieczajacego rower, oswietlenie we wskazanym
rozwigzaniu nalezy zamontowac pod koszem bezposrednio do ramy roweru. Montaz koszyka
dotyczy tylko rowerow standardowych 1 rowerdow z fotelikiem.

Nozka antykradziezowa, aluminiowa z elementami z tworzywa. Dopuszcza si¢ mozliwosé
zastosowania catego elementu w catosci z tego stopu.

Oswietlenie zamontowane na ramie lub koszyku w sposob utrudniajacy kradziez lub
uszkodzenie oswietlenia. O$wietlenie powinno by¢ zamontowane na ramie lub koszyku w
zaleznos$ci od decyzji wykonawcy. Jesli wykonawca wybierze miejsce montazu o§wietlenia
na koszyku to powinien zastosowa¢ wbudowane o$wietlenie przednie.

Elementy odblaskowe zainstalowane na szprychach kot.

Pradnica (dynamo) przednie 6V 3W z tadowaniem baterii urzadzenia zabezpieczajacego
rower oraz na potrzeby o$wietlenia roweru.

Hamulec rolkowy, bebnowy lub V-brake.

Urzadzenie zabezpieczajace trwale zintegrowane z rama roweru z ukrytym okablowaniem bez
mozliwosci jego przerwania.

Dzwonek obrotowy.

Uchwyt na telefon/smartphone przymocowany do wspornika kierownicy za pomoca $rub
antykradziezowych wraz z QR kodem. Zamontowanie uchwytu na telefon/smartphone
przymocowanego do wspornika kierownicy za pomoca $rub antykradziezowych wraz z QR
kodem dotyczy wszystkich typow rowerow.

Zainstalowany napinacz lancucha.

Blotniki z tworzywa chronigce uzytkownika przed ochlapaniem, zabrudzeniem; z
mozliwo$cig zamontowania reklamy. Montaz reklamy odnosi si¢ do blotnikow tylnych, nie
ma wymogu montazu reklamy na blotniku przednim. Dopuszcza si¢ montaz reklamy na
tylnym trdjkacie ramy, nie bezposrednio do blotnikow.

Przewody instalacji elektrycznej do urzadzenia zabezpieczajgcego rower poprowadzone w
sposob uniemozliwiajacy ich przerwanie. Ze wzglgedu na nietypowa konstrukcje rowerow
cargo, tandem i elektrycznych dopuszcza si¢ mozliwos¢ prowadzenia przewodow na zewnatrz
ramy w ochronnym oplocie zabezpieczone przed przerwaniem.

Mozliwos$¢ zastosowania okleiny odblaskowej w barwach Zamawiajacego.
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15 sztuk rowerow nalezy wyposazy¢ w foteliki do przewozenia dzieci, spelniajgce norm¢ EN
14344 1 umozliwiajace przewozenie dzieci o wadze nieprzekraczajacej 22 kg.

Rower typu cargo w ilosci 6 sztuk: rower trzykolowy, przystosowany takze do przewozenia
dzieci poprzez wyposazenie w pasy bezpieczenstwa, przystosowanie systemu do wypozyczania
1 zwrotu rowerow typu cargo. Ladownos$¢ bagaznika: minimum 80 kg, maksymalnie 100 kg.
Kota: minimum 26 z tytu, minimum 20” z przodu.

- piasta tylna minimum 3 biegowa,

- skrzynia tadunkowa z przodu,

- lock 4 generacji, tak jak w pozostatych rowerach klasycznych na tylnym kole,

- hamulce rolkowe lub bebnowe lub vbrake lub tarczowe,

- stalowa rama,

-obrecze aluminiowe.

- Uchwyt na telefon/smartphone przymocowany do wspornika kierownicy za pomocg $rub
antykradziezowych wraz z QR kodem. Zamontowanie uchwytu na telefon/smartphone
przymocowanego do wspornika kierownicy za pomocg Srub antykradziezowych wraz z QR
kodem dotyczy wszystkich typow rowerow.

Rower typu tandem w ilo$ci 6 sztuk.

- kola minimum 26”, opona z zabezpieczeniem antyprzebiciowym,

- obregcze aluminiowe,

- piasta tylna minimum 3 biegowa,

- lock 4 generacji, tak jak w pozostatych rowerach klasycznych na tylnym kole,

- hamulce rolkowe lub bebnowe lub vbrake lub tarczowe,

- no$nos¢ roweru minimum 190 kg.

- Uchwyt na telefon/smartphone przymocowany do wspornika kierownicy za pomoca $rub
antykradziezowych wraz z QR kodem. Zamontowanie uchwytu na telefon/smartphone
przymocowanego do wspornika kierownicy za pomoca $rub antykradziezowych wraz z QR
kodem dotyczy wszystkich typow rowerow.

1. Urzadzenie zabezpieczajacego rower (lock):
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Urzadzenie zintegrowane trwale z rowerem (Sruby antykradziezowe) z ukrytym
okablowaniem.

Mechanizm pozwalajacy na integracj¢ z linkg zabezpieczajaca przed kradzieza.

Urzadzenie zasilane bezpo$rednio z pradnicy roweru z wbudowanymi akumulatorami
pozwalajagcymi na podtrzymanie zasilania. Dopuszczone réwniez zastosowanie panelu
solarnego pozwalajacego na podtrzymanie zasilania.

Sygnalizowanie poziomu natadowania akumulatorow w oprogramowaniu operatora z
mechanizmem informujacym o uszkodzeniu Zrodta zasilania.

Mechanizm dotadowania akumulatoréw ze zewnetrznego zrddta zasilania.

Pelna kontrola nad oprogramowaniem zarzadzajacych uktadem elektronicznym, mozliwos¢
zdalnego uaktualnienia oprogramowania urzadzenia.

Wbudowany modut GPS i GLONASS

Wbudowany modut GSM z gniazdem karty SIM. Modul nie pozwala na zamknigcie
urzadzenia zabezpieczajacego rower w przypadku wykrycia braku potaczenia z siecig
telekomunikacyjng. Zamawiajacy dopuszcza rdéwniez zastosowanie mechanicznego
blokowania zamka, opartego na mechanicznym dziataniu spre¢zyny i zablokowaniu zamka
Uktad elektroniczny zapewnia sterowanie o$wietleniem roweru (tryb automatyczny, tryb
powiadamiania). Dopuszcza si¢ rOwniez rozwigzanie w ktorym oswietlenie dziata w trybie
ciagglym 1 uruchamia si¢ natychmiast po rozpoczgciu jazdy rowerem bez koniecznosci
stosowania specjalnego uktadu elektronicznego

Zabezpieczenie antykradziezowe w oparciu o dwa niezalezne mechanizmy lokalizacji (karta
sim i1 GPS).

. Konfigurowalne tryby pracy uktadu elektronicznego (tryb uspienia, tryb wznowienia pracy).
. Oprogramowanie sterujace pozwalajace na przesylanie nastgpujacych parametrow:
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- pozycja roweru
- poziom natadowania baterii
- poprawnos¢ dziatania systemu zasilania
- nieuprawniona proba uzycia roweru (przemieszczanie si¢ roweru z zamknietym lockiem)
Mozliwo$¢ zdalnego otwarcia urzadzania przez operatora systemu.
Wbudowany generator dzwigku pozwalajacy na sygnalizowanie nastepujacych zdarzen:
- proba kradziezy,
- proba zamknigcia locka przy braku zasiggu sieci telekomunikacyjnej,
Zabezpieczenie przed zamknigciem urzadzenia w sposOb automatyczny podczas jazdy
rowerem.
Zastosowanie komponentow, ktorych zakres pracy miesci si¢ w przedziale od -30 do 80 stopni
Celsjusza.
Mozliwos¢ efektywnego zarzadzania energia (usypianie poszczegdlnych modutéw,
wprowadzanie w glebokie usypianie w przypadku niskiej temperatury).

Mozliwos¢ przeprowadzenia diagnostyki urzadzenia po stronie Operatora.

Mozliwos$¢ zdalnego aktualizowania oprogramowania urzadzenia. WWymagana technologia
aktualizacji jest dowolna, w zalezno$ci od rozwigzania przyjetego przez wykonawce,
czestotliwo$¢ wprowadzanych zmian jest uzalezniona od wprowadzanych przez wykonawce
zmian w oprogramowaniu. Zamawiajacy oczekuje, ze caly proces bedzie wykonywany
zdalnie bez konieczno$ci ingerencji r¢cznej w urzadzenie.

Whbudowane o$wietlenie roweru oraz kod QR, urzadzenie zabezpieczajace i lampa LED moga
zosta¢ zamontowane osobno oraz nie wymaga si¢ aby tylna lampa LED byta wyposazona w
podtrzymanie zasilania podczas postoju. Dopuszcza si¢ zarowno o$wietlenie zintegrowane z
lockiem jak i montowane osobno.

Opis wielojezycznej strony internetowej

Strona wy$wietla poprawnie zawarto$¢ na przegladarkach co najmniej Chrome, Safari, Firefox
w najnowszych wersjach.
Komunikacja zabezpieczona waznym certyfikatem SSL.
Materiaty udostgpnione na stronie sg dostepne w jezykach polskim, angielskim.
Za pomocg strony uzytkownicy maja mozliwos$¢ przej$cia do od systemu umozliwiajacego
utworzenie konta oraz zmian¢ numeru telefonu.
Strona zapewnia mozliwos¢ przejscia do systemu pozwalajacego na dokonywanie optat droga
elektroniczng dla zalogowanych uzytkownikow.
Strona w technologii RWD (Responsive Web Design) tj. dostosowuje si¢ automatycznie do
wys$wietlania na urzadzeniach mobilnych.
Strona nawigzuje do uzgodnionej z Zamawiajacym identyfikacji wizualnej systemu m.in.
powinna nawigzywac do kolorystyki roweréw 1 zaproponowanej przez Zamawiajacego nazwy
wiasnej Systemu.
Elementy sktadowe strony internetowe;j:
= aktualnosci dotyczace Systemu,
= regulamin w wersji polskiej, angielskiej
= cennik za korzystanie z systemu,
= informacje o sposobie rejestracji w systemie,
* instrukcja wypozyczenia 1 zwrotu roweru (w postaci tekstowej oraz infografiki),
= FAQ czyli pytania i odpowiedzi do regulaminu oraz instrukcji korzystania z systemu,
= mapa systemu pokazujgca rozmieszczenie dostepnych stref parkowania, rowerow oraz
obszaru funkcjonowania.
= mozliwo$¢ rezerwacji roweru poprzez wskazanie go na mapie systemu (za
posrednictwem dedykowanego systemu),
= link do pobrania aplikacji mobilnej w sklepie App Store i Google Play dedykowanej do
obstugi Systemu



» dane kontaktowe do Biura Obstugi Klienta (telefon oraz e-mail) oraz godz.
funkcjonowania,

= dodatkowe informacje dostarczone przez Zamawiajgcego i dotyczacy systemu, takie
jak: mapa Sciezek rowerowych na terenie miasta, informacje o partnerach projektu, link
do strony miasta,

= panel uzytkownika systemu (wymagane logowanie):

e sprawdzenie informacji o stanie konta, rodzaju i terminie waznosci
wykupionego abonamentu,

e podglad historii wypozyczen uzytkownika (zbiorczo oraz w podgladzie na
pojedyncze wypozyczenia min.: czas wypozyczenia, godzina wypozyczenia i
zwrotu),"

e dostep do historii rozliczen finansowych oraz dotadowania konta, zakupu
abonamentu oraz edycji danych osobowych, ktora bedzie mozliwa wytacznie po
zatwierdzeniu wprowadzonej zmiany przez BOK

= funkcja umozliwiajaca zgloszenie awarii/uszkodzenia roweru za pomocg infografiki

oraz pola opisowego. Wymagane jest podanie numeru zgtaszanego roweru.
= dane Operatora

1VV. Opis aplikacji mobilnej
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Dostepnosé dla platform mobilnych (Android i 1I0S w najnowszych wersjach).
Komunikacja zabezpieczona waznym certyfikatem SSL.

Logowanie z poziomu aplikacji mobilnej w oparciu o numeru telefonu oraz kod autoryzujacy

SMS lub numer PIN.

Mozliwo$¢ zapoznania si¢ z regulaminami operatorow w tym ich akceptacja.
Mozliwos$¢ zapoznania si¢ z cennikiem operatora.

Jezyk polski, niemiecki, angielski interfejsu uzytkownika

Integracja z systemami zewngtrznymi za pomocg wbudowanego API (obsluga ptatnosci,

przekazywanie danych uzytkownika).

Mozliwo$¢ dotadowania wirtualnego konta za posrednictwem operatora ptatnosci

elektronicznej,
Obstuga ptatnosci BLIK
Obstuga ptatnosci Pay-by-Link - co najmniej 24 banki
Obstuga wptat na konto przekazem pocztowym
Obsluga GPay i1 Apple Pay
Platnosci kartg VISA 1 Matercard
Mozliwo$¢ wznowienia ptatnos$ci przy nieudanej probie.
Operator platnosci §wiadczy ustugi ptatniczych w charakterze krajowej instytucji ptatniczej
za zgoda KNF.
Geolokalizacja rowerow i stacji parkowania na mapach Google Maps lub Open Street Map.
Mozliwo$¢ wyznaczania trasy do najblizszego roweru.
Mozliwo$¢ skanowania kodu QR roweru wraz z podswietleniem za pomocg wbudowanej w

urzadzenie lampy.

12. Mozliwos¢ wstrzymywania/wznawiania przejazdu.

13.  Mozliwo$¢ zglaszania usterek wraz z ich opisem oraz numerem roweru.

14.  Mozliwos$¢ kontaktu z Biurem Obstugi Klient operatora.

15.  Mozliwos¢ zgloszenia reklamacji dla danego przejazdu (za pomoca dedykowanej opcji).
16.  Podsumowanie przejechanych tras wraz z kosztami przejazdu.

17.  Mozliwos¢ wypozyczenia na jednym koncie uzytkownika maksymalnie 5 rowerow
jednoczesnie.

V. Wymagania dla platformy operatora:

1.

System funkcjonuje w oparciu o bezpieczng infrastrukture serwerowa spetniajaca najwyzsze
standardy bezpieczenstwa potwierdzone nastepujacymi normami: ISO 27001, ISO 20000,
ISO 22301, ISO 9001, ISO 27017.
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Komunikacja zabezpieczona waznym certyfikatem SSL.

Rozwigzanie w technologii RWD (Responsive Web Design) tj. dostosowuje si¢
automatycznie do wyswietlania na urzadzeniach mobilnych.

Dane w systemie muszg by¢ przechowywane na terytorium Unii Europejskiej (nie moga by¢
przekazywane do Panstwa trzeciego).

Zamawiajacy musi mie¢ dostep do danych dotyczacych tylko 1 wylacznie jego systemu.
Dostep do systemu realizowany za posrednictwem przegladarek internetowych co najmniej
Chrome, Safari, Firefox w najnowszych wersjach.

System nie wymaga instalacji dodatkowych komponentow.

System ma by¢ skalowany oraz zapewnia¢ odpowiednia wydajno$¢ — zamawiajacy
przewiduje ewentualng rozbudowe systemu roweru w przysztosci.

Logowania w oparciu o co najmniej 8 znakowe hasto (litery, cyfry, znaki specjalne),
opcjonalne logowanie z wykorzystaniem kodow SMS lub kodu PIN.

System pozwala na definiowanie grup uzytkownikéw (operator, administrator).

Mozliwos¢ definiowania systemu opflat z tytutu uzytkowania rowerdw:

- definiowanie progoéw cenowych (stata optata, naliczanie minutowe, darmowe przejazdy),
- definiowanie minimalnego stanu $rodkéw na koncie,

- definiowanie bonusow z tytutu zwrotu roweru w wyznaczonych strefach,

- definiowanie kar z tytulu pozostawienia rower6w poza obszarem dziatania,

Mozliwos¢ raportowania dynamicznego (co najmniej: statystyka wykonanych km przez
poszczegblne rowery, uzytkownikow; ilo$¢ podrézy wykonanych przez poszczeg6élne rowery,
uzytkownikdéw, predkos¢ maksymalna, srednia predkos¢ maksymalna, taczne wpltywy z tytutu
przejazdow).

Mozliwo$¢ definiowania stref wirtualnych parkowania wraz z definiowaniem markera oraz
promienia funkcjonowania strefy.

Mozliwo$¢ definiowania klauzuli informacyjnej we wszystkich dostgpnych wersjach
jezykowych.

Mozliwos¢ definiowania regulaminu we wszystkich dostepnych wersjach jezykowych.
Mozliwo$¢ definiowania obszaru funkcjonowania na podstawie danych z systemu informacji
przestrzennej (z pliku KML). Mozliwos$¢ recznej edycji punktow obszaru funkcjonowania.
Mozliwo$¢ uruchamiania przejazdu za pomocg telekodu 1 SMS. Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzanie oparte o autoryzacje za pomoca unikalnego loginu (numeru telefonu) lub poprzez
kontakt z Biurem Obstugi Klienta.

Mozliwo$¢ rgcznej korekty naliczonej optaty za przejazd.

Mozliwos¢ zdalnego konczenia przejazdu.

Mozliwo$¢ uruchamiania wielu przejazdow.

Dostep do ilosci rowerow w danej lokalizacji.

Dodawanie rowero6w wraz ze spersonalizowanym markerem np. rower elektryczny, rower
trojkotowy, rower z fotelikiem.

Mozliwo$¢ przyjmowania zgtoszen usterki.

Mozliwo$¢ $ledzenia tras przejazdu rowerdw.

Obstuga alertéw z tytutu proby nieuprawnionego wykorzystania roweru (zmiana polozenia z
zamknigtym lockiem, rower w budynku, rower w pozycji poziome;j).

Mozliwos$¢ zdalnego wylaczania uszkodzonych rowerow.

Mozliwos¢ weryfikacji uzytkownika na podstawie wprowadzonych danych osobowych.

System zgodny z:

VI.

wymaganiami wynikajagcymi z Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych (t..
2016 poz.l 13).

wymaganiami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE od dnia 25.05.2018r.

Rower elektryczny 15 sztuk - specyfikacja:




VII.

1.
2.

o s

10.
11.
12.

1. Rower spelnia wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych pojazddéw oraz zakresu ich niezb¢dnego wyposazenia (Dz.U.
72016 r. poz. 2020 z pdézniejszymi zm.).

2. Waga roweru z pelnym wyposazeniem wynosi maksymalnie 25 Kg.

3.  Widelec amortyzowany. Dopuszcza si¢ zastosowanie sztywnego widelca

4. Rama w rozmiarze co najmniej 18 cali, w tym 2 szt. co najmniej 20 cali, oraz kierownica
roweru wykonane ze stopu aluminium.

5. Piasta tylna — co najmniej 3-biegowa, przerzutki wewnetrzna lub zewngtrzna. Dopuszcza si¢
silniki umieszczony z tytu.

6. Silnik 250W 36V

7. Akumulator 10,4Ah, 370 Wh

8. Siodlo wykonane z tworzywa sztucznego charakteryzujacego si¢ bardzo dobrg amortyzacja i
thumieniem uderzen.

9. Obrecze wykonane ze stopu aluminium o rozmiarze co najmniej 28"

10. Szprychy wykonane ze stali nierdzewnej.

11. Pedaly z tworzywa.

12. Nozka ze stopow.

13. Elementy odblaskowe zainstalowane na szprychach kot.

14. Hamulec rolkowy lub bgbnowy lub tarczowy lub v-brake.

15. Urzadzenie zabezpieczajgce trwale zintegrowane z rama roweru z ukrytym okablowaniem bez
mozliwosci jego przerwania. Dopuszcza si¢ przeprowadzenie przewodow na zewnatrz ramy
zabezpieczonych w ochronnym oplocie.

16. Dzwonek

17. Btotniki z tworzywa chronigce uzytkownika przed ochlapaniem, zabrudzeniem; z
mozliwo$cig zamontowania reklamy. Montaz reklamy odnosi si¢ do btotnikéw tylnych, nie
ma wymogu montazu reklamy na blotniku przednim. Dopuszcza si¢ montaz reklamy na
tylnym trojkacie ramy, nie bezposrednio do btotnikow.

18. Uchwyt na telefon/smartphone przymocowany do wspornika kierownicy za pomoca $rub
antykradziezowych wraz z QR kodem. Zamontowanie uchwytu na telefon/smartphone
przymocowanego do wspornika kierownicy za pomoca $rub antykradziezowych wraz z QR
kodem dotyczy wszystkich typow rowerow.

Urzadzenie zabezpieczajacego rower (lock):

Urzadzenie zintegrowane trwale z rowerem ($ruby antykradziezowe) z ukrytym okablowaniem.
Urzadzenie zasilane bezpos$rednio z pradnicy roweru z wbudowanymi akumulatorami
pozwalajagcymi na podtrzymanie zasilania. Dopuszczone rowniez zastosowanie panelu solarnego
pozwalajacego na podtrzymanie zasilania.

Sygnalizowanie poziomu naladowania akumulator6w w oprogramowaniu operatora z
mechanizmem informujacym o uszkodzeniu Zrddta zasilania.

Mechanizm dotadowania akumulatorow ze zewngtrznego zrdodla zasilania.

Petna kontrola nad oprogramowaniem zarzadzajacych uktadem elektronicznym, mozliwos¢
zdalnego uaktualnienia oprogramowania urzadzenia.

Wbudowany modut GPS i GLONASS

Wbudowany modut GSM z gniazdem karty SIM. Modul nie pozwala na zamknigcie urzadzenia
zabezpieczajacego rower w przypadku wykrycia braku polaczenia z siecig telekomunikacyjna.
Akcelerometr pozwalajacy na przekazywanie informacji o pozycji rowerdw (pionowa i
pozioma). Zabezpieczenie przed zamknigciem locka w przypadku pozostawienia roweru w
pozycji poziomej.

Uktad elektroniczny zapewnia sterowanie o$wietleniem roweru (tryb automatyczny, tryb
powiadamiania). Dopuszcza si¢ rOwniez rozwigzanie w ktorym oswietlenie dziata w trybie
cigglym 1 uruchamia si¢ natychmiast po rozpocze¢ciu jazdy rowerem bez konieczno$ci stosowania
specjalnego uktadu elektronicznego.

Zabezpieczenie antykradziezowe w oparciu o dwa niezalezne mechanizmy lokalizacji.
Konfigurowalne tryby pracy uktadu elektronicznego (tryb uspienia, tryb wznowienia pracy).
Oprogramowanie sterujace pozwalajace na przesylanie nastgpujacych parametrow:

pozycja roweru



13.
14.

15.
16.

17.

18.
19.

20.

VIII.

poziom natadowania baterii

- poprawnos¢ dziatania systemu zasilania

- nieuprawniona proba uzycia roweru (przemieszczanie si¢ roweru z zamknietym lockiem)
Mozliwos¢ zdalnego otwarcia urzadzania przez operatora systemu.
Wbudowany generator dzwicku pozwalajacy na sygnalizowanie nast¢pujacych zdarzen:
proba kradziezy,
proba zamknigcia locka przy braku zasiegu sieci telekomunikacyjnej,
przekroczenie obszaru funkcjonowania systemu.
Zabezpieczenie przed zamknigciem urzadzenia w sposob automatyczny podczas jazdy rowerem.
Zastosowanie komponentow, ktorych zakres pracy miesci si¢ w przedziale od -30 do 80 stopni
Celsjusza.
Mozliwos¢ efektywnego =zarzadzania energia (usypianie poszczegdlnych modutow,
wprowadzanie w glgbokie usypianie w przypadku niskiej temperatury).

Mozliwos¢ przeprowadzenia diagnostyki urzadzenia po stronie Operatora.

Mozliwo$¢ zdalnego aktualizowania oprogramowania urzadzenia. Wymagana technologia
aktualizacji jest dowolna, w zaleznosci od rozwigzania przyj¢tego przez wykonawce,
czestotliwo$¢ wprowadzanych zmian jest uzalezniona od wprowadzanych przez wykonawce
zmian w oprogramowaniu. Zamawiajacy oczekuje, ze caty proces bedzie wykonywany zdalnie
bez koniecznosci ingerencji r¢cznej w urzadzenie.

Kod QR

Totem informacyjny

Wykonawca zamontuje 4 szt. totemow informacyjnych.

Totem informacyjny — niewielki element identyfikacji wizualnej w formie stupka stalowego
ocynkowanego, malowanego proszkowo z tablica dwustronng odblaskowa wykonang z blachy
stalowej ocynkowanej. Znak powinien by¢ umieszczony zgodnie z zalacznikiem 1 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 wrze$nia 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
(poz. 1314 Dziennik Ustaw 2015). Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji
Zamawiajacego w kwestii ostatecznego wygladu totemu informacyjnego.

Na totemie informacyjnym powinny zosta¢ umieszczone nastgpujace informacje:

Nazwe Gminy i logotypy: Gminy oraz oznakowania wiasciwe dla projektu wspotfinansowanego
z RPO WL na lata 2014-2020,

nazwg¢ stacji lub numer stacji,

dane kontaktowe do BOK,

uproszczong instrukcje obstugi (rejestracji, wypozyczenia/zwrotu) w formie infografiki,

adres www strony internetowej,

oplaty za korzystanie z systemu.



