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WSTĘP  
Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni mineralno-żywicznej.  
Zakres zastosowania  
Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót .  
Zakres robót objętych 
 Wykonanie robót: 
 - Budowę alejek spacerowych o nawierzchni mineralno-żywicznej  
Określenia podstawowe  
Nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno-żywiczna  
Ekologiczna nawierzchnia wodoprzepuszczalna – mieszanka mineralno żywiczna, górna warstwa nawierzchni twarda, 
drenująca, układana na podbudowie wg zaleceń producenta. Przygotowanie mieszanki powinno być zgodne z instrukcją 
stosowania i wykonania, opracowaną przez producenta. Przed położeniem nawierzchni należy dokonać odbioru podłoża.  
Produkt powinien posiadać aktualny Atest Higieniczny dopuszczający do profesjonalnego stosowania na nawierzchnie dróg 
rowerowych, ścieżek parkowych, boisk, placów zabaw, parkingów itp. oraz Badania Uprawnionego Instytutu Badawczego 
stwierdzającą przydatność tego wyrobu do stosowania w inżynierii komunikacyjnej, a w szczególności do wykonywania 
następujących typów nawierzchni drogowych: ścieżek rowerowych, chodników, chodników z możliwością czasowego 
przejazdu pojazdów do 2500kG, mogąca być również stosowaną do budowy parkingów z dopuszczonymi pojazdami 80 kN i 
115 kN. Ponadto może być stosowana do wykonania ścieżek, placów zabaw dla dzieci i na boiskach szkolnych oraz na 
podjazdach i zjazdach dla wózków inwalidzkich. 
Dylatacja 
Ewentualna dylatacja nawierzchni zgodnie ze wskazaniem producenta. 
Określenia pozostałe  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
MATERIAŁY  
Nawierzchnia mineralno - żywiczna  
Przedmiotowa nawierzchnia charakteryzuje się następującymi cechami:  

 przepuszczalnością dla wody i powietrza,  
 aktywnie oddychająca,  
 uniemożliwiająca powstawanie kałuż;  
 jest naturalna, nieszkodliwa dla wód gruntowych;  
 jest odporna na mróz;  
 posiada zwartą strukturę; jest bezpylna, szorstka i równa;  
 uniemożliwia zarastanie,  
 utrzymywana w czystości jest odporna na kiełkowanie nasion traw i chwastów;  
 zmniejsza niebezpieczeństwo poślizgu podczas gołoledzi;  

 
Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni  
Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość zgodną z dokumentacją projektową. Powinna posiadać jednorodną fakturę 
zewnętrzną oraz jednolity kolor. Warstwa użytkowa powinna być związana na trwałe z podbudową. 
Całość musi być przepuszczalna dla wody, co jest naturalną cechą nawierzchni. 



Wskazania dotyczące konserwacji nawierzchni  
Konserwacja nawierzchni polega wyłącznie na okresowym myciu jej wodą przy użyciu myjki ciśnieniowej lub wężem 
ogrodowym z odpowiednią końcówką. Nawierzchnia nie wymaga żadnych poprawek ani napraw w czasie jej eksploatacji. O 
każdej porze roku zachowuje swoje właściwości, nie pęka wskutek działania mrozu i innych warunków atmosferycznych. 
Pozostaje niezmiennie trwała i wygodna w użyciu. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni (np. pęknięcia) są spowodowane aktami 
wandalizmu, źle zagęszczoną podbudową lub niewłaściwą eksploatacją. W takich przypadkach naprawa polega na wycięciu 
uszkodzonego miejsca przy użyciu przecinarki z tarczą diamentową i powtórnym zalaniu miejsca tą samą mieszanką kamienia 
i żywicy 
Kruszywo i żywica  
Nawierzchnia wykonywać na bazie twardych, naturalnych kruszyw frakcji 2-5 płukanych i suszonych (określone przez 
producenta systemu), połączonych masą żywiczną. Nawierzchnię należy obustronnie ograniczyć obrzeżami chodnikowymi. 
Podbudowa 
Nawierzchnia wymaga podbudowy 10 cm, odpowiednio wyprofilowanej z zaprojektowanymi spadkami; powinna być wolna 
od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp.. Nie może być zaolejone (plamy należy usunąć).  
Wymagania Nośności  
Nawierzchnia mineralno-żywiczna wraz z podbudową, po badaniu płytą VSS, powinna wskazać moduł sprężystości (wtórny) na 
poziomie minimum 100 MPa. 
Warunki układania nawierzchni mineralno-żywicznej  
Warunki zewnętrzne, które umożliwiają układanie nawierzchni mineralno-żywicznej szczegółowo opisane są w kartach 
technicznych i wynoszą odpowiednio:  

 temperatura: przedział od 10°C do 40°C;  
 wilgotność powietrza: od 40% do 90%.  

W każdej chwili temperatura musi wynosić co najmniej 3 ° C powyżej aktualnej temperatury kondensacji wody. Temperatura 
nie powinna spaść poniżej 8°C, nawet w nocy. 
Warstwa dynamiczna 
Przed ułożeniem warstwy nawierzchni mineralnej należy uprzednio rozłożyć warstwę dynamiczną. 
Warstwa dynamiczna kruszyw naturalnych wysokiej jakości wielkości ziaren 0–16 mm. (spełnia wymagania normy DIN 18035-
5 ) - grubość warstwy 5cm 
 
SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 3.  
Sprzęt stosowany do wykonania robót  
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu 
dostosowanego do przyjętej metody robót, takiego jak:  

 mieszalniki dostosowane do mieszania masy mineralno-żywicznej;  
 rozkładarki mas żywicznych lub rozściełacze do ręcznego układania;  
 walce grzane do wyrównania nawierzchni przy ręcznym układaniu;  
 inny drobny sprzęt pomocniczy, np. łaty, packi itp..  

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, instrukcjach producentów lub 
propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST - 00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.  
Transport materiałów  
Suszone kruszywa i masy żywiczne oraz środki pomocnicze można przewozić dowolnymi środkami transportowymi, w 
warunkach zabezpieczających przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem, naświetleniem, uszkodzeniami podczas 
przemieszczania się w środku transportowym. Suszone kruszywa i masy żywiczne mogą być wyładowywane ręcznie lub za 
pomocą żurawi i ładowarek. 
WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
Zasady wykonywania robót  
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową. W przypadku braku wystarczających danych 
można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji. Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 



 roboty przygotowawcze, 
  przygotowanie podłoża,  
 mieszanie kruszywa z masą żywiczną,  
 rozkładanie nawierzchni mineralno-żywicznej za pomocą rozkładarki mas lub za pomocą rozściełacza, 
  roboty wykończeniowe. 

Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazań Inżyniera: ustalić lokalizację robót, 
skontrolować poprawność wykonania podbudowy, skontrolować wysokość i poprawność osadzenia krawężników, dokonać 
prac potrzebnych do udostępnienia terenu robót, sprawdzić czy warunki geotechniczne placu budowy odpowiadają warunkom 
zawartym w dokumentacji projektowej, zgromadzić wszystkie materiały potrzebne do rozpoczęcia budowy.  
Przygotowanie podbudowy  
Przygotowana powierzchnia podbudowy powinna być ukształtowana i wyrównana do wymagań wynikających położenia 
nawierzchni mineralno-żywicznej.  
Rozłożenie nawierzchni mineralno - żywicznej  
Kruszywo (bazalt, kwarcyt, melafir, serpentynit, granit lub gabro) należy wymieszać ze środkiem łączącym w mieszalniku 
(szczegóły dotyczące stosunku mieszalniczego, rodzaju granulatu należy zasięgnąć z karty informacyjnej producenta), 
następnie nanieść na podłoże (używając bagrownicy) i rozłożyć za pomocą rozkładarki mas żywicznych. W zależności od 
temperatury i wilgotności nawierzchnia ulega utwardzeniu po upływie 12-48 godzin. Po 3-5 dniach warstwa ulega całkowitemu 
utwardzeniu i nawierzchnia może być użytkowana. 5.6. Roboty wykończeniowe Do robót wykończeniowych należą prace 
związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: usunięcie zbędnych resztek 
materiałów, odtworzenie czasowo usuniętych przeszkód, roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  
Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  

 przedstawić wymagane dokumenty, dopuszczające używania wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania 
(deklaracje zgodności, badania uprawnionego laboratorium, certyfikaty zgodności, ew. badania materiałów 
wykonane przez dostawców itp.);  

 sprawdzić oznaczenia oraz cechy zewnętrzne materiałów dostarczanych na budowę.  
 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
Badania w trakcie robót  
Kontrola przygotowania podłoża  
Podłoże powinno spełniać wymagania podane w pkt. 5.4. co należy stwierdzić poprzez dokonanie jego odbioru zgodnie ze 
STWiORB powoływanymi w tym punkcie.  
Kontrola osadzania krawężników  
Kontrola jakości i wysokości układania krawężników spełnienia wymagań co do układania podanych w pkt. 5.5.  
W szczególności należy zwrócić uwagę na prawidłowość osadzania krawężników i wysokości krawężników nad podbudową nie 
była mniejsza ani większa jak grubość nawierzchni.  
Wymagania dotyczące cech geometrycznych warstwy  
Równość 
Nierówności powierzchni warstwy należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności powierzchni 
warstwy nie powinny przekraczać 10 mm.  
Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne warstwy należy mierzyć przy użyciu 4-metrowej łaty i poziomicy. Odchylenia spadków  0,5 % od spadków 
projektowanych.poprzecznych na prostych i łukach nie powinny być większe niż   
Szerokość  
Szerokość warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.  
Grubość 
  Grubość warstwy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż 10%. 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami 
Niewłaściwa grubość  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę warstwy. Powierzchnie 
powinny być naprawione przez wykonanie dodatkowej warstwy która będzie zgodna z projektem, zgodnie z decyzją Inżyniera, 



uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach i wyrównane. Roboty te Wykonawca wykona na własny 
koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt 
Wykonawcy.  
OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.  
Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni mineralno-żywicznej.  
ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera.  
PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.  
Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
  oznakowanie robót;  
 przygotowanie podłoża;  
 dostarczenie materiałów i sprzętu;  
 roboty przygotowawcze;  
 mieszanie kruszyw łamanych  
 rozprowadzenie mieszaniny na podbudowie;  
 ułożenie za pomocą rozkładarki mas lub rozściełacza; 
  roboty wykończeniowe;  
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej;  
 odwiezienie sprzętu;  

DOKUMENTY ZWIĄZANE  
Dokumentacja techniczna. Instrukcja producenta. Normy: Badania ITB lub uprawnionego Instytutu Badawczego , Atest 
Higieniczny PZH. 
 
 
 
 
 
 


