477

/‘

v22 ,20 |
4

50 50

50 75 75 50

85

teren zielony

225

252

wiaz zeliwny @600

Ez. C250 17613

pierscienie wyrdwnawcze

H=6cm - 2 szt.

L

50cm - 2 szt.

227
100 - nadstawka

kregi betonowe Dw=250cm'
H

loo

:w%

wlot do
separatora

kolumna do —
separacji
koalescencyjnej

250
335 cm - korpus separatora z prefebrakowanych
elementow zelbetowych

Swieza zaprawa

cementowa 2cm

_\1.. T e LTl A WA P T T ™ T T Vﬂ bﬂ
A5 2250 15|, \beton B10 (C8/10), 8cm
A A A
1o, 2280 10/,
v A A

wlot do
separatora

przelew

USLUGI PROJEKTOWE 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 18m 38,
RYSZARD STEFAN CZOP Pracownia: Lublin, ul. K. Olszewskiego 8,

Budowa kanalizacji deszezowej w ul. Dulgbéw Nrrys. Skala Nrumowy
Obickt: | 1 ul- Sienkiewicza w Nalgczowic wraz

z separatorem i zbiornikicm retencyjnym - ctap I m H nNm

PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa rys. Upraw. bud. Podpis Data

Separator z osadnikiem i by-passem

Projcktowat e 2518/Lb/94
ez, sanitama mgr inz. Ryszard Czop 595/ b/78 03.2018
Opracowat mgr inz. Karolina Chuderska 03.2018
Sprawdzit mgr inz. Bogustaw Matyjaszek 506/Lb/88 03.2018




