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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów 

Przedmiotem opracowania jest „Projekt budowlany na budowę kanalizacji deszczowej 
w ulicy Dulębów i ulicy Sienkiewicza w Nałęczowie wraz z separatorem i zbiornikiem 
retencyjnym – etap I”.

Zakres robót  obejmuje:
1. Budowę sieci kanalizacji deszczowej o długości L = 337,5 m w tym : 

• sieć kanalizacji deszczowej D=600 mm, L=53,5 m (w tym Lo=13m (PE630) w rurze 
osłonowej,  Lw=40,5m (PP600) w wykopie)   – przewiert i wykop 

• sieć kanalizacji deszczowej PVC500, L=10 m – w wykopie 
• sieć kanalizacji deszczowej PVC400, L=165 m – w wykopie 
• sieć kanalizacji deszczowej PVC315, L=25 m – w wykopie 
• przyłącza od wpustów PE160, L=84 m, w tym: 29m w rurach osłonowych i 55m w 

wykopie 
• studzienki kanalizacyjne D = 1,5 m – 4 szt. 
• studzienki kanalizacyjne D = 1,2 m – 6 szt. 
• studzienki kanalizacyjne D = 0,4 m – 3 szt. 
• wpusty deszczowe D = 0,5 m – 10 szt.
• koryta odwodnienia liniowego – 2 odcinki, 

2. Budowę separatora betonowego z by-passem i osadnikiem Dw=2,5m ( przepływ 
nominalny 40 l/s, przepływ maksymalny 400 l/s),  

3. Budowę zbiornika retencyjnego stalowego D=2,5 m, L=16 m z wbudowanym 
regulatorem przepływu, 

4. Budowę wylotu kanalizacji deszczowej z ul. Dulębów do cieku – przepustu D=2*1,0 m - 
komora żelbetowa o wymiarach wew. 4*2*2,3 m, 

5. Przebudowę sieci wodociągowej żeliwnej na PE160,
6. Odtworzenie nawierzchni drogi.

Kolejność realizacji inwestycji  :  
• wycinka drzew kolidujących z projektowaną kanalizacją
• zmiana organizacji ruchu drogowego
• zdjęcie nawierzchni jezdni i chodników
• wykonanie wykopów o ścianach pionowych umocnionych dla kanałów i wpustów
• wykonanie wykopów ze skarpami dla studzienek 
• wykonanie wykopu o ścianach pionowych szczelnych dla zbiornika retencyjnego i 

separatora
• zabezpieczenie wykopów przez oznakowanie taśmą biało czerwoną
• wykonanie podsypki pod kanały i umocnienia
• ułożenie rur kanalizacyjnych
• montaż projektowanych studzienek, wpustów, separatora i zbiornika retencyjnego
• po odbiorze geodezyjnym wykonanie pozostałych robót ziemnych
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym odbudowa nawierzchni dróg i 

chodników wg projektu odtworzenia nawierzchni drogi.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Uzbrojenie terenu stanowią :

• sieć wodociągowa z przyłączami
• kanalizacja sanitarna z przyłączami
• kanalizacja deszczowa z przyłączami 
• linie telefoniczne kablowe 
• linie energetyczne napowietrzne i kablowe
• sieć gazowa
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Trasa kanalizacji 
Projektowana kanalizacja deszczowa będzie przebiegać we wschodnim poboczu ul. 

Dulębów.  Odpływ projektowanej kanalizacji do istniejącego przepustu 2*D1,0m na cieku bez 
nazwy. Włączenie projektowanej kanalizacji do projektowanej komory D1 w wyspie ronda 
skrzyżowania ul. Granicznej, ul. Dulębów i ul. Poniatowskiego. 
Od  komory D1  do D11 trasa prowadzi pod jezdnią ronda i dalej we wschodnim poboczu ul. 
Dulębów w odległości 3 – 7 m od krawężnika. Na odcinku D11 do D13 trasa przebiega w 
poboczu przy chodniku w odległości 1,7 – 2 m od krawężnika.
Od studni D12 ( w pobliżu schodów ) zaprojektowano odgałęzienie do odwodnienia ul. 
Sienkiewicza – odcinek D12 – D23. 
Zaprojektowano także przyłącza od wpustów deszczowych i koryt odwodnienia liniowego. 
Na trasie kolektora zaprojektowano zbiornik retencyjny na odcinku D3 i D4 oraz separator w 
węźle S1. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Potencjalnym elementem zagospodarowania terenu mogącym stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi jest:
- ruch drogowy na istniejących ulicach,
- prace przy wycince drzew,
- istniejące uzbrojenie terenu.
Dotyczy to przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia 

Na projekcie zagospodarowania terenu uzgodnionym z Użytkownikami uzbrojenia na 
naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Puławach pokazano miejsca skrzyżowań 
projektowanej sieci z uzbrojeniem. 
Przy ręcznym wykonywaniu robót w pobliżu skrzyżowań zgodnie z wymaganiami przepisów 
oraz szalowaniu i zabezpieczeniu wykopów nie występuje zagrożenie zarówno dla osób 
wykonujących prace jak i osób postronnych pozostających poza strefą terenu robót.
Zagrożenia mogą wystąpić w związku z:
- pracą sprzętu ( wbijanie i wyciąganie grodzic, wykopy i prace montażowe),
- wycinką drzew,
- głębokimi wykopami (zagrożenie przysypania ziemią lub upadku z wysokości).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Prace przy budowie kanalizacji, separatora i zbiornika powinny być nadzorowane i 
wykonywane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia i przeszkolone pod względem 
BHP oraz dodatkowo na stanowisku pracy. Przy wykonywaniu wykopów, szalowaniu, montażu 
rurociągów i armatury należy zachowywać zasady BHP:
 zabezpieczenie wykopów wykonać z uwzględnieniem wymagań normy PN-B-10736 – 

Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – 
Warunki techniczne wykonania.

 roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
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6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń 

Przed wykonywaniem prac w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy sprawdzić 
aktualność inwentaryzacji i uzgodnić z użytkownikami sieci bezpieczne warunki wykonywania 
prac. 
Teren budowy należy wydzielić taśmą ostrzegawczą i oznakować tablicami ostrzegawczymi 
i informacyjnymi o zagrożeniach w trakcie budowy.
Wyznaczyć drogę technologiczną oraz miejsce składowania materiałów, urobku a także postój 
dla maszyn. Zagospodarowanie terenu robót powinno zapewniać bezpieczne odległości między 
składowanymi materiałami, trasami komunikacyjnymi, stanowiskami prac i wykopami.
Wykopy liniowe o ścianach pionowych o głębokości powyżej 1 m należy bezwzględnie 
szalować.
Sprzęt stosowany do realizacji inwestycji powinien być sprawny technicznie i posiadać decyzję 
dopuszczającą sprzęt do ruchu.
Żurawie, koparki i inne urządzenia mogące zbliżyć się na niebezpieczną odległość do 
napowietrznych linii energetycznych powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.
Wszyscy pracownicy powinni stosować środki ochrony osobistej zabezpieczające przed 
zagrożeniami takie jak: kaski, odzież robocza i ochronna, okulary ochronne i rękawice.
Przy realizacji przedmiotowej inwestycji nie występuje niebezpieczeństwo wystąpienia pożaru 
ani innych dających się przewidzieć awarii, które wymagałyby ewakuacji.
Sprzęt oraz wyposażenie placu budowy należy wyposażyć w standardowe urządzenia gaśnicze. 
Należy zapewnić łączność telefoniczną placu budowy oraz umieścić na tablicy w widocznym 
i dostępnym miejscu numery telefonów alarmowych.

UWAGA :   Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji konieczne jest opracowanie "Planu   
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ".

Projektant 

mgr inż. Ryszard Czop
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