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Posadowienie rur kanalizacyjnych z PVC, PP i PE100
w gruntach stabonosnych z zastosowaniem geosyntetykow

zasypka z piasku zageszczona warstwami co 15 cm / . UWAGI:
. w chodnikach v .
do uzyskania 1s=0,97 \ 1. Na podsypke i obsypke stosowaé wylgcznie grunt okreslony w tabeli wymiaréw zachowujgc
zasypka z gruntu miejscowego, mineralnego zageszczona M w zieleni v wymagany wskaznik zageszczenia.
M@w Mwﬁmmm mm ﬂw:mﬁ wmquﬁ mmxmoém parametrow 2. Utrzymac w strefie rury szeroko$¢ wykopu wynikajgca z rozktadu naprezen w elemencie
4 I J no$nym uktadu - osrodku gruntowym.
3. Dno wykopu nalezy uksztaftowac¢ odpowiednio do wymaganego spadku i gtebokosci.
. (szerokos¢ wykopu) |rzedne drogi wg profilu W przypadku naruszenia (rozluznienia) gruntu rodzimego -dno wykopu nalezy wyréwnac¢
” H zageszczonym piaskiem $rednim lub grubym.
§ ! 4. Do zageszczania zasypki w obrebie strefy rury oraz 30cm nad jej wierzch nalezy stosowac
7{\..1 _ - lekkie ubijaki wibracyjne (max ciezar uzyteczny 0,30kN) albo wstrzgsarki ptytowe (max
i e ,,. : : g “ ciezar uzyteczny 1,0 kN). Warstwa zasypki od 0,3 do 1,0m ponad wierzchotkiem rury
/./. . R _// L moze by¢ zageszczana Srednim ubijakiem (max ciezar uzyteczny 5,0kN). Ciezkie
/U\ k \\Wﬂ/u_ ) v/\\\ M urzgdzenia do zageszczania nie mogq byc uzyte ze wzgledu na charakter gruntu.
.,.M \\\/J_ . s 1>~ obudowa wykopu 5. Zageszczenie obsypki wykonywac jednocze$nie z usuwaniem (podnoszeniem) obudowy wykopu.
S \\/JJ . . \\\/ strefa zmniejszonego zageszczenia 6. Pod rurq podsypke wyréwnac zgodnie ze spadkiem rurociggu,bez zageszczania bezposrednio pod rura.
W \\//_z : - 7 zasypki (szerokos¢ strefy 0.7 DN) 7. W trakcie pracy z geosyntetykami nalezy pamietac, aby byty one doktadnie docisnigte do gruntu
nnu \\//_/\__ . o _//\\/ rodzimego. Geotkanine nalezy uktadac¢ na 30cm zaktad (wzdtuz wykopu).
7 N , , ,
.m \\/m_ . T_//\\/ geotkanina separacyjna o wytrzymatosci 8. W rozpatrywanej bryle wbudowanego gruntu (obsypki rur),parametry mechaniczne oraz
m \\//\__ . v/\\ na rozcigganie w obu kierunkach - min.20kN/m wskazniki zageszczenia muszg by¢ potwierdzone przez uprawniony nadzor geotechniczny.
: \\/J - v_/\\/ 9. Nalezy liczy¢ sie z tym, ze przyjeta dolna warstwa ttucznia grubosci 10cm (usytuowana pod geotkaning)
o T \A//w_ .._ 7_//\\/ zostanie w catosci wcisnieta w grunt rodzimy (w czasie zageszczenia). Wobec powyzszego wykop
M \\/ /\\\/ nalezy wykonywac do poziomu geotkaniny.
IS 4
Z | | N
°F N i
© /\\\/JJ : : 7_/ 4 podsypka i obsypka zageszczona do Is=...%
or /\\//v/_?. R ; _«//\\\/ (wg tabeli wymiaréw ponizej) standardowej proby Proktora
Thiczen Grupa gruntu w strefie utozenia rury ( na wysokosci a+DN+b ) :
frakcji 31,5 - 63mm G1 -piasek gruby lub $redni o dobrym uziarnieniu (U=d60/d10>4)
i zawartosci frakcji pylastej i ilastej <5% cechujgcy sie po zageszczeniu
Tabela wymiarow katem tarcia wewnetrznego 235°
Nr DN (Dz) Symbol (rodzaj) a b Grupa gruntu Is
przekr. (mm) rury (cm) (cm) w obrebie rury %
PVC-U lite
2 315 SN=8KN/m? 15 | 120 G1 97
PVC-U lite USLUGI PROJEKTOWE 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 18m 38,
w 400 SN=8kN/m?3 15 130 G1 97 RYSZARD STEFAN CZOP Pracownia: Lublin, ul. K. Olszewskiego 8,
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6 630 PE100 SDR 26 15 | 150 G1 97
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