
Z B I O R N IK
D1 173,58

171,80
171,62 projektowany wylot kd

do przepustu (cieku)

projektowana komora
osadnikowa na przepuście
o wym. 4x2x2,3m

D2 174,40
172,39
171,89

projektowany zbiornik
retencyjny D=2,5m,
L=16m

S1 176,05
173,80
173,78

175,87
173,77D4

D5175,80
174,75
174,34
173,94
173,84

projektowany separator
DN2500 z osadnikiem i
by-passem

D6 179,40
177,62
177,38
177,12

D7 181,20
179,30

D8 181,55
180,05
179,85
179,65

D9 183,80
182,56
182,31
182,11

D10 185,45
183,79

D22 189,30
188,10
187,12

D11 185,85
184,25
184,03

186,40
185,37
184,92
184,82

D12

D13186,95
185,54
185,39
185,34

D23191,14
189,40

istniejący przepust
2 x D=1m

istniejący rów

istniejący przepust
2 x D=0,7m

istn. kanał żelbetowy
o wym. 2,1m x 1,6m

PP D=630/683 mm
L=21m, i=0,25%

PVC D=500x14,6mm
L=7m, i=0,5%

PVC D=400x11,7mm
L=31,5m, i=6,92%

PVC D=400x11,7mm
L=5m, i=6,92%

PVC D=400x11,7mm
L=28m, i=6,0%

PVC D=400x11,7mm
L=4m, i=6,0%

PVC D=400x11,7mm
L=9,5m, i=6,0%

PVC D=315x9,2mm
L=7m, i=6,0%

PVC D=315x9,2mm
L=6,5m, i=20,0%

PVC D=315x9,2mm
L=11,5m, i=20,0%

D2a 175,03
171,92

D3175,20
171,93

PP D=630/683mm
L=15,5m, i=0,25%

Z1

PVC D=400x11,7mm
L=41m, i=6,0%

rz. Bochotniczanka

istniejący ciek bez nazwy

regulator przepływu
i przelew

PP D=630/683mm
L=4m, i=0,25%

W

USŁUGI PROJEKTOWE           20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 18m 38,

RYSZARD STEFAN CZOP       Pracownia: Lublin, ul. K. Olszewskiego 8,

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dulębów
i ul. Sienkiewicza w Nałęczowie wraz
z separatorem i zbiornikiem retencyjnym - etap I
PROJEKT BUDOWLANY

Upraw. bud.
Projekt zagospodarowania terenu

mgr inż. Ryszard Czop

mgr inż. Karolina Chuderska

2518/Lb/94
795/Lb/78

Obiekt:

Skala Nr umowyNr rys.

1 1:500
Nazwa rys. Podpis Data

03.2018Projektował
cz. sanitarna

Opracował 03.2018

ul. Poniatowskiego

ul. Poniatowskiego

ul. Dulębów

ul. Graniczna

istniejący przepust
2 x D=1m

PVC D=400x11,7mm
L=46m, i=6,92%

Sprawdził mgr inż. Bogusław Matyjaszek 506/Lb/88 03.2018

OZNACZENIA:
projektowana kanalizacja deszczowa

projektowany zbiornik retencyjny

S1 projektowany separator wód deszczowych

drzewa do usunięcia

ZBIORNIK

projektowane wpusty deszczowe

projektowane koryta odwodnieniowe
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w1

w2
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w4
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w8

w10

o2

o3

w9

przebudowa wodociągu
po istn. trasie z PE 160
L=26m

przewiert L=7m

przewiert L=7m

przewiert L=8m

przewiert L=7m

przewiert L=7m

przewiert L=12m
PE 160, L=3m

PE 160, L=13,5m

PE 160, L=8m
PE 160, L=12m

PE 160, L=6,5m

PE 160, L=9m

PE 160, L=3,5m
PE 160, L=10,5m

PE 160, L=5m

PE 160, L=1,5m

PE 160, L=8m
PE 160, L=2,5m

PE 160, L=1m

3.
0

3.
5

6.
3

7.
8

5.
9 3.
3

4.4
1.7 2.0

proj. odwodnienie liniowe
B=0,15m, L=4m

proj. odwodnienie liniowe
B=0,3m, L=5m

45
°

istniejące koryto ściekowe
betonowe, trójkątne

PE D=630x24,1 mm
L=13m, i=0,25%

istniejące odwodnienie
liniowe

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

mapy do celów projektowych

mgr inż. Ryszard Czop


