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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegllnych obiektow
Przedmiotem opracowania jest ,,Projekt budowlany na budowe kanalizacji deszczowej
w ulicy Dulebow i ulicy Sienkiewicza w Nateczowie wraz z separatorem i zbiornikiem
retencyjnym — etap 1”.

Zakres robOt obejmuje:
1. Budowg sieci kanalizacji deszczowej o dlugosci L =337,5 m w tym :
» sie¢ kanalizacji deszczowej D=600 mm, L=53,5 m (w tym Lo=13m (PE630) w rurze
ostonowej, Lw=40,5m (PP600) w wykopie) — przewiert 1 wykop
* sie¢ kanalizacji deszczowej PVC500, L=10 m — w wykopie
* sie¢ kanalizacji deszczowej PVC400, L=165 m — w wykopie
* sie¢ kanalizacji deszczowej PVC315, L=25 m — w wykopie
* przylacza od wpustow PE160, L=84 m, w tym: 29m w rurach ostonowych i 55m w
wykopie
* studzienki kanalizacyjne D = 1,5 m — 4 szt.
* studzienki kanalizacyjne D = 1,2 m — 6 szt.
* studzienki kanalizacyjne D = 0,4 m — 3 szt.
* wpusty deszczowe D = 0,5 m — 10 szt.
* koryta odwodnienia liniowego — 2 odcinki,
2. Budowg separatora betonowego z by-passem i osadnikiem Dw=2,5m ( przeptyw
nominalny 40 I/s, przeptyw maksymalny 400 1/s),
3. Budowg zbiornika retencyjnego stalowego D=2,5 m, L=16 m z wbudowanym
regulatorem przeptywu,
4. Budowg wylotu kanalizacji deszczowej z ul. Dulgbow do cieku — przepustu D=2*1,0 m -
komora zelbetowa o wymiarach wew. 4*2%*2.3 m,
Przebudowe sieci wodociagowej zeliwnej na PE160,
6. Odtworzenie nawierzchni drogi.

e

Kolejnoé¢ realizacji inwestycji:

* wycinka drzew kolidujacych z projektowana kanalizacja

* zmiana organizacji ruchu drogowego

» zdjecie nawierzchni jezdni i chodnikéw

* wykonanie wykopow o $cianach pionowych umocnionych dla kanatéw i wpustéw

* wykonanie wykopow ze skarpami dla studzienek

* wykonanie wykopu o $cianach pionowych szczelnych dla zbiornika retencyjnego i
separatora

* zabezpieczenie wykopdw przez oznakowanie ta§ma biato czerwona

* wykonanie podsypki pod kanaty i umocnienia

* ulozenie rur kanalizacyjnych

* montaz projektowanych studzienek, wpustow, separatora i zbiornika retencyjnego

* po odbiorze geodezyjnym wykonanie pozostatych robot ziemnych

* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym odbudowa nawierzchni drog i
chodnikow wg projektu odtworzenia nawierzchni drogi.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Uzbrojenie terenu stanowig :
sie¢ wodociagowa z przylaczami
kanalizacja sanitarna z przytaczami
kanalizacja deszczowa z przylaczami
linie telefoniczne kablowe
linie energetyczne napowietrzne 1 kablowe
sie¢ gazowa




Trasa kanalizacji

Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie przebiega¢ we wschodnim poboczu ul.
Dulgbow. Odptyw projektowanej kanalizacji do istniejacego przepustu 2*D1,0m na cieku bez
nazwy. Wlaczenie projektowanej kanalizacji do projektowanej komory D1 w wyspie ronda
skrzyzowania ul. Granicznej, ul. Dulgbdw 1 ul. Poniatowskiego.
Od komory D1 do D11 trasa prowadzi pod jezdnia ronda i dalej we wschodnim poboczu ul.
Dulebow w odlegtosci 3 — 7 m od kraweznika. Na odcinku D11 do D13 trasa przebiega w
poboczu przy chodniku w odlegtosci 1,7 — 2 m od kraweznika.
Od studni D12 ( w poblizu schodow ) zaprojektowano odgatezienie do odwodnienia ul.
Sienkiewicza — odcinek D12 — D23.
Zaprojektowano takze przytacza od wpustow deszczowych 1 koryt odwodnienia liniowego.
Na trasie kolektora zaprojektowano zbiornik retencyjny na odcinku D3 i D4 oraz separator w
wezle S1.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Potencjalnym elementem zagospodarowania terenu mogacym stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest:
- ruch drogowy na istniejacych ulicach,
- prace przy wycince drzew,
- istniejace uzbrojenie terenu.
Dotyczy to przypadku nieprzestrzegania obowiazujacych przepisow.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia
Na projekcie zagospodarowania terenu uzgodnionym z Uzytkownikami uzbrojenia na

naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Putawach pokazano miejsca skrzyzowan
projektowanej sieci z uzbrojeniem.
Przy r¢gcznym wykonywaniu robot w poblizu skrzyzowan zgodnie z wymaganiami przepisoOw
oraz szalowaniu 1 zabezpieczeniu wykopdw nie wystgpuje zagrozenie zarowno dla osob
wykonujacych prace jak 1 0s6b postronnych pozostajacych poza strefa terenu robot.
Zagrozenia moga wystapi¢ w zwiazku z:
- praca sprz¢tu ( wbijanie 1 wyciaganie grodzic, wykopy i prace montazowe),
- wycinka drzew,
- glebokimi wykopami (zagrozenie przysypania ziemia lub upadku z wysokosci).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Prace przy budowie kanalizacji, separatora i zbiornika powinny by¢ nadzorowane 1
wykonywane przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia i przeszkolone pod wzgledem
BHP oraz dodatkowo na stanowisku pracy. Przy wykonywaniu wykopdéw, szalowaniu, montazu
rurociagow i armatury nalezy zachowywa¢ zasady BHP:

« zabezpieczenie wykopoéw wykonaé z uwzglednieniem wymagan normy PN-B-10736 —
Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania.

« roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).




6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
Przed wykonywaniem prac w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy sprawdzic¢
aktualno$¢ inwentaryzacji 1 uzgodni¢ z uzytkownikami sieci bezpieczne warunki wykonywania
prac.
Teren budowy nalezy wydzieli¢ tasma ostrzegawcza i oznakowac tablicami ostrzegawczymi
i informacyjnymi o zagrozeniach w trakcie budowy.
Wyznaczy¢ droge technologiczna oraz miejsce sktadowania materialow, urobku a takze postoj
dla maszyn. Zagospodarowanie terenu robot powinno zapewniaé bezpieczne odlegtosci migdzy
sktadowanymi materiatami, trasami komunikacyjnymi, stanowiskami prac i wykopami.
Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gltebokosci powyzej 1 m nalezy bezwzglednie
szalowac.
Sprzet stosowany do realizacji inwestycji powinien by¢ sprawny technicznie i posiada¢ decyzje
dopuszczajaca sprzet do ruchu.
Zurawie, koparki i inne urzadzenia mogace zblizy¢ si¢ na niebezpieczna odlegtos¢ do
napowietrznych linii energetycznych powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.
Wszyscy pracownicy powinni stosowaé srodki ochrony osobistej zabezpieczajace przed
zagrozeniami takie jak: kaski, odziez robocza i ochronna, okulary ochronne 1 rekawice.
Przy realizacji przedmiotowej inwestycji nie wystepuje niebezpieczenstwo wystapienia pozaru
ani innych dajacych sig¢ przewidzie¢ awarii, ktére wymagalyby ewakuacji.
Sprzet oraz wyposazenie placu budowy nalezy wyposazy¢ w standardowe urzadzenia gasnicze.
Nalezy zapewni¢ taczno$¢ telefoniczng placu budowy oraz umiescic na tablicy w widocznym
1 dostgpnym miejscu numery telefonow alarmowych.

UWAGA : Przed przystapieniem do realizacji inwestycji konieczne jest opracowanie "Planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia ".
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