USLUGI PROJEKTOWE

Ryszard Stefan Czop
20-576 Lublin ul. Bursztynowa 18/38
Pracownia: 20-471 Lublin ul. K. Olszewskiego 8

Tel. kom. 603 17 24 49 e-mail ryszard.czop@gmail.com

Rodzaj opracowania:

PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI DROGI

Obiekt: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dulebow i ul. Sienkiewicza
w Naleczowie wraz z separatorem i zbiornikiem retencyjnym — etap I
Branza: Drogowa
Adres: ul. Graniczna, Poniatowskiego, Dulebow i Sienkiewicza w Naleczowie
- dziatka nr: 236/5 — obreb 061408 4.0001 Miasto Natgczow
- dziatka nr: 17 — obregb 061408 4.0004 Bochotnica
Zamawiajqcy: Gmina Nateczow
ul. Lipowa 3
24-150 Naleczow
Funkcja Imig i nazwisko Data Upraw. Bud. Podpis
Projektowat mgr inz. Marian Koch 03.2018 | 1823/LLb/83
Opracowat mgr inz. Karolina Chuderska |03.2018

Lublin, marzec 2018 r



Zawarto$¢ opracowania

1.ZAL ACZNIKI
- Warunki Powiatowego Zarzadu Drog w Putawach znak PZD. II. 10K/4117/6/2018
z dnia 31.01.2018 .

- Uzgodnienie PZD w Putawach projektu odtworzenia nawierzchni drogi znak

PZD.11.10/4117A/27/2018 z dnia 24.04.2018 .
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OPIS TECHNICZNY
Odtworzenie nawierzchni drogi

1. Podstawa opracowania
* PB na budowg kanalizacji deszczowej w ul. Dulgbow i ul. Sienkiewicza w Nalgczowie
wraz z separatorem i zbiornikiem retencyjnym — etap I,
*  Warunki Powiatowego Zarzadu Drog w Putawach znak PZD. II. 10K/4117/6/2018 z dnia
31.01. 2018 r,,
*  Normy 1 wytyczne.

2. Wprowadzenie
W ,.PB na budowg kanalizacji deszczowej w ul. Dulgbow 1 ul. Sienkiewicza w

Nalgczowie wraz z separatorem 1 zbiornikiem retencyjnym — etap I”” przyjeto wykonanie

kanalizacji deszczowej 1 wpustow deszczowych odwadniajacych drogg powiatowa nr 22021

Garboéw — Gutandow — Czestawice — Nateczoéw (ul. Dulgbow) w Nateczowie.

W projekcie zatozono wykonanie:

- kanalizacji deszczowej (we wschodnim poboczu),

- komory odptywowej D1 do istn. przepustu 2xD=1m,

- zbiornika retencyjnego 1 separatora,

- wpustow zeliwnych ulicznych w istniejacym korycie sciekowym — 4 szt (po zachodniej stronie
pasa drogi)

- wpustow kraweznikowo — jezdniowych — 6 szt,

- koryta odwodnienia liniowego.

Whpusty deszczowe wykonywane beda w wykopach umocnionych o wymiarach 1,5m x 1,5m,

studnie D=1,2m w wykopach o wym. 2,8m x 2,8m, a studnie D=1,5m w wykopach 3,2m x 3,2m.

Kolektor deszczowy Dn600 oraz przykanaliki Dn150 przebiegajace pod jezdnia wykonane beda

metoda przewiertu w rurze ostonowej, bez naruszania konstrukcji jezdni.

W wyspie ronda zaprojektowano wykonanie komory osadnikowej o wymiarach zewngtrznych w

planie 2,5 x 4,5 m.

W projekcie drogowym przyjeto odtworzenie zniszczonych elementéw pasa drogowego
(jezdni ulicy, chodnikow, pierscienia ronda oraz kraweznikdw 1 obrzezy) zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz.U. z
2016 1. poz 124).

3. Odtworzenie konstrukcji jezdni
Konstrukcje jezdni ul. Dulebdéw nalezy odtworzy¢ zgodnie z rys.2 dla obciazenia KR-3.

Wykona¢:

* 4 cm - warstwa $cieralna z AC 8 S PMB 45/80-55 wg WT-2 2014 ,,Mieszanki mineralno-
asfaltowe. Wymagania techniczne”,

* 5 cm - warstwa wigzaca z AC 16W 50/70 wg WT-2 2014 ,,Mieszanki mineralno-asfaltowe.
Wymagania techniczne”,

* 7 cm — podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50 wg WT-2 2014 ,,Mieszanki mineralno-
asfaltowe. Wymagania techniczne”,

* 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem, uziarnienie 0/31,5,
C90/3a

* 18 cm — podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym C;4<6,0
MPa wg PN-EN-14227-1,

* wypeknienie catego wykopu piaskiem $rednioziarnistym zageszczonym warstwami o
wskazniku zaggszczenia Is=1,00 do gigbokosci 1,2 m od spodu podbudowy. Ponizej 1,2 m
wskaznik zaggszczenia 1s=0,98.




W przypadku koniecznos$ci rozbiorek kraweznikow nalezy je ponownie ustawi¢ na tawie
betonowej z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem siggajacym potowy wysokosci kraweznika.

W przypadku rozbidrki koryta §ciekowego trojkatnego nalezy je ponownie ustawi¢ na Scm
podsypce cementowo — piaskowej i 15 cm podbudowie z z piasku stabilizowanego cementem o
Rm=2,5 MPa

Wszystkie elementy uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe o tych samych parametrach.

3.1. Warunki ogdlne odtworzenia jezdni:

* po wykonaniu wypetnienia wykopu piaskiem nalezy rozebra¢ istniejaca podbudowe i
nawierzchni¢ po 20 cm szerzej z kazdej strony wykopu,

* wykona¢ podbudowe¢ pomocnicza i zasadnicza,

* po wykonaniu warstw podbudowy (wszystkie warstwy) nalezy rozebrac istniejaca
nawierzchni¢ bitumiczng przy uzyciu frezarki do nawierzchni drogowych po 30 cm szerzej z
kazdej strony odtworzonej podbudowy (rozebranie moze by¢ wykonane przed rozpoczgciem
wykopu, jednakze po zakonczeniu wykonywania podbudowy krawedzie powinny by¢
wyréwnane przy uzyciu pily do cigcia asfaltu),

* wykona¢ warstwg wiazaca 1 warstwe Scieralna (krawedzie nawierzchni przed potaczeniem z
nowa nawierzchnig powinny by¢ pokryte topliwa tasma kauczukowo - asfaltowa, dodatkowo
przed utozeniem kazdej warstwy asfaltowej nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa warstwe nizej
polozona),

* odtworzy¢ istniejace wczesniej oznakowanie poziome jezdni.

4. Odtworzenie konstrukcji chodnikow
Konstrukcje chodnikow nalezy odtworzy¢ zgodnie z rys.2.
Wykona¢:
* 8 cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej grubosci 8 cm,
* 5cm - podsypka cementowo — piaskowa,
* 10cm - podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wg PN-S-96012,
* wypetnienie wykopu piaskiem $rednioziarnistym zaggszczonym warstwami colS cm o
wskazniku zaggszczenia [s=0,97.

W przypadku rozbidrki obrzezy betonowych nalezy je ponownie ustawi¢ na lawie betonowej z
piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wg PN-S-96012.

4.1. Warunki odtworzenia chodnikéw:

* wszystkie elementy uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe o tych samych parametrach,

* w przypadku gdy przekop wykonywany jest wzdtuz chodnika, wymagane jest odtworzenie
pelnej nowej konstrukcji chodnika (nawierzchnia z nowej kostki betonowej) na calej
istniejacej szerokosci chodnika,

* chodnik dostosowaé wysokosciowo do istniejacego uksztattowania terenu w nawigzaniu do
kraweznika ulicznego i przebiegu chodnika istniejacego,

* nalezy zachowac¢ istniejacy wzor i uktad nawierzchni chodnika

5. Odtworzenie konstrukcji pierscienia ronda
Konstrukcje pier§cienia ronda nalezy odtworzy¢ zgodnie z rys.2.

Wykona¢:

* 15 cm - warstwa jezdna z kostki granitowej o spoinach wypetnionych zaprawa cementowa

* 5 cm - podsypka cementowo — piaskowa,

* 15 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C54<6,0
MPa wg PN-EN-14227-1,

* 15 cm — podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C, 5,<4,0
MPa wg PN-EN-14227-1,




* wypelnienie catego wykopu piaskiem $rednioziarnistym zagegszczonym warstwami o
wskazniku zaggszczenia [s=1,00 do giebokosci 1,2 m od spodu nawierzchni. Ponizej 1,2 m
wskaznik zaggszczenia 1s=0,98.

W przypadku koniecznosci rozbidrek kraweznikow nalezy je ponownie ustawi¢ na tawie
betonowej z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem siggajacym potowy wysokosci kraweznika.
Wszystkie elementy uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe o tych samych parametrach.

5.1. Warunki ogdlne:
* przed wykonaniem wykopu rozebrac¢ istniejaca nawierzchnie,

* po wykonaniu wypetnienia wykopu piaskiem nalezy rozebrac¢ istniejaca podbudowe po 20cm
szerzej z kazdej strony wykopu,

* wykona¢ nowa podbudowg (obie warstwy),

* warstwg jezdna odtworzy¢ na calej istniejacej szerokosci pierscienia,

* elementy uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe;

» zakres odtwarzania nawierzchni jezdni (szerokos$¢) winien uwzgledniaé uzyskanie
wymaganej réwnosci podtuznej i poprzecznej nawierzchni po wykonaniu jej odtworzenia.

6. Odtworzenie trawnikow i poboczy

6.1. Odtworzenia wyspy ronda

Zasypka wykopu piaskiem $rednioziarnistym zaggszczonym warstwami o wskazniku
zageszcezenia Is=0,98 do wysokosci ok 60 cm ponizej terenu. Pozostala czgs¢ wykopu
zasypac¢ gruntem rodzimym urodzajnym zaggszczanym warstwami.
Odtworzy¢ nasadzenia lub obsia¢ trawa w zaleznosci od stanu istniejacego.

6.2. Odtworzenia trawnikow

Zasyp wykopu poza jezdnia i chodnikiem gruntem rodzimym zaggszczanym warstwami
o wskazniku zaggszczenia Is = 0,97.
Wyrdwnanie 1 naprawa nawierzchni pobocza wraz z humusowaniem i obsianiem trawa lub
utwardzeniem thuczniem w zalezno$ci od stanu istniejacego.

Opracowat :

mgr inz. Marian Koch

mgr inz. Karolina Chuderska



ZESTAWINIE POWIERZCHNI ODTWORZENIA

Razem powierzchnie do odtworzenia: - 166 m*
> jezdnia asfaltowa -30 m?
» chodnik ul. Dulebow - 120 m?

> pierscief ronda -16 m?
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