PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : CHA-RZA-2019 KOBRA wer. 9.1

Budowa drogi gminnej w miejscowosci Charz Aod km 0+000 do km 0+260,73
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1. Roboty przygotowawcze
1. D-01.01.01 KNR 201-0119-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,261 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég
260.73 /1000 = 0,261
Razem przedmiar = 0,261 km
2. D-01.03.02 KNR 510-0520-08-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 szt
Montaz muf na kablach olejowych, jednozytowych 110 kV,
4= 4,000
Razem przedmiar = 4,000 szt
3. D-01.03.02 KNR 219-0306-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 42,500 m
Rury ochronne (ostonowe) z PE 100 mm/6,3mm wraz z uszczelnieniem dla kabli energetycznych i
telefonicznych
lokalizaciawg RysNr2: 12+125+18= 42,500
Razem przedmiar = 42,500 m
4. D-01.03.02 KNR 201-0317-01-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 51,000 m3
Wykopy reczne liniowe o Scianach pionowych gtebokoéci do 1,5 m, z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m ( odkopanie kabli energetycznych i
telefonicznego)
425*15%0.8= 51,000
Razem przedmiar = 51,000 m3
5. D-01.03.02 KNR 201-0320-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 51,000 m3
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych i gteboko$ci do 1,5 m: grunt kat.IlI-IV,
szer. wykopu 0,8-1,5m
425*15%0.8= 51,000
Razem przedmiar = 51,000 m3
6. D-03.02.01a KNNR 006-1305-02-00 MRRiB 0,251 m3
Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych, przy objetosci betonu w jednym miejscu od 0,1 do
0,2m3
2%3.14159*0.40*0.10 = 0,251
Razem przedmiar = 0,251 m3
2. Roboty ziemne
7. D-02.01.01 KNR 201-0203-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2027,980 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o
tadownosci ponad 15 do 20 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. I-IV

2027.98 = 2027,980
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Razem przedmiar = 2027,980 m3
8. D-02.01.01 KNR 201-0211-10-00 WACETOB Warszawa 2,040 m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3,
w gruncie kategorii: IV
2.04 = 2,040
Razem przedmiar = 2,040 m3
9. D-02.01.01 KNR 201-0214-01-30 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2027,980 m3
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie
lub po drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o tadowno$ci ponad 15 do 20 t grunt kat. |-IV
krotno$¢ 10
2027.98 = 2 027,980
Razem przedmiar = 2027,980 m3
3. Krawezniki
10. D-08.01.01 KNR 231-0401-04-00 IGM Warszawa 400,300 m
Rowki pod krawezniki,i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.IlI-IV
6+58+7.2+2140+25.70+206.80 +540+8+4+10*11= 400,300
Razem przedmiar = 400,300 m
11. D-08.01.01 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 23,017 m3
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem
(290.30 +110) * ((0.35 * 0.1) + (0.15 * 0.15)) = 23,017
Razem przedmiar = 23,017 m3
12. D-08,01.01 KNR 231-0403-04-00 IGM Warszawa 230,300 m
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 ¢cm - na podsypce cementowo-piaskowej
(6+58+72+2140+2570+206.80+540+8+4)-60= 230,300
Razem przedmiar = 230,300 m
13. D-08,01.01 KNR 231-0403-04-00 IGM Warszawa 60,000 m
Krawezniki betonowe wtopione , o wymiarach: 15x30 ¢cm - na podsypce cementowo-piaskowej ( na
wjazdach)
10*6= 60,000
Razem przedmiar = 60,000 m
14. D-08,01.01 KNR 231-0403-04-00 IGM Warszawa 110,000 m
Krawezniki betonowe na ptask , o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej ( na
wjazdach)
10*11= 110,000
Razem przedmiar = 110,000 m
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4, Podbudowa
15. D-04.01.01 KNNR 006-0101-03-20 MRRIB 1796,200 m2
Koryta na catej szerokosci , wykonane mechanicznie , w gruncie kat.lI-VI, przy gtebokoSci koryta 50 cm i
zageszczeniu walcem wibracyjnym
70+252*6.85= 1796,200
Razem przedmiar = 1796,200 m2
16. D-04.01.01 KNNR 006-0103-03-00 MRRIB 1796,200 m2
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat.ll-VI
mechanicznie - zageszczanie walcem wibracyjnym
70+252*6.85= 1796,200
Razem przedmiar = 1796,200 m2
17. D-04.02.01 KNR 231-0104-03-00 IGM Warszawa 1796,200 m2
Warstwy odsaczajace - zaggszczenie mechaniczne: grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
70+252*6.85= 1796,200
Razem przedmiar = 1796,200 m2
18. D-04.02.01 KNR 231-0104-04-00 IGM Warszawa 1796,200 m2
Warstwy odsaczajace - zageszczenie mechaniczne: za kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm krotno$¢ 5
70+252*6.85= 1796,200
Razem przedmiar = 1796,200 m2
19. D-04.05.01 KNNR 006-0111-02-00 MRRiB 17,206 100 m2
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem , przy grubosci warstwy po zageszczeniu
15cm z  betoniarki o Rm=5MPa
(70 + 252 * 6.55) / 100 = 17,206
Razem przedmiar = 17,206 100 m2
20. D-04.04.04 KNNR 006-0113-06-00 MRRiB 1645,000 m2
Podbudowy w-wa dolna z thucznia, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 15 cm
70+252*6.25= 1645,000
Razem przedmiar = 1645,000 m2
21. D-04.04.02 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 1619,800 m2
Podbudowy w-wa gérna z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5mm o grubo$ci po zageszczeniu:
10cm

70+252*6.15= 1619,800
Razem przedmiar = 1619,800 m2
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5. Nawierzchnia
22. D-04.03.01 KNNR 006-1005-06-00 MRRiB 1619,800 m2
Mechaniczne oczyszczenie podbudowy
70+25276.15= 1619,800
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 1619,800 m2
23. D-04.03.01 KNNR 006-1005-07-00 MRRiB 1619,800 m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem ( potaczenie miedzywarstwowe)podbudowa
70+252*6.15= 1619,800
Razem przedmiar = 1619,800 m2
24. D-04.03.01 KNNR 006-1005-07-00 MRRiB 1594,600 m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem ( potaczenie miedzywarstwowe) w-wa wigzaca
70 +252*6.05 = 1594,600
Razem przedmiar = 1594,600 m2
25. D-05.03.05b KNNR 006-0310-02-10 MRRiB 1594,600 m2
Warstwa wigzaca nawierzchni, wykonana z betonu asfaltowego AC16W wg PN EN dla KR 2,
sam.samowytadowczym , przy grubo$ci warstwy po zageszczeniu 6 cm
70 +252*6.05= 1594,600
Razem przedmiar = 1594,600 m2
26. D-05.03.05a KNNR 006-0310-05-10 MRRiB 1582,000 m2
Warstwa $cieralna nawierzchni, wykonana z betonu asfaltowego AC 11Swg PN-EN dla KR 2,
dostarczanych z wytworni , sam.samowytadowczym , przy grubo$ci warstwy po zageszczeniu 5 cm -
70+252*6.0= 1582,000
Razem przedmiar = 1582,000 m2
6. Zjazdy
27. D-04.01.01 KNNR 006-0101-03-20 MRRiB 408,120 m2
Koryta na catej szerokosci , wykonane mechanicznie , w gruncie kat.ll-VI, przy gteboko$ci koryta 57 cm i
zageszczeniu walcem wibracyjnym
(2210*9+10.22) +19.9*10 = 408,120
Razem przedmiar = 408,120 m2
28. D-04.01.01 KNNR 006-0103-03-00 MRRiB 408,120 m2

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat.ll-VI
mechanicznie - zageszczanie walcem wibracyjnym

(22.10*9+10.22) +19.9*10 = 408,120

Razem przedmiar = 408,120 m2
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29. D-04.02.01 KNR 231-0104-03-00 IGM Warszawa 408,120 m2
Warstwy odsaczajace - zageszczenie mechaniczne: grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
(22.10*9+10.22) +19.9*10 = 408,120
Razem przedmiar = 408,120 m2
30. D-04.02.01 KNR 231-0104-04-00 1GM Warszawa 408,120 m2
Warstwy odsaczajace - zaggszczenie mechaniczne: za kazdy 1 cm gruboéci ponad 10 cm krotno$¢ 5
(22.10*9+10.22) +19.9*10 = 408,120
Razem przedmiar = 408,120 m2
31. D-04.05.01 KNNR 006-0111-02-00 MRRiB 4,081 100 m2
Dolna podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem , przy grubo$ci warstwy po zageszczeniu 15cm z
betoniarki o Rm=2,5MPa
((22.10*9+10.22) +(19.9* 10)) / 100 = 4,081
Razem przedmiar = 4,081 100 m2
32. D-04.05.01 KNNR 006-0111-02-00 MRRiB 4,081 100 m2
Gorna podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem , przy grubo$ci warstwy po zageszczeniu 15¢m z
betoniarki o Rm=5MPa
((22.10*9 + 10.22) + (19.9 * 10)) / 100 = 4,081
Razem przedmiar = 4,081 100 m2
33. D-04.02.01 KNR 231-0105-07-00 IGM Warszawa 408,120 m2
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
(22.10*9+10.22) +19.9*10 = 408,120
Razem przedmiar = 408,120 m2
34. D-04.02.01 KNR 231-0105-08-00 IGM Warszawa 408,120 m2
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad
3 ¢m - dodatek za kazdy dalszy 1 ¢cm krotno$¢ 1
(22.10*9+10.22) +19.9*10 = 408,120
Razem przedmiar = 408,120 m2
35. D-05.03.23a KNNR 006-0502-03-00 MRRiB 408,120 m2
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce
cem.-piask. przy grubosci kostki szarej 8 cm
(22.10*9+10.22) +19.9*10 = 408,120
Razem przedmiar = 408,120 m2
36. D-08.03.01 KNNR 006-0404-05-00 MRRiB 292,600 m

Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementows i
wymiarach obrzeza 30x8 cm
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(49+1+4+1+49)*9)+34+4+3+((18+32+4+18+32)*10)= 292,600
Razem przedmiar = 292,600 m
37. D-08.03.01 KNR 231-0401-04-00 IGM Warszawa 292,600 m
Rowki pod obrzeze betonowe i tawy o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.IlI-IV
(49+1+4+1+49)*9)+34+4+3+((18+32+4+1.8+32)*10)= 292,600
Razem przedmiar = 292,600 m
38. D-08.03.01 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 12,289 m3
tawy pod obrzeza : betonowe z oporem
(49 +1+4+1+49)*0)+34+4+3+((1.8+32+4+1.8+32)*10))*((0.10*0.18) + (0.24 *0.10)) = 12,289
Razem przedmiar = 12,289 m3
39. D-03.01.01 KNNR 006-0605-06-00 MRRiB 54,000 m
Przepusty rurowe pod zjazdami, wykonane z rur PEHD o $rednicy 40 cm na podbudowie z kruszywa gr.
20 cm ipodsypce piaskowej gr 10 cm wraz z opsypaniem piaskiem $rednioziarnistym ( analogia)
9%6= 54,000
Razem przedmiar = 54,000 m
1. Chodnik
40. D-04.01.01 KNNR 006-0101-03-20 MRRiB 469,750 m2
Koryta na cafej szerokoSci , wykonane mechanicznie , w gruncie kat.ll-VI, przy gteboko$ci koryta 30 cm i
zageszczeniu walcem wibracyjnym
2325 +17.80 +(((252*2)- (10.33*10))) +5*2+9*2= 469,750
Razem przedmiar = 469,750 m2
41. D-04.01.01 KNNR 006-0103-03-00 MRRiB 469,750 m2
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat.ll-VI
mechanicznie - zageszczanie walcem wibracyjnym
23.25+17.80 +(((252* 2) - (10.33* 10))) +5*2+9* 2= 469,750
Razem przedmiar = 469,750 m2
42. D-04.02.01 KNR 231-0104-03-00 IGM Warszawa 52,000 m2
Warstwy odsaczajace - zageszczenie mechaniczne: grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
52 = 52,000
Razem przedmiar = 52,000 m2
43. D-04.05.01 KNNR 006-0111-02-00 MRRiB 4,698 100 m2

Pdbudowa z gruntu stabilizowanego cementem , przy grubo$ci warstwy po zageszczeniu 10cm z - betoniarki
0 Rm=2,5MPa

(2325 + 17.80 + (252 * 2) - (10.33* 10))) + 5 * 2+ 9* 2)))) / 100 = 4,698
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Razem przedmiar = 4,698 100 m2
44, D-08.03.01 KNNR 006-0404-02-00 MRRiB 251,000 m
Obrzeza betonowe na podsypce cementowo- piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem i wymiarach
obrzeza 20x6 cm
(252+4+4+2+4+5+2+4+7+2+3+2)-10%4= 251,000
Razem przedmiar = 251,000 m
45. D-08.03.01 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 7,530 m3
tawy pod obrzeza : betonowe z oporem
(252+4+4+2+4+5+2+4+7+2+3+2)-(10*4))*((0.16*0.1) + (0.14 * 0.1)) = 7,530
Razem przedmiar = 7,530 m3
46. D-04.02.01 KNR 231-0105-07-00 IGM Warszawa 469,750 m2
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
2325 +17.80 +(((252*2)- (10.33*10))) +5*2+9*2= 469,750
Razem przedmiar = 469,750 m2
47. D-04.02.01 KNR 231-0105-08-00 IGM Warszawa 469,750 m2
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad
3 c¢m - dodatek za kazdy dalszy 1 cm krotno$¢ 2
2325 +17.80 +(((252*2)- (10.33*10))) +5*2+9*2= 469,750
Razem przedmiar = 469,750 m2
48. D-05.03.23a KNNR 006-0502-03-00 MRRiB 469,750 m2
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce
cem.-piask. przy grubosci kostki szarej 8 cm
23.25+17.80 +(((252*2) - (10.33*10)) + 5*2+9* 2 = 469,750
Razem przedmiar = 469,750 m2
8. Oznakowanie
49. D-07.02.01 KNNR 006-0702-01-00 MRRiB 3,000 szt
Stupki pionowych znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 50 mm
3= 3,000
Razem przedmiar = 3,000 szt
50. D-07.02.01 KNNR 006-0702-05-00 MRRiB 3,000 szt

Tablice znakow drogowych zakazu, nakazu,ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3 m2

3= 3,000

Razem przedmiar = 3,000 szt
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9. Roboty wykonczeniowe
51. D-06.03.01 KNR 201-0505-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1374916 m2
Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.V-VI
((260.73 *2.21) - (10 * 4 * 2.21)) + ((260.73 * 4.25) - (10 * 22.10)) = 1374,916
Razem przedmiar = 1374916 m2
52. D-06.03.01 KNR 201-0510-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1374916 m2
Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 5 cm
((260.73*2.21) - (10 * 4 * 2.21)) + ((260.73 * 4.25) - (10 * 22.10)) = 1374,916
Razem przedmiar = 1374916 m2

-- Koniec wydruku przedmiaru ---



