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Daniel Tomczyk

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290, z p6zn. zmianami),

oSwiadczam,
Ze opracowana przeze mnie dokumentacja projektowa branzy zielen pod nazwa ,,Wycinka i karczunek drzew
i zarosli" w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tfocznej w miejscowosciach Sadurki i

Cynkéw” jest wykonana zgodnie z Umowa nr 12.272.12.2015 z dnia 29.06.2015 r. i zostatla opracowana

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy zieleni:

Anna Leniak-Tomczyk

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290, z p6zn. zmianami),

oswiadczam,

Ze opracowana przeze mnie dokumentacja projektowa branzy zielen pod nazwa ,,Wycinka i karczunek drzew
i zarosli" w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tfocznej w miejscowosciach Sadurki i
Cynkéw” jest wykonana zgodnie z Umowa nr 12.272.12.2015 z dnia 29.06.2015 r. i zostala opracowana

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy branzy zieleni:
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego branzy zielen

1. Podstawa opracowania

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)

Umowa nr 1Z.272.12.2015 Rej. 12/15/P z dn. 29.06.2015r. z Gming Nateczow.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016r. poz. 290 pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2016r. poz. 1440).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadza-
niu $ciekow (tekst jednolity Dz.U. 2015r. poz. 139).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony §rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2016r. poz.
672).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2016r. poz. 2134).
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko
(tekst jednolity Dz.U. 2016r. poz. 353).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2015r.
poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012r. poz.
462 z pdzn. zm.).

Mapa do celow projektowych.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego okreslajaca warunki
gruntowo- wodne podtoza w miejscu budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — ttocz-
nej (pompowni i przepompowni ) w m. Sadurki gm. Nateczow oprac. Lech Maciag DrogMost
Lubelski Sp. z 0.0., luty 2016r.

14) Inwentaryzacja zieleni, pomiary, wizja lokalna - wykonane we wtasnym zakresie.
15) Obowiazujace normy, przepisy, katalogi i instrukcje.
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2. Dane ogolne

2.1.  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej wraz
z odgalezieniami bocznymi do przylaczy, a takze przepompowniami sieciowymi i przydomowymi w m.
Sadurki oraz wlaczenie tej kanalizacji do miejskiego systemu $ciekow m. Naleczow. Przedsiewzigcie
realizowane bedzie na terenie wojewodztwa lubelskiego, powiat lubelski, gmina Natgczow oraz miasto
Nateczow.

Siec¢ sktada si¢ z nastepujacych elementow:
e rurociagi przesylowe (glowne) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej;
e rurociagi ttoczne kanalizacji sanitarnej;
e rurociagi przylaczy kanalizacji sanitarnej (odcinki od kanatu gtownego do miejsca wilaczenia
W istniejacy przkanalik );
przepompownie sieciowe;
przepompownie przydomowe;
rury ochronne (ostonowe) wykonane metoda przecisku lub przewiertu;
studnie rewizyjne, polaczeniowe 1 kaskadowe (spadowe) kanalizacji sanitarnej z elemendéw
betonowych i tworzyw sztucznych;
studnie rozprgzne;
e ogrodzenie przepompowni §ciekow;
e dojazdy i dojscia do przepompowni $ciekow.

Nowobudowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ttocznej bedzie odprowadzata Scieki sanitarne
z m. Sadurki do systemu kanalizacji sanitarnej miasta Nalgczow 1 oczyszczalni $ciekow. Sie¢
zaprojektowano w kierunku najnizej potozonych miejsc, umozliwiajacych zlokalizowanie przepompowni
sciekow. Z pompowni $cieki beda ttoczone do studni rozpreznych, skad dalej sptywac beda grawitacyjnie do
istniejacego ukladu sieci kanalizacji sanitarnej m. Nateczowa.

2.2.  Adres inwestycji
Kanalizacj¢ sanitarna zaprojektowano w m. Sadurki na terenie woj. lubelskiego, pow. putawski:

Wykaz numeréw ewidencyjnych dziatek, na ktorych bedzie zlokalizowane przedsigwzigcie:

Jednostka ewidencyjna/

obreb ewidencyjny Numery dzialek

droga powiatowa nr 2542L: 39

droga powiatowa nr 2205L: 532/4

droga gminna nr 106920L: 1304, 1305
droga gminna nr 107888L: 709, 588

droga gminna nr 107889L: 68

droga gminna nr 107890L: 1766

droga gminna nr 107891L: 834, 1027

droga gminna nr 107892L: 1028, 1186, 1187
droga gminna: 17, 635, 902

0614408 5 .
NaleCzéw - gmina droga wewnetr’znz.;l. 1758
/ Gmina Nateczow: 67, 691/1, 691/2
061408 50012 Skgrb .Paﬁstwa: 532/1, 532/2, 532/8, 532/9
Sadurki dziatki prywatne: 1,4,5,6,7,8,9, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 40, 41/1, 41/2, 42, 44, 46, 47,

51/2, 57/1,57/2, 58, 59/1, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 71/1, 71/2, 71/3, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78,79, 80, 81,82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91/1, 91/2, 92/2, 93, 94/1, 94/2, 94/3, 95/1,
95/2, 95/3, 95/4, 95/5, 95/6, 96, 97,98, 99, 100, 101/1, 101/2, 102, 103, 104, 105, 107,
108/1, 108/2, 109, 110, 111, 112/1, 112/2, 112/3, 112/4, 113, 114/1, 114/2, 115/2, 115/3,
115/4, 115/5, 116/1, 116/3, 116/4, 116/5, 117/1, 117/2, 118, 119, 120/1, 120/2, 532/3,
532/7,532/9, 534, 535/2, 535/3, 535/4, 536, 537/1, 537/2, 538, 539, 541, 542, 543/1,
543/2, 543/3, 544, 545, 546, 547/2, 547/3, 548, 549, 550, 551, 552, 553/1, 553/2, 554/1,
556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 567, 568/1, 568/2, 569, 571/1, 571/2, 572, 573,
574, 575, 576/3, 577, 582, 583, 589, 590, 591, 594, 606, 608, 609, 636, 639, 642, 646,
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657, 659, 660, 674, 683, 685, 686/1, 686/2, 686/3, 687, 689, 690, 691/3, 692/1, 692/2,
694, 695, 696, 697, 730, 743, 744, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 780,
782, 783, 784, 785, 786, 787/1, 787/2, 788, 789, 791, 792, 793, 795, 796, 797, 798, 799,
800/1, 805, 806, 807, 810, 811, 813, 814/1, 814/2, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822,
825, 826, 827, 828, 831/1, 831/2, 832, 833, 840, 841, 843, 844, 845, 846, 854, 866, 867,
869, 871, 874, 883/1, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039,
1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053,
1054/1, 1054/2, 1056, 1057/2, 1058/1, 1058/2, 1059/1, 1059/2, 1060, 1061/1, 1061/2,
1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072/1, 1072/2, 1072/3,
1073, 1074, 1075, 1076, 1078/1, 1078/2, 1079, 1081, 1082, 1084, 1085, 1086/1, 1086/2,
1088, 1089/1, 1090, 1092/2, 1093, 1095, 1098, 1099, 1100, 1102, 1103, 1105, 1106/2,
1106/3, 1108, 1109, 1110/1, 1111, 1112/1, 1113, 1115, 1117, 1124/2, , 1143, 1144, 1146,
1149, 1150, 1151, 1152, 1237, 1238, 1239, 1240, 1243, 1247, 1249, 1250, 1251, 1253,
1256/1, 1256/2, 1257, 1259, 1260, 1263, 1264, 1265, 1267/1, 1267/2, 1268, 1269, 1272/1,
1272/2, 1273, 1274, 1275, 1277, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1286, 1287, 1288, 1289,
1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302,
1303,1306, 1760, 1761, 1764/1, 1764/2, 1765, 1775, 1778, 1788, 1794, 1796, 1803, 1806

0614408 5
Naleczéw - gmina
/ droga gminna nr 107890L: 299

061408 50001
Bochotnica Kolonia

Dziatki pod planowane przedsigwzigcie stanowia obecnie tereny:
e zabudowy mieszkaniowej m. Sadurki - prywatni whasciciele;
e drog wojewodzkich - ZDW Lublin
e drog powiatowych - ZDP w Putawach
e drogi gminne i tereny gminne — wt./za.: Gmina Nateczow.
e GS Zadura
e Szkoty

2.3. Inwestor

Inwestorem przedsigwzigcia jest: Urzad Miasta i Gminy Nalgczéw
24-150 Naleczow, ul. Lipowa 3

2.4.  Jednostka projektowa

Projekt opracowany zostat przez: DrogMost Lubelski Spoélke z o.o.
20-469 Lublin, ul. Wrotkowska 1b

. Plan gospodarki drzewostanem istniejagcym

3.1. Zielen istniejaca

W S$cistym rejonie przedsigwzigcia dominuje roslinno$¢ segetalna i ruderalna, roslinno$¢ zwiazana
z terenami przydroznymi drog i ulic, roslinnos¢ ogrodéw przydomowych, sadow i pol. W rejonie planowanej
inwestycji przebiega rzeka Bochotniczanka stad pojawia si¢ rowniez roslinno$¢ nadwodna oraz siedlisk
wilgotnych.

Zielen wystgpujaca w bezposrednim otoczeniu analizowanego terenu nie wyrdznia si¢ niczym
szczegdlnym na poziomie lokalnym ani regionalnym pod wzgledem florystycznym. W obrgbie
oddziatywania inwestycji nie stwierdzono wystgpowania gatunkéw cennych i chronionych.

Teren przedsigwzigcia lezy poza wyznaczonymi i planowanymi obszarami Natura 2000. Najblizej
potozony obszar chroniony to Kazimierski Park Krajobrazowy, ktory znajduje si¢ ok. 8,5 km na poiocny-
zachod od m. Sadurki i okolo 6 km od m. Cynkéw od planowanego przedsigwzigcia. Okolo potowa
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przedsigwzigcia (cato$¢ w m. Cynkow i czg$¢ w m. Sadurki) znajduje si¢ w otulinie Kazimierskiego Parku
Krajobrazowego.

3.2.  Uzasadnienie wyre¢bu i karczunku zieleni

Drzewa przewidziane do usunigcia rosna w formie przewaznie rozproszonej, zarosla przewidziane do
wykarczowania w formie skupionej - na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej lub w jej
bezposrednim poblizu uniemozliwiajac wykonanie planowanych robot.

Prace wycinki drzew nalezy wykona¢ poza okresem lggowym ptakow (tzn. od konca wrzesnia do po-
czatku marca) lub jezeli plany inwestycyjne uniemozliwiaja wykonanie wycinki drzew w tym terminie pro-
ponuje si¢ ustanowienie na czas robdt budowlanych - nadzoru przyrodnika (ornitologa), ktory w zaleznosci
od sytuacji w terenie (termin robdt, okreslenie, czy 1 jakie gatunki  gniazduja
w rejonie usuwanych drzew i zarosli), poda stosowne zalecenia dla etapu budowy, umozliwiajace zminimali-
zowanie negatywnego wplywu rob6t na znajdujace si¢ w rejonie inwestycji ptaki.

Drzewa zakwalifikowane do wycinki to: brzoza brodawkowata, buk zwyczajny, cis pospolity, czeresnia
ptasia, daglezja zielona, grab pospolity, jatlowiec pospolity, jarzab pospolity, jesion wyniosty, klon jawor,
modrzew europejski. olsza czarna, robinia akacjowa, sosna zwyczajna, sumak octowiec, $wierk klujacy,
swierk pospolity, topola czarna, zywotnik zachodni oraz owocowe: czeresnia, jablonh domowa, $liwa
domowa, orzech wtoski, wisnia pospolita.

Do usunigcia zakwlaifikowano takze zakrzaczenia/zarosla o tacznej powierzchni 4443m? (wg. tabeli 6) -
kolidujace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej.

3.3. Drzewa do zabezpieczenia na czas prowadzenia robot budowlanych

Drzewa pozostajace w zasiggu oddzialywania inwestycji nieprzeznaczone do usunigcia powinny by¢
zabezpieczone przez Wykonawcg przed urazami mechanicznymi. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez Inwestora.

Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ drzewa przeznaczone do pozostawienia na czas trwania
robot budowlanych w nastepujacy sposob: pnie drzew powinny zosta¢ oszalowane deskami do wysokosci
150-200 cm, po uprzednim obowiazaniu pnia mata ze stomy (ryc.1). Oszalowanie deskami powinno by¢
otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odleglosci wzajemnej, co 40+60 cm.

Ryc. 1. Zabezpieczenia drzew na czas budowy za pomoca desek, po uprzednim obwiazaniu
pnia mata ze stomy.

Dolna cze$¢ kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podtozu, dodatkowo nalezy je obsypaé ziemia lub
zastosowa¢ dodatkowa opaske z drutu (jak na powyzszej rycinie 1).
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UWAGA! Zabronione jest trwale mocowanie desek do pni drzew, wiercenie w nich otworow, uszkadzania
kory pnia drzewa podczas montazu zabezpieczen. Nie naleiy rownie; wokol drzew (nawet zabezpieczo-
nych) sktadowaé materialow, ktore utrudnialyby dostep powietrza do pnia (piasek, ziemia itp.).

Do zabezpieczenia przewidziano 35 sztuk drzew (38 pni) wg tabeli 1 (rozmieszczenie wg Plandéw
sytuacyjnych rys. 2.1 - 2.5). Roboty budowlane w poblizu istniejacych drzew oraz zarosli /krzewow/ nalezy
prowadzi¢ recznie, a odstonigte korzenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i przesuszeniem, owijajac je
migkka tkaning regularnie zraszajac woda w czasie prowadzenia prac w okresie letnim lub chroniac je
matami stomianymi przed przemrozeniem przy pracach prowadzonych w okresie zimowym. W przypadku
uszkodzenia korzeni nalezy odcia¢ ich zniszczona czg$¢ czystym, ostrym narzedziem i zabezpieczy¢
srodkiem grzybobojczym. W obrgbie korzeni zaniecha¢ zaggszczania gruntu.

Tabela 1. Zestawienie drzew do zabezpieczenia, zlokalizowanych w rejonie prowadzonych robot

Nr na Planie Srednica pnia | Stan drzewa / powierzchnia zarosli

Lp. Sytuacyjnym Nr arkusza Nazwa gatunkowa [cm] [m2] / Uwagi

1 2 3 4 5 6

1 12 2.1 Prunu?grrilwaeniaca 17,5 zabezpieczenie
2 20 2.1 Sggg:ﬁscﬁ?g:rr]gs 93,9 zabezpieczenie
3 21 2.1 nggﬁ:ﬁscﬁ?g”r]gs 87,9 zabezpieczenie
4 22 2.1 nggﬁ:ﬁscﬁ?g”r]gs 78,9 zabezpieczenie
5 23 2.1 ;ggg:ﬁscﬁ?g;rr]gs 73,5 zabezpieczenie
6 24 2.1 ngga:ﬁscﬁ?g”r]:s 111,7 zabezpieczenie
7 33 2.1 WSIZrIiZf?rI;g:ICiZa 27,7 zabezpieczenie
8 34 2.1 swiljeiilzgt;sbpigélty 111 zabezpieczenie
9 35 2.1 sw;g;ggsbrzgélty 9,5 zabezpieczenie
10 45 2.1 Acer IF(JIS%TJ tjdivp\)lloartanus 59,8 zabezpieczenie
11 51 2.1 I\Jﬂa;tzn d‘;‘;nné‘s’tv:’fa 51,9 zabezpieczenie
12 53 2.1 brzoza brogg\r/]\:jklﬁ\évata Betula 43,6 zabezpieczenie
13 54 2.1 Sgisr?jszs\g/ll)(/%zs?r ?sa 8,0 zabezpieczenie
14 67 2.1 brzoza broSg\r/]\:ij)l\;vata Betula 53,2 zabezpieczenie
15 71 2.1 brzoza brogg\r/]\:jkﬁ\;vata Betula 29,0 zabezpieczenie
16 72 2.1 brzoza brogg\r/]\:jkuci\;vata Betula 20,1 zabezpieczenie
17 22,9

18 73 2.1 brzoza broSg\r/]\:ij)l\évata Betula 20,1 zabezpieczenie / wielopienne
19 21,0
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Nr na Planie Srednica pnia | Stan drzewa / powierzchnia zarosli
Lp. Sytuacyjnym Nr arkusza Nazwa gatunkowa [cm] [m2]/ Uwagi
20 79 2.1 sosna czarna 9,5 zabezpieczenie
Pinus nigra
21 89 2.1 lipa drobnolistna 125,1 zabezpieczenie
Tilia cordata
22 01 2.1 Swierk serbski 28,0 zabezpieczenie
Picea omorika
23 92 2.1 kasztanowicc biaty 70,0 zabezpieczenie
Aesculus hippocastanum
24 94 2.1 RGO ETE) 44,9 zabezpieczenie
Malus domestica
25 96 2.1 modrzew eur_opejsk| Larix 47,7 zabezpieczenie
decidua
2 100 21 brzoza brodawkowata Betula 439 zabezpieczenie
pendula
27 101 2.1 Sosna zwyczajna 49,0 zabezpieczenie
Pinus sylvestris
28 121 2.2 kasztanowiec bialy 95,5 zabezpieczenie
Aesculus hippocastanum
29 126 2.3 EBhee) COTOTEY 9,5 zabezpieczenie
Prunus domestica
30 129 2.4 czeresa 31,8 zabezpieczenie
Prunus avium
31 130 2.4 128k domov.va 34,1 zabezpieczenie
Malus domestica
32 132 2.4 Jelitoi Gl 46,8 zabezpieczenie
Malus domestica
33 133 2.4 Jbioi damgrs 63,7 zabezpieczenie
Malus domestica
34 21,0 . . . .
141 2.5 brzoza brodawkowata Betula zabezpieczenie / wielopienne
35 pendula 20,4
36 142 25 modrzew eur_opejskl Larix 25,5 zabezpieczenie
decidua
37 143 2.5 modrzew eur_opejsk| Larix 27,1 zabezpieczenie
decidua
38 144 2.5 Jelitoh Aoz 20,7 zabezpieczenie
Malus domestica

UWAGA! Powyiszq tabelg rozpatrywadé razem 7 czescig rysunkowq rys. 2.1- 2.5

3.4.

Plan wyrebu drzew oraz karczunku zakrzaczen /zarosli/

Do wycinki zakwalifikowano w sumie 147 sztuk drzew (168 pni), w tym:
lisciastych i iglastych ozdobnych jednopiennych: 104 szt. (brzoza brodawkowata, buk zwyczajny,
daglezja zielona, grab pospolity, jatlowiec pospolity, jarzab pospolity, jesion wyniosty, klon jawor,
modrzew europejski, olsza czarna, sosna zwyczajna, sumak octowiec, $§wierk klujacy, Sswierk
pospolity, topola czarna, zywotnik zachodni),
lisciastych i iglastych ozdobnych wielopiennych 8 szt. (klon jawor, jesion wyniosty, cis pospolity,
olsza czarna, robinia akacjowa, brzoza brodawkowata, zywotnik zachodni),

owocowych jednopiennych 33 szt. (czereénia, czeresnia ptasia, grusza pospolita, jablon domowa,
sliwa domowa, orzech wtoski, wisnia pospolita)
owocowych wielopiennych 2 szt. (orzech wtoski, wisnia pospolita)
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Tabela 2. Zestawienie drzew do wycinki i karczunku, zlokalizowanych w rejonie prowadzonych robot

Obwdd mie-
Nr drzewa rzony na Sredni Orientacyjna Stan drzewa / po-
Lp. na Planie Nr arkusza Nazwa gatunkowa wysokosci r:iea nC';: wysoko$¢ | wierzchnia zarosli [m2]
Sytuacyjnym 130 cm pnia [cm] [m] / Uwagi
[cm]
1 2 3 4 5 6 7 8
swierk pospolity
1 1 2.1 Picea abies 20,0 6,4 50
$wierk pospolity
2 2 2.1 Picea abies 23,0 7,3 50
3 3 2.1 Swierk pospolity 25,0 8,0 5,0
' Picea abies ' ' ’
swierk pospolity
4 4 2.1 Picea abies 22,0 7,0 50
swierk pospolity
5 5 2.1 Picea abies 27,0 8,6 50
6 6 21 swierk pospolity 230 73 50
' Picea abies ' ' :
swierk pospolity
7 7 2.1 Picea abies 30,0 9,5 5,0
swierk pospolity
8 8 2.1 Picea abies 28,0 8,9 50
9 9 21 swierk pospolity 300 95 50
' Picea abies ' ' :
swierk pospolity
10 10 2.1 Picea abies 32,0 10,2 50
$wierk pospolity
11 11 2.1 Picea abies 29,0 9,2 50
12 13 2.1 Swierk pospolity 62,0 19,7 5,0
' Picea abies ' ’ ‘
swierk pospolity
13 14 2.1 Picea abies 37,0 11,8 50
$wierk pospolity
14 15 2.1 Picea abies 40,0 12,7 50
15 16 2.1 e 32,0 10,2 4,0
‘ Prunus avium ' ’ ’
swierk ktujacy
16 17 2.1 Picea pungens 45,0 14,3 4,0
swierk khujacy
17 18 2.1 Picea pungens 38,0 12,1 6,0
18 19 2.1 Swierk pospolity 35,0 11,1 3,0
' Picea abies ' ’ :
19 ] 42,0 13,4
20 25 2.1 Acer ';'S‘;Tjé"c‘)‘ggtanus 32,0 10,2 4,0 wielopienne
21 28,0 8,9
brzoza brodawkowata
22 26 2.1 Betula pendula 110,0 35,0 9,0
23 27 2.1 buk zwyczajny 56,0 17,8 5,0
' Fagus sylvatica ' ’ :
buk zwyczajny
24 28 2.1 Fagus sylvatica 63,0 20,1 6,0
25 29 2.1 buk zwyczajny 94,0 29,9 6,0

Fagus sylvatica
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Obwdd mie-
Nr drzewa rzony na Srednica Orientacyjna Stan drzewa / po-
Lp. na Planie Nr arkusza Nazwa gatunkowa wysokosci nia [cm] wysoko$¢ | wierzchnia zaro$li [m2]
Sytuacyjnym 130 cm P [m] / Uwagi
[cm]
1 2 3 4 5 6 7 8
26 30 21 buk zwyczajny 1190 37,9 7,0
' Fagus sylvatica ’ ’ :
27 31 2.1 buk zwyczajny 100,0 318 6,0
' Fagus sylvatica ’ ’ ’
28 32 2.1 buk zwyczajny 110,0 35,0 6,0
' Fagus sylvatica ’ ’ ’
29 36 21 ,\J/la;ﬁn d%?nn:;x:a 145,0 46,2 4,0 elivioe
30 37 2.1 P TS 25,0 8,0 35
Cerasus vulgaris
sosna zwyczajna
31 38 2.1 Pinus sylvestris 220 7.0 4.0
sosha zwyczajna
32 39 2.1 Pinus sylvestris 96,0 30,6 6,0
sosna zwyczajna
33 40 2.1 Pinus sylvestris 74,0 23,6 6,5
sosnha zwyczajna
34 41 2.1 Pinus sylvestris 58,0 18,5 6,0
sosha zwyczajna
35 42 2.1 Pinus sylvestris 36,0 115 6,0
36 43 2.1 Ll T 50,0 159 6,0
Prunus domestica
sosna zwyczajna
37 44 2.1 Pinus sylvestris 41,0 13,1 5,0
jabton domowa
38 46 2.1 Malus domestica 75,0 23,9 4,5
39 47 2.1 i 35,0 11,1 50
Prunus domestica
jabton domowa
40 48 2.1 Malus domestica 25,0 8,0 4,0
swierk pospolity
41 49 2.1 Picea abies 76,0 24,2 11,0
42 50 2.1 Swierk pospolity 110,0 35,0 8,0
' Picea abies ' ' '
jabton domowa
43 52 2.1 Malus domestica 118,0 37,6 4,0
swierk pospolity
44 55 2.1 Picea abies 86,0 27,4 7,0
zywotnik zachodni
45 56 2.1 Thuja occidentalis 250 8,0 5.0
46 57 2.1 J{Jarffr;’;ﬁ?zgmﬂzs 25,0 8,0 45 odmiana ozdobna
47 58 2.1 Jtar:?gglri?ggﬁr%ttnyis 25,0 8,0 4,5 odmiana ozdobna
48 iesi iost 69,0 22,0 N
jesion wyniosty ) )
49 59 2.1 Fraxinus excelsior 28,0 8,9 8,0 wielopienne
jablon domowa
50 60 2.1 Malus domestica 62,0 19,7 2,5
DrogMost Lubelski Sp. z 0.0. Nrrej. 12/15/P 13
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Obwdd mie-
Nr drzewa rzony na Srednica Orientacyjna Stan drzewa / po-
Lp. na Planie Nr arkusza Nazwa gatunkowa wysokosci nia [cm] wysoko$¢ | wierzchnia zaro$li [m2]
Sytuacyjnym 130 cm P [m] / Uwagi
[cm]
1 2 3 4 5 6 7 8
jabton domowa
51 61 2.1 Malus domestica 51,0 16,2 2,5
jabton domowa
52 62 2.1 Malus domestica 49,0 15,6 2,5
jabton domowa
53 63 2.1 Malus domestica 51,0 16,2 3,0
jabton domowa
54 64 2.1 Malus domestica 63,0 20,1 3,5
jabton domowa
55 65 2.1 Malus domestica 66,0 21,0 2,5
jabton domowa
56 66 2.1 Malus domestica 68,0 21,6 3,5
zywotnik zachodni
57 68 2.1 Thuja occidentalis 200 6.4 3,5
zywotnik zachodni
58 69 2.1 Thuja occidentalis 200 6.4 35
orzech wloski
59 70 2.1 Juglans regia 139,0 44,2 8,0
zywotnik zachodni
60 4 2.1 Thuja occidentalis 12,0 3.8 3.0
zywotnik zachodni
61 & 2.1 Thuja occidentalis 150 4.8 3.0
zywotnik zachodni
62 76 2.1 Thuja occidentalis 120 3.8 4.0
brzoza brodawkowata
63 77 2.1 Betula pendula 15,0 4,8 4,0
sosna zwyczajna
64 8 2.1 Pinus sylvestris 150 4.8 35
65 80 2.1 Swierk pospolity 56,0 178 4,0
' Picea abies ' ' '
swierk pospolity
66 81 2.1 Picea abies 63,0 20,1 4,0
swierk khujacy
67 82 2.1 Picea pungens 59,0 18,8 6,0
orzech wloski
68 83 2.1 Juglans regia 122,0 38,8 10,0
brzoza brodawkowata
69 84 2.1 Betula pendula 43,0 13,7 7,0
70 85 2.1 CEACAM LA 99,0 31,5 10,0
‘ Prunus avium ' ' '
71 86 21 Sl CooTES 63,0 20,1 5,0
‘ Prunus domestica ' ' ’
sliwa domowa
72 87 2.1 Prunus domestica 46,0 14,6 3,0
sosha zwyczajna
73 88 2.1 Pinus sylvestris 70,0 22,3 5,0
74 90 2.1 O£ TEEl 49,0 15,6 6,0
‘ Juglans regia ' ’ ‘
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Obwdd mie-
Nr drzewa rzony na Srednica Orientacyjna Stan drzewa / po-
Lp. na Planie Nr arkusza Nazwa gatunkowa wysokosci nia [cm] wysoko$¢ | wierzchnia zaro$li [m2]
Sytuacyjnym 130 cm P [m] / Uwagi
[cm]
1 2 3 4 5 6 7 8
olsza czarna
75 93 2.1 Alnus glutinosa 95,0 30,2 10,0
76 20,0 6,4
77 ) y 20,0 6,4
cis pospolity .
78 95 2.1 Taxus baccata 20,0 6,4 4,0 wielopienne
79 20,0 6,4
80 20,0 6,4
sosna zwyczajna
81 97 2.1 Pinus sylvestris 35,0 11,1 50
sosha zwyczajna
82 % 2.1 Pinus sylvestris 28,0 8,9 50
83 99 21 brzoza brodawkowata 72,0 229 8,0
Betula pendula
84 olsza czarna 138,0 43,9 A
a5 102 2.2 Alnus glutinosa 50.0 191 9,0 wielopienne
86 103 2.2 grab pospolity 25,0 8,0 5,0
Carpinus betulus
swierk pospolity
87 104 2.2 Picea abies 20,0 6,4 4,5
sosha zwyczajna
88 105 2.2 Pinus sylvestris 25,0 8,0 4,5
89 106 2.2 Swierk pospolity 91,0 29,0 6,0
' Picea abies ' ' '
90 107 22 sumak octowiec 100,0 31,8 4,0
Rhus typhina
sosha zwyczajna
91 108 2.2 Pinus sylvestris 49,0 15,6 6,0
92 109 2.2 jarzab pospolity 68,0 21,6 6,0
' Sorbus aucuparia ' ' '
93 110 2.2 klon jawor 205,0 65,3 12,0
Acer pseudoplatanus
jesion wyniosty
94 111 2.2 Fraxinus excelsior 241,0 76,7 15,0
jesion wyniosty
95 112 2.2 Fraxinus excelsior 145,0 46,2 15,0
9 113 22 grab pospolity 155,0 493 12,0
Carpinus betulus
jesion wyniosty
97 114 2.2 Eraxinus excelsior 200,0 63,7 15,0
08 115 2.2 jesion wyniosty 236,0 75,1 15,0
' Fraxinus excelsior ' ' ’
jesion wyniosty
99 116 2.2 Eraxinus excelsior 205,0 65,3 15,0
$wierk pospolity odmiana ozdobna,
100 117 2.2 Picea abies 38,0 121 2,0 uciety wierzchotek
101 | 118 2.2 Zywotnik zachodni 37,0 11,8 40 | odmiana ozdobna
Thuja occidentalis
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Obwdd mie-
Nr drzewa rzony na Srednica Orientacyjna Stan drzewa / po-
Lp. na Planie Nr arkusza Nazwa gatunkowa wysokosci niea [cl;ﬂ wysoko$¢ | wierzchnia zaro$li [m2]
Sytuacyjnym 130 cm P [m] / Uwagi
[cm]
1 2 3 4 5 6 7 8
zywotnik zachodni .
102 119 2.2 Thuja occidentalis 25,0 8,0 2,0 odmiana ozdobna
103 120 2.2 ?ﬁj"g;ﬁ:ﬁgﬁg 33,0 10,5 4,0 odmiana ozdobna
104 | 122 2.2 Swierk pospolity 64,0 20,4 45
' Picea abies ' ’ ’

swierk pospolity
105 123 2.2 Picea abies 96,0 30,6 45

sosnha zwyczajna
106 124 2.2 Pinus sylvestris 51,0 16,2 4,0
107 125 2.2 s0sna zwyczajna 53,0 16,9 4,0

Pinus sylvestris

108 | 127 2.3 wisnia odm. ozdobna 18,0 5,7 2,0
Cerasus vulgaris

orzech wloski

109 128 2.4 . 84,0 26,7 7,0
Juglans regia

grab pospolity

110 131 2.4 . 30,0 9,5 45
Carpinus betulus
111 45,0 14,3
112 ini i 48,0 15,3 . .
134 2.4 ro_b!nla akacjowa . 6,5 wielopienne
113 Robinia pseudoacacia 62,0 19,7
114 65,0 20,7
115 | 135 24 Ol 7o 70,0 223 5,0
Juglans regia
116 136 2.4 wisma - 74,0 23,6 35
Cerasus vulgaris
117 137 2.4 topola czama 317,0 100,9 12,0
Populus nigra
118 | 138 24 [T ClomonE) 124,0 39,5 4,0

Malus domestica

119 | 139 25 v Ao 80,0 255 35
Prunus domestica

jabton domowa

120 140 25 res o o 42,0 13,4 45

121 145 25 Swierk pospolity 56,0 17,8 6,0
Picea abies

122 146 25 Swierk pospolity 63.0 20,1 6.5
Picea abies

123 147 25 Swierk pospolity 68.0 216 6.5
Picea abies

124 148 2.5 czeresnia 48,0 15,3 6,0

Prunus avium
125 149 25 czeresnia 42,0 13,4 5,5

Prunus avium

126 150 25 brzoza brodawkowata 68.0 216 9.0
Betula pendula
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Obwod mie-
Nr drzewa rzony na Srednica Orientacyjna Stan drzewa / po-
Lp. na Planie Nr arkusza Nazwa gatunkowa wysokosci nia [cm] wysoko$¢ | wierzchnia zaro$li [m2]
Sytuacyjnym 130 cm P [m] / Uwagi
[cm]
1 2 3 4 5 6 7 8
197 151 25 brzoza brodawkowata 65.0 20.7 9.0
Betula pendula
128 152 25 brzoza brodawkowata 62.0 107 9.0
Betula pendula
129 153 25 brzoza brodawkowata 60.0 191 10,0
Betula pendula
130 _ 45,0 14,3
131 | 154 25 SRS 32,0 10,2 6,5
Juglans regia
132 30,0 9,5
133 35,0 111
134 32,0 10,2
135 | 155 25 olsza czarna 37.0 118 7.0 wielopienne
Alnus glutinosa
136 34,0 10,8
137 35,0 11,1
138 156 25 el 70,0 22,3 5,0
Pyrus communis
139 157 25 brzoza brodawkowata 340 108 6.0
Betula pendula
140 158 25 brzoza brodawkowata 35,0 111 6.0
Betula pendula
141 159 25 brzoza brodawkowata 40,0 127 6.0
Betula pendula
142 | 160 g5 | Mmodrzeweuropejskila- | g 20,9 10,0
rix decidua
143 161 25 brzoza brodawkowata 85.0 271 8,0
Betula pendula
144 162 25 brzoza brodawkowata 70.0 223 8,0
Betula pendula
145 163 25 brzoza brodawkowata 57.0 181 6.0
Betula pendula
146 164 25 brzoza brodawkowata 63.0 201 7.0
Betula pendula
147 165 25 Swierk pospolity 15,0 48 2,0
Picea abies
148 | 166 g5 | modrzeweuropejskila- | 4 95 6,0
rix decidua
149 167 25 sosha zwyczajna 25,0 8,0 4,0
Pinus sylvestris
150 168 25 brzoza brodawkowata 70.0 223 12.0
Betula pendula
151 169 25 Sosha zwyczajna 20,0 6,4 4,0
Pinus sylvestris
152 170 25 brzoza brodawkowata 35,0 111 6.0
Betula pendula
153 18,0 5,7 . .
171 25 brzoza brodawkowata 8,0 wielopienne
154 Betula pendula 35,0 111
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Obwod mie-
Nr drzewa rzony na Srednica Orientacyjna Stan drzewa / po-
Lp. na Planie Nr arkusza Nazwa gatunkowa wysokosci nia [cm] wysoko$¢ | wierzchnia zaro$li [m2]
Sytuacyjnym 130 cm P [m] / Uwagi
[cm]
1 2 3 4 5 6 7 8
155 172 25 s0sha zwyczajna 15,0 48 35
Pinus sylvestris
156 173 25 Sosha zwyczajna 15,0 48 35
Pinus sylvestris
157 174 25 Sosha zwyczajna 35,0 11,1 4,0
Pinus sylvestris
158 175 25 brzoza brodawkowata 78.0 248 6.0
Betula pendula
159 iéni 72,0 22,9 . .
176 2.5 wista - 45 wielopienne
160 Cerasus vulgaris 52,0 16,6
161 | 177 03 | daglezjazielona Pseudo- | 5 38,2 50 | uciety wierzcholek
tsuga Carriere
162 178 23 | daglezjazielona Pseudo- | 444 35,0 5,0 uciety wierzcholek
tsuga Carriere
163 . ‘ . 25,0 8,0
164 | 179 23 zywotnik zachodni 26,0 8,3 35 wielopienne
Thuja occidentalis
165 25,0 8,0
166 180 23 b czeresia 42,0 53,0 55
runus avium
167 181 23 ST GO 150,0 47,7 6,0
Malus domestica
168 182 2.3 Swierk pospolity 130,0 41,4 8,0
Picea abies

UWAGA! Powyiszq tabele rozpatrywaé razem 7 czesciq rysunkowq rys. 2.1-2.5

Tabela 3. Zestawienie ilosci dluzyc, karpiny, gatezi i dragowizny drzew wycinanych zlokalizowanych w rejonie

prowadzonych robot

(Podstawa KNNR-1 tablica 0006)

Tabelanr3
Tosé Normy pozyskania [mp] IloSci
L. | Wyszezegdlnienie d[gzzi}N . Galezie i dra- - . Galezie i dragowi- .
Dluzyce gowizna Karpina Dluzyce 7na Karpina
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 0 <15 91 0,07 0,06 0,05 6,37 5,46 4,55

2 016 +25 42 0,20 0,17 0,07 8,40 7,14 2,94

3 026 +35 16 0,24 0,42 0,17 3,84 6,72 2,72

4 036 +45 8 0,30 0,77 0,28 2,40 6,16 2,24

5 046 + 55 6 0,42 1,35 0,45 2,52 8,10 2,70

6 956 + 65 2 0,58 1,95 0,65 1,16 3,90 1,30

7 066 +75 1 0,77 2,62 0,88 0,77 2,62 0,88

8 076 + 100 2 1,29 2,96 1,02 2,58 5,92 2,04
RAZEM 168 28,04 46,02 19,37
RAZEM (ilo$¢ mp calych drzew) 93,43

UWAGA! *w przypadku drzew wielopiennych w zestawieniu (Tab. 2) ujeto kazidy pien osobno, stqd réinica w ilosci
drzew w Tabeli 2 i Tabeli 3.
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Tabela 4. Zestawienie pni do karczunku, zlokalizowanych w rejonie prowadzonych robot

Lp. Nr na Planie Sytuacyjnym Nr arkusza Srednica [cm]
1 2 3 4

1 P1 2.1 130,2
2 P2 2.1 27,1
3 P3 2.1 20,1
4 P4 2.1 78,0
5 P5 2.1 449
6 P6 2.2 44,6
7 P7 24 31,8
8 P8 2.4 8,0
9 P9 2.5 90,1
10 P10 2.5 59,8

UWAGA! Powyiszq tabelg rozpatrywad razem z czescig rysunkowq rys. 2.1-2.5

Tabela 5. Zestawienie ilosci karpiny pni karczowanych
(Podstawa KNNR-1 tablica 0006)

Tabela nr 5
Normy pozyskania Tosci
Lp. Wyszczegolnienie Tlos¢ drzew [szt] [(mp]
Karpina Karpina

1 2 3 4 5
1 010+15 1 0,05 0,05
2 016+25 1 0,07 0,07
3 026+35 2 0,17 0,34
4 036 +45 2 0,28 0,56
5 @56+ 65 1 0,65 0,65
6 @76+ 100 2 1,02 2,04
7 0>131 1 1,50 1,50
RAZEM 10 521

RAZEM

(ilo$¢ mp) 5,21

Tabela 6. Plan karczunku zakrzaczen /zaro$li/ oraz zwartego drzewostanu

Lp. Nr nzfylja:;;Sytu- Nr arkusza Tosé w m’
1 K1 2.1 24,0
> K2 2.1 50,0
3 K3 21 50,0
4 K4 2.1 40,0
5 K5 2.1 40,0
6 K6 2.1 50,0
7 K7 2.1 10,0
8 K8 2.1 10,0
9 K9 2.1 5,0
10 K10 2.1 20,0
11 K11 2.1 5,0
12 K12 2.1 45,0
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Lp. NrnaPlanie Sytu- |\ cza Ilo§¢ w m®
acyjnym

13 K13 2.1 58,0
14 K14 2.1 10,0
15 K15 2.1 10,0
16 K16 2.1 5,0
17 K17 2.1 20,0
18 K18 2.1 34,0
19 K19 2.1 48,0
20 LZ1 2.1 365,0
21 K20 2.1 20,0
22 K21 2.1 12,0
23 K22 2.1 30,0
24 K23 2.1 15,0
25 K24 2.1 20,0
26 K25 2.1 5,0
27 K26 2.1 5,0
28 K27 2.1 60,0
29 K28 2.1 10,0
30 K29 2.1 75,0
31 K30 2.1 245,0
32 K31 2.1 125,0
33 K32 2.1 80,0
34 K33 2.1 10,0
35 K34 2.1 40,0
36 K35 2.1 5,0
37 K36 2.1 5,0
38 K37 2.1 20,0
39 K38 2.1 10,0
40 K39 2.1 20,0
41 K40 2.1 5,0
42 K41 2.1 10,0
43 K42 2.1 5,0
44 K43 2.1 30,0
45 K44 2.1 10,0
46 K45 2.1 15,0
47 K46 2.1 15,0
48 K47 2.1 68,0
49 K48 2.1 45,0
50 K49 2.1 3,0
51 K50 2.1 5,0
52 K51 2.1 5,0
53 K52 2.1 45,0
54 K53 2.1 10,0
55 K54 2.1 50,0
56 K55 2.1 24,0
57 K56 2.1 5,0
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Lp. Nr nzfyl;_’:l:;ifytu- Nr arkusza Ilo§¢ w m®
58 K57 2.1 5,0
59 K58 2.1 10,0
60 K59 2.1 3,0
61 K60 2.1 3,0
62 K61 2.1 5,0
63 K62 2.1 5,0
64 K63 2.1 10,0
65 K64 2.1 30,0
66 K65 2.1 30,0
67 K66 2.2 10,0
68 K67 2.2 40,0
69 K68 2.2 10,0
70 K69 2.2 15,0
71 K70 2.2 32,0
72 K71 2.2 48,0
73 K72 2.2 20,0
74 K73 2.2 15,0
75 K74 2.2 78,0
76 K75 2.2 5,0
77 K76 2.2 20,0
78 K77 2.2 76,0
79 K78 2.2 10,0
80 K79 2.2 10,0
81 K80 2.2 10,0
82 K81 2.2 30,0
83 K82 2.2 2,0
84 K83 2.2 2,0
85 K84 2.2 5,0
86 K85 2.2 2,0
87 K86 2.3 2,0
88 K87 2.3 10,0
89 K88 2.3 10,0
90 K89 2.3 10,0
91 K90 2.4 20,0
92 K91 2.4 30,0
93 K92 2.4 30,0
94 K93 2.4 10,0
95 K94 2.4 20,0
96 K95 2.4 20,0
97 K96 2.4 20,0
98 K97 2.4 10,0
99 LZ2 2.4 438,0
100 K98 2.4 20,0
101 K99 2.4 10,0
102 K100 2.4 75,0
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Lp. NrnaPlanie Sytu- |\ cza Ilo§¢ w m®
acyjnym

103 K101 2.4 80,0
104 K102 2.4 20,0
105 K103 2.4 20,0
106 K104 2.4 10,0
107 K105 2.4 30,0
108 K106 24 5,0
109 K107 2.4 80,0
110 K108 2.4 5,0
111 K109 2.4 5,0
112 K110 2.4 15,0
113 K111 2.4 10,0
114 K112 2.4 20,0
115 K113 2.4 15,0
116 K114 2.4 20,0
117 K115 2.4 5,0
118 K116 2.4 30,0
119 K117 2.4 5,0
120 K118 2.4 5,0
121 K119 25 10,0
122 K120 25 15,0
123 K121 25 5,0
124 K122 25 165,0
125 K123 25 10,0
126 K124 2.5 20,0
127 K125 25 83,0
128 K126 2.5 45,0
129 K127 25 20,0
130 K128 25 3,0
131 K129 25 5,0
132 K130 25 10,0
133 K131 25 5,0
134 K132 25 10,0
135 K133 25 10,0
136 K134 25 15,0
137 K135 2.5 10,0
138 K136 25 20,0
139 K137 2.5 20,0
140 K138 25 20,0
141 K139 2.5 30,0
142 K140 25 60,0
143 K141 2.5 20,0
144 K142 25 15,0
145 K143 2.5 10,0
146 K144 2.3 10,0
147 K145 2.3 20,0
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Lp. Nr nif;f:;;syt“' Nr arkusza To$é w m?
148 K146 2.3 15,0
149 K147 2.3 5,0
150 K148 2.3 5,0
151 K149 2.3 15,0
152 K150 2.3 10,0
153 K151 2.3 10,0
RAZEM [m2] 4443

norma pozyskania dragowizny, galezi po
karczunku krzakow (rodzaj porostu - ggsty 429,0
- 3000 szt/ha) [mp/ha]

Ilo$é dragowizny, galezi po karczunku

krzakéw [mp] 1906,0

UWAGA! Powyiszq tabele rozpatrywac razem 7 czesciq rysunkowq rys. 2.1-2.5

Opracowal:

Lublin, grudzien 2016 r.
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4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4.1. Zakres branzy zielen (Tom 2) obejmuje wykonanie robot:

- wyreb i karczunek drzew i zaro$li zwiazany z budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.
Sadurki
- zabezpieczenie istniejacych drzew (nie przeznaczonych do usunigcia) w czasie budowy.

4.2.Szczegolowy zakres robot w kolejnosci ich wykonywania
- Roboty przygotowawcze i porzadkowe.
- Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi.
- Zabezpieczenie i zabiegi ochronne drzew nie przeznaczonych do usunigcia.
- Oznakowanie drzew, krzewow do wyrebu i karczunku.
- Usunigcie drzew,pni i karczowanie zarosli.
- Frezowanie lub karczowanie pni i karp.
- Wywiezienie dtuzyc i karpiny poza teren budowy.
- Zrebkowanie gatezi i konarow.
- Utylizacja pozostatosci roslinnych.
- Uporzadkowanie terenu.

4.3. Wykaz obiektéw budowlanych
W zakresie projektowanej inwestycji znajduja si¢ nastgpujace istniejace obiekty budowlane:
- napowietrzne i kablowe linie energetyczne,
- kablowe linie telekomunikacyjne,
- sieci wodociagowe, kanalizacyjne, gazociagowe.

4.4. Elementy

zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

Do elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi naleza:

urzadzenia infrastruktury technicznej, a w szczegdlnosci napowietrzne przewody elek-
troenergetyczne (zagrozenie porazeniem pradem w przypadku przerwania, zerwania lub
dotknigcia);

istniejaca zielen wysoka (zagrozenie uderzeniem w przypadku zlamania lub odtamania
konaru drzewa, w trakcie wycinki).

4.5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Przy realizacji inwestycji przewiduje si¢ wykonanie robot, ktorych charakter, organizacja lub
miejsce prowadzenia stwarza szczeg6Olnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci:

wykopy liniowe lub obiektowe o $cianach pionowych i glebokosci wigkszej niz 1,2 m;
roboty wykonywane przy pomocy dzwigow, podnos$nikéw, ciagnikow jak: roboty zwia-
zane z usuwaniem drzew i karp oraz pni, a takze karczunkiem krzewow,

wszystkie roboty wykonywane w poblizu przewodow napowietrznych linii elektroener-
getycznych lub wysokich drzew;

wykonywanie robot budowlano-montazowych w skrzyzowaniach z kablami elektro-
energetycznymi i czynnymi gazociggami.

4.6. Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

1) Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP.

2) Zasady postgpowania w przypadku wystapienia szczegdlnego zagrozenia.
3) Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi.

4) Wyznaczenie os6b do robot niebezpiecznych.
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5) Zasady stosowania $rodkéw ochrony osobistej ( indywidualne;j ).

6) Zasady stosowania przez pracownikow odziezy ochronnej i obuwia roboczego.

7) Szkolenie wstgpne ogdlne nalezy przeprowadzi¢ dla wszystkich pracownikow przed do-
puszczeniem do wykonywania pracy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy nalezy prze-
prowadzi¢ z pracownikami na okreslonym stanowisku pracy informujace o sposobach
ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na stanowi-
sku. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogdlnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

8) Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie BHP nalezy przeprowadza¢ w okresach nie
dtuzszych niz 6 miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku.

9) Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach ro-
botniczych powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 la-
ta, a w przypadku stanowisk szczegdlnie zagrozonych wypadkowo nie rzadziej niz raz
w roku.

Na placu budowy winny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania aktualne in-
strukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
e wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zdrowia pracowni-
kow;
e obstugi maszyn i urzadzen technicznych;
e postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i Zycia oraz z materiatami nie-
bezpiecznymi;
e udzielania pierwszej pomocy.
Do pracy nie wolno dopusci¢ pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji, bez
przeszkolenia w zakresie BHP, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja kie-
rownicy budowy oraz majster budowy stosownie do wykonywanych obowiazkow.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
e zapewni¢ organizacj¢ pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikoéw przed zagrozenia-
mi wypadkowymi,
e zapewni¢ likwidacje zagrozen zdrowia i zycia pracownikow.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabela norm przydziatu srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

4.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
W ich sasiedztwie

Dla zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie nalezy zastosowaé nastgpujace
srodki techniczne lub organizacyjne:

1) Szkolenie pracownikow w zakresie BHP.

2) Dla robot, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m — zastosowac
ustalenia wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47 poz. 401).

3) Dla rob6t wykonywanych przy pomocy sprzetu (dzwigéw) — zastosowac ustalenia wynika-
jace z Rozporzadzenia jak w pkt 2 — rozdzial 7 ,,Maszyny i urzadzenia techniczne”. Przy
wykonywaniu robot maszynami i sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe nie-
bezpieczna dla oséb postronnych i odpowiednio ja oznakowaé. Miejsca maszyn pracuja-
cych w porze nocnej winny by¢ odpowiednio o$wietlone, a maszyny zabezpieczone
w swiatla ostrzegawcze. Czg$ci maszyn i urzadzen bgdace w ruchu nalezy wyposazy¢
w odpowiednie ostony lub inne zabezpieczenia nie zagrazajace zdrowiu i zyciu ludzi. Ope-
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ratorzy maszyn i sprzg¢tu musza posiada¢ wymagane przepisami i wazne uprawnienia do
ich obstlugi. Niedopuszczalnym jest uzywanie do robdt uszkodzonych Iub niesprawnych
technicznie maszyn i urzadzen.

4) Dla rob6t wykonywanych pod lub w poblizu linii elektroenergetycznych napowietrznych
zwroci¢ szczegolng uwage na wysoko$é zawieszenia przewodow podczas przemieszczania
sprzgtu budowlanego.

5) Roboty ziemne wykonywane w poblizu i w skrzyzowaniach projektowanych karczunkow
1 nasadzen z kablami elektroenergetycznymi, kablami telekomunikacyjnymi, gazociagami
i innymi rurociagami oraz napowietrznymi liniami nalezy wykonywaé sposobem rgeznym
ze szczegOlna ostroznoscia. Niedopuszczalnym jest wykonywanie robot ziemnych sposo-
bem mechanicznym w miejscach ww. skrzyzowan.

6) Pracownikéw przewidzianych do wykonywania prac wymienionych w rozdziale 4.5 nalezy
przeszkoli¢ pod katem bezpieczenstwa ich wykonywania zgodnie z rozdziatem 4.6

Opracowal:

Lublin, grudzien 2016 r.
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Tom 2 Wycinka i karczunek drzew i zaroéli
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — t#ocznej w m. Sadurki

CZESC RYSUNKOWA:

Rys.1 Plan orientacyjny — w skali 1 : 25 000 28
Rys.2.1 Plan sytuacyjny — arkusz dla m. Sadurki wycinka i karczunek drzew i zaro$li — w skali 1: 1000 29
Rys.2.2 Plan sytuacyjny — arkusz dla m. Sadurki wycinka i karczunek drzew i zaro$li — wskali 1: 1000 30
Rys.2.3 Plan sytuacyjny — arkusz dla m. Sadurki wycinka i karczunek drzew i zaros§li — wskali 1: 1000 31
Rys.2.4 Plan sytuacyjny — arkusz dla m. Sadurki wycinka i karczunek drzew i zaro$li — w skali 1: 1000 32
Rys.2.5 Plan sytuacyjny — arkusz dla m. Sadurki wycinka i karczunek drzew i zaro$li — w skali 1: 1000 33
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