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Jednostka ewidencyjna/ 

obręb ewidencyjny 
Numery działek 

0614408_5 

Nałęczów - gmina 

/ 

061408_50012 

Sadurki 

droga powiatowa nr 2542L:   39 

droga powiatowa nr 2205L:   532/4 

droga gminna nr 106920L:   1304, 1305 

droga gminna nr 107888L:   709, 588 

droga gminna nr 107889L:   68 

droga gminna nr 107890L:   1766 

droga gminna nr 107891L:   834, 1027 

droga gminna nr 107892L:   1028, 1186, 1187 

droga gminna:   17, 635, 902 

droga wewnętrzna:   1758 

Gmina Nałęczów:   67, 691/1, 691/2 

Skarb Państwa:   532/1, 532/2, 532/8, 532/9 

działki prywatne:   1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 40, 41/1, 41/2, 42, 44,  46, 47, 

51/2, 57/1, 57/2, 58, 59/1, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 71/1, 71/2, 71/3, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 

78, 79, 80, 81,82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91/1, 91/2, 92/2, 93, 94/1, 94/2, 94/3, 95/1, 

95/2, 95/3, 95/4, 95/5, 95/6, 96, 97,98, 99, 100, 101/1, 101/2, 102, 103, 104, 105, 107, 

108/1, 108/2, 109, 110, 111, 112/1, 112/2, 112/3, 112/4, 113, 114/1, 114/2, 115/2, 115/3, 

115/4, 115/5, 116/1, 116/3, 116/4, 116/5, 117/1, 117/2, 118, 119, 120/1, 120/2, 532/3, 

532/7, 532/9, 534, 535/2, 535/3, 535/4, 536, 537/1, 537/2, 538, 539, 541, 542, 543/1, 

543/2, 543/3, 544, 545, 546, 547/2, 547/3, 548, 549, 550, 551, 552, 553/1, 553/2, 554/1, 

556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 567, 568/1, 568/2, 569, 571/1, 571/2, 572, 573, 

574, 575, 576/3, 577, 582, 583, 589, 590, 591, 594, 606, 608, 609, 636, 639, 642, 646, 

657, 659, 660, 674, 683, 685, 686/1, 686/2, 686/3, 687, 689, 690, 691/3, 692/1, 692/2, 

694, 695, 696, 697, 730, 743, 744, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 780, 

782, 783, 784, 785, 786, 787/1, 787/2, 788, 789, 791, 792, 793, 795, 796, 797, 798, 799, 

800/1, 805, 806, 807, 810, 811, 813, 814/1, 814/2, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 

825, 826, 827, 828, 831/1, 831/2, 832, 833, 840, 841, 843, 844, 845, 846, 854, 866, 867, 

869, 871, 874, 883/1, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 

1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 

1054/1, 1054/2, 1056, 1057/2, 1058/1, 1058/2, 1059/1, 1059/2, 1060, 1061/1, 1061/2, 

1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072/1, 1072/2, 1072/3, 

1073, 1074, 1075, 1076, 1078/1, 1078/2, 1079, 1081, 1082, 1084, 1085, 1086/1, 1086/2, 

1088, 1089/1, 1090, 1092/2, 1093, 1095, 1098, 1099, 1100, 1102, 1103, 1105, 1106/2, 

1106/3, 1108, 1109, 1110/1, 1111, 1112/1, 1113, 1115, 1117, 1124/2, , 1143, 1144, 1146, 

1149, 1150, 1151, 1152, 1237, 1238, 1239, 1240, 1243, 1247, 1249, 1250, 1251, 1253, 

1256/1, 1256/2, 1257, 1259, 1260, 1263, 1264, 1265, 1267/1, 1267/2, 1268, 1269, 1272/1, 

1272/2, 1273, 1274, 1275, 1277, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1286, 1287, 1288, 1289, 

1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 

1303,1306, 1760, 1761, 1764/1, 1764/2, 1765, 1775, 1778, 1788, 1794, 1796, 1803, 1806 

0614408_5 

Nałęczów - gmina 

/ 

061408_50001 

Bochotnica Kolonia 

droga gminna nr 107890L:    299 
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Daniel Tomczyk 

 

 

OŚWIADCZENIE 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

(tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290, z późn. zmianami), 
 

oświadczam, 
 

że opracowana przeze mnie dokumentacja projektowa branży zieleń pod nazwą „Wycinka i karczunek drzew 

i zarośli'' w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowościach Sadurki i 

Cynków” jest wykonana zgodnie z Umową nr IZ.272.12.2015 z dnia 29.06.2015 r. i została opracowana 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Projektant branży zieleni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Leniak-Tomczyk 

 

 

OŚWIADCZENIE 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

(tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290, z późn. zmianami), 

 

oświadczam, 
 

że opracowana przeze mnie dokumentacja projektowa branży zieleń pod nazwą „Wycinka i karczunek drzew 

i zarośli'' w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowościach Sadurki i 

Cynków” jest wykonana zgodnie z Umową nr IZ.272.12.2015 z dnia 29.06.2015 r. i została opracowana 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Sprawdzający branży zieleni: 
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A.         OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlanego branży zieleń 

 
 

1. Podstawa opracowania 

1) Umowa nr IZ.272.12.2015 Rej. 12/15/P z dn. 29.06.2015r. z Gminą Nałęczów. 
2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016r. poz. 290 późn. 

zm.). 

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2016r. poz. 1440). 

4) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadza-

niu ścieków (tekst jednolity Dz.U. 2015r. poz. 139). 

5) Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. 

zm.). 

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2016r. poz. 

672). 

7) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2016r. poz. 2134). 

8) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(tekst jednolity Dz.U. 2016r. poz. 353). 

9) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 

Nr 43 poz. 430 z późn. zm.). 

10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków tech-

nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2015r. 

poz. 1422). 

11) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012r. poz. 

462 z późn. zm.). 

12) Mapa do celów projektowych. 

13) Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego określająca warunki 

gruntowo- wodne podłoża w miejscu budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocz-

nej (pompowni i przepompowni ) w m. Sadurki gm. Nałęczów oprac. Lech Maciąg DrogMost 

Lubelski Sp. z o.o., luty 2016r. 

14) Inwentaryzacja zieleni, pomiary, wizja lokalna - wykonane we własnym zakresie. 

15) Obowiązujące normy, przepisy, katalogi i instrukcje. 
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2. Dane ogólne 

2.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz                               

z odgałęzieniami bocznymi do przyłączy, a także przepompowniami sieciowymi i przydomowymi w m. 

Sadurki oraz włączenie tej kanalizacji do miejskiego systemu ścieków m. Nałęczow. Przedsięwzięcie 

realizowane będzie na terenie województwa lubelskiego, powiat lubelski, gmina Nałęczow oraz miasto 

Nałęczów. 

Sieć składa się z następujących elementów: 

 rurociągi przesyłowe (główne) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej; 

 rurociagi tłoczne kanalizacji sanitarnej; 

 rurociagi przyłączy kanalizacji sanitarnej (odcinki od kanału głównego do miejsca włączenia               

w istniejący przkanalik ); 

 przepompownie sieciowe; 

 przepompownie przydomowe; 

 rury ochronne (osłonowe) wykonane metoda przecisku lub przewiertu; 

 studnie rewizyjne, połączeniowe  i kaskadowe (spadowe) kanalizacji sanitarnej z elemenów 

betonowych i tworzyw sztucznych; 

 studnie rozprężne; 

 ogrodzenie przepompowni ścieków; 

 dojazdy i dojścia do przepompowni ściekow. 

 

Nowobudowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej będzie odprowadzała ścieki sanitarne 

z m. Sadurki do systemu kanalizacji sanitarnej miasta Nałęczów i oczyszczalni ścieków. Sieć 

zaprojektowano w kierunku najniżej położonych miejsc, umożliwiających zlokalizowanie przepompowni 

ścieków. Z pompowni ścieki będą tłoczone do studni rozprężnych, skąd dalej spływać będą grawitacyjnie do 

istniejącego układu sieci kanalizacji sanitarnej m. Nałęczowa. 

2.2. Adres inwestycji 

Kanalizację sanitarną zaprojektowano w m. Sadurki na terenie woj. lubelskiego, pow. puławski: 

 Wykaz numerów ewidencyjnych działek, na których będzie zlokalizowane przedsięwzięcie: 

Jednostka ewidencyjna/ 

obręb ewidencyjny 
Numery działek 

0614408_5 

Nałęczów - gmina 

/ 

061408_50012 

Sadurki 

droga powiatowa nr 2542L:   39 

droga powiatowa nr 2205L:   532/4 

droga gminna nr 106920L:   1304, 1305 

droga gminna nr 107888L:   709, 588 

droga gminna nr 107889L:   68 

droga gminna nr 107890L:   1766 

droga gminna nr 107891L:   834, 1027 

droga gminna nr 107892L:   1028, 1186, 1187 

droga gminna:   17, 635, 902 

droga wewnętrzna:   1758 

Gmina Nałęczów:   67, 691/1, 691/2 

Skarb Państwa:   532/1, 532/2, 532/8, 532/9 

działki prywatne:   1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 40, 41/1, 41/2, 42, 44,  46, 47, 

51/2, 57/1, 57/2, 58, 59/1, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 71/1, 71/2, 71/3, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 

78, 79, 80, 81,82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91/1, 91/2, 92/2, 93, 94/1, 94/2, 94/3, 95/1, 

95/2, 95/3, 95/4, 95/5, 95/6, 96, 97,98, 99, 100, 101/1, 101/2, 102, 103, 104, 105, 107, 

108/1, 108/2, 109, 110, 111, 112/1, 112/2, 112/3, 112/4, 113, 114/1, 114/2, 115/2, 115/3, 

115/4, 115/5, 116/1, 116/3, 116/4, 116/5, 117/1, 117/2, 118, 119, 120/1, 120/2, 532/3, 

532/7, 532/9, 534, 535/2, 535/3, 535/4, 536, 537/1, 537/2, 538, 539, 541, 542, 543/1, 

543/2, 543/3, 544, 545, 546, 547/2, 547/3, 548, 549, 550, 551, 552, 553/1, 553/2, 554/1, 

556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 567, 568/1, 568/2, 569, 571/1, 571/2, 572, 573, 

574, 575, 576/3, 577, 582, 583, 589, 590, 591, 594, 606, 608, 609, 636, 639, 642, 646, 
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657, 659, 660, 674, 683, 685, 686/1, 686/2, 686/3, 687, 689, 690, 691/3, 692/1, 692/2, 

694, 695, 696, 697, 730, 743, 744, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 780, 

782, 783, 784, 785, 786, 787/1, 787/2, 788, 789, 791, 792, 793, 795, 796, 797, 798, 799, 

800/1, 805, 806, 807, 810, 811, 813, 814/1, 814/2, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 

825, 826, 827, 828, 831/1, 831/2, 832, 833, 840, 841, 843, 844, 845, 846, 854, 866, 867, 

869, 871, 874, 883/1, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 

1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 

1054/1, 1054/2, 1056, 1057/2, 1058/1, 1058/2, 1059/1, 1059/2, 1060, 1061/1, 1061/2, 

1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072/1, 1072/2, 1072/3, 

1073, 1074, 1075, 1076, 1078/1, 1078/2, 1079, 1081, 1082, 1084, 1085, 1086/1, 1086/2, 

1088, 1089/1, 1090, 1092/2, 1093, 1095, 1098, 1099, 1100, 1102, 1103, 1105, 1106/2, 

1106/3, 1108, 1109, 1110/1, 1111, 1112/1, 1113, 1115, 1117, 1124/2, , 1143, 1144, 1146, 

1149, 1150, 1151, 1152, 1237, 1238, 1239, 1240, 1243, 1247, 1249, 1250, 1251, 1253, 

1256/1, 1256/2, 1257, 1259, 1260, 1263, 1264, 1265, 1267/1, 1267/2, 1268, 1269, 1272/1, 

1272/2, 1273, 1274, 1275, 1277, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1286, 1287, 1288, 1289, 

1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 

1303,1306, 1760, 1761, 1764/1, 1764/2, 1765, 1775, 1778, 1788, 1794, 1796, 1803, 1806 

0614408_5 

Nałęczów - gmina 

/ 

061408_50001 

Bochotnica Kolonia 

droga gminna nr 107890L:    299 

Działki pod planowane przedsięwzięcie stanowią obecnie tereny: 

 zabudowy mieszkaniowej m. Sadurki - prywatni właściciele; 

 dróg wojewódzkich - ZDW Lublin 

 dróg powiatowych - ZDP w Puławach 

 drogi gminne i tereny gminne – wł./za.: Gmina Nałęczów. 

 GS Zadura 

 Szkoły 

 

2.3. Inwestor  

 Inwestorem przedsięwzięcia jest: Urząd Miasta i Gminy Nałęczów 

  24-150 Nałęczów, ul. Lipowa 3 

2.4. Jednostka projektowa 

 Projekt opracowany został przez:  DrogMost Lubelski Spółkę z o.o. 

       20-469 Lublin,  ul. Wrotkowska 1b 

3. Plan gospodarki drzewostanem istniejącym 

3.1. Zieleń istniejąca 

W ścisłym rejonie przedsięwzięcia dominuje roślinność segetalna i ruderalna, roślinność związana 

z terenami przydrożnymi dróg i ulic, roślinność ogrodów przydomowych, sadów i pól. W rejonie planowanej 

inwestycji przebiega rzeka Bochotniczanka stąd pojawia się również roślinność nadwodna oraz siedlisk 

wilgotnych. 

Zieleń występująca w bezpośrednim otoczeniu analizowanego terenu nie wyróżnia się niczym 

szczególnym na poziomie lokalnym ani regionalnym pod względem florystycznym. W obrębie 

oddziaływania inwestycji nie stwierdzono występowania gatunków cennych i chronionych.  

Teren przedsięwzięcia leży poza wyznaczonymi i planowanymi obszarami Natura 2000. Najbliżej 

położony obszar chroniony to Kazimierski Park Krajobrazowy, który znajduje się ok. 8,5 km na północny-

zachód od m. Sadurki i około 6 km od m. Cynków od planowanego przedsięwzięcia. Około połowa 
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przedsięwzięcia  (całość w m. Cynków i część w m. Sadurki) znajduje się w otulinie Kazimierskiego Parku 

Krajobrazowego. 

3.2. Uzasadnienie wyrębu i karczunku zieleni 

Drzewa przewidziane do usunięcia rosną w formie przeważnie rozproszonej, zarośla przewidziane do 

wykarczowania w formie skupionej - na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej lub w jej 

bezpośrednim pobliżu uniemożliwiając wykonanie planowanych robót. 

Prace wycinki drzew należy wykonać poza okresem lęgowym ptaków (tzn. od końca września do po-

czątku marca) lub jeżeli plany inwestycyjne uniemożliwiają wykonanie wycinki drzew w tym terminie pro-

ponuje się ustanowienie na czas robót budowlanych - nadzoru przyrodnika (ornitologa), który w zależności 

od sytuacji w terenie (termin robót, określenie, czy i jakie gatunki gniazdują  

w rejonie usuwanych drzew i zarośli), poda stosowne zalecenia dla etapu budowy, umożliwiające zminimali-

zowanie negatywnego wpływu robót na znajdujące się w rejonie inwestycji ptaki. 

Drzewa zakwalifikowane do wycinki to: brzoza brodawkowata, buk zwyczajny, cis pospolity, czereśnia 

ptasia, daglezja zielona, grab pospolity, jałowiec pospolity, jarząb pospolity, jesion wyniosły, klon jawor, 

modrzew europejski. olsza czarna, robinia akacjowa, sosna zwyczajna, sumak octowiec, świerk kłujący, 

świerk pospolity, topola czarna, żywotnik zachodni oraz owocowe: czereśnia, jabłoń domowa, śliwa 

domowa, orzech włoski, wiśnia pospolita. 

Do usunięcia zakwlaifikowano także zakrzaczenia/zarośla o łącznej powierzchni 4443m
2
 (wg. tabeli 6) - 

kolidujące przy budowie sieci  kanalizacji sanitarnej. 

3.3. Drzewa do zabezpieczenia na czas prowadzenia robót budowlanych 

Drzewa pozostające w zasięgu oddziaływania inwestycji nieprzeznaczone do usunięcia powinny być 

zabezpieczone przez Wykonawcę przed urazami mechanicznymi. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, 

zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt 

Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Inwestora. 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć drzewa przeznaczone do pozostawienia na czas trwania 

robót budowlanych w następujący sposób: pnie drzew powinny zostać oszalowane deskami do wysokości 

150-200 cm, po uprzednim obowiązaniu pnia matą ze słomy (ryc.1). Oszalowanie deskami powinno być 

otoczone opaskami z drutu lub taśmy stalowej w odległości wzajemnej, co 40÷60 cm. 

 
 

Ryc. 1. Zabezpieczenia drzew na czas budowy za pomocą desek, po uprzednim obwiązaniu 

pnia matą ze słomy. 

 

Dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu, dodatkowo należy je obsypać ziemią lub 

zastosować dodatkową opaskę z drutu (jak na powyższej rycinie 1). 
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UWAGA! Zabronione jest trwałe mocowanie desek do pni drzew, wiercenie w nich otworów, uszkadzania 

kory pnia drzewa podczas montażu zabezpieczeń. Nie należy również wokół drzew (nawet zabezpieczo-

nych) składować materiałów, które utrudniałyby dostęp powietrza do pnia (piasek, ziemia itp.). 

 

Do zabezpieczenia przewidziano 35 sztuk drzew (38 pni) wg tabeli 1 (rozmieszczenie wg Planów 

sytuacyjnych rys. 2.1 - 2.5). Roboty budowlane w pobliżu istniejących drzew oraz zarośli /krzewów/ należy 

prowadzić ręcznie, a odsłonięte korzenie zabezpieczyć przed uszkodzeniem i przesuszeniem, owijając je 

miękką tkaniną regularnie zraszając wodą w czasie prowadzenia prac w okresie letnim lub chroniąc je 

matami słomianymi przed przemrożeniem przy pracach prowadzonych w okresie zimowym. W przypadku 

uszkodzenia korzeni należy odciąć ich zniszczoną część czystym, ostrym narzędziem i zabezpieczyć 

środkiem grzybobójczym. W obrębie korzeni zaniechać zagęszczania gruntu. 

 

Tabela 1. Zestawienie drzew do zabezpieczenia, zlokalizowanych w rejonie prowadzonych robót  

 

Lp. 
Nr na Planie 

Sytuacyjnym 
Nr arkusza Nazwa gatunkowa 

Średnica pnia 

[cm] 

Stan drzewa / powierzchnia zarośli 

[m2] / Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

1 12 2.1 
morela 

Prunus armeniaca 
17,5 zabezpieczenie 

2 20 2.1 
topola czarna 

Populus nigras 
93,9 zabezpieczenie 

3 21 2.1 
topola czarna 

Populus nigras 
87,9 zabezpieczenie 

4 22 2.1 
topola czarna 

Populus nigras 
78,9 zabezpieczenie 

5 23 2.1 
topola czarna 

Populus nigras 
73,5 zabezpieczenie 

6 24 2.1 
topola czarna 

Populus nigras 
111,7 zabezpieczenie 

7 33 2.1 
wierzba krucha 

Salix fragilis 
27,7 zabezpieczenie 

8 34 2.1 
świerk pospolity 

Picea abies 
11,1 zabezpieczenie 

9 35 2.1 
świerk pospolity 

Picea abies 
9,5 zabezpieczenie 

10 45 2.1 
klon jawor 

Acer pseudoplatanus 
59,8 zabezpieczenie 

11 51 2.1 
jabłoń domowa 

Malus domestica 
51,9 zabezpieczenie 

12 53 2.1 
brzoza brodawkowata Betula 

pendula 
43,6 zabezpieczenie 

13 54 2.1 
sosna zwyczajna 

Pinus sylvestris 
8,0 zabezpieczenie 

14 67 2.1 
brzoza brodawkowata Betula 

pendula 
53,2 zabezpieczenie 

15 71 2.1 
brzoza brodawkowata Betula 

pendula 
29,0 zabezpieczenie 

16 72 2.1 
brzoza brodawkowata Betula 

pendula 
20,1 zabezpieczenie 

17 

73 2.1 
brzoza brodawkowata Betula 

pendula 

22,9 

zabezpieczenie / wielopienne 18 20,1 

19 21,0 
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Lp. 
Nr na Planie 

Sytuacyjnym 
Nr arkusza Nazwa gatunkowa 

Średnica pnia 

[cm] 

Stan drzewa / powierzchnia zarośli 

[m2] / Uwagi 

20 79 2.1 
sosna czarna 

Pinus nigra 
9,5 zabezpieczenie 

21 89 2.1 
lipa drobnolistna 

Tilia cordata 
125,1 zabezpieczenie 

22 91 2.1 
świerk serbski 

Picea omorika 
28,0 zabezpieczenie 

23 92 2.1 
kasztanowiec biały 

Aesculus hippocastanum 
70,0 zabezpieczenie 

24 94 2.1 
jabłoń domowa 

Malus domestica 
44,9 zabezpieczenie 

25 96 2.1 
modrzew europejski Larix 

decidua 
47,7 zabezpieczenie 

26 100 2.1 
brzoza brodawkowata Betula 

pendula 
43,9 zabezpieczenie 

27 101 2.1 
sosna zwyczajna 

Pinus sylvestris 
49,0 zabezpieczenie 

28 121 2.2 
kasztanowiec biały 

Aesculus hippocastanum 
95,5 zabezpieczenie 

29 126 2.3 
śliwa domowa 

Prunus domestica 
9,5 zabezpieczenie 

30 129 2.4 
czereśnia 

Prunus avium 
31,8 zabezpieczenie 

31 130 2.4 
jabłoń domowa 

Malus domestica 
34,1 zabezpieczenie 

32 132 2.4 
jabłoń domowa 

Malus domestica 
46,8 zabezpieczenie 

33 133 2.4 
jabłoń domowa 

Malus domestica 
63,7 zabezpieczenie 

34 
141 2.5 

brzoza brodawkowata Betula 

pendula 

21,0 
zabezpieczenie / wielopienne 

35 20,4 

36 142 2.5 
modrzew europejski Larix 

decidua 
25,5 zabezpieczenie 

37 143 2.5 
modrzew europejski Larix 

decidua 
27,1 zabezpieczenie 

38 144 2.5 
jabłoń domowa 

Malus domestica 
20,7 zabezpieczenie 

UWAGA!  Powyższą tabelę rozpatrywać razem z częścią rysunkową  rys. 2.1- 2.5 

 

3.4. Plan wyrębu drzew oraz karczunku zakrzaczeń /zarośli/ 

Do wycinki zakwalifikowano w sumie 147 sztuk drzew (168 pni), w tym:  

- liściastych i iglastych ozdobnych jednopiennych: 104 szt. (brzoza brodawkowata, buk zwyczajny, 

daglezja zielona, grab pospolity, jałowiec pospolity, jarząb pospolity, jesion wyniosły, klon jawor,  

modrzew europejski, olsza czarna, sosna zwyczajna, sumak octowiec, świerk kłujący, świerk 

pospolity, topola czarna, żywotnik zachodni),  

- liściastych i iglastych ozdobnych wielopiennych 8 szt. (klon jawor, jesion wyniosły, cis pospolity, 

olsza czarna, robinia akacjowa, brzoza brodawkowata, żywotnik zachodni),  

- owocowych jednopiennych 33 szt. (czereśnia, czereśnia ptasia, grusza pospolita, jabłoń domowa, 

śliwa domowa, orzech włoski, wiśnia pospolita) 

- owocowych wielopiennych 2 szt. (orzech włoski, wiśnia pospolita) 
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Tabela 2. Zestawienie drzew do wycinki i karczunku, zlokalizowanych w rejonie prowadzonych robót  

Lp. 

Nr drzewa 

na Planie 

Sytuacyjnym 

Nr arkusza Nazwa gatunkowa 

Obwód mie-

rzony na 

wysokości 

130 cm 

[cm] 

Średnica 

pnia [cm] 

Orientacyjna 

wysokość 

 [m] 

Stan drzewa / po-

wierzchnia zarośli [m2] 

/ Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 2.1 
świerk pospolity 

Picea abies 
20,0 6,4 5,0   

2 2 2.1 
świerk pospolity 

Picea abies 
23,0 7,3 5,0   

3 3 2.1 
świerk pospolity 

Picea abies 
25,0 8,0 5,0   

4 4 2.1 
świerk pospolity 

Picea abies 
22,0 7,0 5,0   

5 5 2.1 
świerk pospolity 

Picea abies 
27,0 8,6 5,0   

6 6 2.1 
świerk pospolity 

Picea abies 
23,0 7,3 5,0   

7 7 2.1 
świerk pospolity 

Picea abies 
30,0 9,5 5,0   

8 8 2.1 
świerk pospolity 

Picea abies 
28,0 8,9 5,0   

9 9 2.1 
świerk pospolity 

Picea abies 
30,0 9,5 5,0   

10 10 2.1 
świerk pospolity 

Picea abies 
32,0 10,2 5,0   

11 11 2.1 
świerk pospolity 

Picea abies 
29,0 9,2 5,0   

12 13 2.1 
świerk pospolity 

Picea abies 
62,0 19,7 5,0   

13 14 2.1 
świerk pospolity 

Picea abies 
37,0 11,8 5,0   

14 15 2.1 
świerk pospolity 

Picea abies 
40,0 12,7 5,0   

15 16 2.1 
czereśnia ptasia 

Prunus avium 
32,0 10,2 4,0   

16 17 2.1 
świerk kłujący 

Picea pungens 
45,0 14,3 4,0   

17 18 2.1 
świerk kłujący 

Picea pungens 
38,0 12,1 6,0   

18 19 2.1 
świerk pospolity 

Picea abies 
35,0 11,1 3,0   

19 

25 2.1 
klon jawor 

Acer pseudoplatanus 

42,0 13,4 

4,0 wielopienne 20 32,0 10,2 

21 28,0 8,9 

22 26 2.1 
brzoza brodawkowata 

Betula pendula 
110,0 35,0 9,0   

23 27 2.1 
buk zwyczajny 

Fagus sylvatica 
56,0 17,8 5,0   

24 28 2.1 
buk zwyczajny 

Fagus sylvatica 
63,0 20,1 6,0   

25 29 2.1 
buk zwyczajny 

Fagus sylvatica 
94,0 29,9 6,0   
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Lp. 

Nr drzewa 

na Planie 

Sytuacyjnym 

Nr arkusza Nazwa gatunkowa 

Obwód mie-

rzony na 

wysokości 

130 cm 

[cm] 

Średnica 

pnia [cm] 

Orientacyjna 

wysokość 

 [m] 

Stan drzewa / po-

wierzchnia zarośli [m2] 

/ Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

26 30 2.1 
buk zwyczajny 

Fagus sylvatica 
119,0 37,9 7,0   

27 31 2.1 
buk zwyczajny 

Fagus sylvatica 
100,0 31,8 6,0   

28 32 2.1 
buk zwyczajny 

Fagus sylvatica 
110,0 35,0 6,0   

29 36 2.1 
jabłoń domowa 

Malus domestica 
145,0 46,2 4,0 ogłowiona 

30 37 2.1 
wiśnia pospolita 

Cerasus vulgaris 
25,0 8,0 3,5   

31 38 2.1 
sosna zwyczajna 

Pinus sylvestris 
22,0 7,0 4,0   

32 39 2.1 
sosna zwyczajna 

Pinus sylvestris 
96,0 30,6 6,0   

33 40 2.1 
sosna zwyczajna 

Pinus sylvestris 
74,0 23,6 6,5   

34 41 2.1 
sosna zwyczajna 

Pinus sylvestris 
58,0 18,5 6,0   

35 42 2.1 
sosna zwyczajna 

Pinus sylvestris 
36,0 11,5 6,0   

36 43 2.1 
śliwa domowa 

Prunus domestica 
50,0 15,9 6,0   

37 44 2.1 
sosna zwyczajna 

Pinus sylvestris 
41,0 13,1 5,0   

38 46 2.1 
jabłoń domowa 

Malus domestica 
75,0 23,9 4,5   

39 47 2.1 
śliwa domowa 

Prunus domestica 
35,0 11,1 5,0   

40 48 2.1 
jabłoń domowa 

Malus domestica 
25,0 8,0 4,0   

41 49 2.1 
świerk pospolity 

Picea abies 
76,0 24,2 11,0   

42 50 2.1 
świerk pospolity 

Picea abies 
110,0 35,0 8,0   

43 52 2.1 
jabłoń domowa 

Malus domestica 
118,0 37,6 4,0   

44 55 2.1 
świerk pospolity 

Picea abies 
86,0 27,4 7,0   

45 56 2.1 
żywotnik zachodni 

Thuja occidentalis 
25,0 8,0 5,0   

46 57 2.1 
jałowiec pospolity 

Juniperus communis 
25,0 8,0 4,5 odmiana ozdobna 

47 58 2.1 
jałowiec pospolity 

Juniperus communis 
25,0 8,0 4,5 odmiana ozdobna 

48 
59 2.1 

jesion wyniosły 

Fraxinus excelsior 

69,0 22,0 
8,0 wielopienne 

49 28,0 8,9 

50 60 2.1 
jabłoń domowa 

Malus domestica 
62,0 19,7 2,5   
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Lp. 

Nr drzewa 

na Planie 

Sytuacyjnym 

Nr arkusza Nazwa gatunkowa 

Obwód mie-

rzony na 

wysokości 

130 cm 

[cm] 

Średnica 

pnia [cm] 

Orientacyjna 

wysokość 

 [m] 

Stan drzewa / po-

wierzchnia zarośli [m2] 

/ Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

51 61 2.1 
jabłoń domowa 

Malus domestica 
51,0 16,2 2,5   

52 62 2.1 
jabłoń domowa 

Malus domestica 
49,0 15,6 2,5   

53 63 2.1 
jabłoń domowa 

Malus domestica 
51,0 16,2 3,0   

54 64 2.1 
jabłoń domowa 

Malus domestica 
63,0 20,1 3,5   

55 65 2.1 
jabłoń domowa 

Malus domestica 
66,0 21,0 2,5   

56 66 2.1 
jabłoń domowa 

Malus domestica 
68,0 21,6 3,5   

57 68 2.1 
żywotnik zachodni 

Thuja occidentalis 
20,0 6,4 3,5   

58 69 2.1 
żywotnik zachodni 

Thuja occidentalis 
20,0 6,4 3,5   

59 70 2.1 
orzech włoski 

Juglans regia 
139,0 44,2 8,0   

60 74 2.1 
żywotnik zachodni 

Thuja occidentalis 
12,0 3,8 3,0   

61 75 2.1 
żywotnik zachodni 

Thuja occidentalis 
15,0 4,8 3,0   

62 76 2.1 
żywotnik zachodni 

Thuja occidentalis 
12,0 3,8 4,0   

63 77 2.1 
brzoza brodawkowata 

Betula pendula 
15,0 4,8 4,0   

64 78 2.1 
sosna zwyczajna 

Pinus sylvestris 
15,0 4,8 3,5   

65 80 2.1 
świerk pospolity 

Picea abies 
56,0 17,8 4,0   

66 81 2.1 
świerk pospolity 

Picea abies 
63,0 20,1 4,0   

67 82 2.1 
świerk kłujący 

Picea pungens 
59,0 18,8 6,0   

68 83 2.1 
orzech włoski 

Juglans regia 
122,0 38,8 10,0   

69 84 2.1 
brzoza brodawkowata 

Betula pendula 
43,0 13,7 7,0   

70 85 2.1 
czereśnia ptasia 

Prunus avium 
99,0 31,5 10,0   

71 86 2.1 
śliwa domowa 

Prunus domestica 
63,0 20,1 5,0   

72 87 2.1 
śliwa domowa 

Prunus domestica 
46,0 14,6 3,0   

73 88 2.1 
sosna zwyczajna 

Pinus sylvestris 
70,0 22,3 5,0   

74 90 2.1 
orzech włoski 

Juglans regia 
49,0 15,6 6,0   
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Lp. 

Nr drzewa 

na Planie 

Sytuacyjnym 

Nr arkusza Nazwa gatunkowa 

Obwód mie-

rzony na 

wysokości 

130 cm 

[cm] 

Średnica 

pnia [cm] 

Orientacyjna 

wysokość 

 [m] 

Stan drzewa / po-

wierzchnia zarośli [m2] 

/ Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

75 93 2.1 
olsza czarna 

Alnus glutinosa 
95,0 30,2 10,0   

76 

95 2.1 
cis pospolity                         

Taxus baccata 

20,0 6,4 

4,0 wielopienne 

77 20,0 6,4 

78 20,0 6,4 

79 20,0 6,4 

80 20,0 6,4 

81 97 2.1 
sosna zwyczajna 

Pinus sylvestris 
35,0 11,1 5,0   

82 98 2.1 
sosna zwyczajna 

Pinus sylvestris 
28,0 8,9 5,0   

83 99 2.1 
brzoza brodawkowata 

Betula pendula 
72,0 22,9 8,0   

84 
102 2.2 

olsza czarna 

Alnus glutinosa 

138,0 43,9 
9,0 wielopienne 

85 60,0 19,1 

86 103 2.2 
grab pospolity 

Carpinus betulus 
25,0 8,0 5,0   

87 104 2.2 
świerk pospolity 

Picea abies 
20,0 6,4 4,5   

88 105 2.2 
sosna zwyczajna 

Pinus sylvestris 
25,0 8,0 4,5   

89 106 2.2 
świerk pospolity 

Picea abies 
91,0 29,0 6,0   

90 107 2.2 
sumak octowiec 

Rhus typhina 
100,0 31,8 4,0   

91 108 2.2 
sosna zwyczajna 

Pinus sylvestris 
49,0 15,6 6,0   

92 109 2.2 
jarząb pospolity 

Sorbus aucuparia 
68,0 21,6 6,0   

93 110 2.2 
klon jawor 

Acer pseudoplatanus 
205,0 65,3 12,0   

94 111 2.2 
jesion wyniosły 

Fraxinus excelsior 
241,0 76,7 15,0   

95 112 2.2 
jesion wyniosły 

Fraxinus excelsior 
145,0 46,2 15,0   

96 113 2.2 
grab pospolity 

Carpinus betulus 
155,0 49,3 12,0   

97 114 2.2 
jesion wyniosły 

Fraxinus excelsior 
200,0 63,7 15,0   

98 115 2.2 
jesion wyniosły 

Fraxinus excelsior 
236,0 75,1 15,0   

99 116 2.2 
jesion wyniosły 

Fraxinus excelsior 
205,0 65,3 15,0   

100 117 2.2 
świerk pospolity 

Picea abies 
38,0 12,1 2,0 

odmiana ozdobna, 

ucięty wierzchołek 

101 118 2.2 
żywotnik zachodni 

Thuja occidentalis 
37,0 11,8 4,0 odmiana ozdobna 
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Lp. 

Nr drzewa 

na Planie 

Sytuacyjnym 

Nr arkusza Nazwa gatunkowa 

Obwód mie-

rzony na 

wysokości 

130 cm 

[cm] 

Średnica 

pnia [cm] 

Orientacyjna 

wysokość 

 [m] 

Stan drzewa / po-

wierzchnia zarośli [m2] 

/ Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

102 119 2.2 
żywotnik zachodni 

Thuja occidentalis 
25,0 8,0 2,0 odmiana ozdobna 

103 120 2.2 
żywotnik zachodni 

Thuja occidentalis 
33,0 10,5 4,0 odmiana ozdobna 

104 122 2.2 
świerk pospolity 

Picea abies 
64,0 20,4 4,5   

105 123 2.2 
świerk pospolity 

Picea abies 
96,0 30,6 4,5   

106 124 2.2 
sosna zwyczajna 

Pinus sylvestris 
51,0 16,2 4,0   

107 125 2.2 
sosna zwyczajna 

Pinus sylvestris 
53,0 16,9 4,0   

108 127 2.3 
wiśnia odm. ozdobna 

Cerasus vulgaris 
18,0 5,7 2,0   

109 128 2.4 
orzech włoski 

Juglans regia 
84,0 26,7 7,0   

110 131 2.4 
grab pospolity 

Carpinus betulus 
30,0 9,5 4,5   

111 

134 2.4 
robinia akacjowa                    

Robinia pseudoacacia 

45,0 14,3 

6,5 wielopienne 
112 48,0 15,3 

113 62,0 19,7 

114 65,0 20,7 

115 135 2.4 
orzech włoski 

Juglans regia 
70,0 22,3 5,0   

116 136 2.4 
wiśnia  

Cerasus vulgaris 
74,0 23,6 3,5   

117 137 2.4 
topola czarna 

Populus nigra 
317,0 100,9 12,0   

118 138 2.4 
jabłoń domowa 

Malus domestica 
124,0 39,5 4,0   

119 139 2.5 
śliwa domowa 

Prunus domestica 
80,0 25,5 3,5   

120 140 2.5 
jabłoń domowa 

Malus domestica 
42,0 13,4 4,5   

121 145 2.5 
świerk pospolity 

Picea abies 
56,0 17,8 6,0   

122 146 2.5 
świerk pospolity 

Picea abies 
63,0 20,1 6,5   

123 147 2.5 
świerk pospolity 

Picea abies 
68,0 21,6 6,5   

124 148 2.5 
czereśnia 

Prunus avium 
48,0 15,3 6,0   

125 149 2.5 
czereśnia 

Prunus avium 
42,0 13,4 5,5   

126 150 2.5 
brzoza brodawkowata 

Betula pendula 
68,0 21,6 9,0   



Tom 2 Wycinka i karczunek drzew i zarośli 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w m. Sadurki 

 

 

DrogMost Lubelski Sp. z o.o.                   Nr rej. 12/15/P 17 

Lp. 

Nr drzewa 

na Planie 

Sytuacyjnym 

Nr arkusza Nazwa gatunkowa 

Obwód mie-

rzony na 

wysokości 

130 cm 

[cm] 

Średnica 

pnia [cm] 

Orientacyjna 

wysokość 

 [m] 

Stan drzewa / po-

wierzchnia zarośli [m2] 

/ Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

127 151 2.5 
brzoza brodawkowata 

Betula pendula 
65,0 20,7 9,0   

128 152 2.5 
brzoza brodawkowata 

Betula pendula 
62,0 19,7 9,0   

129 153 2.5 
brzoza brodawkowata 

Betula pendula 
60,0 19,1 10,0   

130 

154 2.5 
orzech włoski 

Juglans regia 

45,0 14,3 

6,5   131 32,0 10,2 

132 30,0 9,5 

133 

155 2.5 
olsza czarna 

Alnus glutinosa 

35,0 11,1 

7,0 wielopienne 

134 32,0 10,2 

135 37,0 11,8 

136 34,0 10,8 

137 35,0 11,1 

138 156 2.5 
gruszapospolita 

Pyrus communis 
70,0 22,3 5,0   

139 157 2.5 
brzoza brodawkowata 

Betula pendula 
34,0 10,8 6,0   

140 158 2.5 
brzoza brodawkowata 

Betula pendula 
35,0 11,1 6,0   

141 159 2.5 
brzoza brodawkowata 

Betula pendula 
40,0 12,7 6,0   

142 160 2.5 
modrzew europejski La-

rix decidua 
94,0 29,9 10,0   

143 161 2.5 
brzoza brodawkowata 

Betula pendula 
85,0 27,1 8,0   

144 162 2.5 
brzoza brodawkowata 

Betula pendula 
70,0 22,3 8,0   

145 163 2.5 
brzoza brodawkowata 

Betula pendula 
57,0 18,1 6,0   

146 164 2.5 
brzoza brodawkowata 

Betula pendula 
63,0 20,1 7,0   

147 165 2.5 
świerk pospolity 

Picea abies 
15,0 4,8 2,0   

148 166 2.5 
modrzew europejski La-

rix decidua 
30,0 9,5 6,0   

149 167 2.5 
sosna zwyczajna 

Pinus sylvestris 
25,0 8,0 4,0   

150 168 2.5 
brzoza brodawkowata 

Betula pendula 
70,0 22,3 12,0   

151 169 2.5 
sosna zwyczajna 

Pinus sylvestris 
20,0 6,4 4,0   

152 170 2.5 
brzoza brodawkowata 

Betula pendula 
35,0 11,1 6,0   

153 
171 2.5 

brzoza brodawkowata 

Betula pendula 

18,0 5,7 
8,0 wielopienne 

154 35,0 11,1 
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Lp. 

Nr drzewa 

na Planie 

Sytuacyjnym 

Nr arkusza Nazwa gatunkowa 

Obwód mie-

rzony na 

wysokości 

130 cm 

[cm] 

Średnica 

pnia [cm] 

Orientacyjna 

wysokość 

 [m] 

Stan drzewa / po-

wierzchnia zarośli [m2] 

/ Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

155 172 2.5 
sosna zwyczajna 

Pinus sylvestris 
15,0 4,8 3,5   

156 173 2.5 
sosna zwyczajna 

Pinus sylvestris 
15,0 4,8 3,5   

157 174 2.5 
sosna zwyczajna 

Pinus sylvestris 
35,0 11,1 4,0   

158 175 2.5 
brzoza brodawkowata 

Betula pendula 
78,0 24,8 6,0   

159 
176 2.5 

wiśnia  

Cerasus vulgaris 

72,0 22,9 
4,5 wielopienne 

160 52,0 16,6 

161 177 2.3 
daglezja zielona Pseudo-

tsuga Carriere 
120,0 38,2 5,0 ucięty wierzchołek 

162 178 2.3 
daglezja zielona Pseudo-

tsuga Carriere 
110,0 35,0 5,0 ucięty wierzchołek 

163 

179 2.3 
żywotnik zachodni 

Thuja occidentalis 

25,0 8,0 

3,5 wielopienne 164 26,0 8,3 

165 25,0 8,0 

166 180 2.3 
czereśnia 

Prunus avium 
42,0 53,0 5,5   

167 181 2.3 
jabłoń domowa 

Malus domestica 
150,0 47,7 6,0   

168 182 2.3 
świerk pospolity 

Picea abies 
130,0 41,4 8,0   

UWAGA!  Powyższą tabelę rozpatrywać razem z częścią rysunkową  rys. 2.1-2.5 

 
Tabela 3.  Zestawienie ilości dłużyc, karpiny, gałęzi i drągowizny drzew wycinanych zlokalizowanych w rejonie 

prowadzonych robót 
(Podstawa KNNR-1 tablica 0006)                                                                                                                                                                                   

Tabela nr 3 

Lp. Wyszczególnienie 

Ilość 

drzew 

[szt] 

Normy pozyskania [mp] Ilości 

Dłużyce 
Gałęzie i drą-

gowizna 
Karpina Dłużyce 

Gałęzie i drągowi-

zna 
Karpina 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ø ≤15 91 0,07 0,06 0,05 6,37 5,46 4,55 

2 ø 16 ÷ 25 42 0,20 0,17 0,07 8,40 7,14 2,94 

3 ø 26 ÷ 35 16 0,24 0,42 0,17 3,84 6,72 2,72 

4 ø 36 ÷ 45 8 0,30 0,77 0,28 2,40 6,16 2,24 

5 ø 46 ÷ 55 6 0,42 1,35 0,45 2,52 8,10 2,70 

6 ø 56 ÷ 65 2 0,58 1,95 0,65 1,16 3,90 1,30 

7 ø 66 ÷ 75 1 0,77 2,62 0,88 0,77 2,62 0,88 

8 ø 76 ÷ 100 2 1,29 2,96 1,02 2,58 5,92 2,04 

  RAZEM 168     28,04 46,02 19,37 

      RAZEM (ilość mp całych drzew) 93,43 

UWAGA! *w przypadku drzew wielopiennych w zestawieniu (Tab. 2) ujęto każdy pień osobno, stąd różnica w ilości 

drzew w Tabeli 2 i Tabeli 3. 
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Tabela 4.  Zestawienie pni do karczunku, zlokalizowanych w rejonie prowadzonych robót  

 

Lp. Nr na Planie Sytuacyjnym Nr arkusza Średnica [cm] 

1 2 3 4 

1 P1 2.1 130,2 

2 P2 2.1 27,1 

3 P3 2.1 20,1 

4 P4 2.1 78,0 

5 P5 2.1 44,9 

6 P6 2.2 44,6 

7 P7 2.4 31,8 

8 P8 2.4 8,0 

9 P9 2.5 90,1 

10 P10 2.5 59,8 

UWAGA!  Powyższą tabelę rozpatrywać razem z częścią rysunkową  rys. 2.1-2.5 

 
Tabela 5.  Zestawienie ilości karpiny pni karczowanych  

(Podstawa KNNR-1 tablica 0006)                                                                                                                                                                                   

Tabela nr 5 

Lp. Wyszczególnienie Ilość drzew [szt] 

Normy pozyskania 

[mp] 
Ilości 

Karpina Karpina 

1 2 3 4 5 

1 ø 10 ÷ 15 1 0,05 0,05 

2 ø 16 ÷ 25 1 0,07 0,07 

3 ø 26 ÷ 35 2 0,17 0,34 

4 ø 36 ÷ 45 2 0,28 0,56 

5 ø 56 ÷ 65 1 0,65 0,65 

6 ø 76 ÷ 100 2 1,02 2,04 

7 ø ≥ 131 1 1,50 1,50 

 RAZEM 10  5,21 

   

RAZEM                

(ilość mp) 5,21 

 

 

Tabela 6. Plan karczunku zakrzaczeń /zarośli/ oraz zwartego drzewostanu 

Lp. 
Nr na Planie Sytu-

acyjnym 
Nr arkusza Ilość w m2 

1 K1 2.1 24,0 

2 K2 2.1 50,0 

3 K3 2.1 50,0 

4 K4 2.1 40,0 

5 K5 2.1 40,0 

6 K6 2.1 50,0 

7 K7 2.1 10,0 

8 K8 2.1 10,0 

9 K9 2.1 5,0 

10 K10 2.1 20,0 

11 K11 2.1 5,0 

12 K12 2.1 45,0 
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Lp. 
Nr na Planie Sytu-

acyjnym 
Nr arkusza Ilość w m2 

13 K13 2.1 58,0 

14 K14 2.1 10,0 

15 K15 2.1 10,0 

16 K16 2.1 5,0 

17 K17 2.1 20,0 

18 K18 2.1 34,0 

19 K19 2.1 48,0 

20 LZ1 2.1 365,0 

21 K20 2.1 20,0 

22 K21 2.1 12,0 

23 K22 2.1 30,0 

24 K23 2.1 15,0 

25 K24 2.1 20,0 

26 K25 2.1 5,0 

27 K26 2.1 5,0 

28 K27 2.1 60,0 

29 K28 2.1 10,0 

30 K29 2.1 75,0 

31 K30 2.1 245,0 

32 K31 2.1 125,0 

33 K32 2.1 80,0 

34 K33 2.1 10,0 

35 K34 2.1 40,0 

36 K35 2.1 5,0 

37 K36 2.1 5,0 

38 K37 2.1 20,0 

39 K38 2.1 10,0 

40 K39 2.1 20,0 

41 K40 2.1 5,0 

42 K41 2.1 10,0 

43 K42 2.1 5,0 

44 K43 2.1 30,0 

45 K44 2.1 10,0 

46 K45 2.1 15,0 

47 K46 2.1 15,0 

48 K47 2.1 68,0 

49 K48 2.1 45,0 

50 K49 2.1 3,0 

51 K50 2.1 5,0 

52 K51 2.1 5,0 

53 K52 2.1 45,0 

54 K53 2.1 10,0 

55 K54 2.1 50,0 

56 K55 2.1 24,0 

57 K56 2.1 5,0 
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Lp. 
Nr na Planie Sytu-

acyjnym 
Nr arkusza Ilość w m2 

58 K57 2.1 5,0 

59 K58 2.1 10,0 

60 K59 2.1 3,0 

61 K60 2.1 3,0 

62 K61 2.1 5,0 

63 K62 2.1 5,0 

64 K63 2.1 10,0 

65 K64 2.1 30,0 

66 K65 2.1 30,0 

67 K66 2.2 10,0 

68 K67 2.2 40,0 

69 K68 2.2 10,0 

70 K69 2.2 15,0 

71 K70 2.2 32,0 

72 K71 2.2 48,0 

73 K72 2.2 20,0 

74 K73 2.2 15,0 

75 K74 2.2 78,0 

76 K75 2.2 5,0 

77 K76 2.2 20,0 

78 K77 2.2 76,0 

79 K78 2.2 10,0 

80 K79 2.2 10,0 

81 K80 2.2 10,0 

82 K81 2.2 30,0 

83 K82 2.2 2,0 

84 K83 2.2 2,0 

85 K84 2.2 5,0 

86 K85 2.2 2,0 

87 K86 2.3 2,0 

88 K87 2.3 10,0 

89 K88 2.3 10,0 

90 K89 2.3 10,0 

91 K90 2.4 20,0 

92 K91 2.4 30,0 

93 K92 2.4 30,0 

94 K93 2.4 10,0 

95 K94 2.4 20,0 

96 K95 2.4 20,0 

97 K96 2.4 20,0 

98 K97 2.4 10,0 

99 LZ2 2.4 438,0 

100 K98 2.4 20,0 

101 K99 2.4 10,0 

102 K100 2.4 75,0 
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Lp. 
Nr na Planie Sytu-

acyjnym 
Nr arkusza Ilość w m2 

103 K101 2.4 80,0 

104 K102 2.4 20,0 

105 K103 2.4 20,0 

106 K104 2.4 10,0 

107 K105 2.4 30,0 

108 K106 2.4 5,0 

109 K107 2.4 80,0 

110 K108 2.4 5,0 

111 K109 2.4 5,0 

112 K110 2.4 15,0 

113 K111 2.4 10,0 

114 K112 2.4 20,0 

115 K113 2.4 15,0 

116 K114 2.4 20,0 

117 K115 2.4 5,0 

118 K116 2.4 30,0 

119 K117 2.4 5,0 

120 K118 2.4 5,0 

121 K119 2.5 10,0 

122 K120 2.5 15,0 

123 K121 2.5 5,0 

124 K122 2.5 165,0 

125 K123 2.5 10,0 

126 K124 2.5 20,0 

127 K125 2.5 83,0 

128 K126 2.5 45,0 

129 K127 2.5 20,0 

130 K128 2.5 3,0 

131 K129 2.5 5,0 

132 K130 2.5 10,0 

133 K131 2.5 5,0 

134 K132 2.5 10,0 

135 K133 2.5 10,0 

136 K134 2.5 15,0 

137 K135 2.5 10,0 

138 K136 2.5 20,0 

139 K137 2.5 20,0 

140 K138 2.5 20,0 

141 K139 2.5 30,0 

142 K140 2.5 60,0 

143 K141 2.5 20,0 

144 K142 2.5 15,0 

145 K143 2.5 10,0 

146 K144 2.3 10,0 

147 K145 2.3 20,0 
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Lp. 
Nr na Planie Sytu-

acyjnym 
Nr arkusza Ilość w m2 

148 K146 2.3 15,0 

149 K147 2.3 5,0 

150 K148 2.3 5,0 

151 K149 2.3 15,0 

152 K150 2.3 10,0 

153 K151 2.3 10,0 

RAZEM [m2] 4443 

norma pozyskania drągowizny, gałęzi po 

karczunku krzaków (rodzaj porostu - gęsty 

- 3000 szt/ha) [mp/ha] 

429,0 

Ilość drągowizny, gałęzi po karczunku 

krzaków [mp] 
1906,0 

UWAGA!  Powyższą tabelę rozpatrywać razem z częścią rysunkową  rys. 2.1-2.5 
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4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

4.1. Zakres branży zieleń (Tom 2) obejmuje wykonanie robót: 

- wyręb i karczunek drzew i zarośli związany z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. 

Sadurki 

- zabezpieczenie istniejących drzew (nie przeznaczonych do usunięcia) w czasie budowy. 

 

4.2. Szczegółowy zakres robót w kolejności ich wykonywania 

- Roboty przygotowawcze i porządkowe. 

- Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi. 

- Zabezpieczenie i zabiegi ochronne drzew nie przeznaczonych do usunięcia. 

- Oznakowanie drzew, krzewów do wyrębu i karczunku. 

- Usunięcie drzew,pni i karczowanie zarośli. 

- Frezowanie lub karczowanie pni i karp. 

- Wywiezienie dłużyc i karpiny poza teren budowy. 

- Zrębkowanie gałęzi i konarów. 

- Utylizacja pozostałości roślinnych. 

- Uporządkowanie terenu. 

 

4.3. Wykaz obiektów budowlanych 

W zakresie projektowanej inwestycji znajdują się następujące istniejące obiekty budowlane: 

- napowietrzne i kablowe linie energetyczne, 

- kablowe linie telekomunikacyjne, 

- sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazociągowe. 

 

4.4. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi 

Do elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi należą: 

 urządzenia infrastruktury technicznej, a w szczególności napowietrzne przewody elek-

troenergetyczne (zagrożenie porażeniem prądem w przypadku przerwania, zerwania lub 

dotknięcia); 

 istniejąca zieleń wysoka (zagrożenie uderzeniem w przypadku złamania lub odłamania 

konaru drzewa, w trakcie wycinki). 

 

4.5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

Przy realizacji inwestycji przewiduje się wykonanie robót, których charakter, organizacja lub 

miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi, a w szczególności: 

 wykopy liniowe lub obiektowe o ścianach pionowych i głębokości większej niż 1,2 m; 

 roboty wykonywane przy pomocy dźwigów, podnośników, ciągników jak: roboty zwią-

zane z usuwaniem drzew i karp oraz pni, a także karczunkiem krzewów, 

 wszystkie roboty wykonywane w pobliżu przewodów napowietrznych linii elektroener-

getycznych lub wysokich drzew; 

 wykonywanie robót budowlano-montażowych w skrzyżowaniach z kablami elektro-

energetycznymi i czynnymi gazociągami. 

 

4.6. Sposób przeprowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
 

1) Szkolenie pracowników w zakresie BHP. 

2) Zasady postępowania w przypadku wystąpienia szczególnego zagrożenia. 

3) Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi. 

4) Wyznaczenie osób do robót niebezpiecznych. 
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5) Zasady stosowania środków ochrony osobistej ( indywidualnej ). 

6) Zasady stosowania przez pracowników odzieży ochronnej i obuwia roboczego. 

7) Szkolenie wstępne ogólne należy przeprowadzić dla wszystkich pracowników przed do-

puszczeniem do wykonywania pracy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy należy prze-

prowadzić z pracownikami na określonym stanowisku pracy informujące o sposobach 

ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na stanowi-

sku. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego 

na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym powinien być potwierdzony 

przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

8) Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie BHP należy przeprowadzać w okresach nie 

dłuższych niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku. 

9) Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach ro-

botniczych powinny być przeprowadzone w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 la-

ta, a w przypadku stanowisk szczególnie zagrożonych wypadkowo nie rzadziej niż raz 

w roku. 

Na placu budowy winny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne in-

strukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

 wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zdrowia pracowni-

ków; 

 obsługi maszyn i urządzeń technicznych; 

 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i życia oraz z materiałami nie-

bezpiecznymi; 

 udzielania pierwszej pomocy. 

Do pracy nie wolno dopuścić pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji, bez 

przeszkolenia w zakresie BHP, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują kie-

rownicy budowy oraz majster budowy stosownie do wykonywanych obowiązków. 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

 zapewnić organizację pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożenia-

mi wypadkowymi, 

 zapewnić likwidację zagrożeń zdrowia i życia pracowników. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 

oraz odzież i obuwie robocze zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

 

4.7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie 
 

Dla zapobieżenia niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie należy zastosować następujące 

środki techniczne lub organizacyjne: 
 

1) Szkolenie pracowników w zakresie BHP. 

2) Dla robót, przy których występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5 m – zastosować 

ustalenia wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

Nr 47 poz. 401). 

3) Dla robót wykonywanych przy pomocy sprzętu (dźwigów) – zastosować ustalenia wynika-

jące z Rozporządzenia jak w pkt 2 – rozdział 7 „Maszyny i urządzenia techniczne”. Przy 

wykonywaniu robót maszynami i sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć strefę nie-

bezpieczną dla osób postronnych i odpowiednio ją oznakować. Miejsca maszyn pracują-

cych w porze nocnej winny być odpowiednio oświetlone, a maszyny zabezpieczone 

w światła ostrzegawcze. Części maszyn i urządzeń będące w ruchu należy wyposażyć 

w odpowiednie osłony lub inne zabezpieczenia nie zagrażające zdrowiu i życiu ludzi. Ope-
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ratorzy maszyn i sprzętu muszą posiadać wymagane przepisami i ważne uprawnienia do 

ich obsługi. Niedopuszczalnym jest używanie do robót uszkodzonych lub niesprawnych 

technicznie maszyn i urządzeń. 

4) Dla robót wykonywanych pod lub w pobliżu linii elektroenergetycznych napowietrznych 

zwrócić szczególną uwagę na wysokość zawieszenia przewodów podczas przemieszczania 

sprzętu budowlanego. 

5) Roboty ziemne wykonywane w pobliżu i w skrzyżowaniach projektowanych karczunków  

i nasadzeń z kablami elektroenergetycznymi, kablami telekomunikacyjnymi, gazociągami  

i innymi rurociągami oraz napowietrznymi liniami należy wykonywać sposobem ręcznym 

ze szczególną ostrożnością. Niedopuszczalnym jest wykonywanie robót ziemnych sposo-

bem mechanicznym w miejscach ww. skrzyżowań. 

6) Pracowników przewidzianych do wykonywania prac wymienionych w rozdziale 4.5 należy 

przeszkolić pod kątem bezpieczeństwa ich wykonywania zgodnie z rozdziałem 4.6 

 

 

 
Opracował: 

 

 

 

 

 

Lublin, grudzień 2016 r. 
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