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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
11 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o pgm?3
d.1.1/0209-04 jemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. llI
3.14*1.272*3.5 <separator> m3 15.83
3.14*0.672*2.0*2 <studnie betonowe z klapa zwrotng> m3 4.52
2.5*2.0*3.2*1.1*2 <zbiorniki solankowy i przelewowy> m3 35.20
RAZEM 55.55
2|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.1.1/0307-04 wych w gruntach suchych kat. Ill-IV
70.0*1.6*0.4 <wykop pod rure kanalizacyjna, gteb. usredniona> m3 44.80
RAZEM 44.80
3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w |m3
d.1.1/0205-02 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - dowdz piasku w celu wykonania zasypki
70.0*0.4*0.20 m3 5.60
RAZEM 5.60
4/KNNR Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczyn m3
d.1.1|10208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - przywéz piasku w celu wyka-
nania zasypki z odlegtosco 10 km.
Krotnos¢ = 9
poz.3 m3 5.60
RAZEM 5.60
5/KNNR Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszywa. - pod m3
d.1.1/10608-01 sypka gr. 20 cm
poz.3 m3 5.60
RAZEM 5.60
6/|KNNR Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3m3
d.1.1/10318- m w gr.kat. I-lll . wspodtczynnik zageszczenia Js=0.97
03z.0.2.11.4.
9911-03 ana-
logia
poz.1+poz.2-poz.5 m3 94.75
-3.14*1.0"2*3.5 <separator> m3 -10.99
-3.14*0.52*2.0*2 <studnie betonowe z klapa zwrotng> m3 -3.14
-2.5*2.0*3.2*2 <zbiorniki solankowy i przelewowy> m3 -32.00
RAZEM 48.62
7|KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w |m3
d.1.1|10201-04 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. transport nadmiaru
ziemi z wykopu
poz.1+poz.2-poz.6 m3 51.73
RAZEM 51.73
8/KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie ka m3
d.1.1/0227-02 s.sz.|lll - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.97
2.5.2.9907-
02
120.5*0.425 m?3 51.21
RAZEM 51.21
9/KNR 9-08 Wykonanie komor startowych dla przeciskéw sterowanych w gruncie suchym lub szt.
d.1.1/0306-02 o normalnej wilgotnosci - komora o gt. do 4,0 m w gruncie kat. Ill-IV
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10|KNR-W 2-18 |Przecisk o dtugosci do 50 m rurami o $r. nominalnej 150-250 mm metodg wibrowm
d.1.1]0311-02 przy uzyciu mtota pneumatycznego w gruntach kat.lll-1V
2*4.0 m 8.00
RAZEM 8.00
11|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 125 mm m
d.1.1/0306-06
2*4.5 m 9.00
RAZEM 9.00
1.2 Roboty instalacyjne
12|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur ABS fgczonych na wecisk o ér. zewn. 110 mm - wykopy umocnione |m
d.1.2/0408-01
z.sz.3.4.
9908
65.0 m 65.00
RAZEM 65.00
13|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur ABS fgczonych na wcisk o ér. zewn. 40 mm - wykopy umocnione |m
d.1.2/0408-01
z.sz.3.4.
9908
56.0 m 56.00
RAZEM 56.00
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14|KNR 2-02 Mechaniczne opuszczanie zbiornikéw zelbetowych w gruntach suchych kat.lll  |szt
d.1.2|1924-02 (zbiornik, pokrywa gérna, komin rewizyjny, wiaz)
analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
15/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o g stud.
d.1.2/1413-01 bokosci 2m
Krotnos¢ = 0.667
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
16|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie o g stud.
d.1.2/1413-05 bokosci 3m
analogia
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR-W 2-18 |Studnie z kregow betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni betonowa |m3
d.1.2/0513-08
0.1*3.14*0.5"2 m3 0.08
0.1*3.14*1.0"2 m3 0.31
RAZEM 0.39
18/KNR 2-15/  |Przejscia szczelne dla rur o $r zewn. 110 mm szt.
d.1.2|GEBERIT Krotnos¢ = 2.75
0316-01 ana-
logia
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
2 SIEC WODOCIAGOWA
21 Roboty ziemne
19|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.2m?3
d.2.1/0209-04 m3 w gr.kat. lll - do gtebokosci 2.00 m
3.14*1.272*3.1 <studnia wodomiarowa> m3 14.02
3.14*0.672*2.0*2.6 <studnie zaworowe, h $r.> m3 5.88
RAZEM 19.90
20|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.2.1/0307-04 wych w gruntach suchych kat. Ill-IV
(19.5+25.2+41.8)*0.4*1.9 <h ér.> m?3 65.74
RAZEM 65.74
21|KNNR Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w grun- |m?2
d.2.1/10312-01 tach suchych kat.I-1V; wykopy o szer. 1 mi gieb.do 3.0 m
analogia
64.0*1.9*2 m?2 243.20
RAZEM 243.20
22|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w |m3
d.2.1/0205-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - dowdz piasku w celu wykonania podsypki i obsypki pod kanat
PCV
64.0*0.4*0.2 m?3 5.12
RAZEM 5.12
23|KNNR Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczyn m3
d.2.1|10208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 9
poz.22 m3 5.12
RAZEM 5.12
24 KNNR Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszywa. pod-| m3
d.2.1/10608-01 sypka gr. 20 cm
64.0*0.40%0.20 m?3 5.12
RAZEM 5.12
25|KNNR Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1jm?3
d.2.1/10318- m w gr.kat.l-lll wspdtczynnik zageszczenia Js=0.97
01z.0.2.11.4.
9911-03
poz.19+po0z.20-poz.24 m3 80.52
-3.14*1.072*3.1 <studnia wodomiarowa> m3 -9.73
-3.14*0.5%2*2.0*2.6 <studnie zaworowe, h $r.> m3 -4.08
RAZEM 66.71
26| KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w |m3
d.2.1|10201-04 gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - transport nadmiaru
ziemi z wykopu
poz.19+p0z.20-poz.25 m3 18.93
RAZEM 18.93
27|KNNR Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczyn m3
d.2.1|10208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 9
poz.26 m3 18.93
RAZEM 18.93
2.2 Roboty instalacyjne
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28|E- 510 4600- | Oznaczenie trasy rurociggu tasma m
d.2.2|05 analogia
42.0+92.5 m 134.50
RAZEM 134.50
29|KNNR Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE o $r.zewnetrznm
d.2.2/41009-01ana{40mm
logia
41.8 m 41.80
RAZEM 41.80
30|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PE o $r.zewnetrznm
d.2.2/0109-05 50mm
analogia
25.2 m 25.20
RAZEM 25.20
31|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE o $r.zewnetrznm
d.2.2/0109-06 63mm
analogia
19.5 m 19.50
RAZEM 19.50
32|KNR-W 2-18 |Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PE o $r. 110 mm wcin.
d.2.2/0804-01
analogia
1 wcin. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR-W 2-18 |Podiaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki 40/40/110 mm wbudowai kpl.
d.2.2|/0801-01 ana-|ne do istniejacych rurociggow
logia
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
34|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $r. do 110 mm |200m -
d.2.2/1606-01 1 prob.
1.00 200m - 1.00
1 prob.
RAZEM 1.00
35|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.2/1612-01 Om
1.00 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
36|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.2/1611-01 Om
1.00 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
37|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o g stud.
d.2.2/1413-01 bokosci $r 2,6m
Krotnos¢ = 0.87
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
38|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie o g stud.
d.2.2/{1413-05 bokosci 3m
analogia
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
39|KNR 2-15/ | Przejscia szczelne dla rur o $r zewn. 40 mm szt.
d.2.2|GEBERIT
0316-01 ana-
logia
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
40 KNR-W 2-18 |Zasuwa domowa DN50 kpl.
d.2.2/0219-05
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 URZADZENIA HYDROTECHNICZNE
3.1 Teznia
41 KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgcy o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.3.1/0134-02 ana-
logia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42/KNR 13-22  |Koryto przelewowe m?2
d.3.1/0210-01
analogia
24 m?2 2.40
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RAZEM 2.40
43|KNNR 4 Wopusty podtogowe ze stali nierdzewnej o $r. 100 mm szt.
d.3.1/0216-02
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3.2 Studzienki
44| KSNR 4 Klapa zwrotna szt.
d.3.2/0210-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
45/ KSNR 4 Filtry siatkowe do osadnikow szt.
d.3.2/0210-03
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
46/ KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgcy o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.3.2/0134-02 ana-
logia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
47 KNR 2-15 Zawor antyskazeniowy ZZ typ EA DN20 szt.
d.3.2/0113-05
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
48/ KNR 2-15 Zawor elektromagnetyczny, dwudrozny szt.
d.3.2/0113-05
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
49/ KNR 2-15 Zawoér odprezajgco-odwadniajgcy szt.
d.3.2/0113-05
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
50|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajacy o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.3.2|0134-02 ana- | Automatyczny, sterowany czujnikiem deszczu
logia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3.3 Zbiorniki
51|KNR 4-02 Miernik poziomu solanki szt.
d.3.3/0137-02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
52|KNR 4-02 Montaz pompy zatapialnej szt.
d.3.3/0139-03
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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