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2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny przytacza wody zimnej dla potrzeb tezni i
wodotrysku przy przelewie Zrdédfa Mitos¢ oraz instalacji sanitarnych zasilajgcych teznie
solankowg wraz z jej odwodnieniem. Zakres opracowania obejmuje:

* przytgcze wody zimnej do projektowane] studzienki wodociggowej z rozdziatem na
dwie instalacje;

e zewnefrzng instalacjg wodociggowa;

¢ zewnetrzng instalacje technologii tezni;

3. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Przytgcze wodociggowe bedzie doprowadzato wode zimng na potrzeby technologii tezni
oraz wodotrysku przy przelewie Zrédta Mito§¢. Wigczenie do istniejacej sieci wodociggowej
@110 infrastruktury Zaktadu Leczniczego Uzdrowisko Nateczow. \Wiaczenie do sieci
wodociggowej wykonac¢ poprzez trojnik. Za trojnikiem zamontowaé zasuwe odcinajgca
oraz studnig¢ wodomierzowg na 2 wodomierze (osobne opomiarowanie obu zasilen w
wode).

W studni wodomierzowej zlokalizowa¢ uktad pomiarowy zuzycia zimnej wody dla potrzeb
technologii tezni oraz dla wodotrysku.

Wyposazenie studni wodomierzowej dla potrzeb technologii tezni:

- zawor odcinajgcy DN32

- wodomierz DN20, o przeptywie Q3=4,0m%h, R160

- zawor odcinajgcy DN32

- zawor antyskazeniowy BA, DN32;

Wyposazenie studni wodomierzowej dla potrzeb wodotrysku zrédia Mito§é:
- zawor odcinajgcy DN40

- wodomierz DN32, o przeptywie Q3=10m%h, R160

- zawor odcinajgcy DN32

- zawor antyskazeniowy BA, DN40

Elementy w studni wodomierzowej montowaé¢ na dedykowanych podporach. Za
opomiarowaniem wykona¢ zewnetrzng instalacje wodociggows, zasilajgcg projektowang
technologie tezni.



4. ZEWNETRZNA INSTLACJA WODOCIAGOWA

Na instalacji zasilajacej wykonac studnig z elektrozaworem do,. sterowanla uzupe’rmama
ztadu zbiornika. Studnia betonowa, wyposazona w: o S re

- zawér odcinajacy DN32; NP TG0 Tims e
- zawor odcinajgcy DN32 wraz z odwodnieniem DN15;
- zawor elektromagnetyczny, dwudrogowy, DN25, przeptyw do 8,5m%/h.

Instalacje wody zimnej doprowadzi¢ do projektowanego zbiornika solanki. Uzupetnienie
ztadu w wode zimng ma na celu rozciericzanie nadmiernie stezonego roztworu solanki.
Poziom stezenia solanki w zbiorniku na poziomie 4-5% NaCl. Sterowanie uzupetniania
ztadu bedzie wykonywane poprzez sterownik z zaworem elektromagnetycznym
zlokalizowanym w studni. Zawor bedzie automatycznie otwierany w przypadku
obnizonego poziomu solanki w zbiorniku. Sterowanie zaworem za pomoca czujnika
poziomu (ptywaka). Na by-passie zaworu elektromagnetycznego zainstalowaé zawér
odcinajgcy reczny.

Zewnetrzng instalacj¢ wodociggowa wykona¢ z rur PE100 RC SDR11, o $rednicy
40x3,7mm. Potgczenia rur nalezy wykonaé poprzez Kksztattki elektrooporowe.
Zaprojektowano spadek réwny 0,02%. Instalacje ukfada¢ ponizej strefy przemarzania
gruntu, na gtebokosci ok. 1,6m. Nad przewodem wodociggowym zaprojektowano tasme
ostrzegawczo — lokalizacyjna.

Przejscie przez sciany studni oraz zbiornika solankowego wykonaé jako wodo i
gazoszczelne.

W miejscach zblizen do drzew i nasadzen, wykonaé zabezpieczenie przewod6éw poprzez
rury ostonowe o srednicy o dwie dymensje wigksze niz rura przewodowa.

Materiaty uzyte do budowy instalacji wodociggowej i przytacza musza posiadaé aktualne
atesty PZH, dopuszczajgce je do kontaktu z wodg pitng, oraz zapewniaé szczelno$é i
wytrzymato§¢ mechaniczng. Nalezy stosowac¢ materiaty w | klasie jakosci.

5. TECHNOLOGIA TEZNI

Na terenie parku zaprojektowano teznie solankowa. Technologia tezni solankowej opiera
sig na wykorzystaniu zbiornikéw solankowych wraz z instalacjg cisnieniowa, zasilajgca
koryto tezni oraz system odprowadzenia zuzytej solanki z powrotem do zbiomikow.

5.1. INSTALACJA ZASILAJACA

Solanka w formie roztworu bedzie doprowadzana do zbiornika solankowego przez
wyspecjalizowang firmg. Solanka bedzie doprowadzana do koryta tezni poprzez
zewnetrzng instalacje solankowg, pobierang ze zbiornika solankowego. Projektuje sie
zbiornik solankowy o pojemnosci 5m® wraz ze zbiornikiem przelewowym. Do zbiornika
sclankowego bgdzie doprowadzona instalacja wody zimnej, uzupetniajgca ztad solanki.

Woda solankowa bedzie pobierana poprzez projektowang pompe zatapialng (gtebinowa) o
wydajnosci maksymalnie Sm>h, a nastepnie tloczona do przewodu zasilajgcego teznie.
Solanka doprowadzona do szczytu tezni bedzie zasila¢ koryto gtéwne i koryta opadowe. Z
koryt opadowych solanka bedzie splywata po $ciankach tezni, wypetnionych tarnina.
Koryta zgodnie z projektem architektonicznym tezni.
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Instalacje zasilajgcg wykonac z rur ABS, o $rednicy 40x2,7mm. Instalacja wyprowadzona
ze zbiornika solankowego do studni betonowej, wyposazonej w reczne sterowanie
przeptywu solanki. Regulacja natezenia przeptywu wody solankowej przez tezme -poprzez
reczny zawor regulacyjny, dwudrozny, o wydajnosci pracy de.s8; 5m/h. . Sleeh 10
Studnia wyposazona takze w odejécie z zaworem odcihajacym. 'Odejéci'é ‘umozliwia
opréznianie instalacji wraz ze zbiornikiem solankowym na czas zimowy. Opréznienie
instalacji do zbiornika przelewowego.

Instalacje wysterowac¢, z wykorzystaniem skrzynki sterujgcej, wraz z petng automatykg
pracy instalacji. Zbiornik solankowy oraz przelewowy wyposazy¢ w czujniki poziomu wody
oraz konduktometry. Sygnat z czujnika poziomu cieczy w zbiorniku przelewowym,
wyprowadzi¢ do pomieszczenia obstugi tezni. W przypadku napetnienia zbiornika
przelewowego na poziomie 70%, nalezy wezwa¢ woz asenizacyjny do odprowadzenia
nadmiaru wody solankowej do utylizacji.

Wszystkie instalacje oraz armatura wykorzystywana do instalacji solankowej musi byé
wykonana z materiatéw odpornych na dziatanie solanki.

Nad przewodem solankowym wykonaé tasme ostrzegawczo - lokalizacyjng. Przejscia
przez Scianki studzienek i zbiornikéw wykonaé jako wodo i gazoszczelne. W migjscach
zblizen do drzew i nasadzen, wykona¢ zabezpieczenie przewodow poprzez rury ostonowe
o srednicy o dwie dymensje wigksze niz rura przewodowa.

Materiaty uzyte do budowy instalacji wodociggowej i przytgcza muszg posiadaé aktualne
atesty PZH, dopuszczajgce je do kontaktu z wodg pitng, oraz zapewniaé szczelnosé i
wytrzymato$¢ mechaniczng. Nalezy stosowacé materiaty w | klasie jako$ci.

5.2. INSTALACJA ODPROWADZAJACA

Woda solankowa, opadowa bedzie zbierana poprzez koryta odwaniajgce w dolnej czesci
solanki. Projektuje si¢ podigczenie koryta do dwdch wpustéw ze stali nierdzewnej DN100.
Woda opadowa bedzie odprowadzana poprzez projektowane wpusty do instalacii
odprowadzajgcej solanke. I[nstalacja odprowadzajgca solanke wykonana z rur ABS
110x7,3mm, prowadzona grawitacyjnie ze spadkiem 1,0% w kierunku osadnika. Osadnik
wyposazony w filtr  siatkowy, zabezpieczajgcy instalacje solankowa przed
zanieczyszczeniami statymi.

Woda powrotna solankowa o duzym stezeniu bedzie odprowadzana nastepnie do
zbiornika solankowego lub przelewowego. W przypadku duzych przeptywéw rozcienczonej
solanki (np. w przypadku deszczu), nadmiar wody bedzie odprowadzany przelewem do
zbiornika przelewowego. Przelew zabezpieczony poprzez montaz klapy zwrotnej w
studzience betonowe;j.

Powrot wody solankowej do zbiornika solankowego umozliwia ponowne jej wykorzystanie.
Poziom stezenia solanki oraz z uzupetnieniem wody (rozcienczeniem), poprzez system
sterowania z wykorzystaniem konduktometru i czujnika poziomu cieczy (ptywakiem).

W miejscach zblizen do drzew i nasadzen zaprojektowano rury stalowe ostonowe o
$rednicy o dwie dymensje wieksze niz rura przewodowa.



6. OPROZNIANIE INSTALACJI NA CZAS ZIMOWY

Projektuje sie oproznianie zbiornikéw solankowego i przelewowego oraz _instalacji
z solanki za pomocg pojazdu asenizacyjnego. Nie dopuszcgg__zsigg-b‘dprowadie,n_ig solanki
do kanalizacji sanitarnej bez uprzedniego rozciericzenia $diekaw:Jako$¢ Sciekéw; musi
spetnia¢ wytyczne podane w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetniac przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

W przypadku duzych natezen opadu deszczu, projektuje sie zastosowanie przelewu
awaryjnego z odprowadzenia wod opadowych solanki. Przelew awaryjny ze zbiornika
solankowego do zbiornika przelewowego, zabezpieczony klapg zwrotna, montowang w
studzience betonowe;.

Przelew awaryjny pomigdzy zbiornikami wykona¢ z rur ABS 110x7,3. Przewody prowadzié¢
grawitacyjnie, ze spadkiem 2,0%.

Wszystkie przewody montowac zgodnie z wytycznymi producenta oraz wedtug ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”. Powierzchnie
potgczen rur raz komponenty powinny by¢ utrzymane w czystosci i wolne od obcych
materiatow, przed wykonaniem lub montazem potaczen. W dnie wykopu nalezy wykonaé
podsypke piaskowo zwirowa, grubosci 20cm, dobrze zageszczong. Kanaty obsypac 20cm
warstwg obsypki. Zasypywanie wykonac recznie, do wysokoéci 30cm powyzej wierzchu
rury. Nastgpnie zasypke wykona¢ warstwami okoto 20cm ze starannym ubiciem i
zageszczeniem gruntu.

7. UNAGI

Opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tacznie z czescig rysunkowg. Wszystkie systemy
lub urzgdzenia wyszczegolnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w czesci
rysunkowej lub odwrotnie, nalezy traktowaé petnoprawnie z tymi, ktére opisano w obu
czegsciach, opisowej i rysunkowej opracowania.

Wszystkie rzedne istniejgcego uzbrojenia terenu zweryfikowaé i potwierdzié w trakcie
realizacji prac. Jezeli zachodzi konieczno$¢ skonsultowaé rozwigzanie z projektantem.
Wszystkie elementy uktadu majgce kontakt z solankg musza by¢ odporne na jej dziatanie.
Zbiornik solankowy i przelewowy wykonac¢ jako szczelny, tworzywowy badZ betonowy z
powtokg zywiczg, zabezpieczony przed korozjg wynikajgca ze $rodowiska solankowego.
Posadowienie przewod6éw zgodnie z wytycznymi producenta. Posadowienie zbiornikéw,
studzienek i separatora zgodnie z DTR producenta. Zbiorniki zabezpieczy¢ ptytami
fundamentowymi zabezpieczajgcymi je przed wysokim poziomem wod gruntowych.
Dziatanie tezni powinno by¢ w petni zautomatyzowane. Urzadzenia powinny mieé
mozliwo$C awaryjnej recznej regulacji. Urzgdzenia elektryczne zasili¢ zgodnie z czescig
elektryczna.

Teznia powinna by¢ monitorowana przez wyznaczonego pracownika w celu kontroli jej
pracy i serwisowania. Teznia powinna by¢ regularnie serwisowana, a nadmiar solanki ze
zbiornika przelewowego odprowadzany do zbiornika solankowego bgdZz wywozony
poprzez woz asenizacyjny.

Instalacja powinna by¢ wykonana w sposéb umozliwiajgcy jej catkowite oproznienie na
okres zimowy (odptyw grawitacyjny badz poprzez przedmuchanie).



Wykona¢ nasypy ziemi zgodnie z czescig rysunkowsg. Nasypy wykonaé w celu
zabezpieczenia studni przed naptywem wod terenu zalewowego.

Szczegotowe rozwigzania techniczne powinny byé dostosowame do technologu dostawcy,

spetnia¢ obowigzujgce normy i przepisy oraz gwarantowacé Jakosc wykonanla

8. Sterowanie pracg urzadzen

Przed rozpoczeciem sezonu dziatania tezni solankowej nalezy uzupeti¢ zbiornik
solankowy roztworem solanki. Zaprojekiowano zbiornik wyposazony w pompe gtebinowg
wyposazong w czujniki ptywakowe. Sygnat z pompy odprowadzi¢ do skrzynki sterujgce;.
Do skrzynki wyprowadzi¢ sygnat z konduktometru oraz czujnikdbw poziomu cieczy
(ptywakowych). Pompa gtebinowa z nastawnikiem czasowym. Woda solankowa bedzie
pobierana przez pompe na instalacje solankowa. Do skrzynki sterujacej doprowadzi¢
sygnat z zaworu elektromagnetycznego =zasilajacego instalacie w wode zimng. W
przypadku zwigkszenia stezenia solanki powyzej wymaganego, elektrozawor otwiera sie i
uzupetnia zfad instalacji w wode zimna.

W celu regulacji intensywnosci doptywu na teznie ilosci solanki, projektuje sie zawér
reczny regulacyjny. Zawor po uruchomieniu instalacji nalezy wyregulowaé recznie. W
przypadku zmiany intensywnoéci solanki doprowadzanej na teznie, nalezy recznie
przestawi¢ warto$¢ na zaworze.

Zbiornik przelewowy wyposazony w czujnik poziomu cieczy. W przypadku napetnienia
zbiornika do poziomu 70%, nalezy oprézni¢ zbiornik z cieczy. Sygnat alarmowy
wyprowadzi¢ do obstugi tezni. Nadmiar cieczy mozna przepompowaé¢ do zbiornika
solankowego w celu zminimalizowania straty solanki. Do pompownia nalezy uzy¢ pompy
ze stali nierdzewnej, odpornej na dziatanie solanki.

9. INFORMACJA BIOZ

Realizacja przewoddw nie powinna rodzi¢ sytuacji szczegdlnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bezposrednio uczestniczacych w procesie budowy.
Zagrozenia mogace wystapi¢ przy realizacji niniejszego zamierzenia nalezg raczej do
typowych probleméw wykonawczych.

1. Prace moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:

- wykonywanie i umocnienie wykopow o gtebokosci powyzej 2,0m,
- transport i montaz rur w wykopach o powyzszych giebokosciach,
- zasypka i zageszczenie wykopow.

Giebokie wykopy same w sobie moga stwarzac¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
nie zwigzanych z procesem budowy, dlatego nalezy zadbaé o odpowiednie ich
zabezpieczenie i oznaczenie.

2. W czasie prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych
przepisow BHP.

Powinno sig zapewni¢ i utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet, odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.




Kazdy pracownik powinien znaé przepisy i zasady BHP, bra¢ udziat w szkoleniu i
instruktazu z tego zakresu oraz podda¢ sie wymaganym egzaminom sprawdzajgcym.
Pracownicy powinni posiadaé aktualne badania lekarskie graz, wszelkie wymagane
uprawnienia. Powinni tez by¢ wyposazeni w odpowiedni dla charakteru prac sprzet, kaski
ochronne i odziez ochronng. -

3. Zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami wymienionymi w punkcie nr 1 nalezy okredli¢
w_,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia", ktéry powinien byé sporzadzony przez
Kierownika Budowy, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst
ujednolicony - Dz.U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r. z péZniejszymi zmianami).

Uzyskanie stanu bezpieczenstwa na budowie powinno wynika¢ takze z wymagar
szczegolnych ponizszych przepisow:

- art. 15, art. 207 i art. 212 Kodeksu Pracy, regulujgcych sprawy zwiazane z
wykonywaniem robét w sposob bezpieczny,

- norm PN-87/Z-08049 i PN-88/Z-08053 méwigcych o zabezpieczeniach przed kontaktem
z niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi czynnikami fizycznymi, chemicznymi,
biologicznymi i psychofizycznymi, PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w
sposob bezpieczny, PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikow,

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. (Dz.U. Nr 169,
poz. 1650 z 2003 r - tekst jednolity w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczeristwa i

higieny pracy).

4. Zalecenia wykonawcze i uwagi kohcowe:

Przygotowanie organizacyjne prowadzenia robét budowlanych powinno polegaé na
zorganizowaniu bezpiecznego placu budowy, wzajemne usytuowanie stanowisk
roboczych i stanowisk materiatéw nie powodujgce kolizji, usytuowanie i prowadzenie drog
komunikacyjnych w sposéb bezpieczny dla pracownikéw budowlanych. Roboty budowlane
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét. Maszyny i
urzadzenia techniczne wykorzystywane w procesie technologicznym powinny posiadaé
odpowiednie certyfikaty lub Swiadectwa zgodnosci z przepisami oraz spetniaé wymagania
przepiséw i norm higienicznych, w tym takze wymagania dotyczace ograniczenia hatasu.
Stosowany sprzet powinien mie¢ wszystkie aktualnie wymagane dokumenty,
potwierdzone przez Dozér Techniczny dopuszczajgce go do stosowania w budownictwie.
Stosowany sprzet powinien by¢ utrzymywany w ciagtej sprawnosci technicznej, winien byé
nalezycie konserwowany, a okresowe przeglady, wykonywane systematycznie i zgodnie z
przepisami, winny by¢ potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Po zakoriczeniu pracy
sprzetu nalezy go pozostawi¢ w stanie pozwalajacym na bezpieczne rozpoczecie pracy
nastepnego dnia, bez wzgledu na to kto i kiedy bedzie tego sprzetu uzywat ponownie.

5. Przepisy omawiajgce szczegdtowo problematyke ,Planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia":

Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informagcji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia: Dz.U. Nr
120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu | formy projektu




budowlanego; Dz.U. Nr 47, poz. 401 z dnia 12 marca 2003r. \ﬁnsprfame bezpleczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych. 04100 B rer ol Voms jovesize, 10

N:??':-Jl::l-i':ww-' STROBIE 1 AL
Zastosowane urzadzenia, armatura oraz materiaty winny posiadaé¢ aktualne $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydane przez ITB COBRTI INSTAL oraz
PZH. Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem czesci instalacyjnej projektu nalezy
wykonac zgodnie z ,WWarunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” -
zeszyt nr 3 z 2001r. oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” - zeszyt nr 9 z 2001r.

PROJEKT: mgrinz. Grzegorz Kalicki SPRAWDZAJACY: inz. lreneusz Kalicki
uprawnienia budowlane do projektowania | ki i uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci i inej robotami budowlanymi b.o. w specjalnosci instalacyjnej
zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciep ych j-  w zakresie sieci, instalac]i i urzadzen cieplnych, wentylacyj-

nych, gazowych, wodociggowych i kanal nych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
ograniczen; nr. MAZ/0091/PWBS/20 nr: MAZ/0255/PWQS/10
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1 - Whaz zeliwny DN80O, kiasy D400
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2 - Zwezka betonowa
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4 - Dennica jednorodona
prefabrykowana

5 - Przejscie szczelne systemowe
6 - Zawér elektromagnetyczny, dwudrogowy,
DN25, przeptyw do 8,5m3/h

7 - Zawdr odcinajgcy DN32

8 - Rura ci$nieniowa, wody zimnej,
o $rednicy @40x2,7 PE100 RC

9 - Stopnie zlazowe, zeliwne
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PROJEKT BUDOWY TEZNI SOLANKOWEJ
wraz z infrastrukturq towarzyszqcg
na terenie PARKU DROJO\@'G%

W NAELECZOWE
dziatka nr ew. 312/8 z obrebu 001
jednostka ewidencyjna: 061408_4
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AUTORZY

mgr inz. Grzegorz Kalicki

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO P
el BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI

SANITARNES NR : MAZ/0081/P

inz. Ireneusz Kalicki

SPRAW  UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO 1A
DZENIE gz OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
SANITARNEJ NR : MAZ/0255/PW0S/10

QRSO mgr inz. Grzegorz Kalicki

Szczeqdl studni z elektrozaworem

SKALA 1:25
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STUDNIA WODOMIERZOWA DN2000

Rzut z géry
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1 - Whaz zeliwny z pierscieniem
wyrownawczym DNE600

2 - Zwezka betonowa

3 - Krag studzienki kanalizacyjnej
H=250mm

4 - Dennica jednorodona
prefabrykowana

5 - Przejscie szczelne systemowe
6 - Rura ci$nieniowa, wody zimnej,

o $rednicy @40x2,7 PE100 RC

7 - Przejécidwka stal/PE @63/DN50

8 - Konsola wraz z podpora betonowg

do montazu zestawu wodomierzowego

9 - Zawor odcinajgcy DN32

10 - Wodomierz DN20, o przeptywie Q3=4,0m3/h, R160
11 - Zawor antyskazeniowy BA, DN32

12 - Przejsciowka stal/PE @40/32

13 - Zawor odcinajgcy DN40

14 - Wodomierz DN32, o przeptywie Q3 = 10m3/h, R160
15 - Stopnie ztazowe, zeliwne

16 - Rura cisnieniowa, wody zimnej,

0 $rednicy @50 PE100RC

17 - Rura ci$nieniowa, wody zimnej,

o $rednicy 263 PE 100RC

18 - Zawor antyskazeniowy BA, DN40
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PROJEKT BUDOWY TEZNI SOLANKOWEJ
wraz z infrastrukturq towarzyszqeq
na terenie PARKU ZDROJOWEGO
W NAELECZOWIE
dziatka nr ew. 312/8 z obrgbu 001
jednostka ewidencyjna: 061408_4
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AUTORZY

mgr inz. Grzegorz Kalicki

UPRAWNIENIA BUDOWLAMNE DO P
FROXRT BEZ OGRAMICZER W SPECJ Cl

SANITARNEJ NR : MAZ/0091/P

inz. Ireneusz Kalicki ’
SPRAW  UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PR 1A
DZENIE gz QGRANICZEN W SPECJALNOSCI

SANITARNEJ NR : MAZ/0255/PWOS,

Lt
aiﬁf‘Eoo mgr inz. Grzegorz Kalicki

Szczegot studni wodomierzowej

SKALA 1:25
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