MIDTECH Michat kotodziejczyk ul. Trzaskoniec 46, 21-400 Lukow

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie in-
zynierii ladowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa parkingu przy kosciele na dziatkach nr 230, 231 i 316
ADRES INWESTYCJI : Nateczéw

INWESTOR : Gmina Nateczéw

ADRES INWESTORA  :  ul. Lipowa 3, 24-150 Natgeczow

BRANZA :  drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Mariusz Kozuchowski (drogowa)

DATA OPRACOWANIA : 04.2020 .

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
04.2020 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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Kosztorys parking duzy Nateczéw poprawiony

OBMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

jm. |

Poszcz.

| Razem

GRUPA ROBOT WG "WSZ" - 45.1 [Przygotowanie terenu pod budowe], oraz 452000009 [Roboty budowlane w zakresie inzynie-
rii lgdowej i wodnej]

1/45100000-8 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D.01.00.00
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 rowninnym
D.01.01.01
0.3 km 0.300
RAZEM 0.300
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych m
d.1/0813-01
z.0.2.13.
9902-02 ana-
logia
D.01.02.04
230+158 m 388.000
RAZEM 388.000
3/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu ms3
d.1/0812-03
z.0.2.13.
9902-02
D.01.02.04
(230+158)*0.075 m3 29.100
RAZEM 29.100
4/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy na podsypce piaskowej 76-130 pojazdéw na godzine m
d.1/0814-01
z.0.2.13.
9902-02
D.01.02.04
20 m 20.000
RAZEM 20.000
5/KNR 2-31 Rozebranie istniejgcej nawierzchni z kruszywa wraz z podbudowg m?2
d.1/0815-01 ana-
logia
D.01.02.04
2435.11 m?2 2435.110
RAZEM 2435.110
6/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-11 do 1 km
D.01.02.04
20.34+33.9+0.24+730.53 m3 785.010
RAZEM 785.010
2/45100000-8 |ROBOTY ZIEMNE D.02.00.00
7/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi w gr.kat.lll z transp.urobku  |m3
d.2|0206-02 ana- |samochod.samowytadowczymi w miejsce wskazane przez Inwestora (czes¢
logia gruntu do wbudowania), [wykopy, zdjecie humusu pod zatoke postojows.
D-02.01.01
136.4*0.4 m3 54.560
RAZEM 54.560
8/KNR-W 2-01 |Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy i terenu pod zielen. m?2
d.2|0506-07
D-02.03.01
255*1.5 m?2 382.500
RAZEM 382.500
3/45233000-9 |PODBUDOWY D.04.00.00
9/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zatoiki i chodnika w grun-  |m?2
d.3/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2435.11 m?2 2435.110
RAZEM 2435.110
10/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2435.11 m?2 2435.110
RAZEM 2435.110
11|/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m?2
d.3/0104-03 czanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
2435.11 m?2 2435.110
RAZEM 2435.110
12/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-05 niu 15 cm
1940 m?2 1940.000
RAZEM 1940.000
13/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-07 niu 8 cm
2435.11 m?2 2435.110
RAZEM 2435.110
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.3/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
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2435.11 m?2 2435.110
RAZEM 2435.110
4/45233000-9 |ELEMENTY ULIC - KRAWEZNIKI, OBRZEZA, CHODNIKI Z CIEKIEM | ZJAZDY D.08.00.00
15/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C-8/10, o przekroju F= m3
d.4/0402-04 0.075 m2.
D.08.01.01
281*0.075 m3 21.075
RAZEM 21.075
16/KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30(22)cm, na podsypce cementowo- m
d.4|/0403-04 piaskowe;.
D.08.01.01
325 m 325.000
RAZEM 325.000
17/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4/0407-02 niem spoin piaskiem
97 m 97.000
RAZEM 97.000
18/KNR 2-31 Nawierzchnia zatoki postojowej z kostki brukowej (szarej) betonowej grub. 8 m2
d.4/0511-03 cm na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 4 cm.
D-05.03.23
511 m?2 511.000
RAZEM 511.000
19/KNR 2-31 Nawierzchnia z eko kraty gr. 10 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem  |m?2
d.4|/0303-01 spoin piaskiem
1850 m?2 1850.000
RAZEM 1850.000
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.4/0511-02 mentowo-piaskowej
186 m?2 186.000
RAZEM 186.000
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE D.06.00.00
21|/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.5/0510-01
D.06.01.01
382.5 m?2 382.500
RAZEM 382.500
22|KNR AT-03 |Umocnienie skarpy geosiatkg m?2
d.5/0203-01
127 m?2 127.000
RAZEM 127.000
6/45233000-9 |OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU D.07.00.00
23|Analiza indy- |Usunigcie istniejacych znakdw pionowych wg Projektu Statej Organizaciji Ru-  |kpl.
d.6|widualna chu
D.07.01.01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jez- |m2
d.6/0706-02 dni - oznakowanie grubawarstwowe chemoutwardzalne: 190,82 mb
z.0.2.13.
9902-02
D.07.01.01
22.3 m?2 22.300
RAZEM 22.300
25/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.6|0702-01
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
26/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.6/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
27|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.6/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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