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Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy dla obiektu budowlanego
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiekfu

Charakterystyczne parametry techniczne

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

liczba lokali mieszkainych dostepnych dia oséb niepetnosprawnych

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania przez osoby

niepetnosprawne

Parametry techniczne obiektu charakteryzujgce jego wptyw na $rodowisko
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technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
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11. w stosunku do budynku — analizg technicznych i ekonomicznych mozliwosci

wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie

W poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlanoc-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:
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Zgodnie z 34 ust. 3d pkt 1 | 2 Usfawy Prawo Budowlane (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U.
1994 Nr 89 poz. 414, jednolity tekst Dz. U. z 2020, poz. 1333), o$wiadczam, ze spo-
rzadzitem projekt tezni solankowej na terenie Parku Zdrojowego w Nateczowie, na terenie
dziatki nr 312/8 z obrebu 0001, jednostka ewidencyjna 061408_4, zgodnie z obowigzujg-
cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz z trescig zamoéwienia.

Jednoczesnie o$wiadczam, ze dokumentacja jest kompletna dla zrealizowania celu,
jakiemu ma stuzyc¢.

ARCHITEKTURA / ZAGOSPODAROWANIE TERENU :

PROJEKT: mgr inz. arch. Artur Cebul SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Ewa Maria Rusa
uprawnienia budowl|ane do projektowania 0 en uprawnienia budowlane do projektowania bez
w specjalnosci architektonicznej; specjalnosci architektonicznej ;nr upr.: 802/Gd/8

nr upr.: 131/SWOKK/2011

\Warszawa, 07.06.2022
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Zgodnie z 34 ust. 3d pkt 1 i 2 Ustawy Prawo Budowlane (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U.
1994 Nr 89 poz. 414, jednolity tekst Dz. U. z 2020, poz. 1333), oSwiadczam, ze spo-
rzadzitem projekt konstrukcji w ramach projektu tezni solankowej na terenie Parku
Zdrojowego w Nateczowie, na terenie dziatki nr 312/8 z obrebu 0001, jednostka
ewidencyjna 061408_4, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz z trescig zamowienia.

Jednoczesnie oswiadczam, ze dokumentacja jest kompletna dla zrealizowania celu,
jakiemu ma stuzyé.

KONSTRUKCJA :

PROJEKT: mgr. inz, Michat Molifiski SPRAWDZAJACY: mgr inz. Adam Moliinski
uprawnienia budowlane do projekipwapfa i kigrowania uprawnienia budowlane do projektowapia i kierowania
robotami budowlanymi bez ogra f,.#: DEC)S i robotami budowlanymi bez ograniczerywispecjginosci
konstrukcyjno-budowlanej nr: M /;-‘.'» 11 konstrukcyjno-budowlanej nr: MAZ/O %4?\1

i MAZ/0149/0WOK/10 i MAZ/0068/OWOK/11

Warszawa, 07.06.2022
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SﬁﬁBWDZAJACEGQ

Zgodnie z 34 ust. 3d pkt 1 1 2 Ustawy Prawo Budowlane (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U.
1994 Nr 89 poz. 414, jednolity fekst Dz. U. z 2020, poz. 1333), oswiadczam, ze spo-
rzgdzitem projekt branzy sanitarnej w ramach projektu tezni solankowej na terenie Parku
Zdrojowego w Naftgczowie, na terenie dziatki nr 312/8 z obrebu 0001, jednostka
ewidencyjna 061408_4, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz z tre$cig zamoéwienia.

Jednoczesnie oswiadczam, ze dokumentacja jest kompletna dla zrealizowania celu,
jakiemu ma stuzyc.

BRANZA SANITARNA:

PROJEKT: mgrinz. Grzegorz Kalicki SPRAWDZAJACY: inz. Ireneusz Kalicki
uprawnienia budowlane do prcjaktowama i ki owama uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci in robotami budowlanymi b.o. w specjalnosci instalacyjnej
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cie acyj- w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych lacyj-
nych, gazowych, wodociggowych i kafaliza bez nych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjny
ograniczen; nr: MAZ/0091/PWBS/20 nr: MAZ/0255/PWQS/10

Warszawa, 07.06.2022



TEZNIA W PARKU ZDROJOWYM W NALECZOWIE / PROJEKT TECHNICZNY
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | sff‘EhAWDZAJacEGo

Zgodnie z 34 ust. 3d pkt 1 i 2 Ustawy Prawo Budowlane (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U.
1994 Nr 89 poz. 414, jednolity tekst Dz. U. z 2020, poz. 1333), oSwiadczam, ze spo-
rzadzitem projekt branzy elektrycznej w ramach projektu tezni solankowej na terenie Parku
Zdrojowego w Nateczowie, na terenie dziatki nr 312/8 z obrebu 0001, jednostka
ewidencyjna 061408_4, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz z tre$cig zaméwienia.

Jednoczesnie oswiadczam, ze dokumentacja jest kompletna dla zrealizowania celu,
jakiemu ma stuzyc.

BRANZA ELEKTRYCZNA: o
PROJEKT: mgr inz. Grzegorz Ceb% SPRAWDZAJACY: mgr inz. tukasz Tomaszewski
wania ro-

uprawnienia budowlane do projektowania i uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania ri
botami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci betami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosaci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekiry-  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen
cznych i elektroenergetycznych; nr: SWK/0194/PWOE/2 cznych i elektroenergetycznych; nr: MAZ/0594/P

Warszawa, 07.06.2022
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa tezni solankowej — instalacji
matej architektury ogrodowej — lokalizowanego na terenie zigieni publiczne;j.
*  Kategoria VIl — inne budowle. S
24-107 Bl
NI 7o idntimgs 7 ;
2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy dla obiektu budowlanego
W ramach inwestycji bedacej przedmiotem niniejszego projektu przewidziano
budowe tezni solankowej wraz z niezbedna infrastruktura techniczng oraz
dojsciami do istniejgcych alei parkowych w granicach Parku Zdrojowego —
projekt nie przewiduje zmiany sposobu uzytkowania terenu, a jedynie prace
zwigzane z wzbogaceniem jego programu rekreacyjno-uzdrowiskowego.

Obiekt stuzy jako teznia element matej architektury ogrodowej, petnigcy funkcje
rekreacyjno-uzdrowiskowe dla mieszkancéow oraz odwiedzajgcych miasto
turystow i kuracjuszy. Dzigki swojej lokalizacji w centrum miasta w bezposrednim
sgsiedztwie gtownych atrakcji i budynkoéw Parku Zdrojowego, ma szanse w
istotny sposéb wzbogaci¢ jego program.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Projekt przewiduje instalacje elementu matej architektury ogrodowej — tezni solan-
kowej na terenie tgk wigczonych do przestrzeni Parku Zdrojowego w Nateczowie.
Projektowana teznia jest obiektem wolnostojgcym, wykonanym z elementéw
drewnianych w formie prostopadfoscianu potgczonego z pergola / stelazem dla
pnacych roslin. Strefa wokét tezni wydzielona za pomocg platformy / tarasu z ele-
mentéw drewnianych z doj$ciami do istniejacych alei parkowych.

3.1. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
I NAWIERZCHNIE PIESZE Z DESEK DREWNIANYCH DEBOWYCH
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Ryc. 5: przyktad podobnej realizacji - aleje z elementéw drewnianych na terenie podmoktym, wyniesione
pomad poziom terenu, montowane ksztaffowane swobodnie pomiedzy drzewami.

Zaprojektowano taras wokét tezni umozliwiajgcy lezakowanie niezaleznie od
warunkow panujgcych na fgce — taras jest nieznacznie (nie wiecej niz 50.0 cm)
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wyniesiony ponad istniejacy poziom terenu. Taras o nawierzchni z desek drewnia-
nych montowany na balach o érednicy 30 cm z naturalnego drewna debowego
uktadanych poprzecznie co 120 ¢cm. Podobnie naféiyauksztahowaé dojscia do
tarasu fgczace go z istniejgcy alejg parkowa. BEANNT S v ia

Na calej diugosci éciezki spadek podiuzny nie przekraczajacy 5%. Spadek
poprzeczny maksymalnie 0.5%. Wszystkie elementy konstrukcji tarasu rowniez
nalezy wykonac¢ z naturalnego drewna debowego.

3.1.1. PROJEKTOWANE ELEMENTY KONSTRUKCJI TARASU | DOJSC
— deska debowa obrobiona na gtadko jednostronnie ryflowana : 4.0 cm
— drewniane belki ramy montazowej 60 x 120 mm kleszcze 2x60 x120 mm

— podkonstrukcja tarasu i doj§¢ : na lezgcych poprzecznie co 120 cm
balach debowych o $rednicy 30 cm.

3.1.2. POKELAD DREWNIANY | KRAWEDZIE SCIEZKI

Poktad z desek drewnianych (dgbowych) ryflowanych jednostronnie, grubosci 40
mm, szeroko$¢ 120 mm, Deski impregnowane ci$nieniowo i zabezpieczone
preparatem p-poz dopuszczonym do stosowania w $rodowisku wodnym. Deski
nalezy montowa¢ w sposéb pokazany na fotografii, prostopadle do osi Sciezki,
strong ryflowana (antyposlizgowg) na gérze.

* powierzchnia nawierzchni z desek drewnianych: 503.00 m?

':"'."\\.

Ryec. 6: sposéb wykoriczenia pokiadu
z desek debowych,

Krawedzie boczne nalezy wykonczyé dwoma deskami o wym. grubo$¢ 40 mm,
szerokos¢ 120 mm , tak aby przestaniaty czesciowo podkonstrukcje. (krawedz
boczng poktadu, kleszcze, dzwigary). W miejscu styku z obrzezami i nawierz-
chniami nie nalezy umieszczaé deski krawedziows).

Wszystkie elementy konstrukeji faczone za pomoca srub M16/450 nierdzewnych .
Poktad z desek przykrecany za pomoca wkretéw przeznaczonych do montazu
dekoéw drewnianych z zabezpieczeniem przeciw wykrecaniu. Minimalna ilosé
wkretdw na deske 4szt. Montaz z odstepem 10 mm.

W dwoch miejscach ze wzgledu na znaczng réznice poziomoéw terenu na dojsciu
do sciezki przewidziano budowe schodéw terenowych o analogicznej konstrukgiji.
Po 6 schodéw w dwéch biegach ze spocznikiem dtugosci 2.0 m pomiedzy
biegami. Stopnice szerokosci fgcznej 32 c¢m i wysokosci 15 cm wykonane z
desek debowych analogicznie jak pokiad catej $ciezki.

* tgczna diugosc desek krawedziowych : 288.00 mb

3.1.3. ODWODNIENIE

Odprowadzenie wéd opadowych powierzchniowo przez szczeliny pomiedzy
deskami bezpo$rednio do gruntu, na teren dziatki wiasnej.



3.2

22.1.

3.2.2.

TEZNIA SOLANKOWA

Projekt przewiduje budowe wolnostojgcego urzadzenia tezni solankowej; z uwagi
na swojg lokalizacje w miejscowosci uzdrowiskowej; projektowana teznia bedzie
pracowac w obiegu zamknietym, zasilana solanka ze zbiornika. .Solanke nalezy
dostarczy¢ od certyfikowanego dostawcy oraz stalekontrolowac jej stezenie i w
razie koniecznosci uzupetnia¢. Przewidywane maksymaine stezenie solanki do
uzytku w projektowanej tezni : 4.5 %. Stalg kontrole nad stezeniem uzytkowej
solanki umozliwia projektowany zbiornik wyrownawczy i odbywa sie ona za
pomoca przegladédw okresowych. Obstuga techniczna tezni na podstawie
szczegotowej instrukcji dostarczonej przez wykonawce po zakoriczeniu prac
budowlanych. Woda solankowa uzytkowana w tezni musi by¢ wymieniana
okresowo — przynajmniej raz w sezonie w powiazaniu z przegladami okresowymi
tezni zwigzanymi z wytgczeniem z uzytkowania na okres zimowy.

ZELBETOWA PODSTAWA FUNDAMENTOWA

Jako fundament tezni zaprojektowano zelbetowa konstrukcje monolityczng rusztu
wspartg na palach typu FRANKI, do ktérej zbrojenia nalezy zamontowaé kotwy
dla drewnianych stupéw konstrukcyjnych tezni oraz wykonane z PE koryto $cie-
kowe odprowadzajace wody solankowe oraz nadmiar wody deszczowe] z opa-
dow, ktére dostang sig¢ z powrotem do instalacji obiegu zamknietego solanki.
Czes¢ tarasu lezakowego tezni oraz dojsé do tarasu, a takze schodéw
terenowych zaprojektowano jako dylatowang konstrukcje niezalezng utozong na
materacu kamiennym w postaci bali debowych o srednicy 30 cm i rusztu z
legaréw debowych 60 x120 mm ufrzymujgcego poktad z desek debowych o
grubosci 4,0 cm. Rozwigzania szczegétowe dotyczace projektu konstrukcji
opisano w czeéci 2 PT : PROJEKT BRANZY KONSTRUKCYJNEJ.

KONSTRUKCJA TEZNI / STELAZ DREWNIANY TEZNI

Konstrukcja stelazu tezni wykonana z elementéw drewnianych : stupy no$ne 160
x 320 mm, wysoko$¢ 360.0 cm mocowane kotwg osadzong w ruszcie
zelbetowym. Stupy w rozstawie dostosowanym do projektowanej pergoli — co
240.0 cm. Konstrukcja tezni z drewna lisciastego (debu) skrecana - wszystkie
elementy tgczgce ze stali nierdzewnej oraz drewna impregnowanego ci$nieniowo
| zabezpieczona przed wptywem solanki (przed agresja chemiczng chlorkéw).

Do stup6w nalezy montowa¢ kleszcze i taty oraz stupki posrednie na podwalinie
dla montazu gatezi tarniny. Mozna zastosowaé rozwigzanie systemowe
oferowane przez dostawce urzgdzen typu teznia — jednak dopasowane do
projektowanego uktadu pergoli z jej podstawowymi wymiarami — wymiary obrysu
zewnetrznego tezni — 240x1505 cm sg nieprzekraczalne

*  Wymiary zewnetrzne tezni (orientacyjne) :240.0 x 1505.0 cm
* Wymiary stupéw — analogiczne jak na pergoli : 160 x 320 mm

* Rozstaw stupéw — analogiczne jak na pergoli . co 240 cm

* taczna liczba stupow konstrukcyjnych tezni i pergoli : 21 sztuk

* Wymiary dodatkowych stupkéw montazowych : 120 x 120 mm

*  Wymiary tat montazowych dla tarniny (minimalne)  : 40 x 80 mm

* Dodatkowo nalezy przewidzie¢ drewniane stezenia i zastrzaty —
wedtug wytycznych wykonawcy urzadzenia

3.2.3. TEZNIA / WYPELNIENIE

Solanka jest transportowana instalacja ze zbiornikow podziemnych za pomocg
pompy, a nastgpnie ukryta wewnatrz wypetnienia tarning przewodami - do 4



koryt przelewowych umieszczonych na zwienczeniu konstrukcji ponizej przekrycia
gontem w taki sposob aby roztwér solanki wylewat sie Z, koryt rownomiernie na
catej ich diugosci bezpoérednio na witki przycietej tariny co najmniej w 4-limiach
wzdiuz cafej dtugosci obiektu. Ponad korytem nalezy-umiesci¢ przekrycie /
zadaszenie tezni ograniczajgce naptywanie wody dészczowej do. solanki,
Przekrycie nalezy wykonaé z elementdw drewnianych - gontu — dopasowanych
do konstrukcji tezni i uksztattowac w sposéb niewidoczny z poziomu terenu z
minimalnym spadkiem dwustronnym. Przelewajac sie solanka splywa po witkach
/przycigtych gateziach tarniny, z ktérych zbudowane jest wypetnienie konstrukgiji.
Galezie tarniny nalezy przycinaé i uktadaé zgodnie z zaleceniami wykonawcy
instalacji tezni w taki sposob aby rozprysk wody solankowj nie wylewat jej poza
obrys koryta $ciekowego umieszczonego pod spodem i wspartego na ruszcie
zelbetowym. ( zaleca sig ok 10 cm wezsze przyciecie tarniny niz krawedz koryta z
kazdej ze stron. Woda solankowa z koryta ociekowego poprzez otwory spustowe
sptywa do systemu zamknigtego — powrotnego do zbiornika wyréwnawczego.
Szczegdly instalacji opisano w czesci 4 PT : PROJEKT BRANZY SANITARNEL.

4. Charakterystyczne parametry techniczne
4.1. KUBATURA / nie dotyczy

4.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
* Powierzchnia projektowanej tezni : 40.00 m?
* Powierzchnia tarasu wokét tezni 503.00 m?

4.3.  WWYSOKOS$C / DLUGOSC / SZEROKOSE / SREDNICA
* wysoko$¢ tezni od poziomu tarasu: 40m
*  wymiary tezni w rzucie : 1496 x2.72 m
* Wysokosc tarasu wokét tezni ponad poziom terenu :  do 50 cm

4.4 LICZBA KONDYGNACJI / nie dotyczy

4.5. INNE DANE / nie dotyczy

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

51. OPINJA GEOTECHNICZNA

5.1.1. Dla terenu zespotu Parku Zdrojowego w styczniu 2016 zostaty wykonane badania
geologiczne, na podstawie ktérych mgr Andrzej Drazek opracowat opinie
geotechniczng. Na terenie fak stwierdzono torfy juz 0.8 m pod poziomem istnie-
jacej gleby. Zwierciadto wody gruntowej w tych otworach nawiercano w torfach i
namufach w postaci sgczen. Stabilizacja tych sgczen miata miejsce na gtebokosci
0.3 — 0.6 m p.p.t. W okresie stanéw wysokich zwierciadio wody gruntowej na
obszarze taki moze wystgpi¢ powyzej istniejgcego terenu.

5.1.2.  Projektowane elementy zagospodarowania terenu — elementy matej architektury oraz
nawierzchnie utwardzone nie majg okreslonej kategorii geotechnicznej*.

5.1.3.  Teznia wraz z towarzyszacymi obiektami matej architektury i nawierzchniami z ele-
mentow drewnianych, jako niewielkie obiekty budowlane o prostej konstrukcji oraz
o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach

. wediug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.2012, poz. 463).

LG



5.2.

2.2.1.

52.2.

5.2.3.

gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan
na podstawie doswiadczen ijako$ciowych badan geotechnicznych, zaliczono do
pierwsze] kategorii geotechniczne;®, STARL V51 o ity o

Przyjeto, ze ze wzgledu na wysoki poziom wody .gruntowej oraz : mozliwos¢

Czasowego zalewania terenu konieczne bedzie stabilizowanie projektowanych

i i L

obiektow wyniesionych ponad poziom terenu (nie wiecej niz 50 cm).

SPOSOB POSADOWIENIA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej oraz mozliwosé czasowego zale-
wania terenu {gk, na ktérych przewidziano posadowienie tezni na zelbetowych
palach typu Franki / BSP przenoszgcych obcigzenia z rusztu zelbetowego
bezposrednio pod teznig. Wszystkie elemeny konstrukcyjne ze wzgledu na warunki
gruntowe wsparto na wykfadanych materacach kamiennych do rusztu zelbetowego
mocowane bedg belki podwaliny utrzymujgce deck z desek debowych.

Drewniana platforma tarasu oraz doj$cia wyniesione ponad poziom terenu — nie
wigcej niz 50.0 cm, bedzie posadowiona na podwalinie z bali debowych o $rednicy
przekroju 30.0 cm utozonych na materacu kamiennym grubosci min. 30.0 cm. Na
podwalinie przewidziano ruszt z belek debowych utrzymujacych deck drewniany z
desek o grubosci min. 4.0 cm.

Szczegbltowy projekt konstrukcji —w czeséci 2 opracowania : projekt konstrukciji.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

nie dotyczy / Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest obiekt matej architektury
ogrodowej zlokalizowany na terenie zieleni publicznej, w ramach opracowania nie
przewidziano budowy lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

nie dotyczy / Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest obiekt matej architektury
ogrodowej zlokalizowany na terenie zieleni publicznej, w ramach opracowania nie
przewidziano budowy jakichkolwiek lokali.

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania przez osoby
niepetnosprawne

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu zaprojektowano jako dostepne dla

'0s0b niepetnosprawnych, wszystkie ciagi piesze sg dostosowane do poruszania

sie¢ dla wozkow inwalidzkich (nawierzchnie utwardzone) ze spadkiem podtuznym
nie przekraczajgcym 5% (chodniki) oraz poprzecznym 1,0%, brak barier archite-
ktonicznych, jest tez mozliwy ewentualny dojazd dla pojazdoéw ratownictwa me-
dycznego i pojazdéw oséb niepetnosprawnych.

Parametry techniczne obiektu charakteryzujace jego wplyw na $rodowisko

Zadne z projektowanych elementow zagospodarowania terenu czy tez zwigzanej
z nimi infrastruktury nie wptywajg zasadniczo na $rodowisko i otaczajgcy teren
oraz nie stwarzajg zagrozenia dla zdrowia ludzi. Projektowane nawierzchnie oraz
elementy zagospodarowania terenu sa catkowicie obojetne dla $rodowiska grun-
towo-wodnego, nie bedg miaty wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

® Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra (j.w.)

RS
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ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE

ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB ODPROWADZANIA $CIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH
Opady atmosferyczne zabezpieczajg zapotrzebowanje na wode istniejacych oraz
projektowanych terenéw zielonych, projektowane elementy zagoespodarowania
terenu taras oraz elementy matej architektury nie wymagaja doprowadzenia wody
opadowe;.

Dla prawidtowego funkcjonowania tezni niezbedne jest doprowadzenie do zbiorni-
kow solanki wodociggu, umozliwiajgcego utrzymanie witasciwego roztworu solanki.
Szczegoly dotyczace projektowanego przytaczenia — w PT, czesce 2 : projekt branzy
sanitarnej. Maksymalny projektowany przeptyw wody : do 8,5 m3/h.

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z projektowanych nawierzchni
utwardzonych odbywac sie bedzie poprzez warstwy wodoprzepuszczalne na-
wierzchni i podbudowy do gruntu, na teren zielony, take stanowigcg czes$¢ Parku
Zdrojowego stanowigcego wtasnosé Inwestora / Gminy Nateczow.

Projektowane elementy nie wytwarzajg $ciekow.

Projektowana instalacja zasilajgca teznie — z solanka mieszang z woda, pracuje w
obiegu zamknietym, nie ma zatem koniecznoéci przytaczania jej do instalacji ka-
nalizacji sanitarnej. Okresowa konserwacja, ptukanie instalacji oraz uzupetnianie
zasobow solanki w zbiornikach prowadzona bedzie z zewnatrz, przy uzyciu sprze-
tu gwarantujgcego odbiér wszelkich pozostato$ci z czyszczenia | innych odpadoéw
ptynnych.

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH

Projektowane elementy nie emitujg zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow,
zanieczyszczen pylowych i ptynnych.

RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Za zebranie i utylizacje odpadow powstalych podczas trwania robét budowlanych
odpowiada wykonawca robét.

Po zakoriczeniu prac odpady komunalne gromadzone bedg w projektowanych
koszach umozliwiajgcych segregacje odpadéw zlokalizowanych na terenie Parku, a
ich utylizacjg zajmowa¢ sie bedzie Gmina, poprzez obowigzek wynikajacy z Ustawy.

WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAKN | PROMIENIOWANIA

Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie powodujg emisji drgan / wi-
bracji, hatasu ani tez promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zakio-
cen.

WPLYW OBIEKTU BUDWOALNEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,
POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Projektowane nawierzchnie oraz elementy zagospodarowania terenu sg obojetne
dla $rodowiska gruntowo-wodnego (nie rozpuszczajg sie w wodzie, nie przenikajg
do wdd gruntowych).

Projekt nie przewiduje wycinki drzew ani tez zadnych zabiegéw zwigzanych z
istniejagcym drzewostanem, poza jego zabezpieczeniem na czas trwania robot
budowlanych.

VWARUNKI PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH W SASIEDZTWIE DRZEW

953,

W bezposrednim sgsiedztwie drzew i krzewéw wszystkie prace ziemne nalezy
wykonywac ze szczegolng ostroznoscia. Drzewa i krzewy znajdujgce sie bezpo-



srednio w sgsiedztwie prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ przed uszko-
dzeniami mechanicznymi. Nalezy zwrdoci¢ szczegéina uwage, aby nie odkopywacé
systeméw Kkorzeniowych drzew i krzewodw, a w przypadku takiej koniecznosci
prace nalezy przeprowadzi¢ recznie, aby nie uszkodzi¢ bryty " korzeniawej,
nastepnie jak najszybciej zakoriczy¢ zaplanowane réboty . i-ponownie obsypac
bryte korzeniowg ziemig zyzng. Niedopuszczalne jest aby bryla korzeniowa
pozostawata odkryta przez dtuzszy czas w trakcie prowadzenia robot, Nalezy
zwrbcic szczegolng uwage aby po zakoriczeniu prac nie przykrywaé korzeni drzew
warstwa ziemi ponad aktualny poziom (maksymalna réznica poziomu +/- 10 cm).

9.5.4. Zabezpieczenie pni drzew polega na owinieciu ich kilkakrotnie juta, obtozeniu
deskami ustawionymi na podtozu (nie na korzeniach) i zwiazaniu tasmg stalowg
lub ocynkowanym migkkim drutem okragtym. Opaski nalezy stosowaé co 40-60
cm od siebie - czyli min. 3 na pniu. w zadnym wypadku nie wolno uzywaé do tych
prac gwozdzi. Pni nie wolno kaleczy¢, nie wolno mocowaé do nich zadnych
elementow ktére nie stuzg do zabezpieczenia drzewa. Pieri najlepiej zabezpieczy¢
do wysokosci doinych gatezi, a przynajmniej na wys. 2 m. Dolna cze$é kazdej
deski powinna opiera¢ sig na podtozu (i byé lekko zaglebiona w ziemi), jezeli jest
to niemozliwe np. przez nabiegi korzeniowe, deski nalezy obsypaé ziemig.

9.5.5. W zasiggu stref korzeniowych drzew wszelkie prace powinny by¢é prowadzone
recznie. Drzewa nalezy podlewaé ok. 20 dm?® na 1 szt. w zaleznoséci od warunkéw
atmosferycznych oraz wskazar Inspektora Nadzoru przez caty czas trwania robét,
w przypadku odstoniecia systemu korzeniowego konieczne jest przykrycie go
matami stomianymi w ilosci ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa.

9.5.6. W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony, nie wol-
no pozostawiac odkrytej wierzchniej warstwy ziemi. Nalezy natychmiast potozy¢
nowa nawierzchnie lub przykry¢ glebe matami stomianymi albo wilgotng juta.

9.5.7. Podczas prowadzenia prac nalezy wytyczyé trasy poruszania sie ludzi i sprzetu
budowlanego oraz miejsca sktadowania materiatéow budowlanych poza zasiegiem
systemu korzeniowego drzew.

9.5.8. Po zakoriczeniu prac budowlanych teren nalezy doktadnie oczysci¢ z gruzu oraz
resztek materiatéw budowlanych, a zabezpieczenia roslinnosci usunac.

10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize
technicznych, rodowiskowych i ekonomicznych mozliwoéci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy / przedmiotem zamierzenia budowlanego nie jest budynek tylko obiekt
matej architektury ogrodowej zlokalizowany na terenie zieleni publicznej.

11: W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie
w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy / przedmiotem zamierzenia budowlanego nie jest budynek tylko obiekt
matej architektury ogrodowej zlokalizowany na terenie zieleni publiczne;.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie sieci infrastruktury technicznej —
kanalizacja sanitarna oraz instalacja elektroenergetyczna zasilajgca latarnie parko-
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

we — oswietlenie terenu, ktéra zostata przewidziana do przebudowy w ramach
odrebnego opracowania i jest aktualnie realizowana.

Projekt przewiduje przytaczenie projektowanego obiektg.gg_jpstaIgcj_i__et_el_(‘tur.pgp_erge—
tycznej bedacej w trakcie realizacji oraz do instalacji wodociggowej — na podstawie
warunkow technicznych wydanych przez wiasciciela sIe‘%:’_:i—PGE.__ W, 4 ke 15
Szczegoty dotyczace rozwigzan w zakresie sieci | ins{é’léé]i“fé(’:'ﬁnicznyeh' - w'PT,
czgS¢ 3 : projekt branzy sanitarnej oraz czes¢ 4 : projekt branzy elektrycznej.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

WYKAZ PRZEPISOW BEDACYCH PODSTAWA OKRESLENIA WYMAGAN OCHRONY POZAROWE. :

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w Sprawie wa-

runkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz. 690 z poZn. zm. Tekst jednolity z 8.04.2019 Dz.U. z 2019, poz. 1065),

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz.719),

* Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
orazprojektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021, poz. 1722 z péin. zm.),

INFORMACJE O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI,

Nie dotyczy / przedmiotem zamierzenia budowlanego nie jest budynek tylko obiekt
matej architektury ogrodowej zlokalizowany na terenie zieleni publicznej. W
projektowanej tezni nie przewidziano pomieszczer zamknietych, $cian, stropow,
kondygnacji.

— Powierzchnia projektowanej tezni : 40.00 m?
— Powierzchnia tarasu wokot tezni : 503.00 m?
~ WysoKkos¢ tezni od poziomu tarasu: 4.00m

CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACJE O PARAMETRACH
POZAROWYCH MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ ZAGROZENIACH
WYNIKAJACYCH Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH

Na terenie opracowania nie przewidziano prowadzenia procesow technologicznych
z uzyciem materiatow mogacych wytworzyé mieszaning wybuchowg, nie przewi-
dziano réwniez zastosowania ani tez skiadowania na terenie opracowania ma-
teriatdw niebezpiecznych pozarowo.

INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | UZYTKOWANIE

nie dotyczy / cata powierzchnia terenu objetego opracowaniem pozostaje tere-
nem otwartym — terenem zieleni publicznej, uzytkowanym zgodnie ze swojg
podstawowg funkcjg. Na tarasie tezni nie bedzie przebywato jednoczes$nie ponad
50 os6b na powierzchni do 2000 m?, nie bedacych stafymi uzytkownikami.

!



13.5. INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB NA
KAZDEJ KONDYGNACJI, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACY.JNE
POWINNY OTWIERAC SIENA ZEWNATRZ POMIESZCZEN, .. ~ =we
nie dotyczy / przedmiotem zamierzenia budowlanego jés; teznia, obiekt architektury
ogrodowej, posadowiony na terenie zieleni publicznej — nie przewidziano budowy
Jakichkolwiek pomieszczer) zamknigtych czy kondygnadi.

13.6. INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE,
Caty obiekt znajduje sie w jednej strefie pozarowe;.

13.7. MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF POZAROWYCH
PM WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA,

nie dotyczy / przedmiotem zamierzenia budowlanego jest obiekt mate] architektury
ogrodowej zlokalizowany na otwartym terenie zieleni publicznej.

Projektowana teznia wraz z tarasem / platformg oraz zwigzane z nim elementy
matej architektury nie posiadajg kondygnacji, pomieszczeri zamknietych, $cian
ani drzwi, na terenie nie bedzie przebywalo jednoczesnie ponad 50 os6b na
powierzchni do 2000 m?, nie bedacych statymi uzytkownikami.

Gestosc obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m?.

13.8. INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE,

nie dotyczy / przedmiotem zamierzenia budowlanego jest obiekt matej architektury
ogrodowej zlokalizowany na otwartym terenie zieleni publiczne;.

13.9. INFORMACJE O WYSTEPOWANIU MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA
WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM,

Na terenie calego Parku Zdrojowego w Nateczowie, ani tez na wyznaczonym
terenie opracowania stanowigcym jego fragment, nie przewidziano prowadzenia
proceséw technologicznych z uzyciem materialéw mogacych wytworzyé
mieszaning wybuchowa. W parku nie przewidziano lokalizacji jakichkolwiek
elementéw, pomieszczen ani stref zagrozonych wybuchem.

13.10. INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY
SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE, | STAN SPRAWNOSCI 0SOB PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE

nie dotyczy / cata powierzchnia terenu objetego opracowaniem, pozostaje
terenem otwartym — zieleni publicznej, uzytkowanym zgodnie z przeznaczeniem
jako teren rekreacyjny, ktory — zgodnie z przepisami — jest catkowicie dostepny
dla os6b niepetnosprawnych, brak barier architektonicznych, etc.

Teznia solankowa, wraz z tarasem, na ktorym ma zosta¢ ustawiona oraz
pomocnicze elementy matej archietkury, bedace przedmiotem opracowania jest w
catosci terenem otwartym, brak barier dla prowadzenia dziatan ratowniczych,
nawierzchnie utwardzone boiska a takze chodnikéw | dojé¢ majg powierzchnig
antyposlizgowg. Park Zdrojowy jest skomunikowany z ulicami Nateczowa, ktore
petnig funkcje drog publicznych, ktére moga by¢ wykorzystane jako dojazd
pojazdow ratownictwa medycznego, strazy pozarnej, policji etc.

13.11. INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALACJI 1

URZADZEN SLUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU |
CELU ICH STOSOWANIA,
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13.12.

13.13.

13.14.

Ze wzgledu na charakter obiektu / obiekt matej architel;:[ury ogrodowej na terenie
zieleni publicznej brak mozliwosci instalacji sprzetu gasniczego. W granicach
Parku Zdrojowego zlokalizowane sg hydranty zewnetrzne, ., o

NiP 736-52- 2. _
INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW
PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH SLUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN GASNICZYCH |
INNYCH ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIAtAN ORAZ DZWIGACH DLA EKIP
RATOWNICZYCH | PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH,

Cata powierzchnia terenu objetego opracowaniem, pozostaje terenem otwartym —
parkiem publicznym uzytkowanym zgodnie z przeznaczeniem jako teren
rekreacyjny. Na terenie Parku Zdrojowego znajdujg sie trakty komunikacyjne
posiadajgce parametry umozliwiajgce ich wykorzystanie jako drég pozarowych.
Na catym terenie brak barier dla prowadzenia dziatan ratowniczych. Ze wzgledu
na charakter obiektu — brak koniecznosci instalacji dzwigéw i innych urzagdzen
stuzgcych ewakuacji.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm?s stanowi
sieC wodociggowa na terenie parku. Najblizszy hydrant od projektowanego
obiektu matej architektury ogrodowe] — tezni — znajduje sie w odleglosci nie
wiekszej niz 75.0 m.

WiniE

INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM
INFORMACJE O PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE,

Cata powierzchnia terenu objetego opracowaniem, pozostaje terenem otwartym —
parkiem publicznym uzytkowanym zgodnie z przeznaczeniem jako teren
rekreacyjny. Na terenie Parku Zdrojowego znajdujg sie trakty komunikacyjne
posiadajgce parametry umozliwiajace ich wykorzystanie jako drég pozarowych.

W najblizszym sasiedztwie znajdujg sie dziatki wydzielone dla istniejgcych na
terenie Parku Zdrojowego obiektéw — Pijalni Czekolady (dziatka nr 312/4) oraz
Atrium (dziatka nr 302) oraz dziatki rzeki Bochonitczanki (nr 304). Odlegtos¢ tezni
od najblizszego budynku jest wieksza niz 80.0 m.

INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTOREJ MOWA W ART. 6C
PKT 1 LUB 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ, W
ZAKRESIE ROZWIAZAN OBJETYCH PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM:

Projekt nie przewiduje rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowe;.

Ze wzgledu na klasyfikacje obiektu, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych | Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 w Sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego
pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021,
poz. 1722 z p6ézn. zm.),projekt obiektu nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds.
ochrony pozarowej.

uprawnienia budowlane do projektowania bed ograniczen w uprawnienia budowlane do projektowania be n

PROJEKT: mgr inz. arch. Artur Cebulzg SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Ewa Maria Rusak

specjalnosci architektonicznej; nr upr.: 131/S

KKr2011 W specjalnoéci architektonicznej ;nr upr.: 902/Gd/
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OPIS KONSTRUKCJI v

Opis ogéiny f‘i— ;”JL, e ~3
Obiekt stanowigcy przedmiot opracowania jest obiektem matej  architektury
stanowigcej cze$¢ Parku Zdrojowego w Naleczowie. Konstrukcja sktada sie z
dwdch czesci. Czgs¢ centralng stanowi zadaszona konstrukcja drewniana w ktorej
znajdowac sig bedzie zasadnicza konstrukcja tezni. Wokol czesci centralnej
Znajdujg sie deki drewniane stanowiace dojscie i miejsce wypoczynku dia ludzi
korzystajacych z tezni.

Opinia geotechniczna

Projekt bazowany jest na Opinii geotechnicznej wykonanej przez mgr. Andrzeja
Drazka w styczniu 2016, uzupelinionej o badania sonda statyczng CPTU wykaonane
w czerwcu 2022 przez dr. inz. Krzysztofa Nepelskiego.

Warunki gruntowo wodne wystepujace w podiozu wiaty okreslono jako proste.
Posadowienie tezni wypada w miejscu wystepowania nasypéw niebudowlanych
oraz gruntdéw organicznych o bardzo niskiej nosnosci. Grunty te majg migzszosé
okoto 11.6m., pod nimi znajdujg sie zwietrzeliny gliniaste o dobrych parametrach.
Woda gruntowa wystepuje w poziomie 1,5m. p.p.t. Posadowienie czesci centralnej
konstrukcji wykonuje sie jako posrednie na palach zelbetowych. z wymiang gruntu
w obszarze przymarzania. Posadowienie czes$ci otaczajacych wykonuje sie jako
bezposrednie w postaci drewnianych piyt stabilizujacych na podbudowie
kamiennej.

Opis techniczny konstrukcji
Czesé centralna

Zaprojektowano posadowienie posrednie na 8 palach zelbetowych typu Franki.
Pale maja diugos¢ okoto 13,0m. i zagtebione sg na minimum 1.0m. w grunty nosne
(zwietrzeliny gliniaste). Na wysoko$ci przymarzania (do 1.0m. p.p.t.) wykonuje sie
wymiane nasypu niekontrolowanego na podioze kamienne — w projekcie
zaproponowano uzycie prefabrykowanych materacy gabionowych wigzanych
powloka cynkowo-aluminiowa. Na palach ustawia sie ruszt skiadajacy sie z
zelbetowych belek o wymiarach 24x50cm. wykonanych z betonu klasy C30/37 W8
F150 i zbrojonych stala klasy A-lIIN BSOOSP. W ruszcie w miejscu wystepowania
slupow drewnianych (drewniana konstrukcja tezni zgodnie z projektem
archilektury) osadza sie ocynkowane stalowe marki. Na ruszcie ustawia sig belki
podwalinowe z impregnowanego drewna debowego klasy D27 w rozstawie 80cm,
a na nich wykonuje sig dek drewniany grubosci 40mm.

Czesci poboczne

W czesciach bocznych wykonuje sie stabilizacje podioza gruntoewego przy pomocy
materacy kamiennych o grubosci 30cm utozonych na rodzimym podiozu. Na
materacach nalezy utozy¢ podbudowe wykonang z bali debowych o $rednicy
30cm, utozonych jeden obok drugiego i polaczanych ze soba w celu utworzenia
jednej piyty. Na balach wykonuje sie belki podwalinowe z impregnowanego drewna
debowego klasy D27 w rozstawie 85cm. a na nich wykonuje sie drewniany dek
grubosci 40mm,

Uwagi
* Roboly budowlano montazowe prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej

ostroznosci przestrzegajgc przepisdw bhp, pod Scistym nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia do przeprowadzania danych robot budowlanych.

&
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2.3.

* Prace konstrukcyjne nalezy prowadzic w oparmg 0 pmJekty wykcnawcze oraz
warsztatowe. S

« Rysunki rozpatrywaé z rysunkami pozostalych brang i .. .. ..\ o 10

* Osie modularne konstrukcji wyznaczyé w tereme’ﬂﬁétodamr geodezyjnyml

+  Wrakcie wznoszenia konstrukcji prowadzic¢ staty monitoring osiadania obiektu.

* Do wznoszenia Kkonstrukcji uzywac¢ szalunkéw o gladkich i réwnych
powierzchniach roboczych.

* W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy Kkonstrukcja a innymi
branzami nalezy wstrzymac prace i bezzwiocznie powiadomié nadzor autorski.

* Nie dopuszcza sie stosowania innych materiatéw niz przewidziano w projekcie
bez zgody projektanta konstrukcii.

OBLICZENIA KONSTRUKCJI
Spis norm, przepisow prawnych oraz literatury branzowe;j

*  PN-EN 1890-2004 — Podstawy projektowania konstrukcji;

* PN-EN 1981-1-1-2004, Czegsc 1-1 - COddzialywania na konstrukcje;
Oddziatywania ogéine, Cigzar objetosciowy, ciezar wilasny, obciazenia
uzytkowe w budynkach;

* PN-EN 1991-1-3-2005, Czes¢ 1-3 - Oddzialywania na konstrukgje;
Oddzialywania ogolne — Obciazenie sniegiem;

* PN-EN 1991-1-4-2008, Czes¢ 1-4 -~ Oddzialywania na konstrukgcje;
Oddzialywania ogolne — Oddziatywania wiatru;

« PN-EN 1982-1-1-2008, Czes¢ 1-1 — Projektowanie konstrukcji z betonu; Reguly
ogdine i reguty dla budynkow.

* PN-EN 19856-1-1-2010, Czes¢ 1-1 - Projekiowanie konstrukcji drewnianych;
Postanowienia ogolne; Reguly ogodine i reguty dotyczace budynkow.

« PN-EN 1997-1-2008, Cze$¢ 1-1 — Projektowanie geotechniczne: Zasady ogodlne

¢ PN-EN 19897-2-2008, Czesc 1-2 ~ Projektowanie geotechniczne; Rozpoznanie
i badanie podioza gruntowego.

Zestawienie obciazen
Obciazenia state

» Ciezar wiasny elementoéw wymiarowanych przyjeto automatycznie w programie;

* Przyjeto obcigzenie rownomiernie rozlozone od deku drewnianego i od dachu
na konstrukeji drewnianej rowne 0,3kN/m?;

* Przyjeto obciazenie rownomiernie roziozone na $cianach tezni rowne 0.5kN/m”.

Obcigzenia uzytkowe

* Na deku drewnianym przyjeto charakierystyczng warto$¢ obcigzenia
uzytkowego dla powierzchni z zamocowanymi siedzeniami (C2) rowng
4 OkN/m?;

» Na dachu konstrukcji przyjeto charakterystyczna wartos¢ obciazenia
uzytkowego dla dachow bez dostepu (H) réwna 0.4kN/m?.

Obcigzenia klimatyczne

Przyjete obciazenie sniegiem i wiatrem zgodnie ze strefami klimatycznymi (strefa
3 dla sniegu, strefa 1 dla wiatru).

Kombinacje oddziatywan
Wspdiczynniki:

g &



vG = 1,35 — wspoiczynnik dia obciazen stalych b
YO = 1.5 — wspdiczynnik dia obmazen zmzennych %1

Kategoria C - zalecane warto$ci wspoélczynnikéw  dia oddziatywan uzytkowych:
Y0, = 0,7 — wspoiczynnik dla obciazen uzytkowych dla kombinacji SGN

W11 = 0.7 ~ wspotczynnik dla obcigzen uzytkowych, wartoéé dla sytuacji czeste]
W2.i = 0.6 —wspotczynnik dla obcigzen uzytkowych w sytuacji quasi-statej

Kategoria H - zalecane warto$ci wspdtczynnikow y dla oddziatywan uzytkowych:
W0,i = 0.0 — wspotczynnik dla obcigzen uzytkowych dla kombinacji SGN

W1.i = 0.0 — wspodtczynnik dla obciazen uzytkowych, warto$é dla sytuacji czestej
W2,i = 0.0 —wspobtczynnik dla obcigzeri uzytkowych w sytuacji quasi-statej

Obcigzenie $niegiem < 1000 m. n.p.m. - zalecane wartosci wspoiczynnikow w dla
oddziatywan zmiennych:

W0,i = 0.5 — wspotczynnik dla obciazer uzytkowych dia kombinagji SGN

Y¥1.i = 0.2 —~ wspolczynnik dla obcigzer uzytkowych, wartoéé dla sytuacii czestej
W¥2,i = 0.0 — wspolczynnik dla obcigzer uzytkowych w sytuacji quasi-statej

Kategoria wiatrem - zalecane wartosci wspolczynnikow y dla oddziatywan zmiennych:

WO0.i = 0.6 — wspdtczynnik dla obcigzen uzytkowych dla kombinacji SGN
W1,i= 0.2 —wspodtczynnik dla obcigzen uzytkowych, wartos¢ dla sytuacji czeste;
W2,i= 0.0 —wspdlczynnik dla obciazen uzytkowych w sytuacji quasi-statej

Wzory do obliczen:

3 ooy
Lo o gt o

e 5

2.4. Analiza statyczna

Dla przyjetych oddziatywan przeprowadzono kombinacje dla Stanu Granicznego
Nosnosci i Stanu Granicznego Uzytkowania. Zatozono ruszt zelbetowy oparty w
sposob przegubowy w 8 punktach odpowiadajacych lokalizaciji pali. Obciazenia od

deku przekazywane sg na drewniane podwaliny ulozone przegubowo na
zelbetowym ruszcie. Na ruszcie zamodelowano oparta sztywno konstrukcje

drewniana tezni o przekrojach zgodnych z architektura. Obciazenia od $cian tezni

przenoszone sa w sposcb koperlowy na elementy obwodowe.

2.4.1. Konstrukcja podporowa tezni

Konstrukcje zamodelowano i przeprowadzono jej wymiarowanie w programie Graitec
Advance Design 2023. Do obliczen przyjeto konstrukcje o wymiarach zgodnych

z podktadami architektonicznyml, ktdra odpowiada tej przedstawionej w czesci rysunkowe;j

konstrukcji.

o8



STARGI T vo¢ :v{mtr(, Wt
wbediwain

- 'v?; 24-1060 Proowy, ui. fucalowslka 16
i NIP 7162270644 Bebid 431040008
r.p_,-‘: ‘ s

Ryc 1 Schemal wymiarowanci konstrukcn / opracowanie wfasne

W
i
-
'!-s._._._...t.- ‘.I

- : ."-*.‘.‘:‘r' e,
% ... .
P

-
+
*
.
.
*
*
'
*a

o -
o."i o« P rey Nl Tema .. -
: L . - ."‘-l-’* f
. - ."‘"'_.
4+
T -

Ryc. 2: Chwivdnia sil nacych w sytuacy SGN / opracowanie wiasne

&



STARCGHE PWO wOWial G wi
& Potawiseh

24-100 P’[_.L.w" al fu'u'd\&’ak}l 15

NiP 719-22-70v¢ felansadin. g

{m) |
uny
510
a45
an
207
222
— 148
—t 074

g 000
074
148

222
267
A

o 445

519

Ryc. 4: Obwiednia momentsw zgmajgeych w sytuacii SGN 7 opracowanie vwiasne
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Ryc 5 Obvicdiia sif na pale w syluacji SGN 7 opracowanie vdasne

Ryc. 6 Ugiecie konstrukey w syluacii quasi-statef SGU / opracowanie wiasrne

2.4.2. Podparcie posrednie tezni

Na podstawie sit uzyskanych z programu Advance Design 2023 i badan sondg CPT
zaprojektowano posadowienie posrednie na palach. Obliczenia pali wykonano w module
Analiza Pala CPT" w programie GEQOS5 2022.

Zgodnie z badaniami przyjeto grunt nieno$ny do poziomu 11.6m. p.p.t. Ponizej znajdujg sie 2
warstwy zwietrzeliny gliniastej o migzszosci 0.9 i 1,3m; a nizej znajdujg sie skaly o niskiej
wytrzymatosci.

Przyjeto metode klasyfikacji Robertson 2010 i wskaznik penetrometru 0,75. Stosuje sie pale
Franki o $rednicy 0,40m o dtugosci w gruncie 12.5m (+0,25m gtebokosci terenu zmienionego
i +0.25m zapasu). Zwierciadto wody gruntowej znajduje sie 1.0m p.p.t.

Otrzymano noénosc pala F. . = 661,63kN, co przy obcigzeniu Fsg = 130kN daje wspodtczynnik
bezpieczenstwa 5,08 > 2,00.
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Opis techniczny

1. PODSTAWA OPRACOWANIA BRI o et 45 0% i
* Projekt zagospodarowania terenu 84140 Bt nd 1 e 10
*  Projekt zieleni i Tho-22lus | H
e Warunki techniczne nr L.Dz./52/0/5g/2022 wydane dnia 19.05.2022 r.
* Obowigzujgce normy i przepisy
e Uzgodnienia z inwestorem
* Mapa do celéw projektowych z rzednymi

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny przytacza wody zimnej dla potrzeb tezni i
wodotrysku przy przelewie Zrdédfa Mitos¢ oraz instalacji sanitarnych zasilajgcych teznie
solankowg wraz z jej odwodnieniem. Zakres opracowania obejmuje:

* przytgcze wody zimnej do projektowane] studzienki wodociggowej z rozdziatem na
dwie instalacje;

e zewnefrzng instalacjg wodociggowa;

¢ zewnetrzng instalacje technologii tezni;

3. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Przytgcze wodociggowe bedzie doprowadzato wode zimng na potrzeby technologii tezni
oraz wodotrysku przy przelewie Zrédta Mito§¢. Wigczenie do istniejacej sieci wodociggowej
@110 infrastruktury Zaktadu Leczniczego Uzdrowisko Nateczow. \Wiaczenie do sieci
wodociggowej wykonac¢ poprzez trojnik. Za trojnikiem zamontowaé zasuwe odcinajgca
oraz studnig¢ wodomierzowg na 2 wodomierze (osobne opomiarowanie obu zasilen w
wode).

W studni wodomierzowej zlokalizowa¢ uktad pomiarowy zuzycia zimnej wody dla potrzeb
technologii tezni oraz dla wodotrysku.

Wyposazenie studni wodomierzowej dla potrzeb technologii tezni:

- zawor odcinajgcy DN32

- wodomierz DN20, o przeptywie Q3=4,0m%h, R160

- zawor odcinajgcy DN32

- zawor antyskazeniowy BA, DN32;

Wyposazenie studni wodomierzowej dla potrzeb wodotrysku zrédia Mito§é:
- zawor odcinajgcy DN40

- wodomierz DN32, o przeptywie Q3=10m%h, R160

- zawor odcinajgcy DN32

- zawor antyskazeniowy BA, DN40

Elementy w studni wodomierzowej montowaé¢ na dedykowanych podporach. Za
opomiarowaniem wykona¢ zewnetrzng instalacje wodociggows, zasilajgcg projektowang
technologie tezni.



4. ZEWNETRZNA INSTLACJA WODOCIAGOWA

Na instalacji zasilajacej wykonac studnig z elektrozaworem do,. sterowanla uzupe’rmama
ztadu zbiornika. Studnia betonowa, wyposazona w: o S re

- zawér odcinajacy DN32; NP TG0 Tims e
- zawor odcinajgcy DN32 wraz z odwodnieniem DN15;
- zawor elektromagnetyczny, dwudrogowy, DN25, przeptyw do 8,5m%/h.

Instalacje wody zimnej doprowadzi¢ do projektowanego zbiornika solanki. Uzupetnienie
ztadu w wode zimng ma na celu rozciericzanie nadmiernie stezonego roztworu solanki.
Poziom stezenia solanki w zbiorniku na poziomie 4-5% NaCl. Sterowanie uzupetniania
ztadu bedzie wykonywane poprzez sterownik z zaworem elektromagnetycznym
zlokalizowanym w studni. Zawor bedzie automatycznie otwierany w przypadku
obnizonego poziomu solanki w zbiorniku. Sterowanie zaworem za pomoca czujnika
poziomu (ptywaka). Na by-passie zaworu elektromagnetycznego zainstalowaé zawér
odcinajgcy reczny.

Zewnetrzng instalacj¢ wodociggowa wykona¢ z rur PE100 RC SDR11, o $rednicy
40x3,7mm. Potgczenia rur nalezy wykonaé poprzez Kksztattki elektrooporowe.
Zaprojektowano spadek réwny 0,02%. Instalacje ukfada¢ ponizej strefy przemarzania
gruntu, na gtebokosci ok. 1,6m. Nad przewodem wodociggowym zaprojektowano tasme
ostrzegawczo — lokalizacyjna.

Przejscie przez sciany studni oraz zbiornika solankowego wykonaé jako wodo i
gazoszczelne.

W miejscach zblizen do drzew i nasadzen, wykonaé zabezpieczenie przewod6éw poprzez
rury ostonowe o srednicy o dwie dymensje wigksze niz rura przewodowa.

Materiaty uzyte do budowy instalacji wodociggowej i przytacza musza posiadaé aktualne
atesty PZH, dopuszczajgce je do kontaktu z wodg pitng, oraz zapewniaé szczelno$é i
wytrzymato§¢ mechaniczng. Nalezy stosowac¢ materiaty w | klasie jakosci.

5. TECHNOLOGIA TEZNI

Na terenie parku zaprojektowano teznie solankowa. Technologia tezni solankowej opiera
sig na wykorzystaniu zbiornikéw solankowych wraz z instalacjg cisnieniowa, zasilajgca
koryto tezni oraz system odprowadzenia zuzytej solanki z powrotem do zbiomikow.

5.1. INSTALACJA ZASILAJACA

Solanka w formie roztworu bedzie doprowadzana do zbiornika solankowego przez
wyspecjalizowang firmg. Solanka bedzie doprowadzana do koryta tezni poprzez
zewnetrzng instalacje solankowg, pobierang ze zbiornika solankowego. Projektuje sie
zbiornik solankowy o pojemnosci 5m® wraz ze zbiornikiem przelewowym. Do zbiornika
sclankowego bgdzie doprowadzona instalacja wody zimnej, uzupetniajgca ztad solanki.

Woda solankowa bedzie pobierana poprzez projektowang pompe zatapialng (gtebinowa) o
wydajnosci maksymalnie Sm>h, a nastepnie tloczona do przewodu zasilajgcego teznie.
Solanka doprowadzona do szczytu tezni bedzie zasila¢ koryto gtéwne i koryta opadowe. Z
koryt opadowych solanka bedzie splywata po $ciankach tezni, wypetnionych tarnina.
Koryta zgodnie z projektem architektonicznym tezni.
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Instalacje zasilajgcg wykonac z rur ABS, o $rednicy 40x2,7mm. Instalacja wyprowadzona
ze zbiornika solankowego do studni betonowej, wyposazonej w reczne sterowanie
przeptywu solanki. Regulacja natezenia przeptywu wody solankowej przez tezme -poprzez
reczny zawor regulacyjny, dwudrozny, o wydajnosci pracy de.s8; 5m/h. . Sleeh 10
Studnia wyposazona takze w odejécie z zaworem odcihajacym. 'Odejéci'é ‘umozliwia
opréznianie instalacji wraz ze zbiornikiem solankowym na czas zimowy. Opréznienie
instalacji do zbiornika przelewowego.

Instalacje wysterowac¢, z wykorzystaniem skrzynki sterujgcej, wraz z petng automatykg
pracy instalacji. Zbiornik solankowy oraz przelewowy wyposazy¢ w czujniki poziomu wody
oraz konduktometry. Sygnat z czujnika poziomu cieczy w zbiorniku przelewowym,
wyprowadzi¢ do pomieszczenia obstugi tezni. W przypadku napetnienia zbiornika
przelewowego na poziomie 70%, nalezy wezwa¢ woz asenizacyjny do odprowadzenia
nadmiaru wody solankowej do utylizacji.

Wszystkie instalacje oraz armatura wykorzystywana do instalacji solankowej musi byé
wykonana z materiatéw odpornych na dziatanie solanki.

Nad przewodem solankowym wykonaé tasme ostrzegawczo - lokalizacyjng. Przejscia
przez Scianki studzienek i zbiornikéw wykonaé jako wodo i gazoszczelne. W migjscach
zblizen do drzew i nasadzen, wykona¢ zabezpieczenie przewodow poprzez rury ostonowe
o srednicy o dwie dymensje wigksze niz rura przewodowa.

Materiaty uzyte do budowy instalacji wodociggowej i przytgcza muszg posiadaé aktualne
atesty PZH, dopuszczajgce je do kontaktu z wodg pitng, oraz zapewniaé szczelnosé i
wytrzymato$¢ mechaniczng. Nalezy stosowacé materiaty w | klasie jako$ci.

5.2. INSTALACJA ODPROWADZAJACA

Woda solankowa, opadowa bedzie zbierana poprzez koryta odwaniajgce w dolnej czesci
solanki. Projektuje si¢ podigczenie koryta do dwdch wpustéw ze stali nierdzewnej DN100.
Woda opadowa bedzie odprowadzana poprzez projektowane wpusty do instalacii
odprowadzajgcej solanke. I[nstalacja odprowadzajgca solanke wykonana z rur ABS
110x7,3mm, prowadzona grawitacyjnie ze spadkiem 1,0% w kierunku osadnika. Osadnik
wyposazony w filtr  siatkowy, zabezpieczajgcy instalacje solankowa przed
zanieczyszczeniami statymi.

Woda powrotna solankowa o duzym stezeniu bedzie odprowadzana nastepnie do
zbiornika solankowego lub przelewowego. W przypadku duzych przeptywéw rozcienczonej
solanki (np. w przypadku deszczu), nadmiar wody bedzie odprowadzany przelewem do
zbiornika przelewowego. Przelew zabezpieczony poprzez montaz klapy zwrotnej w
studzience betonowe;j.

Powrot wody solankowej do zbiornika solankowego umozliwia ponowne jej wykorzystanie.
Poziom stezenia solanki oraz z uzupetnieniem wody (rozcienczeniem), poprzez system
sterowania z wykorzystaniem konduktometru i czujnika poziomu cieczy (ptywakiem).

W miejscach zblizen do drzew i nasadzen zaprojektowano rury stalowe ostonowe o
$rednicy o dwie dymensje wieksze niz rura przewodowa.



6. OPROZNIANIE INSTALACJI NA CZAS ZIMOWY

Projektuje sie oproznianie zbiornikéw solankowego i przelewowego oraz _instalacji
z solanki za pomocg pojazdu asenizacyjnego. Nie dopuszcgg__zsigg-b‘dprowadie,n_ig solanki
do kanalizacji sanitarnej bez uprzedniego rozciericzenia $diekaw:Jako$¢ Sciekéw; musi
spetnia¢ wytyczne podane w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetniac przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

W przypadku duzych natezen opadu deszczu, projektuje sie zastosowanie przelewu
awaryjnego z odprowadzenia wod opadowych solanki. Przelew awaryjny ze zbiornika
solankowego do zbiornika przelewowego, zabezpieczony klapg zwrotna, montowang w
studzience betonowe;.

Przelew awaryjny pomigdzy zbiornikami wykona¢ z rur ABS 110x7,3. Przewody prowadzié¢
grawitacyjnie, ze spadkiem 2,0%.

Wszystkie przewody montowac zgodnie z wytycznymi producenta oraz wedtug ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”. Powierzchnie
potgczen rur raz komponenty powinny by¢ utrzymane w czystosci i wolne od obcych
materiatow, przed wykonaniem lub montazem potaczen. W dnie wykopu nalezy wykonaé
podsypke piaskowo zwirowa, grubosci 20cm, dobrze zageszczong. Kanaty obsypac 20cm
warstwg obsypki. Zasypywanie wykonac recznie, do wysokoéci 30cm powyzej wierzchu
rury. Nastgpnie zasypke wykona¢ warstwami okoto 20cm ze starannym ubiciem i
zageszczeniem gruntu.

7. UNAGI

Opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tacznie z czescig rysunkowg. Wszystkie systemy
lub urzgdzenia wyszczegolnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w czesci
rysunkowej lub odwrotnie, nalezy traktowaé petnoprawnie z tymi, ktére opisano w obu
czegsciach, opisowej i rysunkowej opracowania.

Wszystkie rzedne istniejgcego uzbrojenia terenu zweryfikowaé i potwierdzié w trakcie
realizacji prac. Jezeli zachodzi konieczno$¢ skonsultowaé rozwigzanie z projektantem.
Wszystkie elementy uktadu majgce kontakt z solankg musza by¢ odporne na jej dziatanie.
Zbiornik solankowy i przelewowy wykonac¢ jako szczelny, tworzywowy badZ betonowy z
powtokg zywiczg, zabezpieczony przed korozjg wynikajgca ze $rodowiska solankowego.
Posadowienie przewod6éw zgodnie z wytycznymi producenta. Posadowienie zbiornikéw,
studzienek i separatora zgodnie z DTR producenta. Zbiorniki zabezpieczy¢ ptytami
fundamentowymi zabezpieczajgcymi je przed wysokim poziomem wod gruntowych.
Dziatanie tezni powinno by¢ w petni zautomatyzowane. Urzadzenia powinny mieé
mozliwo$C awaryjnej recznej regulacji. Urzgdzenia elektryczne zasili¢ zgodnie z czescig
elektryczna.

Teznia powinna by¢ monitorowana przez wyznaczonego pracownika w celu kontroli jej
pracy i serwisowania. Teznia powinna by¢ regularnie serwisowana, a nadmiar solanki ze
zbiornika przelewowego odprowadzany do zbiornika solankowego bgdZz wywozony
poprzez woz asenizacyjny.

Instalacja powinna by¢ wykonana w sposéb umozliwiajgcy jej catkowite oproznienie na
okres zimowy (odptyw grawitacyjny badz poprzez przedmuchanie).



Wykona¢ nasypy ziemi zgodnie z czescig rysunkowsg. Nasypy wykonaé w celu
zabezpieczenia studni przed naptywem wod terenu zalewowego.

Szczegotowe rozwigzania techniczne powinny byé dostosowame do technologu dostawcy,

spetnia¢ obowigzujgce normy i przepisy oraz gwarantowacé Jakosc wykonanla

8. Sterowanie pracg urzadzen

Przed rozpoczeciem sezonu dziatania tezni solankowej nalezy uzupeti¢ zbiornik
solankowy roztworem solanki. Zaprojekiowano zbiornik wyposazony w pompe gtebinowg
wyposazong w czujniki ptywakowe. Sygnat z pompy odprowadzi¢ do skrzynki sterujgce;.
Do skrzynki wyprowadzi¢ sygnat z konduktometru oraz czujnikdbw poziomu cieczy
(ptywakowych). Pompa gtebinowa z nastawnikiem czasowym. Woda solankowa bedzie
pobierana przez pompe na instalacje solankowa. Do skrzynki sterujacej doprowadzi¢
sygnat z zaworu elektromagnetycznego =zasilajacego instalacie w wode zimng. W
przypadku zwigkszenia stezenia solanki powyzej wymaganego, elektrozawor otwiera sie i
uzupetnia zfad instalacji w wode zimna.

W celu regulacji intensywnosci doptywu na teznie ilosci solanki, projektuje sie zawér
reczny regulacyjny. Zawor po uruchomieniu instalacji nalezy wyregulowaé recznie. W
przypadku zmiany intensywnoéci solanki doprowadzanej na teznie, nalezy recznie
przestawi¢ warto$¢ na zaworze.

Zbiornik przelewowy wyposazony w czujnik poziomu cieczy. W przypadku napetnienia
zbiornika do poziomu 70%, nalezy oprézni¢ zbiornik z cieczy. Sygnat alarmowy
wyprowadzi¢ do obstugi tezni. Nadmiar cieczy mozna przepompowaé¢ do zbiornika
solankowego w celu zminimalizowania straty solanki. Do pompownia nalezy uzy¢ pompy
ze stali nierdzewnej, odpornej na dziatanie solanki.

9. INFORMACJA BIOZ

Realizacja przewoddw nie powinna rodzi¢ sytuacji szczegdlnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bezposrednio uczestniczacych w procesie budowy.
Zagrozenia mogace wystapi¢ przy realizacji niniejszego zamierzenia nalezg raczej do
typowych probleméw wykonawczych.

1. Prace moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:

- wykonywanie i umocnienie wykopow o gtebokosci powyzej 2,0m,
- transport i montaz rur w wykopach o powyzszych giebokosciach,
- zasypka i zageszczenie wykopow.

Giebokie wykopy same w sobie moga stwarzac¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
nie zwigzanych z procesem budowy, dlatego nalezy zadbaé o odpowiednie ich
zabezpieczenie i oznaczenie.

2. W czasie prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych
przepisow BHP.

Powinno sig zapewni¢ i utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet, odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.




Kazdy pracownik powinien znaé przepisy i zasady BHP, bra¢ udziat w szkoleniu i
instruktazu z tego zakresu oraz podda¢ sie wymaganym egzaminom sprawdzajgcym.
Pracownicy powinni posiadaé aktualne badania lekarskie graz, wszelkie wymagane
uprawnienia. Powinni tez by¢ wyposazeni w odpowiedni dla charakteru prac sprzet, kaski
ochronne i odziez ochronng. -

3. Zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami wymienionymi w punkcie nr 1 nalezy okredli¢
w_,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia", ktéry powinien byé sporzadzony przez
Kierownika Budowy, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst
ujednolicony - Dz.U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r. z péZniejszymi zmianami).

Uzyskanie stanu bezpieczenstwa na budowie powinno wynika¢ takze z wymagar
szczegolnych ponizszych przepisow:

- art. 15, art. 207 i art. 212 Kodeksu Pracy, regulujgcych sprawy zwiazane z
wykonywaniem robét w sposob bezpieczny,

- norm PN-87/Z-08049 i PN-88/Z-08053 méwigcych o zabezpieczeniach przed kontaktem
z niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi czynnikami fizycznymi, chemicznymi,
biologicznymi i psychofizycznymi, PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w
sposob bezpieczny, PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikow,

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. (Dz.U. Nr 169,
poz. 1650 z 2003 r - tekst jednolity w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczeristwa i

higieny pracy).

4. Zalecenia wykonawcze i uwagi kohcowe:

Przygotowanie organizacyjne prowadzenia robét budowlanych powinno polegaé na
zorganizowaniu bezpiecznego placu budowy, wzajemne usytuowanie stanowisk
roboczych i stanowisk materiatéw nie powodujgce kolizji, usytuowanie i prowadzenie drog
komunikacyjnych w sposéb bezpieczny dla pracownikéw budowlanych. Roboty budowlane
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét. Maszyny i
urzadzenia techniczne wykorzystywane w procesie technologicznym powinny posiadaé
odpowiednie certyfikaty lub Swiadectwa zgodnosci z przepisami oraz spetniaé wymagania
przepiséw i norm higienicznych, w tym takze wymagania dotyczace ograniczenia hatasu.
Stosowany sprzet powinien mie¢ wszystkie aktualnie wymagane dokumenty,
potwierdzone przez Dozér Techniczny dopuszczajgce go do stosowania w budownictwie.
Stosowany sprzet powinien by¢ utrzymywany w ciagtej sprawnosci technicznej, winien byé
nalezycie konserwowany, a okresowe przeglady, wykonywane systematycznie i zgodnie z
przepisami, winny by¢ potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Po zakoriczeniu pracy
sprzetu nalezy go pozostawi¢ w stanie pozwalajacym na bezpieczne rozpoczecie pracy
nastepnego dnia, bez wzgledu na to kto i kiedy bedzie tego sprzetu uzywat ponownie.

5. Przepisy omawiajgce szczegdtowo problematyke ,Planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia":

Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informagcji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia: Dz.U. Nr
120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu | formy projektu




budowlanego; Dz.U. Nr 47, poz. 401 z dnia 12 marca 2003r. \ﬁnsprfame bezpleczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych. 04100 B rer ol Voms jovesize, 10
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Zastosowane urzadzenia, armatura oraz materiaty winny posiadaé¢ aktualne $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydane przez ITB COBRTI INSTAL oraz
PZH. Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem czesci instalacyjnej projektu nalezy
wykonac zgodnie z ,WWarunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” -
zeszyt nr 3 z 2001r. oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” - zeszyt nr 9 z 2001r.

PROJEKT: mgrinz. Grzegorz Kalicki SPRAWDZAJACY: inz. lreneusz Kalicki
uprawnienia budowlane do projektowania | ki i uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci i inej robotami budowlanymi b.o. w specjalnosci instalacyjnej
zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciep ych j-  w zakresie sieci, instalac]i i urzadzen cieplnych, wentylacyj-

nych, gazowych, wodociggowych i kanal nych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
ograniczen; nr. MAZ/0091/PWBS/20 nr: MAZ/0255/PWQS/10



TEZNIA W PARKU ZDROJOWYM W NALECZOWIE / PROJEKT TECHNICZNY
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1 CZESC OGOLNA

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji eleﬁ(&ryc‘zne; przy*qcz&ma tezni
wraz z instalacja o$wietlenia w Parku Zdrojowym w Nateczowie24-190 1. v w10

NiP 7102w Huiumait s
Podstawa opracowania

v" zlecenie inwestora na opracowanie projektu budowlano- wykonawczego,
projekt zagospodarowania terenu Parku Zdrojowego w Nateczowie,

v" warunki techniczne przytgczenia do sieci PGE Dystrybucja S.A. w Putawach nr
22-C3/WP/01481 z dnia 31.02.2022r.

v obowigzujgce przy projektowaniu i budowie instalacji elektrycznych, normy,
przepisy oraz zarzadzenia.

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejszy projekt budowlany ocbejmuje budowe

v" wykonanie zasilania sterownika pompy tezni solankowej
v wykonanie instalacji elektrycznej iluminacji o$wietlenie schodéw terenowych tezni

v' instalacja ochrony przeciwporazeniowej - samoczynne wylgczenia zasilania,

1.3 Ogdlne dane elektroenergetyczne

moc zainstalowana SK4 (dla czeéci rozbud) Pi 3,6kW,
moc szczytowa SK4 (dla czesci rozbud) Ps 3,00 kW,
moc przytgczeniowa Pp  40kW, zgodnie z WT: nr
22-C3/WP/01481 z dnia 31.02.2022r.

wspofczynnik jednoczesnosci:  kj 0,83

wspotczynnik mocy cosgp 0,95,

napiecie zasilania Un  400/230V,

czestotliwoscf 50 Hz,

uktad sieciowy TT

dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa:

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

AN W

LRSS

2 OPIS TECHNICZNY

2.1 ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA
2.1.1 Zasilanie w energie elektryczng tezni solankowej.

Do zasilania w energie elektryczng projektowanej Tezni solankowej w parku zdrojowym w
Nateczowie na dziatkach nr ew. 300/5, 300/6, 300/7, 300/8, 300/9,

v' 300/10, 300/11, 302, 303, 304, 312/1, 312/2, 312/3, 312/4, 312/5, 312/6, 312/7,
312/8, 316, 317, 321, obreb 1 Miasto Nateczéw w/g warunkéw przytgczenia nr 22-
C3/WP/01481 z dnia 31.02.2022r. zasilanego ze ztgcza kablowego ZK2+1P,
zlokalizowanego w poblizu chodnika przy ul. Kasztanowej, na dziatce nr 300/9.
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Obok ztgcza kablowego zlokalizowana jest szafa rozdzielcza SK5, z ktérej zasilany
jest miedzy innymi punkt przytgczeniowy wydarzen plenerowych SK4 z ktérego bedzie
wykonane proj. zasilanie tgzni solankowej oraz o$wietlenie iluminagji schoddw przy tezni.

Proj. urzgdzenia zasilane beda z ukfadu pomiarowego wgmg?f[__pr;z_y;@pgjnrppcy i
wielkosci zabezpieczenia przelicznikowego. Przyznana motirizabezpieczénie - bedzie
wystarczajgce na pokrycie zapotrzebowania po rozbudowie instalagji. '

2.1.2 Zasilanie sterownika pompy tezni solankowej oraz oswietlenia schodéw
terenowych
Projektowane zasilanie sterownika pompy tezni solankowej wykonaé w istniejacej szafce
rozdzielczej SK4. W tym celu istniejgca szafke rozdzielcza SK4 rozbudowaé o kolejne
obwody:

Szafa rozdzielcza SK5 istniejaca rozbudowana o

Obwod/nr | kolejne obwody Pi kj Ps
SK4./1 | Obw. 3f 400V zasilanie sterownika pompy tezni 2600 0,77 2000
SK4..22 | Obw. 230V Oséwietlenie iluminacji schodéw tezni 1000 1 1000

SK4../3 | Rezerwa oé$wietleniowa ‘ ' =

SK4../4 | Rezerwa oéwietleniowa = - .

Lokalizacje proj. szafy SK4 pokazano na zatgczonym do niniejszego projektu rysunku
E-1.
W szafce zainstalowane bedg dodatkowo:

v wylgczniki instalacyjne S301-B/C, zabezpieczajgce obwody 1-fazowe,

v wytgczniki instalacyjne S303- C, zabezpieczajgce obwody 3-fazowe,

v' roztgcznik modutowy 3p25A

v' sterownik o$wietlenia ulicznego SOU

v' wytgczniki réznicowoprgdowe P304, [,,=300mA - zabezpieczajgce grupowo
obwody, jako zabezpieczenie przeciwporazeniowe

v' stycznik 3fazowy 25A

v' sterownik pompy gtebinowej (dostarcza producent pompy wraz z urzadzeniem)

Z Szafy SK4 wyprowadzony bedg poszczegdine obwody instalacji elektrycznych
oraz obwod oswietleniowy iluminacji schodéw tezni solankowe;.

2.1.3 Zasilanie pompy tezni solankowej

Pompa (zatapialng) zasilana bedzie z istn. szafy rozdzielczej SK4 obw. SK4../1 po
przez sterownik. Pompa jest wyposazona w czujniki ptywakowe. Sygnat z pompy
odprowadzi€ do skrzynki sterujgcej (sterownika). Do skrzynki doprowadzié sygnat z
konduktometru oraz czujnikéw poziomu cieczy (ptywakowych). Pompa z nastawnikiem
czasowym. Woda solankowa bedzie pobierana przez pompe na instalacje solankowa. Do
skrzynki sterujgcej doprowadzi¢ sygnat z zaworu elektromagnetycznego zasilajgcego
instalacj¢ w wode zimng. W przypadku zwiekszenia stezenia solanki powyzej
wymaganego, elektrozawdr otwiera sie i uzupetnia ztad instalacji w wode zimna.

Przewody zasilajgce i sterownicze pompy sg nieodtgczalne nie moga byé wymieniane
(dotgczone z zestawem). Nalezy podczas prac ziemnych wkopaé rure ostonowa DVK 110
na gtebokos¢ ok. 0,7m do pdzniejszego wprowadzenia przewodoéw zasilajacego i
sterowniczego pompy gtebinowej.
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Wiw rure DVK 110 wkopaé rowniez do studzienki z elektrozaworem celem
pozniejszego wprowadzenie przewodu zasilajgcego (sterujacego) elektrozaworem.
Sterowanie praca pompy i elektrozaworu za pomocg dotgczonego do zestawy sterownika
umozliwiajgcego ustawienie wydajno$ci pracy pompy oraz cyh‘;ﬁufpr‘acy pqmpy,.Za#qczame
sterownika- recznie przez obstuge, zatgczajgc roztgcznik mo@g{ow;,{ ER 3p25;qw szaf ie
rozdzielczej SK4 oraz zabezpieczenia namiarowo pradowege3pCH6A Rys “E-2 obw

SK4../1
Ponad to pompa powinna posiada¢ automatyczne zabezpieczenie przed pracg "na

sucho", bez wody oraz mechanizm odcinajacy zasilanie pompy w razie zablokowania

wirnika.
Dobér pompy ze sterownikiem oraz usytuowanie wg. technologii branzy sanitarne;.

2.1.4 Zasilanie o$wietlenia, iluminacji schodéw terenowych tezni solankowej

Z istniejgcej szafy rozdzielcze] SK4 przewidziano dodatkowe zasilanie oSwietlenia
iluminacje schodéw tezni poprzez instalacje opraw typu naswietlacz. Oprawy pokryte
powtokg odporng na sdl (typu seaside).

Nalezy istn. szafe SK4 rozbudowaé o kolejny obwéd 3f o$wietleniowy oraz wyposazyé w
sterownik oSwietlenia ulicznego SOU do sterowania o$wietleniem. Rys. E-2
— tagczna liczba opraw naswietlaczy : 9 sztuk

Obwod SK4../2 - zasilanie wykonaé kablem YKY 3x2,5mm?* Proj kabel z szafy SK4
prowadzi¢ w ziemi, nastgpnie pod konstrukcjg drewniang deskowania pokfadu tezni
solankowej proj. kabel uktada¢ w rurkach ostonowych sztywnych z tworzywa sztucznego
odpornego na dziatanie promieni UV oraz odporne na sél (rurki w kolorze bragzowym lub
czarnym) nastepnie do puszek rozgateznych IP67 o nastepnie do poszczegéinych opraw
montowanych na podstopniach schodéw drewnianych.

Schemat Ideowy, szafy SK4, sterowania i rozmieszczenia elementéw pokazano na rys. E-2,
Sterowaniem zatgczaniem i wytgczaniem o$wietlenia nalezy realizowaé¢ z wykorzystaniem
sterownika osSwietlenia ulicznego (atmosferycznego) SOU sterujgcego stycznikiem
wykonawczym 3f o pradzie stykéw gtownych 225A. Przewiduje sie zatgczaniem i
wytgczaniem o$wietlenia recznie lub w automacie po przez przetgcznik A/R (automat/reka)
Qrys. E-2




Parametry techniczne naswietlacza typu LED

Budowa oprawy — jednokomorowa

Materiat korpusu — odlew aluminium, malowany proszkowm(mmde)’ G v
Materiat klosza — szkio hartowane, opcjonalnie z poliweglanu. . " ot '4,' pl
Stopien odpornoéci klosza na uderzenia mechaniczne — €310, 557, . A VIR
Szczelno&é oprawy — IP66 ’
Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajgca wszystkie straty — 10W

Zrédto $wiatta — 6 zrédet LED

Minimalny strumien swietlny zrodet — 524Im

Zakres temperatury barwowej Zrédet Swiatta — cieply biaty

Klasa ochronnosci elektrycznej: |

Oprawa posiada deklaracje zgodno$ci WE

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajgcym wykonac obliczenia parametréw o$wietleniowych

Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponize;j:

vgha 19

284

N -

z
A

275 K— 135 —

Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponize;

Mozliwos¢ zmiany rozsytu $wiattosci poprzez natozenie specjalnych soczewek
Réznica danych fotometrycznych i wielko$ci proponowanej oprawy réwnowaznej nie
powinna by¢ wieksza niz 5% w stosunku do podanych :

105 1057

ae 90°
750 ' 750
&0 g
320
450 450
480
640
30 15° [ 15 308
cd/kim 1= 380
co-cien con-ca7n



2.2 Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

System ochrony przeciwporazeniowej to zwykle ochrona podstawowa i dodatkowa.
Ochrona podstawowa /przed dotykiem bezposrednim/ polegayna. zastosowaniu:_izalacji
podstawowej, izolacji wzmocnionej, odpowiednich oston, obudéw, przegrod barler /;sq to
srodki wykonane fabrycznie lub wykonane w takcie montazu urgqqzen ot P 4R1006118

Ochrona dodatkowa /przed dotykiem posrednim/ polega na zastosowanlu:

v samoczynnego wytaczenia zasilania,
v" uzycia odbiornikéw posiadajgcych ll-klase ochronnosci lub izolacji rownorzednej,
v miejscowych, nieuziemionych potaczen wyréwnawczych,

Niezbednym warunkiem realizacji ochrony przeciwporazeniowej dodatkowe] jest
zastosowanie ochrony podstawowej.

W niniejszym projekcie ochrona dodatkowa od porazen zrealizowana bedzie przez
SAMOCZYNNE WYtACZENIE zasilania, za pomocg zainstalowanych szafie SK4
wyftacznika réznicowoprgdowego typu AC pradzie roznicowym I4,=0,03A oraz wytgcznikow
nadmiarowo-prgdowych serii S. Uzycia odbiornikdw posiadajgcych ll-klase ochronnosci.

Rozdziat przewodu neutralno - ochronnego PEN, na wyodrebnione i niezalezne
przewody N - neutralny i PE-ochronny, dokonano w Szafie rozdzielcze] SK4 Za
wytgcznikami réznicowoprgdowymi przewod PE nie moze byé w Zzadnym przypadku
taczony z przewodem N - przewody winny by€ rozdzielone. Z przewodem PE nalezy
potgczy¢ metalowe obudowy urzadzen elektrycznych, =zaciski ochronne tablic
elektrycznych, bolce ochronne gniazd wtyczkowych, zaciski ochronne pomp. Przewodu
PE nie wolno przerywa¢ wytgcznikami, bezpiecznikami itp. Przewody N powinny byé
barwy jasnoniebieskiej, zas PE barwy zielono - zéttej.(Nie fgczy¢ uziomu szyny PE Szafy
SK4 z uziomem stupa sieci elektroenergetycznej ze wzgledu na uktad sieci TT)

Ochronie podlegajg wszystkie obudowy urzadzen elektrycznych mogace sie
znalez¢ pod napieciem na skutek uszkodzenia izolacji podstawowej, oraz bolce ochronne
gniazd wtyczkowych. Dla sprawdzenia prawidtowosci dziatania zabezpieczenia
roznicowego, zaleca sie raz w miesigcu nacisngé przycisk oznaczony literg T. Przy
prawidtowym dziataniu wytgcznik réznicowy odtgczy zasilanie.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiarow skutecznosci ochrony.
Ochrone przeciwprzepieciowg stanowi istniejgcy ochronnik przepie¢ zamontowany w
Szafie SK4.

3 OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1 Obliczania mocy szczytowej

Moc przytaczeniowa zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci wynosi:
P =40 kW
P

Tabela 1.
ilos¢é Moc Moc kj Moc
Typ jednost Pi Ps
szt W W - W
Obw. 3f 400V zasilanie sterownika pompy gtebinowej tezni 1 2600 2600 | 0,77 | 2000
Obw. 1f 230V Oswietlenie iluminaciji tezni 1 1000 1000 1| 1000
Rezerwa oswietleniowa 1 - - - -
Rezerwa oswietleniowa 1 - - - -
Razem 3600 | 0,83 | 3000

&,



Moc zainstalowana czesci rozbudowanej
Pi =3,6kW

Moc szczytowa
Ps =3,00kW

SPAT OO WO v UAW b Uwas

94-100 Fouivvy. il bhroiens
NiP T1o-22-Tlu=

Wi

Tabela 2. Zestawienie obwodéw prgdowych w Szafie rozdzielczej SK4
(czesc¢ po rozbudowie)
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] ;l M P d ]‘“ & k!’ i ];- = !2 & Typk s R d - Zl:raafsi 1 !2.
X a ; oc rg i przekroj odzaj L L
) 2 Regeal cbwnay P, Ig Prad | Prad przewodd Zabezp £ahezp AN
o z o .
log [ I
5 . - W A A A mm* - A mm?*
7G1,5
Obw. 3 400V zasilani RETh
SK4.../1 W SF Zasianic 2600 | 3,8 18 16,0 -F S303C 16 0,43
sterownika pompy Kabel w
obiegowej tezni zestawie
Obw. 230V Oswietlenie YKY
SK4.../2 iluminacji schodéw tezni 1000 | 4,6 24 10,0 3x2.5 S301B 16 0,41
SK4.../3 | Rezerwa oswietleniowa - 10,0 S301B 10 0,35
SK4.../4 | Rezerwa oSwietleniowa - 10,0 S301-B 10 0,35
Moc szczytowa | Ps=3,0kW 3600| 4.6

3.2 Obliczanie spadku napigcia dla kabla zasilajagcego pompe gtebinowg
100

AU, st————=+ > P
" yes- Uf Z i
Obliczanie spadku napiecia dla kabla 7G1,5 HO7RN-F mm? zasilajgcego pompe giebiowg
Obliczeniowy Dopuszczalny
spadek napiecia | spadek napiecia
Ps= 2000 W % %
Li= 15 m AU%1= 0,23% < 3,00%
S= 1,5 mm? Warunek speiniony
U= 400 V

3.3 Ocena skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania w sieci TT

_;{-L:E:ss,?,m R,<%e-2 _gi3330
An

R
0,3 I,‘\n 0,03

IA

A

Ra- wymagana rezystancja uziemienia przewodu ochronnego
U,- dopuszczalne dtugotrwate napiecie dotykowe w [V]

Przy zastosowaniu zabezpieczenia nadmiarowo-prgdowych w sieci TT, wymagana
rezystancja uziemienia ochronnego Ra jest tak mata, ze w praktyce niemozliwa do
osiggniecia.

Wykorzystanie wytgcznikdéw réznicowopradowych o pradzie réznicowym l5,=0,3A pozwala
na uzyskanie rezystancji uziemienia do skutecznej ochrony przeciwporazeniowe;.
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3.4 Uwagi korncowe
Przed przystgpieniem do robét zapoznaé sie z niniejs%?fh:":"ﬁfojéﬁfe‘rﬁ"”?"réféé" nalezy
przeprowadzaé zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi p Zepisami i normam;_tp

I| 1U....ELL..-‘ g1 ¥ ER TSRS

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12.04 2002r. w sprawae warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, (Stan prawny na
dzien: 09.06.2019)

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Instalacje

elektryczne”

- przepisow BHP

Pracownicy przy wykonywaniu robét elektrycznych powinien posiadaniem $wiadectwa
kwalifikacyjnych elektrycznych (grupy SEP lub SPE) oraz zaswiadczeniem o przeszkoleniu
w zakresie przepisow BHP

Po wykonaniu robot budowlanych branzy elektirycznej nalezy przeprowadzi¢ badania
(pomiary): zgodnie z normg PN-HD 60364-6,

Wyniki dokonanych pomiarobw muszg by¢ zaprotokotowane oraz miesci¢ sie w
odpowiednich granicach dopuszczalnych normami i przepisami.

Projektant: ’{
mgr inz. Grzegorz Cebulal/

upr.bud.nr SWK/0194/PWOE/12
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