OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego ,,Przebudowa drogi gminnej
Nr 107917L ( ul. Polna ) w m. Nateczow
od km 0+000 do km 0+476,55

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

- 0 umowe zawartg z Inwestorem - Gming Nateczéw

- mape zasadniczg do celéw projektowych w skali 1: 500

- wlasne pomiary sytuacyjno — wysokosciowe wykonane w terenie

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2. marca 1999r
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie/ Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r poz. 430/-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy  projektu budowlanego
(Dz.u.nr.120,p0z.1133).

- obowigzujgce normy ,katalogi

- literatura techniczna

- ustalenia w trakcie prac projektowych z przedstawicielem Inwestora

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa drogi gminnej ( ul. Polnej) od km 0+000 do km 0+476,55.
Zakres robét obejmuje wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, chodnika , opaski i zjazdéw
na posesje .

POLOZENIE PROJEKTOWANEGO ODCINKA

Stan Istniejacy
Teren objety opracowaniem potozony jest w m. Nateczédw. Droga administrowana jest przez Gmine
Nateczow.
Lokalizacje przedstawiono w zat.Nr.1 czesci rysunkowej -Mapka orientacyjna.
Na rozpatrywanym odcinku —jezdnia drogi gminnej o nawierzchni zwirowo —tluczniowej, bitumiczne;j
z kostki brukowej i ptyt PDS o o0 szerokosci zmiennej od 2,50 do 3,00m poboczami ziemnymi
Teren objety opracowaniem posiada nastepujgce uzbrojenie ;
-gazociag
-wodocigg
-przewody energetyczne
-stupy oswietleniowe
-sie¢ kablowa — telefoniczna i elektryczna
- kanat sanitarny

ELEMENTY PROJEKTOWANE

Przebudowe drogi —ul Polng i jej wigczenie do drogi wojewddzkiej Nr 830 zaprojektowano

na parametrach kl.tech."L" predkos¢ projektowa Vp=30km/h , Kat. Ruchu KR-3. Obcigzeniu —100kN
0 przekroju :

ulicznym i pétulicznym w krawezniku o szerokosci jezdni 6,00m o nawierzchni bitumicznej , chodnikiem
po stronie lewej na catym odcinku o szerokosci 2,50 m Na odcinku od ul. Lipowej do ul. G. Wéjcika
zaprojektowano po stronie prawej opaske o szer.0,85m Na skrzyzowaniach drog- ulic zaprojektowano
przejscia dla pieszych. Na przejsciu dla pieszych w obregbie skrzyzowania kraweznik wtopiony .




Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewidencyjnych: 431;430 /2;364;320;
446 /1;365;421 /4 :Obreb ewidencyjny : M.Nateczéw 061408_4.0001 Nateczéw —ul. Polna i oddziatywac
bedzie tylko na dziatki, na ktérej jest zlokalizowana. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci
na dziatkach, na ktérych zostata zaprojektowana przebudowa drogi gminnej ( ulicy Polnej) od km 0+000
do km 0+476,55. Catos¢ obszaru na ktérym bedzie realizowana inwestycja zostata pokazana na Rys.
Nr 2 niniejszego opracowania i zakreslona. Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia
dokonano w oparciu o art.3 pkt.20 Prawa Budowlanego (Dz. U. 2013 poz. 1409 t.j z pdz.zm), kiéry
stanowi , ,obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu” oraz — w oparciu o §13a
Rozporzadzenie Ministra Transportu ,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego / tekst jednolity Dz. U.2012 poz.462
z pbz. zm./ .
Do przepiséw odrebnych ,w rozumieniu art.3 pkt 20 Prawa Budowlanego w oparciu ,0 kiére dokonano
okreslenia obszaru oddziatywania obiektu, uwzgledniono n/w przepisy prawa:
1.Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2. marca 1999r
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie/ tekst jednolity Dz. U. Nr 43 p0z.430 z péz. zm./
2.Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki iich usytuowanie (Dz. U. 2002.Nr 75 p0z.690 z pdz. zm)
3.Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. 2015r poz. 460)
4 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013r poz. 1409 t.j.z p6z. zm)
5.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2015.p0z.199 t.))
Projektowana inwestycja nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie
zapewnienia im wskazanych wymagan ogélnych zawartych w art.5 ust.1 Prawa Budowlanego.

1. Projekt zagospodarowania terenu

Poczatek projektowanej przebudowy drogi —ul. Polnej i jej wigczenie znajduje sie w km 0+000 na
skrzyzowaniu z ulicg Bolestawa Prusa , a koniec w km 0+476,55 na krawedzi ( skrzyzowaniu) pasa
drogowego drogi wojewddzkiej nr 830 Lublin- Nateczéw —Bochotnica o nawierzchni bitumiczne; .

Zakres obejmuje nastepujgce roboty:

«  Wykonanie konstrukcji jezdni o0 nawierzchni bitumicznej szerokosci 6,00m

«  Wykonanie konstrukcji chodnika po stronie lewej o nawierzchni z koski brukowej betonowej o
szerokosci 2,50m

«  Wykonanie konstrukciji opaski po stronie prawej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o
szerokosci 0,85m

«  Wykonanie konstrukcji zjazdéw na posesje po stronie lewej i prawej o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej o szerokosci 4,00m i dlugosci zmiennej ( do granicy pasa drogowego)

«  Whbudowanie kraweznikéw na tawie betonowej z oporem wystajgce (na przejsciu dla pieszych
wtopione)

«  Wykonanie kanatu technologicznego z rur PCV 300mm na catym odcinku projektowanej ulicy ze
studniami rewizyjnymi i poprzecznymi przej$ciami

» Zabezpieczenie rurami ostonowymi kabli energetycznych i telefonicznych

» Obsianie trawg pobocza i zielehcow

2 Profil podiuzny

Dla projektowanej trasy wykonano niwelacje podtuzng | poprzeczna . Zatamania niwelety
wyokraglono tukami pionowymi. Na profilu pokazano réwniez istniejgce uzbrojenie terenu w osi
projektowanej ulicy iich rzedne posadowienia.

3. Konstrukcija

A/ jezdni
-w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S wg PN -EN o gr.5 cm dla KR-3
-w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W wg PN-EN gr. 6 cm dla KR-3
- goérna w-wa podbudowy z ttucznia gr. 10 cm



-dolna w-wa podbudowy z ttlucznia gr 25 cm
-w-wa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa

B/ chodnika
- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm na podsypce
cementowo — piaskowej gr. 4 cm
- w-wa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z betoniarki gr 10 cm
wg PN -S-96012:1997 0 Rm= 2,5 MPa /ilos¢ cementu nalezy ustali¢ laboratoryjnie/
- w—wa odsgczajgca z piasku s$rednioziarnistego gr. 10cm wg PN —B- 11113:1996
Chodnik obwiedziony od strony jezdni kraweznikiem betonowym 20x30 na fawie betonowej z oporem
aod strony zielenca oraz sciezki rowerowej obrzezem betonowym 6x20 na podsypce piaskowej .
C/ opaska
- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm na podsypce
cementowo — piaskowej gr. 4 cm
- w-wa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z betoniarki gr 10 cm
wg PN -S-96012:1997 0 Rm= 2,5 MPa /ilo$¢ cementu nalezy ustali¢ laboratoryjnie/
- w—wa odsgczajgca z piasku $rednioziarnistego gr. 10cm wg PN —B- 11113:1996
Opaska obwiedziona od strony chodnika i zielenca obrzezem betonowym 6x20 na na podsypce
cementowo- piaskowej .
D/ zjazdy
- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce
cementowo — piaskowej gr. 4 cm
- w-wa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z betoniarki gr 15 cm
wg PN -S-96012:1997 0 Rm= 5,00 MPa /ilos¢ cementu nalezy ustali¢ laboratoryjnie/
- w-wa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem z betoniarki gr 15 cm
wg PN -S-96012:1997 0 Rm=2,5,00 MPa /ilos¢ cementu nalezy ustali¢ laboratoryjnie/
Zjazdy obwiedzione od strony jezdni wtopionym kraweznikiem (wystajgcy nad jezdnie 2 cm) a od strony
chodnika i zielehca obrzezem betonowym 8x30 na tawie betonowej z oporem( Rys Nr 2a) .

4 Roboty ziemne

W ramach rob6t drogowych nalezy wykonaé koryto pod warstwy konstrukcyjne jezdni, chodnikéw , opaski
,zjazdow, kanatu technologicznego a takze wyprofilowac istniejgce zielence i uporzadkowaé plac budowy
W celu okreslenia ilosci robét ziemnych wykreslono przekroje poprzeczne a bilans robét zestawiono w
tabeli robo6t ziemnych. Prace ziemne w rejonie istniejgcych urzgdzen podziemnych nalezy wykonywaé
recznie ze szczegolng ostroznoscig z uwagi na liczne kable energetyczne w km 0+250 do 0+476,55. Przed
przystgpieniem do robét nalezy zainwentaryzowac i wyznaczy¢ ich przebieg oraz wykona¢ przekopy
kontrolne. Wszystkie wtazy , studzienki i zawory urzgdzen podziemnych wyregulowa¢ do poziomu nowej
nawierzchni. Na rys. nr 2( plan sytuacyjny) pokazano lokalizacje urzadzeh podziemnych .

5. Odwodnienie

Powierzchniowe odwodnienie wod opadowych zapewniajg spadki poprzeczne i podtuzne jezdni,
chodnikéw pobocza i opaski.

6. Oznakowanie

Oznakowanie poziome i pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacji
ruchu dot. skrzyzowania, stanowigcego oddzielne opracowanie. W trakcie prowadzenia rob6t na tym
skrzyzowaniu nalezy wprowadzi¢ czasowg organizacje ruchu réwniez stanowigcg oddzielne
opracowanie. Na czas prowadzenia rob6t w ulicy Polnej Wykonawca opracuje we wtasnym zakresie
projekt czasowej organizacji ruchu i po zatwierdzeniu wprowadzi na okres przewidywany umowg z
Inwestorem.

7.Rozwiazania uwzgledniajace ruch oséb niepetnosprawnych

Projektowane rozwigzania nie stwarzajg utrudnien w ruchu 0s6b niepetnosprawnych
Na planowanych przejsciach dla pieszych kraweznik obnizony do wys. 0 cm nad powierzchnie w-wy
jezdne;j.



8. Zabezpieczenia BHP i strefy ochronne

Strefy ochronne nie wystepuja

Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23.06.2003 / Dz. U. z dn. 10.07.2003/ kierownik

budowy sporzadzi plan bioz.

W , Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” nalezy ujgc:

a/Plan oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robét

b/Sposdb zapewnienia warunkéw higieniczno — sanitarnych zatodze

c/Sposéb garazowania i zabezpieczenia sprzetu mechanicznego na terenie budowy w czasie wolnym od

pracy

d/ Okreslenie zakresu przeszkolenia i instruktazu pracownikéw budowy

9. Bilans terenu

Roboty bedg prowadzone w istniejgcym pasie drogowym drogi gminnej oraz po zatatwieniu spraw
formalnoprawnych zwigzanym z wykupem, po dziatkach sasiednich bezposrednio przylegajgcych do pasa
drogi po stronie lewej dz nr 430/2 i po stronie prawej dz nr 365 i 320 . Nr dziatek pokazano na rys nr 2.
10.0Ochrona drzewostanu
Zarowno przepisy Ustawy :O ochronie przyrody ( Dz. U. nr 92 z 16.04.2004 poz. 880 z pdz. zm) , jak
przepisy Ustawy:Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013r poz. 1409 t.j.z péz. zm), okreslajg
obowigzek wtasciwego zabezpieczenia elementdw srodowiska przyrodniczego (m.in. istniejgcych drzew i
krzewdw) na placu budowy. Obowigzek ten spoczywa na wykonawcy roboét, ale takze na inwestorze, ktéry
zobligowany jest do dopilnowania, aby wykonawca rob6t zabezpieczyt drzewa i krzewy w sposéb
gwarantujacy ich przezycie.

W tym celu na placu budowy istniejacy drzewostan nalezy:

-wygrodzi¢ +1-2m rzutu korony drzewa trwatym ogrodzeniem ok. 1,7-2m wykluczyé w ten sposéb
mozliwos$¢ zageszczenie gruntu (uszkodzenia systemu korzeniowego, szkieletowego, wiosnikowego);

-wytagczy¢ z catkowitej komunikacji z rzutu korony drzewa nawet ruch pieszych;

-bezwzgledny zakaz sktadania jakichkolwiek materiatow budowlanych w rzucie korony drzewa;

-jesli potrzebne stosowac w okresie susz, petnia wegetacji (przy zmianach poziomu wéd gruntowych)
nawodnienie 15-20L/m2 (czyli odpowiada to opadowi od maja do wrzesnia) [wazny gat., rodzaj gleby, faza
rozwojowa drzewa, pora roku]

-zastosowac sciotkowanie (mulczowanie), (zrgbki, przekompostowana kora) odpowiednie pHdo gat. 4-6cm
(zatrzymanie wilgoci) wskazane zadarnianie mieszankg trawnikowa:

-zastosowanie szczepionek mikoryzowych do 15.10.do 1.11. —nie pézniej i od ok. 15.04.do 1.05.

(cel, skutecznos¢);

-jesli konieczne napowietrzanie gleby —aeracja (uzycie urzgdzenia Air-spade);

-monitoring po zakonczeniu inwestycji i systematyczna pielegnacja (im cenniejszy drzewostan tym dtuzsza).

11.Uwagi koncowe

Opis technologii i szczeg6towe wymagania technologiczne przedstawiono w specyfikacji wykonania robot.

Roboty nalezy prowadzi¢ tak aby zapewni¢ bezpieczenstwo robét i jak najmniej zakiécac istniejgce warunki
komunikacji kotowej i pieszej .

Zgodnie z ustawag Prawo o zaméwieniach Publicznych obligatoryjnie stosowane sg normy zharmonizowane

Dyrektywami Wspdlnoty Europejskiej. W niniejszych wymaganiach wprowadzono odniesienia dotyczace tych
norm uwzglednieniem ;

-istniejgcych dokumentéw aplikacyjnych
-realia rynku budowlanego w Polsce drogowej tak aby okreslone cechy mogty by¢ sprawdzone
przez laboratoria drogowe i budowlane na terenie Polski.

Pozostate normy cytowane w Specyfikacji Technicznej nalezy stosowac obligatoryjnie jako uscislenie
wymagan przetargowych.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy zastosowa¢ wyroby dopuszczalne do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z Zarzgdzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia
20.05.1994r w sprawie wykazu wyrobéw podlegajgcych obowigzkowemu zgtoszeniu do certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem /M.P. Nr 39/94 poz. 335/ wraz z pdzniejszymi zmianami
oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzenneji Budownictwa z dnia 19.12.1994 r
w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobdéw budowlanych /Dz.U. Nr 10 poz.48 z dnia
8 lutego 1995r z p6z. zm/

OPRACOWAL.:
P ULAWY czerwiec 2015r.



