
Przekrój konstrukcyjny zasadniczy (szczegóły na przekrojach porzecznych  Rys. Nr 5)
Skala  1:50

Projekt Budowlano- Wykonawczy

Zenon Musiatowicz, 24-100 Puławy, ul. T. Kościuszki 14/20, tel. +48660485202

GminaNałęczów ;ul.Lipowa 3 ;24-150 Nałęczów

Przebudowa drogi gminnej(ul. Polnej)  od km 0+000  do km 0+476,55
położonej w m. Nałęczów

Przekrój konstrukcyjny od  km 0+000 do  km 0+340

techn.Zenon Musiatowicz

techn.Zenon Musiatowicz
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 Opracował
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 Sprawdził

Umowa 

Rysunek nr 3

Załączników brak

Skala  1:50

Data  27.06.2015 r.

Uprawnienia  RDP-I-13a/upr/1/89

Uprawnienia  
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   6 cm kostka brukowa betonowa

   4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

 10 cm podbudowa-grunt stabilizowany cementem-Rm=2,5MPa

 10 cm warstwa odsaczająca  z piasku
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   5 cm w-wa ścieralna  z betonu asfalt.AC 11S wg PN-EN dla KR-3

   6 cm w-wa wiążąca z betonu asfalt. AC 16W wg PN-EN dla KR-3

 10 cm w-wa górna podbudowy  z tłucznia

 25 cm w-wa dolna podbudowy z tłucznia

 15 cm w-wa odcinająca z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5Mpa
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