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LALACZNIK NR 1 — Korony wsporcze
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Elementy wsporcze dla naswietlaczy prod. Elektromontaz Rzeszow

Korona H/3/1 - stalowa typu 3H na 3 oprawy oswietleniowe kpl.. 2
Korona H/4/1 - stalowa typu 4H na 4 oprawy oswietleniowe kpl.. 4
Korona H/4/3/2- stalowa typu 4H + 3H na 7 opraw oswietleniowych kpl.. 2

Tytul rysunku: .
ey Detal montazowy opraw

Frojektowane oprawy — zamienne o £

Nazwa Wymiana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym i do pitki noznej, siatki na

0 obiektu pitkochwytach i ogrodzeniu istniejgcym wymiana opraw omémzmzofnj oraz
3\ 5 , , budowlanego: | omont budynku zaplecza sportowego w zakresie opraw o$wietleniowych na

istniejgcym Orliku w Nafeczowie

Projektowat: | mqr inz. Pawe! Wojczuk, upr. bud. nr LUB/0131/PNOE/10
do proj. i kier. robotami budowlanymi bez ograniczen w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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