w drogach utwardzonych

warstwy konstrukcyjne drogi

poza drogami oraz w drogach gruntowych

piasek stabilizowany

cementem Rm 2,5 MPa
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Schemat studzienki kanalizacyjnej @400
dla kanatéw PVC @400 i 8315

ZESTAWIENIE ELEMENTOW STUDZIENEK @ 400

Nr studni
Lp. Nazwa elementu Razem
D7 D10 D23
1 Wrtaz zeliwny klasy C250 1 1 2
Whpust zeliwny klasy D400 1 1
2 Rura teleskopowa z PVC-U @ 315 1 1 1 3
Rura trzonowa z PVC-U SN4 2,7m
3 @400, L=... m 1,0 0,80 09 1 _ 3 odcinki
Kineta przelotowa z PP-B, do rur
4 gtadkich z rura trzonowa gtadkag 1 1 2
D=400/400mm
Kineta przelotowa z PP-B, do rur
gtadkich z rura trzonowa gtadkag 1 1
D=315/400mm
5 Pierscien uszczelniajgcy 1 1 1 3
6 Kolano PVC 400, 30° 1 1
Kolano PVC 400, 45° 1 1
7 ZaSlepka PVC 315 1 1
UWAGA:

1. Zestawienie studni traktowac jako przyktadowe.

Zestawienie elementéw dostosowaé do wybranego producenta.
2. Obsypka rury trzonowej i teleskopowej wg opisu w czesci konstrukcyjnej.
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