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OPIS TECHNICZNY
,, Projekt wykonawczy na budowe kanalizacji deszczowej w ul. Dulgbow 1 ul. Sienkiewicza
w Naleczowie wraz z separatorem i zbiornikiem retencyjnym — I etap ”

1. Podstawa opracowania
zlecenie Inwestora i podpisana umowa,

mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowg kanalizacji
deszczowej w ulicy Dulgbdw 1 ulicy Sienkiewicza w Naleczowie wraz z separatorem i
zbiornikiem retencyjnym — etap I, wydana przez Burmistrza Nateczowa, dnia
20.11.2017r., znak PP.6733.23.2017,

» Warunki na lokalizacj¢ kanalizacji deszczowej w ul. Dulgbow i ul. Sienkiewicza w
Nalgczowie wraz z separatorem i zbiornikiem retencyjnym — I etap wydane przez PZD w
Putawach z dnia 31. 01. 2018 r. znak PZD.I1.10K/4117/6/2018,

Opinia geotechniczna dla potrzeb budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy
Dulgbow w Nalgczowie opracowana przez Przedsigbiorstwo Ustugowe Geotech Zyga
Tadeusz , Zyga Jacek s.c. w Lublinie w grudniu 2017 r.,

Projekt budowlany opracowany w 2018 r.

Operat wodnoprawny opracowany dla zakresu Projektu budowlanego,

Projekt odtworzenia nawierzchni drogi dla zakresu Projektu budowlanego

Uzgodnienie Starosty Putawskiego — Protokot z narady koordynacyjnej nr
GN.ZUD.6630.11.3.2018 z dnia 28.02.2018 r.,

Decyzja w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytkéw z dnia 28 marca 1972 r.
znak KL.IV-7/22/72 Dziat A/585 wydana przez Prezydium WRN w Lublinie,
Uzgodnienie PB z PZD w Putawach znak PZD.I1.10/4117A/26/2018 z dnia 24. 04.
2018r.

Uzgodnienie z PZD w Putawach znak PZD.I1.10/4117A/27/2018 z dnia 24. 04. 2018r.
,Projektu odtworzenia nawierzchni ”

materiaty zebrane w czasie wizji lokalnej,

obowiazujace normy i przepisy.

Y YV V

VV WV VYV ¥V VVVY

2. Wprowadzenie

Kanalizacja deszczowa objgta opracowaniem potozona jest w centrum Natgczowa w
rejonie ul. Dulgbow i ul. Sienkiewicza. Ulica Dulebow prowadzi od centrum Nateczowa do
Strzelc, Czestawic oraz Garbowa i Tomaszowic.
Dotychczas teren nie ma rozwiazanego problemu odprowadzania wod opadowych i
roztopowych. W poblizu ul. Dulgbow po zachodniej stronie znajduje si¢ ciek bez nazwy .
Ciek prowadzi wodg tylko w okresach po opadach i w czasie roztopéw, a okresowo jest
suchy. Pod skrzyzowaniem ulic Graniczna, Poniatowskiego 1 Dulgbow w Nateczowie ciek
przechodzi w przepust i row.
Wody opadowe i roztopowe z terenu zlewni kanalizacji deszczowej sa odprowadzane bez
oczyszczania do istniejacego cieku bez nazwy oraz rzeki Bochotniczanki.
Woda odptywa po powierzchni terenu, drég i chodnikéw do cieku. W dolnej czgsci ul.
Dulebow zainstalowano koryto odwodnienia liniowego oraz jeden wpust deszczowy rowniez
z odptywem do cieku. Zbieranie i odprowadzanie wody wymaga budowy kanalizacji
deszczowej .
Z uwagi na ograniczong przepustowos¢ odbiornika - rzeki Bochotniczanki na sieci
kanalizacyjnej projektuje si¢ zbiornik retencyjny.
Wody opadowe i roztopowe przed odptywem do odbiornika beda oczyszczane w separatorze
z osadnikiem oraz by-passem. Projektuje si¢ wlaczenie kanalizacji deszczowej do przepustu
2x D=1,0m pod skrzyzowaniem ulic Graniczna, Poniatowskiego i Dulgbow.
Na dziatce 337 1 338 przepust przechodzi kolejno w kanat prostokatny o wymiarach
2,1*1,6m, przepusty rurowe D =2*1,0 m i D = 2*0,7 m oraz row o przekroju trapezowym .




3. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest ,, Projekt wykonawczy na budowg kanalizacji

deszczowej w ulicy Dulgbdw 1 ulicy Sienkiewicza w Naleczowie wraz z separatorem i
zbiornikiem retencyjnym — etap I, .
Projekt wykonawczy obejmuje :
1. Budowg sieci kanalizacji deszczowej o dlugos$ci L =337,5 m w tym :
* sie¢ kanalizacji deszczowej D = 600 mm L = 53,5 m* ( w tym Lo = 13 m w rurze
ostonowej, Lw =40,5 m w wykopie ) — przewiert i wykop
* sie¢ kanalizacji deszczowej PVC500 L=10 m — w wykopie
* sie¢ kanalizacji deszczowej PVC400 L=165 m — w wykopie
* sie¢ kanalizacji deszczowej PVC315 L=25 m — w wykopie
* przytacza od wpustow PE160 L=84 m —29 m w rurach ostonowych i 55 m w wykopie
* studzienki kanalizacyjne D = 1,5 m — 4 szt.
* studzienki kanalizacyjne D = 1,2 m — 6 szt.
* studzienki kanalizacyjne D = 0,4 m — 3 szt.
* wpusty deszczowe D = 0,5 m — 10 szt.
* koryta odwodnienia liniowego — 2 odcinki
2. Budowg separatora betonowego z by-passem i osadnikiem D = 2,5m ( przeptyw
nominalny 40 I/s, przeptyw maksymalny 400 1/s),
3. Budoweg zbiornika retencyjnego stalowego D =2,5 m, L = 16 m z wbudowanym
regulatorem przeptywu,
4. Budowe wylotu kanalizacji deszczowej z ul. Dulgbow do cieku — przepustu D=2*1,0 m -
komora zelbetowa 4*2 m — komora D1,
5. Przebudowe sieci wodociagowej zeliwnej na PE160, L =26 m,
6. Przebudowg sieci wodociagowej na czas budowy DN150, L =~50 m
7. Odtworzenie nawierzchni jezdni
8. Wycinka 11 drzew

Komplet dokumentacji obejmuje :
1. Niniejszy projekt wykonawczy
Projekt budowlany
Operat wodnoprawny
Projekt odtworzenia nawierzchni drogi
Przedmiar robot
Kosztorys inwestorski
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

Nownbkwd

4. Opis terenu inwestycji
Zlewnia objeta opracowaniem potozona jest w centrum Nateczowa w rejonie ul.

Dulgbow 1 ul. Sienkiewicza.
Zagospodarowanie teren wzdluz ul. Dulebow od skrzyzowania ulic Graniczna,
Poniatowskiego i Dulgbéw do schodow przy ul. Sienkiewicza (wezet D12 ) stanowi zielen
z pojedynczymi budynkami jednorodzinnymi. Powyzej zlewni¢ stanowi zabudowa
jednorodzinna do skrzyzowania ul. Dulgbdw i ul. Sienkiewicza oraz zabudowa luzna
o roznym charakterze do granicy miasta. W rejonie skrzyzowania ul. Dulgbow 1 ul.
Sienkiewicza ( po zachodniej stronie ) w II etapie planowana jest budowa parkingu. Teren
przeznaczony pod parking ma spadek od ulicy i woda z odwodnienia moze by¢ odprowadzana
do projektowanej kanalizacji tylko pompowo.
Obszar zlewni jest znacznie zréznicowany wysokosciowo. Deniwelacje osiagaja wartos¢ ca
26 m. Teren ma znaczne zro6znicowanie wysokosciowe :

*  wzdhuz ulicy ~3,5-7%

* prostopadle w poprzek ~2—-25%




Teren inwestycji potozony jest w :
* Otulinie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego
* strefie ochronnej ,,B”Uzdrowiska Nateczow
* strefie ochrony konserwatorskiej
* granicy terenu gorniczego

4.1. Uzbrojenie terenu stanowia:
* sie¢ wodociagowa z przylaczami
» kanalizacja sanitarna z przytaczami
* kanalizacja deszczowa z przytaczami
* linie telefoniczne kablowe
* linie energetyczne napowietrzne 1 kablowe
* sie¢ gazowa

4.2. Warunki gruntowo-wodne
Roboty terenowe, majace charakter rozpoznania punktowego wykonane zostaty

w listopadzie 2017 r. w oparciu o wytyczne i uzgodnienia ze Zleceniodawca.
W ramach prac terenowych wykonano:

«  Wizje lokalna

« 5 wiercen do gigbokosci 3,0 — 5,5 m. o tacznym metrazu 18,5 mb

« 1 sond¢ dynamiczna do gtebokosci 4,0 m

4.2.1. Warunki gruntowe 1 warunki wodne
Na podstawie wykonanych 1 archiwalnych badan terenowych przeprowadzono oceng

warunkow gruntowych. Podzialu gruntow dokonano biorac pod uwage geneze, rodzaj i1 ich
stan. Nazewnictwo 1 klasyfikacje¢ gruntdw przyjeto wedlug PN-86/B-02480, co jest zgodne z
wyjasnieniem Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20.04.2010 r.

Wiodace wartosci parametréw geotechnicznych ustalono metodami polowymi zgodnie z PN-
EN1997-1. Ponadto wykorzystano wartosci parametrow geotechnicznych gruntow ustalone
metodami laboratoryjnymi w dokumentacjach archiwalnych.

W podtozu projektowanej kanalizacji pod warstwa nasypow o miazszosci 0,5— 1,8 m
wystepuja czwartorzedowe plejstocenskie eoliczne gliny pylaste 1 pyty, wodnolodowcowe
piaski drobne z przewarstwieniami pytow 1 piaski drobne zapylone, ktorych nie przewiercono
do glgbokosci 5,5 m ppt.

W wigkszosci wykonanych otworow do gtebokosci 5,0 m ppt nie nawiercono poziomu wody
gruntowej. Wody te nawiercono tyko w otworze nr 2 — poziom nawiercony 1 ustabilizowany
na glgbokosci 4,5 m ppt tj na rzednej 171,3m npm.

W otworze nr 1 na glgbokosci 2,0 m ppt tj na rzednej 171,4m npm. Wystapity saczenia wody.
Przy stanach maksymalnych poziom wody gruntowej moze by¢ wyzszy od stwierdzonego o
ok. 0,5 m.

Zgonie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81 poz.463). Projektowane obiekty nalezy zaliczy¢ do
drugiej kategorii geotechnicznej, a badany teren zaliczy¢ mozna do prostych warunkow
gruntowych.

4.2.2. Opis badah

Badania polowe wykonano zgodnie z norma PN-EN 1997-1. Ze wzgl¢du na wymiary
obiektu 1 glgbokos¢ posadowienia wykonano 5 wiercen badawczych do gigbokosci 3,0— 5,5m
ppt., 1 1 sonde dynamiczna do glgbokosci 4,0m, ktore sa wystarczajace do rozpoznania
budowy geologicznej 1 do okreslenia parametréw geotechnicznych gruntow zalegajacych w
podtozu. Grunty spoiste rozpoznano makroskopowo a stopief zaggszczenia gruntéw sypkich
ustalono w oparciu sondowania dynamiczne 1 genezg¢ gruntow.




4.2.3. Warunki geotechniczne
Grunty nasypowe wytaczono z podziatu geotechnicznego. Grunty rodzime zaliczono

do 4 warstw geotechnicznych, ktoérych charakterystyke podano nize;j.

« Do warstwy I zaliczono czwartorzedowe plejstocenskie eoliczne pyly 1 gliny pylaste,
wilgotne twardoplastyczne o IL=0,30, stwierdzone pod nasypami.

« Do warstwy II zaliczono czwartorzgdowe plejstocenskie eoliczne pyly 1 gliny pylaste,
wilgotne plastyczne o IL=0,0, stwierdzone w otworachnr 1, 31 5.

« Do warstwy III zaliczono czwartorzedowe plejstocenskie eoliczne pyty mokre,
migkkoplastyczne o IL=0,50, stwierdzone tylko w otworze nr 5.

« Do warstwy IV zaliczono plejstocenskie wodno lodowcowe piaski drobne wilgotne,
srednio zageszczone o ID=0,60 stwierdzone tylko w otworach nr 2 i 3, ktérych nie
przewiercono do gtebokosci 5,5 m ppt..

4.2.4. OkreSlenie oddzialywan od gruntu

Wystepujace w podtozu projektowanej kanalizacji i sieci wodociagowej grunty nie
powinny oddzialywa¢ na ich konstrukcjg, a jej gtebokos$¢ posadowienia zabezpiecza przed
przemarzaniem, ktore dla badanego terenu, wynosi 1,0 m ppt.

4.2.5. Wykonawstwo robot ziemnych
Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-B-06050 oraz z nizej
podanymi zaleceniami wynikajacymi z lokalnych do§wiadczen:
- wykopy kanalizacyjne chroni¢ przed naptywem wod opadowych i technologicznych
- nasypowe, piaszczyste i plastyczne §ciany wykopow o wysokosci powyzej 1,2 m
zabezpieczy¢ przez szalowanie.
- przyjac taki harmonogram prac, aby wykopy byly otwarte jak najkrocej
- staranne zlikwidowanie wykopdw po utozeniu rurociagdéw
- geologiczny odbior wykopow w przypadku watpliwosci, co do rodzaju czy stanu gruntdw.

4.2.6. Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt
Wody gruntowe nie beda mialy wplywu na posadowienie kanalizacji i wodociagu.

4.2.7. Monitoring projektowanego obiektu

Monitoring tego typu konstrukcji obiektow budowlanych polega na okresowych
obserwacjach odksztatcen przekroju poprzecznego i podtuznego oraz przepustowosci
kanatow w trakcie ich eksploatacji. Czgstos¢ 1 czas trwania obserwacji powinna zostaé
okreslona przez Uzytkownika sieci kanalizacyjne;.
Wyniki pomiaréw winny by¢ poddawane wnikliwej analizie.

5. Lokalizacja inwestycji
Dla terenu wylotu i projektowanej kanalizacji deszczowej z separatorem 1 zbiornikiem

retencyjnym nie ma zatwierdzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dla przedmiotowej inwestycji zostata wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zadania ,, Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dulebow i ul. Sienkiewicza
w Naleczowie wraz z separatorem i zbiornikiem retencyjnym — I etap > przez Burmistrza
Nateczowa z dnia 20. 11. 2017 r., znak PP.6733.23.2017.
Teren inwestycji potozony jest w :

* Otulinie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego

* strefie ochronnej ,,B”’Uzdrowiska Nateczow

» strefie ochrony konserwatorskiej

e granicy terenu gorniczego
Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach:
- obr. 061408 4.0001 Miasto Natgczow - dziatki nr 236/5,
- obr. 061408 4.0004 Bochotnica - dziatki nr 17, 33, 35, 38/5, 921/2, 934.



6. Istniejace odprowadzanie wod opadowych

Dotychczas teren nie ma rozwiazanego problemu odprowadzania wod opadowych
i roztopowych. W poblizu ul. Dulgbéw po zachodniej stronie znajduje sig ciek bez nazwy .
Ciek prowadzi wodg tylko w okresach po opadach i w czasie roztopdw, a okresowo jest
suchy. Pod skrzyzowaniem ulic Graniczna, Poniatowskiego i Dulgbow w Nateczowie ciek
przechodzi w przepust i roOw.
Wody opadowe i roztopowe z terenu zlewni kanalizacji deszczowej sa odprowadzane bez
oczyszczania do istniejacego cieku bez nazwy oraz rzeki Bochotniczanki.
Woda odptywa po powierzchni terenu, drég i chodnikow do cieku. Brak kanalizacji
deszczowej powoduje zalewanie schodow z ul. Sienkiewicza 1 posesji przy ul. Dulgbow oraz
podmywanie kraweznika ulicy. W dolnej czesci ul. Dulebow zainstalowano koryto
odwodnienia liniowego oraz jeden wpust deszczowy réwniez z odptywem do cieku.

7. Rozwiazanie oczyszczania i odprowadzania wod opadowych i roztopowych

7.1. Schemat technologiczny
Wody opadowe i roztopowe poprzez koryta i wpusty deszczowe odprowadzane beda

do kanalizacji deszczowej. Kolektor kd bedzie doprowadzat wody opadowe i roztopowe do
oczyszczalni - separatora wod deszczowych.
Do oczyszczania wdd nalezy zainstalowac separator betonowy koalescencyjny z by-passem i
osadnikiem, o przeptywie nominalnym 40 /s i przeplywie maksymalnym 400 I/s.
W komorze separatora wody opadowe i1 roztopowe o natezeniu do 40 1/s beda kierowane do
oczyszczania. W sytuacjach opadu deszczu nawalnego przez by-pass zainstalowany w
separatorze nastapi odprowadzenie kolektorem nadmiaru wod odpadowych 1 roztopowych z
pominigciem separatora.
W celu ochrony cieku i rzeki Bochotniczanki przed doptywem nadmiernych ilosci wod
opadowych za separatorem wykonany bedzie zbiornik retencyjny o objetosci 65 m’.
Zaprojektowano budowe zbiornika retencyjnego podziemnego, rurowego o wymiarach :

* $rednica Dw = 2500 mm

* dlugos¢ L=16m.
Oczyszczone wody ze zbiornika retencyjnego odprowadzane bgda projektowanym kanatem
D = 0,6 m do cieku (przepustu 2*D= 1,0 m ) i do rzeki Bochotniczanki .
Na odptywie ze zbiornika retencyjnego bedzie zainstalowany regulator przeptywu .

8. Budowa kanalizacji deszczowej

8.1. Trasa kanalizacji
Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie przebieg¢ we wschodnim poboczu ul.

Dulebow . Odptyw projektowanej kanalizacji do istniejacego przepustu 2*D1,0 m na cieku
bez nazwy. Wlaczenie projektowanej kanalizacji do projektowanej komory D1 w wyspie
ronda skrzyzowania ul. Granicznej, ul. Dulgb6w i ul. Poniatowskiego .

Od komory D1 do D11 trasa prowadzi pod jezdnia ronda i dalej we wschodnim poboczu ul.
Dulebow w odlegtosci 3 — 7 m od kraweznika . Na odcinku D11 do D13 trasa przebiega w
poboczu przy chodniku w odlegtosci 1,7 — 2 m od krawgznika .

Od studni D12 ( w poblizu schodéw ) zaprojektowano odgalezienie do odwodnienia ul.
Sienkiewicza — odcinek D12 — D23.

Zaprojektowano takze przylacza od wpustéw deszczowych i koryt odwodnienia liniowego .
Na trasie kolektora zaprojektowano zbiornik retencyjny na odcinku D3 1 D4 oraz separator w
wezle S1 . Przebieg projektowanej kanalizacji wg rys. 1.



8.2. Uklad wysoko$ciowy, zaglebienia i spadki

Uktad wysoko$ciowy kanalizacji dostosowano do :
* istniejacego uzbrojenia,
* podiaczenia separatora 1 zbiornika retencyjnego
* wilaczen kanalow bocznych
* do uksztattowania terenu .
Zaglebienie projektowanego kanatu do terenu istniejacego wyniesie:
* 1,2 3,27 m dla kolektora
* 1,0 -2,02 m dla przykanalikow
Spadki dna kanatéw wynosza :
* 0,25-6,92 % dla kolektora gtownego
* 20 % dla kolektora bocznego
* 1,0-12,1% dla przykanalikéw
Uktad wysokosciowy kanalizacji pokazano narys. 314 .

8.3. Materiat i Srednice kanatow
Biorac pod uwagg warunki gruntowo - wodne oraz gltebokos$¢ posadowienia do
budowy kanalizacji deszczowej przyjeto :

* rury kanalizacyjne lite z PVC kielichowe, SN8 dla D =0,3 — 0,5 m zgodnie z PN-EN
1401-1:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania 1 kanalizacji — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U) — Czes$¢ 1: Specyfikacje rur , ksztattek 1 systemu

* rury kanalizacyjne dwuscienne PP , SN=10 dla D=0,6 m , zgodnie z PN-EN 1852-
1:2010 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej -- Polipropylen (PP) -- Czgs¢ 1:
Specyfikacje dotyczace rur, ksztattek i systemu

* rury pelnoscienne PE100 SDR26 D = 160 -630 mm w rurach ostonowych i dla
podiaczenia wpustow - zgodnych z norma PN-EN 12201-2:2012 ,,Systemy
przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
cisnieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej . Polietylen (PE). Czg$¢ 2: Rury” .

Projekt obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej o dtugosci L =337,5 m w tym :
* D=600mm L =13 m z rur PE100 SDR26 D=630%24,1 mm
* D=600 mm L =40,5 m z rur PP D=630/683 mm SN = 10
* D=500 mm L =10 m z rur litych PVC D=500*14,6 mm SN = 8
* D =400 mm L = 165 m z rur litych PVC D=400*11,7 mm SN = 8
D =300 mm L =25 m z rur litych PVC D=315%9,2 mm SN =8

* D=150mm L =84 m zrur PE100 SDR26 D=160%6,2 mm
Potaczenia rur kanalizacyjnych PVC na uszczelki w kielichach. Potaczenia rur
kanalizacyjnych dwusciennych PP na uszczelki w nasuwkach. Rury pelnoscienne PE bgda
uktadane na krotkich odcinkach i nie beda wymagaty taczenia.
Do budowy moga by¢ zastosowane rury i ksztattki dowolnego producenta o odpowiednie;j
srednicy 1 wytrzymatosci oraz posiadajace certyfikaty oraz aprobate techniczna COB-RTI
INSTAL. Zastosowac¢ rury i ksztaltki danego rodzaju od jednego producenta dla catej
inwestycji.

8.4. Przewierty
W miejscach przej$cia rurociagu pod drogami powiatowymi zastosowano rury
ostonowe stalowe (przewierty) zgodnie z PN-H-74244 -Rury stalowe ze szwem przewodowe.
Laczna dlugo$¢ przewiertow (rur ostonowych) L =48 m — 6 szt., w tym :
* dlaPE 630-D=813x11 mm -L=12m (1 szt.)
* dlaPE 160 — D =273,0x8 mm -L=36m(5szt.)




Rura przewodowa bedzie ulozona na ptozach w rozstawie 1,5m, a konce rury ostonowej beda
zamknigte manszetami .
Rozwiazanie przewiertow pokazano na rys. 8§ .

8.5. Studzienki i wpusty deszczowe

8.5.1. Studnie Dw=1,2m oraz Dw=1,5m
Zaprojektowano studnie betonowe catkowicie prefabrykowane o srednicy
wewngtrznej D=1,2m i D=1,5m, taczone na uszczelki. [1o$¢ studni:
* studzienki kanalizacyjne Dw = 1,5 m — 4 szt.
* studzienki kanalizacyjne Dw = 1,2 m — 6 szt.

Studzienki kanalizacyjne w przekroju poprzecznym okragte z prefabrykowanych elementow
betonowych 1 zelbetowych — kl. betonu > C35/45 (B45), nasigkliwos$¢-ponizej 6 %,
wodoszczelnos¢-min W8, mrozoodpornos$¢ F-150) o srednicy wewngtrznej Dw=1,2m i
Dw=1,5m, przykryte prefabrykowanymi zelbetowymi ptytami pokrywowymi. Podstawy
studni zelbetowe, kregi betonowe.

Potaczenie krggdéw oraz ptyty przykrywajacej na uszczelke.

Spadek spocznika w kierunku kinety —3 - 5%.

Potaczenia studni kanalizacyjnych z rurociagiem wykona¢ za pomoca systemowych przejs¢
szczelnych. Elementy przej$¢ szczelnych elastycznych zaleca si¢ zamontowa¢ w $cianach
studni na etapie prefabrykacji elementow betonowych / zelbetowych.

Kazda studnia winna by¢ wyposazona w stopnie ztazowe zamocowane w $cianach studni na
etapie prefabrykacji 1 wlaz kanalizacyjny przystosowany do przewidywanego obciazenia.
Studnie beda przykryte wlazami z zeliwa @600 typu C250 ( pokrywa wlazu z dwoma
ryglami).

Studnie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PE-EN 1917, PN-EN 13101, PN-EN 124.
Elementy studni winny mie¢ trwatle i czytelne oznakowanie zawierajace co najmnie;j:
identyfikacje producenta, wymiary , §rednicg nominalna, przywotanie zgodnos$ci z norma,
okres produkcji, klasg betonu.

Studnie beda przykryte wlazami zeliwnymi typu C250 wg PN — H — 75051 — 00. Studnie
wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10729 — Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne, PN-99/B-
10729 — Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne i PN-EN 1917:2004 - Studzienki wtazowe i
niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe .
Rozwiazanie studni pokazano narys. 10, 11, 12113 .

8.5.2. Studnie tworzywowe D=0,4m

Zaprojektowano studzienki niewtazowe typowe srednicy D=400 mm:
- z wlazem zeliwnym klasy C250 - 2 szt
- z wpustem zeliwnym klasy D400 — 1 szt.

Budowa studzienki:

- kineta z PP przelotowa

- rura trzonowa z PVC-U SN4 D=400mm

- rura teleskopowa z PVC-U O 315 mm z wtazem lub wpustem o no$nosci j/w. 1 uszczelka

Dopuszcza si¢ zastosowanie studni systemowych niewlazowych innego producenta o $rednicy
min. Dw=400mm.
Rozwiazanie studni pokazano na rys. 14 .

8.5.3. Wpusty deszczowe D=0.5m
Zaprojektowano wpusty deszczowe z elementow prefabrykowanych betonowych o
Srednicy @500 mm.
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Przyjeto wpusty deszczowe uliczne:

- tradycyjne z wlotem goérnym, z osadnikiem Dw=50cm, —4 szt.,
- kraweznikowo - jezdniowe bez osadnika — 5 szt.,
- kraweznikowo - jezdniowe z osadnikiem Dw=50cm, —1 szt.,

Wpust zeliwny osadzony na konstrukcji oddylatowanej od osadnika: ptyta zelbetowa
oznaczona PPW-96/48 na fundamencie pierscieniowym betonowym. Elementy
prefabrykowane z betonu klasy C35/45.

Calos¢ posadowiona na warstwie betonu C8/10 (ptyta denna) o grubosci 10cm. Do
uszczelnienia rur wylotowych z wpustu 1 kregdw migdzy soba - zaprawa wodoszczelna.
Rozwiazanie wpustow pokazano na rys. 15 .

8.5.4. Elementy odwodnienia liniowego
Zaprojektowano odwodnienie liniowe w klasie obciazenia C250:
- 0 szer. B=30cm, L=5m
- 0 szer. B=15cm, L=4m.
Korytka z polimerobetonu z mocowaniem zatrzaskowym nalezy posadowi¢ zgodnie z
katalogiem producenta.
Na odplywie zamontowac¢ studzienki z osadnikiem .
Zastosowac ruszty zeliwne szczelinowe odwodnienia liniowego klasy C250.
Koryta odwodnienia liniowego zgodnie z norma PN-EN 1433:2005/A1:2007 - Kanaty
odwadniajace nawierzchnie dla ruchu pieszego i1 kotowego. Klasyfikacja, wymagania
konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci.

8.6. Przebudowa wodociagu

Przed rozpoczeciem robdt zwiazanych z budowa separatora i zbiornika retencyjnego nalezy
wykona¢ odkrywki istniejacego wodociagu w celu sprawdzenia lokalizacji rurociagu .

Na czas budowy dla zapewnienia ciagtosci zaopatrzenia w wod¢ nalezy wykona¢ rurociag
tymczasowy .

W okolicy zbiornika retencyjnego i separatora zaprojektowano przebudowe istniejacego
wodociagu zeliwnego Dn150. Przebudowe wodociagu wykona¢ po istniejacej trasie z rur
pelosciennych PE1I00RC SDR17, D=160*9,5mm, L = 26 m, zgodnych z norma PN-EN
12201-2:2012 - Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czg$¢ 2: Rury.
Istniejacy wodociag zeliwny polaczy¢ z siecia z PE za pomoca kotnierzy specjalnych
zabezpieczonych przed przesunigciem Dn150 do rur PE oraz do rur zeliwnych.

Tymczasowe przelaczenie:

Na czas budowy zbiornika retencyjnego wykonaé tymczasowe obejscie sieci wodociagowe;.
Tymczasowy rurociag utozy¢ poza zakresem robdt, na powierzchni terenu, w skrzynkach
drewnianych 20x20 cm. W przypadku realizacji inwestycji w okresie mozliwych niskich
temperatur rurociag zabezpieczy¢ przed mrozem .

Jako tymczasowy wodociag zastosowacé waz ttoczny do wody pitnej Dn=150mm na ci$nienie
0,6 MPa, o dlugosci L~50m.

Na tymczasowym rurociaggu zamontowac zasuwe.

Szczegdtowe rozwiazanie pokazano narys. 119.

9. Rozwigzanie separatora i zbiornika retencyjnego

9.1. Charakterystyka wod deszczowych
Teren zlewni ciazacej do wylotu charakteryzuje si¢ nastgpujacymi wielkosciami :
* powierzchnia catkowita —Fc=5,117ha
* powierzchnia zredukowana —Fr=2,534ha, w tym
- powierzchnia zredukowana odwadniana pompowo  — Frp = 0,535 ha
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* $redni wspotczynnik sptywu — Wér = 0,495
Teren zlewni stanowig :

* zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna — 2,76 ha

* parkingi — 0,386 ha

* jezdnie o nawierzchni utwardzonej (szczelnej) - 0,736

* pas drogowy poza jezdniami utwardzonymi - 0,651

* tereny zielone — 0,583 ha

9.1.1. llo§¢ wod deszczowych
Obliczeniowy przeplyw do wymiarowania kanalizacji okre§lano metoda granicznych
natgzen dla p= 50% w oparciu 0 wzor:
Q = q x Fr [dm’/s]
gdzie: Fr— stanowi wielko$¢ powierzchni zredukowanej zlewni Fr = 2,534 ha
q — natezenie deszczu miarodajnego - q = 127 I/s*ha
Czas deszczu miarodajnego tdm = 10 min.
Odplyw maksymalny godzinowy ze zlewni do zbiornika Z1 wyniesie:
Qmax = 264 1/s=950,4 m*/h

Odplyw maksymalny godzinowy do rzeki z redukcja w zbiomiku retencyjnym Z1 - odptyw 50 %
wyniesie:

Q= 264*0,5=1321/s=475m’/h

[lo$¢ wod deszczowych wymagajacych oczyszczania dla rozpatrywanej zlewni wynosi:

q = 15 I/s*ha dla catej zlewni

Przeplyw nominalny przez separator :

Qn =15 1/s*ha x 2,534 ha=38 1l/s=136,8 m’/h

9.1.2. llo§¢ wod roztopowych

Na podstawie danych z literatury intensywno$¢ topnienia $niegu moze wynosic¢ 1,4 -
4,5 mm/h.
Woda roztopowa moze trafia¢ do rurociagu kd z dachow i jezdni, a z terenow zielonych tylko
przy intensywnym topnieniu, w czasie gdy grunt bedzie zamarznigty.
Natezenie odptywu waod roztopowych do rzeki moze wynosi¢ maksymalnie:
Qr=25340*0,0045 = 114 m*/h = 31,67 I/s

9.1.3. Jako$¢ wod deszczowych nieoczyszczonych

Wody opadowe i roztopowe bgda przed odptywem do odbiornika (cieku bez nazwy)
oczyszczane w osadnikach wpustow deszczowych oraz w separatorze z osadnikiem.
Stgzenie zanieczyszczen w wodach deszczowych nieoczyszczonych przyjgto :
o dla zawiesiny ogdlnej —-300 g/m’
e substancje ropopochodne — 18 g/m’

9.1.4. Tlo$¢ wod deszczowych odprowadzanych do cieku
Przy opadach o niewielkiej intensywnosci do rzeki bedzie odptywaé 70 — 90 % wody.
Rocznie do rzeki bedzie odptywaé ~85 % wody ze zlewni.
Ilo$¢ dni w roku z opadami sptywajacymi do kanalizacji: 120 dni.
Opad roczny: H=600mm.
Ilo$¢ wody odprowadzanej do rzeki wyniesie:

* maksymalna godzinowa Qpumx = 132 1/s =475 m’/h
* $rednia dobowa s =12923.4/120 = 107,7 m*/d
* maksymalna roczna Q: max = 25340 *0,6*0,85 = 12 923,4 m*/rok
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9.2. Separator

9.2.1. Lokalizacja separatora

Separator z osadnikiem zostanie zamontowany w poboczu ul. Dulgbow, w zielencu, na
dziatkach o nr ew. 171 33, obr. 061408 4.0004 Bochotnica.
Dzialka o nr ew. 17 jest wtasnoscia Powiatu Putawskiego ( trwaly zarzad: Powiatowy Zarzad
Drég w Pulawach).
Dzialka o nr ew. 33 jest wlasnoscia Gminy Naleczow.

9.2.2. Parametry separatora

Do oczyszczania wody nalezy zainstalowaé separator betonowy koalescencyjny z by-
passem i osadnikiem( przepltyw nominalny 40 1/s, przeptyw maksymalny 400 I/s), w ktorym
nastapi zatrzymanie substancji ropopochodnych i zawiesin.
Zainstalowa¢ separator o nastgpujacych parametrach:

* S$rednica wewngtrzna - Dw = 2500 mm

« pojemno$¢ osadnika - min Vos= 8,0 m’
« pojemno$¢ magazynowania olejow - min Vol =2,0 m’
* $rednice rurociagow -D =500 mm

* przepltyw maksymalny - Qmax =400 /s

e przeplyw nominalny -Qnom =401/s

W sytuacjach opadu deszczu nawalnego przez by-pass zainstalowany w separatorze nastgpuje
odprowadzenie kolektorem nadmiaru wod odpadowych i roztopowych z pominigciem
separatora, bezposrednio do zbiornika retencyjnego, a nastepnie do wylotu.

Szczegbdtowe rozwiazanie separatora pokazano narys. 1,31 6.

9.2.3. Jako$§¢ wdd deszczowych odprowadzanych do cieku

Wody opadowe i roztopowe beda przed odptywem do odbiornika (cieku bez nazwy)
oczyszczane w osadnikach wpustow deszczowych oraz w separatorze z osadnikiem.
Przy istniejacym zagospodarowaniu terendOw objetych kanalizacja deszczowa projektowany
system oczyszczania wod deszczowych pozwoli na spetnienie wymogdw dotyczacych jakosci
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800).
Jako$¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzanych wylotem do cieku spelni wymagania
jakosciowe okreslone w Rozporzadzeniu tj.:
- zawiesiny ogdlnej < 100 mg/l
- weglowodoréw ropopochodnych < 15mg/l.

9.3. Zbiornik retencyjny Z1

Dla zagospodarowywanych terenow nalezy realizowac retencjonowanie przez budoweg
zbiornikow retencyjnych z odprowadzaniem do kanalizacji deszczowej z ograniczonym
nat¢zeniem odptywu.
Znaczne spadki terenu oraz dna kanaldw pozwalaja na lokalizacje zbiornikéw na kolektorze
glownym.
Dla zlewni przedmiotowej kanalizacji deszczowej zalozono budowe w I etapie 1 zbiornika
retencyjnego podziemnego .
Pojemnos¢ jednostkowa przyjgto z nomogramu dla p=20% it = 10 min .

9.3.1. Lokalizacja zbiornika
Zbiornik retencyjny bedzie zlokalizowany w poboczu ul. Dulgbow, w zielencu, na

dziatkach o nr ew. 171 33, obr. 061408 4.0004 Bochotnica.
Dziatka o nr ew. 17 jest wlasnos$cia Powiatu Putawskiego ( trwaty zarzad: Powiatowy Zarzad
Drég w Pulawach). Dziatka o nr ew. 33 jest wlasnoscia Gminy Natgczow.
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9.3.2. Parametry zbiornika
W etapie | objetym zakresem niniejszego PB zamontowany zostanie 1 zbiornik

retencyjny nr Z1. Zaprojektowano budowe zbiornika retencyjnego podziemnego, rurowego

o $rednicy Dw = 2500 mm i dlugosci L=16m .

Przed zbiornikiem Z1 na kolektorze bgdzie zainstalowany separator opisany w p. 9.2.

Odptyw ze zbiornika bgdzie regulowany regulatorem przeptywu - wspdtczynnika odptywu
B=0,5 . Przepustowos¢ regulatora to 132 dm?/s, a maksymalna wysoko$¢ spigtrzenia wody
2,30 m.

Dobrano stalowy spiralnie karbowany zbiornik retencyjny o $rednicy D= 2,50 m i dlugosci
wewnetrznej L,=16,0 m. Konstrukcyjnie sktada si¢ z 4 segmentow L; = 4 m taczonych
koierzowo.

Parametry techniczne zbiornika:

Klasa obciazenia wg klasyfikacji PN-85/S-10030: klasa A
Przekrdj zbiornika: kotowy
Srednica zbiornika: 72,50 m
Dhugos¢ wewngetrzna zbiornika: 16,0 m
Pojemnos¢ uzyteczna zbiornika: 75,60 m’
Pojemnos¢ catkowita zbiornika: 78,50 m*

Wyposazenie zbiornika retencyjnego Z1:
— Nadbudowy systemowe DN1000 — 2 szt.
— Drabinka ztazowa z aluminium do dna zbiornika -2 szt.
— Krécéce wentylacyjne DN160 — 1 szt.
— Kroéciec wylotowy DN600
— Kiréciec wlotowy DN500
— Regulator przeplywu montowany na wylocie DN600 wykonany z PEHD o wydajnosci
Qhmax =132 1/s =475 m3/h
— Rura przelewowa wewngtrzna DN400

Studzienki rewizyjne nad otworami rewizyjnymi zbiornika wykonane sa z materialu o
analogicznych parametrach jak zbiornik — studzienki systemowe ze stali spiralnie karbowanej
z fabrycznie zainstalowana drabinka ztazowa do dna zbiornika wykonana z aluminium.
Zbiornik wykonany bedzie ze spiralnie karbowanych cylindrycznych rur stalowych,
zabezpieczonych antykorozyjne poprzez obustronne pokrycie w procesie cynkowania
ogniowego warstwa cynku o grubosci min. 42 mikrometrow, oraz obustronnie elastyczna
warstwa termoplastycznego polimeru o grubosci 270 mikrometrow.

Wymiary karbu zbiornika to 125x26 mm , a grubo$¢ blachy 3,5 mm.

Zbiornik przystosowany jest do montazu bezposrednio w pasach jezdnych drog bez wzgledu
na ich klas¢ przy zachowaniu minimalnego naziomu nad zbiornikiem 0,7 m (klasa A wg PN-
S-85/10030). Zbiorniki oraz stuzace do ich wykonania stalowe rury spiralne powinny
posiada¢ wazna aprobatg techniczna IBDiM.

Szczegbdtowe rozwiazanie separatora pokazano narys. 1,31 7.

9.4. Wylot kolektora do cieku (przepustu 2*D= 1.0 m )

Istniejacy wylot do cieku znajduje si¢ w wyspie ronda skrzyzowania ul. Graniczne;j,
ul. Dulebow 1 ul. Poniatowskiego w Nateczowie.
W miegjscu projektowanego wylotu wod opadowych i roztopowych ciek wodny ma postac
przepustu sktadajacego si¢ z dwodch rur o $rednicy D =2*1,0 m .
Wody opadowe i roztopowe beda odptywaé do istniejacego przepustu za pomoca
projektowanego kanalu D = 0,6 m. Wylot bedzie znajdowat si¢ w projektowanej komorze
osadnikowej D1 o wymiarach wewngtrznych: 4m x 2m, wys. 2,3m.
Rzedna dna wylotu do komory: 171,80 m n.p.m.
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Dno komory bedzie obnizone o 1 m ponizej dna rur, co pozwoli zatrzymac ciata state
( kamienie i zwir ) niesione przez wodg ze zlewni cieku .
Szczegoty wylotu w projektowanej komorze pokazano na rys.5.

9.4.1. Komora osadnikowa na przepuscie konstrukcja
Podstawowe rozwiazanie komory zgodnie z czg$cia technologiczna projektu.

Wymiary wewngtrzne komory: 4,00%2,00x2,30m. Na czas wykonywania komory istniejacy
przepust 221,00m musi by¢ czynny/drozny. W tym celu istniejace rury zelbetowe na
dhugosci po 6,0m kazda nalezy wymieni¢ na rury z GRP, PN1, SN 10 000. Pod rury te w
srodku rozpigtosci nalezy ustawi¢ podpore tymczasowa. Konstrukcja komory w catosci
zelbetowa monolityczna z betonu klasy B45 (C35/45) W8 ze zbrojeniem stala A-IIIN. Dno
oraz $ciany grubosci 25cm, ptyta stropowa grubosci 20cm. Kominy wtazowe &0,80m z
elementow prefabrykowanych studziennych. Wtazy zeliwne &600mm klasy D400 z zamkiem
zatrzaskowym. Przej$cia rur przez $ciany — systemowe szczelne: przyjgto taczniki z uszczelka
wielowargowa i tancuch uszczelniajacy .

Izolacje
[Przyjeta wysoka klasa betonu nie wymaga dodatkowej izolacji na oddziatywanie wod

deszczowych.

Obudowa wykopu — przyjeto wykop o $cianach pionowych i wymiarach w rzucie 4,1x6,0m.
Umocnienie obudowa z grodzic typu G62 (G1) wbijanych do poziomu 2,5m ponizej dna
wykopu. Na odcinkach rur przepustu 2x DN1000 przyjeto obudowe (powyzej tych rur) z bali
drewnianych. Odcinki dluzsze ww obudowy usztywnione wzajemnie w czg$ci gornej
ceownikiem 260 mocowanym srubami M16. Na czas budowy komory pas jezdni przylegly do
wykopu nalezy wytaczy¢ z ruchu (na szeroko$ci 2,0m).

Dodatkowo na wlocie do przepustu zainstalowa¢ dwie kraty 2*1,2*1,2 m z pretéw d10 mm .
Rozstaw pretow 50 mm w ramie z katownika 50*50*5 mm . Kraty wykona¢ ze stali
nierdzewnej .

10. Charakterystyka odbiornika
Wody opadowe i roztopowe z terenu zlewni beda odprowadzane do istniejacego cieku

bez nazwy, z odplywem do rzeki Bochotniczanki .
Ciek klasyfikowany jest jako cieki niewyroznione - ciek staly o szerokosci ponizej Sm.
Ciek prowadzi wode tylko w okresach po opadach i w czasie roztopdw, a okresowo jest
suchy. Ciek na odcinku powyzej ul. Granicznej nie jest uregulowany zaréwno pod wzgledem
prawnym, ale gtéwnie hydraulicznym .
Pod skrzyzowaniem ulic Graniczna, Poniatowskiego 1 Dulgbow w Nateczowie ciek
przechodzi w przepust i row.
W ramach niniejszego opracowania zostala wykonana ,, ekspertyza hydrologiczno —
hydrauliczna przepustowosci istniejacych przepustow pod skrzyzowaniem ulic Graniczna,
Poniatowskiego 1 Dulgbéw w Nateczowie”. Ekspertyza wykazata, Ze istniejace przepusty i
réw sa w stanie przepusci¢ wody o prawdopodobienstwie wystgpowania Q1% ( 1 raz na 100
lat ). Projektowany wylot jest zlokalizowany w km 0+126 .
W miejscu projektowanego wylotu wod opadowych i roztopowych ciek wodny ma postaé
przepustu sktadajacego si¢ z dwodch rur o srednicy DN=1000mm 1 dtugosci L=60m.
Nastepnie woda ptynie:

* - korytem prostokatnym betonowym o wymiarach 2,1*1,6 m, L, =9 m,

* - przepustem 2*D= 1,0 m 12*D= 0,70 m na dtugosci L; =26 m,

* -rowembl=0,7m Bl=22m,hl=10m L;=18m,

* -rowemb2=0,7m,B2=15m,h2=1,0m Ls=23m,

* -rowemb3=0,8m,B3=22m,h3=1,Im Ls=19m.
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Przepustowos¢ rowu i przepustow jest wystarczajaca do przepuszczenia przeptywu cieku

Qi -1,66 m*/s (jak dla mostow)

Wylot zlokalizowany jest na dzialce o nr ew. 236/5, obr. 061408 4.0001 Miasto Natgczow, o
powierzchni 0,5282 ha. Wlascicielem dziatki jest Powiat Pulawski, uzytkownikiem -
Powiatowy Zarzad Drog w Putawach.

11. Wykonanie robot

11.1. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

W rejonie istniejacego uzbrojenia roboty ziemne wykonywac recznie. Sprawdzi¢
aktualno$¢ inwentaryzacji u Uzytkownikow uzbrojenia w czasie wykonywania robot.
Kable elektryczne i telefoniczne nalezy zabezpieczy¢ na stale specjalna do tych celow,
dwudzielna rura z PP lub PE . Na czas wykonywania zabezpieczenia kabla elektrycznego
nalezy wyltaczy¢ napigcie w tym kablu .

Istniejace rury sieci gazowej i wodociagowej o $rednicy do 150mm, po odstonigciu, nalezy
zabezpieczy¢ (na czas budowy) skrzynka zbita z desek, oparta na gruncie poza obrysem
wykopu .

Istniejace rurociagi ks o $rednicy 200mm, po odstonigciu, nalezy podwiesi¢ (na czas budowy)
za pomoca ciggien &12mm oraz poprzeczek z katownika (poprzeczki wbite pod tawe
fundamentowa kanatu) do belek opartych na gruncie poza obrysem wykopu.

Miejsca kolizji wg planu sytuacyjnego oraz profili podtuznych.

Sie¢ wodociagowa zeliwna na wysokosci separatora 1 zbiornika retencyjnego nalezy
przebudowac na PE , a na czas prowadzenia robot wykona¢ tymczasowe przetaczenie z
godnie zp. 8.6 1rys. 9.

11.2. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wytyczy¢ trasg kanatu oraz
zainstalowac repery robocze.
Projektuje si¢ wykopy o $cianach pionowych, umocnionych, wykonywane mechanicznie oraz
r¢cznie w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.
Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych.

Obudowa wykopow
W trakcie wykopow liniowych nalezy je zabezpiecza¢ szalunkami .
Rozwiazanie wg rys. K6 .

Obudowa wykopu dla zbiornika retencyjnego i separatora
Konieczne jest wykonanie wykopu o $cianach pionowych. Przyjeto wspdlny wykop dla ww.

urzadzen. Wymiary wykopu w rzucie 4,0x22,5m (wymiar po obrysie zewngtrznym ramy
rOZPOrowej).

Zaprojektowano obudowe z grodzic typu G62 (G1) z grodzic wbijanych do poziomu 2,0 i
2,5m ponizej dna wykopu z rozparciem w jednym poziomie (3,5m powyzej dna wykopu pod
zbiornik). Rama rozporowa z dwuteownika HEB 200 potaczona w narozach na $ruby.
Dodatkowo w narozach ramy zastrzaty takze z HEB 200 oraz co 4,5m rozpory z rury
Dz/s=193,7/10,0mm. Taki rozstaw rozp6ér pozwoli na montaz 4,0m segmentow zbiornika.
Whijanie grodzic bgdzie mozliwe po zdemontowaniu kolidujacego wodociagu DN150 na tym
odcinku. Po zamontowaniu separatora i zbiornika nalezy wykona¢ ich obsypke. Grodzice
nalezy wyciaga¢ dwuetapowo. Rame rozporowa zdemontowaé po wykonaniu obsypki do
poziomu gory zbiornika.

Rozwiazanie wg rys. K41 K5 .

Wykop dla komory D1 z grodzic wbijanych .

Roboty prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla
przewodow wodociagowych 1 kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.
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Po zakonczeniu robo6t teren nalezy zrekultywowac, a nawierzchnie drog odbudowac.
Nawierzchnie odbudowa¢ zgodnie z ,,Projektem odtworzenia nawierzchni drogi”
uzgodnionym z zarzadca drogi.

11.3. Posadowienie rur, separatora i zbiornika

Posadowienie przykanalikow na podsypce gr.10cm i obsypce z piasku grubego lub $redniego
dobrze uziarnionego (U>4) zageszczonego warstwami do uzyskania 1s=0,97SP.

Posadowienie kanatéw gtéwnych na wzmocnionym podtozu w postaci :

* 10cm warstwy ttucznia frakcji 31,5 — 63 mm

* 15cm podsypka piaskowa
Podsypka 1 osypka rury z piasku grubego lub $redniego dobrze uziarnionego zaggszczonego
warstwami do uzyskania Is=0,97SP w otulinie z geotkaniny separacyjnej o wytrzymatosci
min. 20 kN/m

Posadowienie separatora i studni na warstwie z betonu C8/10 (B1) — 8 cm i1 zaprawie
cementowej — 2 cm.

Posadowienie zbiornika retencyjnego na podsypce zwirowo- piaskowej 0-20mm zageszczonej
do uzyskania [s=0,98SP grubosci 30 cm . Obsypka zbiornika ( do wys. 30 cm nad zbiornik) z
piasku grubego lub $redniego dobrze uziarnionego zaggszczonego warstwami do uzyskania
Is=0,98SP .

Rozwiazanie wg rys. K117 .
11.4. Place budowy i tymczasowe pasy robocze

Do realizacji kanalizacji nalezy wyznaczy¢ tymczasowe pasy robocze o szerokosci 5 - 10 m .
Dla realizacji inwestycji nalezy przewidzie¢ jeden plac budowy o powierzchni ~0,1ha.

12. Obszar oddzialywania obiektu

W oparciu o art. 20 ust.1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane oraz
Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego — Dz. U. z 2015 poz. 1554/
podstawe prawna ustalenia obszaru oddziatywania projektowanej budowy ,,Budowa
kanalizacji deszczowej w ul. Dulgbow i ul. Sienkiewicza w Naleczowie wraz z separatorem i
zbiornikiem retencyjnym — I etap” stanowi ,,decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zadania ,, Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dulgbow 1 ul. Sienkiewicza
w Nalgczowie wraz z separatorem i zbiornikiem retencyjnym — I etap ” wydana przez
Burmistrza Nateczowa, dnia 20. 11. 2017 r., znak PP.6733.23.2017 ™.
Inwestycja zlokalizowana begdzie na dziatkach:
- obr. 061408 4.0001 Miasto Nalgczow - dziatki nr 236/5,
- obr. 061408 4.0004 Bochotnica - dziatki nr 17, 33, 35, 38/5, 921/2, 934.

W odleglosci 0,5 m od studni, separatora, zbiornika retencyjnego i rurociagéw nie nalezy
lokalizowa¢ sieci, ktore nie beda zwiazane z eksploatacja separatora i kanalizacji deszczowe;.
Projektowane rurociagi, studnie, separator i zbiornik beda szczelne, a woda wprowadzana po
oczyszczaniu do srodowiska bedzie odpowiada¢ wymaganiom przepisow.
Teren inwestycji potozony jest w :

* Otulinie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego

» strefie ochronnej ,,B” Uzdrowiska Natgczow
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» strefie ochrony konserwatorskiej
* granicy terenu gorniczego

W przypadku stwierdzenia w gruncie w czasie prowadzenia robot przedmiotow lub obiektow
mogacych mie¢ cechy zabytkowe nalezy wstrzymac¢ prace i powiadomi¢ stuzby
konserwatorskie lub archeologiczne i Inwestora. Wznowienie robot moze nastapi¢ po decyzji
wymienionych stuzb.

W zwiazku z budowa kd wystgpuje koniecznos¢ wycinki oraz przesadzenia drzew
1 krzewoOw, na ktora nalezy uzyskaé stosowna zgode.

Wycinka drzew
e d=10-15cm -1 szt
e d=16-25cm -5szt
e d=26-35cm -4 87t

Oddziatywania negatywne zwiazane z budowa bgda miaty charakter kréotkotrwaty
1 odwracalny, nie powodujac zagrozenia dla srodowiska.

Po zakonczeniu robo6t teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Nie wystapi zatem ujemne oddziatywanie inwestycji na przylegle dziatki.

13. Wykonanie i odbior robot

Wykopy wykonywane beda mechanicznie z niewielka iloScia robdt recznych.
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem 1 obowigzujacymi przepisami i normami .
Sprawdzi¢ szczelno$¢ przewodow studzienek i zbiornikoOw na infiltracje 1 eksfiltracj¢ wody .
Badania wykona¢ zgodnie z normami:

* PN-EN 752:2008 — Zewngtrzne systemy kanalizacyjne

*  PN-B-10736:1999—- Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania .

*  PN-EN 1610: 2002 — Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

*  PN-B-10727:1992 — Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne na terenach gorniczych —
Wymagania i badania przy odbiorze

* PN-92/B-10729 — Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne

*  PN-99/B-10729 — Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne

* PN-EN 1917:2004 — Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

*  PN-EN 13101:2005 — Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci,

*  PN-EN 124-1:2015-07 — Zwienczenia wpustow sciekowych i studzienek wltazowych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Cz¢$¢ 1: Definicje, klasyfikacja,
ogolne zasady projektowania, wlasciwos$ci uzytkowe 1 metody badan

* PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kolowego — Zasady konstrukcji , badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

Teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.
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14. Wytvczne wykonawcze i przepisy BHP

W czasie budowy kanatu nalezy:
Scisle przestrzega¢ zasad montazu i zasypki rur podanych w projekcie oraz w wytycznych
1 instrukcjach producentow. Na no$nos¢ i sztywno$¢ uktadanych rur istotny wptyw na
rodzaj materiatu oraz spos6b wbudowania i1 wskaznik zaggszczenia obsypki.
zabezpieczenie wykopow wykona¢ z uwzglednieniem wymagan normy PN-B-10736 —
Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania.
cato$¢ robot prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru sieci
kanalizacyjnych" - wydanymi w 2003 r.
cato$¢ robot prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych i rurociagdéw z tworzyw sztucznych" - wydanymi przez Polska
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacyjnej - Warszawa
1994r.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 ).

W czasie eksploatacji przestrzegac:

Rozporzadzenie MGP i B z dnia 01.10.1993r w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej (DZ. U. 1993 nr 96 poz.
437),

Rozporzadzenia MGP i B z dnia 01.10.1993r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
w oczyszczalniach $ciekow (DZ. U. 1993 nr 96 poz 438),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Opracowat :

mgr inz. Ryszard Czop

mgr inz. Tadeusz Matek
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