PRZEKROJ C-C

istniejacy wodociag
do przebudowy

zasyp piaskiem grubym lub

Srednim dobrze uziarnionym
zageszczonym do wskaznika
zageszcz. 0,98 wg standardowej
proby Proctora
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GRUNT RODZIMY

piyta pokrywowa

pierscien odcigzajacy

PRZEKROJ A-A

wiaz zeliwny @600

%
podsypka zwirowo-piaskowa 0-20mm \
zageszczona do wskaznika zageszczenia
0,98 wg standardowej proby Proctora
grubosci 30 cm (gérne 5cm utozone luzno)
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PRZEKROJ D-D

175,37

175,42
chodnik

istniejacy wodociag
do przebudowy

zasyp piaskiem grubym lub

Srednim dobrze uziarnionym
zageszczonym do wskaznika
zageszcz. 0,98 wg standardowej
proby Proctora
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podsypka zwirowo-piaskowa 0-20mm
zageszczona do wskaznika zageszczenia
0,98 wg standardowej préby Proctora
grubosci 30 cm (gérne 5¢cm utozone luzno)

obudowa z grodzic
wg cz. konstrukcyjnej
rys. K4
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USLUGI PROJEKTOWE 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 18m 38,
RYSZARD STEFAN CZOP Pracownia: Lublin, ul. K. Olszewskiego 8,
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dulgbéw Nrys. Skala Nr umowy
Obiekt: | 1 ul- Sienkiewicza w Naleczowie wraz
z separatorem i zbiornikiem retencyjnym - etap I Q H nmc
PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa rys. Upraw. bud. Podpis Data
Zbiornik retencyjny
Hem M_M_NM mgr inz. Ryszard Czop Nwo_mw\m%\%% 06.2018
Opracowal mgr inz. Karolina Chuderska 06.2018
Sprawdzit mgr inz. Bogustaw Matyjaszek 506/Lb/88 06.2018




