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USLUGI PROJEKTOWE 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 18m 38,
Q _\_\\D Q \ N RYSZARD STEFAN CZOP Pracownia: Lublin, ul. K. Olszewskiego 8,
4 H ; 5 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dulgbéw Nrirys. Skala Nrumowy
A. mOmeﬂ\w\S\mO *QONB\Q 4 b\O@\QS UOQ*QNB.V\S. Obiekt: | 1 ul- Sienkiewicza w Naleczowie wraz H N
H H z separatorem i zbiornikiem retencyjnym - etap I M m
2. Dla sporzadzenia rysunku przyjeto prefabrykaty 2 separatorem | zblornliden r 13
studni wg katalogu firmy ZBW "TRYKACZ" Lubartow. Naovarys [ Studnie prefabrykowane Dw=1,2m | Uprav-bud | Podpis Data
. osadnikowe
3. Prefabrykaty studzienne z betonu klasy B45 (C35/45). T . TR
) mgr inz. Ryszard Czop 06.2018
4. Dolng potéwke rury nawierci¢ w dnie otworami fi 10mm co 10 cm. fi e L22/L0/T8
. ’ MHHHMW mgr inz. Tadeusz Malek St-586/81 06.2018
Opracowal mgr inz. Karolina Chuderska 06.2018
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