240

| 140;150;200 |

PLYTY WYKOPOWE

PLYTA PODSTAWOWA Z NOZEM
Przedsiebiorstwo Produkcyjno - Ustugowe
"WYKOPY-SERWIS" sp.z o.0.

|, 90+400 |,

PLYTA WYKOPOWA
NADSTAWKOWA

L 90+400 L

SCHEMAT ZESTAWIANIA PEYT WYKOPOWYCH
W ZALEZNOSCI OD GtEBOKOSCI WYKOPU

(w gruntach nie utrzymujgcych chwilowej

Ptyta nadstawkowa Z nozem do gt. <3,

Ptyta podstawowa
80m

.

140;150;200 |

Lh
h=240

h=240+140

KOLEJNOSC ROBOT W ZALEZNOSCI OD GRUNTOW

Wariant A Wariant B

stateczno$ci po wykonaniu wykopu) chwilowq stateczno$c)

1. Ustawienie ptyty wykopowej PW w linii wykopu.
2. Gtebienie wykopu i rbwnoczesne opuszczenie 2. Wstawianie ptyt wykopowych PW.

ptyty wykopowej PW.

(w gruntach utrzymujgcych

1. Gfebienie wykopu do wymaganej gtebokoSci.

3. Wstawienie ptyt nadstawnych i potgczenie ich tgcznikami pionowymi (w przypadku gteboko$ci wykopu H>2,3m).
4. Rozkrecenie rozpér - docisniecie tarcz ptyty wykopowej od Scian wykopu.
5. Montaz rurociggu.

6. Wydobycie ptyt wykopowych PW z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu i warstwowe zageszczenie zasypki.
7. Catkowite zasypywanie wykopu i zageszczanie zasypki.

USLUGI PROJEKTOWE
RYSZARD STEFAN CZOP

20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 18m 38,

Pracownia: Lublin, ul. K. Olszewskiego 8,

Budowa kanalizacji d wej w ul. Duleb
Obiekt: | 1 ul- Sienkiewicza w Naleczowie wraz

z separatorem i zbiornikiem retencyjnym - etap I
PROJEKT WYKONAWCZY

Nr rys.

K6

Skala

Nr umowy

Nazwa rys.

Obudowa wykopow liniowych

Upraw. bud.

Podpis

Data

Projektowat

Konstrukcja mgr inz. Tadeusz Malek

St-586/81

06.2018

Sprawdzit mgr inz. Bogustaw Matyjaszek

506/Lb/88

06.2018




