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SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dulębów i ul. Sienkiewicza w Nałęczo-
wie wraz z separatorem i zbiornikiem retencyjnym - etap I

Lp. Nazwa działu Od Do

1 Wycinka drzew 1 9
2 Rozbiórka nawierzchni drogowych 10 19
3 Przebudowa wodociągu 20 33
4 Roboty ziemne 34 50
5 Komora osadnikowa D1 na istn. przepuście 51 73
6 Studnie kanalizacyjne 74 87
7 Zbiornik retencyjny 88 89
8 Separator z osadnikiem i by-passem 90 91
9 Wpusty deszczowe uliczne 92 98
10 Odwodnienia liniowe 99 102
11 Kanały 103 141
12 Renowacja nawierzchni drogowych 142 165
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dulębów i ul. Sienkiewicza w Nałęczowie wraz z separatorem i zbiornikiem retencyj-
nym - etap I

1 STWiOR Wycinka drzew
1 KNR 2-01

0103-01
STWiOR Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) szt.

 
2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

2 KNR 2-01
0103-02

STWiOR Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) szt.

 
5 szt. 5,00

RAZEM 5,00

3 KNR 2-01
0103-03

STWiOR Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) szt.

 
4 szt. 4,00

RAZEM 4,00

4 KNR 2-01
0105-01

STWiOR Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) szt.

 
2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

5 KNR 2-01
0105-02

STWiOR Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) szt.

 
5 szt. 5,00

RAZEM 5,00

6 KNR 2-01
0105-03

STWiOR Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) szt.

 
4 szt. 4,00

RAZEM 4,00

7 KNR 2-01
0110-01
0110-04

STWiOR Wywożenie dłużyc na odległość do 5 km m3

 
0,07*2+0,20*5+0,24*4 m3 2,10

RAZEM 2,10

8 KNR 2-01
0110-02
0110-05

STWiOR Wywożenie karpiny na odległość do 5 km mp

 
0,05*2+0,07*5+0,17*4 mp 1,13

RAZEM 1,13

9 KNR 2-01
0110-03
0110-05

STWiOR Wywożenie gałęzi na odległość do 5 km mp

 
0,06*2+0,17*5+0,42*4 mp 2,65

RAZEM 2,65

2 STWiOR Rozbiórka nawierzchni drogowych

10 KNR 2-31
0803-03
0803-04

STWiOR Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych o grubości 9 cm

m2

 
29,75-16,91 m2 12,84

RAZEM 12,84

11 KNR 2-31
0803-03
0803-04

STWiOR Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych o grubości 16 cm

m2

 
16,91 m2 16,91

RAZEM 16,91

12 KNR AT-03
0101-02

STWiOR Rozebranie nawierzchni bitumicznych - cięcie piłą nawierzchni
bitumicznych na gł. 6-10 cm

m

 
(1,25*2+2,50)*6 m 30,00
(1,10*2+2,50)*4 m 18,80

RAZEM 48,80
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Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

13 KNR 2-31
0802-05
0802-06

STWiOR Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gru-
bości 20 cm

m2

 
16,91 m2 16,91

RAZEM 16,91

14 KNR 2-31
0806-04

STWiOR Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki granitowej o grubości
15 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

 
16,00 m2 16,00

RAZEM 16,00

15 KNR 2-31
0813-04

STWiOR Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

 
33,00 m 33,00

RAZEM 33,00

16 KNR 2-31
0812-03

STWiOR Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

 
(0,40*0,15+0,20*0,15)*33,00 m3 2,97

RAZEM 2,97

17 KNR 2-31
0805-03

STWiOR Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z kostki brukowej
betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

 
120,00 m2 120,00

RAZEM 120,00

18 KNR 2-31
0814-01

STWiOR Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej m

 
81,40 m 81,40

RAZEM 81,40

19 KNR 4-04
1103-01
1103-04
1103-05

STWiOR Wywiezienie i utylizacja gruzu i materiałów rozbiórkowych z
terenu rozbiórki  - załadowanie koparko-ładowarką  i transport
samochodami samowyładowczymi na odl. 10 km

m3

 
(16,91*0,16+12,84*0,09+16,91*0,20+0,20*0,30*33,00*0,20+
2,97+120,00*0,08*0,20+81,40*0,06*0,20*0,20)*1,40

m3 17,81

RAZEM 17,81

3 STWiOR Przebudowa wodociągu

20 KNR 2-01
0206-04
0214-04 

STWiOR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.
łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odległość 10 km

m3

 
0,90*1,90*26,00 44,46
A  (obliczenia pomocnicze) ======

44,46
 
44,46*90% m3 40,01

RAZEM 40,01

21 KNR 2-01
0301-02
0214-04 

STWiOR Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość 10 km (kat. gruntu III)

m3

 
44,46*10% m3 4,45

RAZEM 4,45

22 KNR 2-01
0322-07
analogia

STWiOR Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wraz z roz-
biórką szalunkami systemowymi w gruntach kat. III-IV - wy-
kopy o szer. 1,00m i głębokości.do 3.0 m

m2

 
2*1,90*26,00 m2 98,80

RAZEM 98,80

23 KNR 2-01
0320-0401 +

piasek

STWiOR Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach piono-
wych w gruntach kat. I-II; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-
1,5 m piaskiem ( wraz z dostarczeniem piasku )

m3

 
44,46*10% m3 4,45

RAZEM 4,45
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24 KNR 2-01
0230-01 +

piasek

STWiOR Mechaniczne zasypanie wykopów spycharkami z przemiesz-
czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - zasypanie
wykopów piaskiem ( wraz z dostarczeniem piasku )

m3

 
44,46*90% m3 40,01

RAZEM 40,01

25 KNR 2-01
0236-01

STWiOR Zagęszczenie zasypki wykopów  ubijakami mechanicznymi;
grunty sypkie kat. I-III

m3

 
44,46 m3 44,46

RAZEM 44,46

26 KNR-W 2-18
0801-03

STWiOR Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - kołnierze spe-
cjalne do rur żeliwnych DN 150 zabezpieczone przed przesu-
nięciem wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 150 mm

kpl.

 
2 kpl. 2,00

RAZEM 2,00

27 KNR-W 2-18
0205-04

KNR 4-05I
0221-03

STWiOR Zasuwa żeliwna kołnierzowa z obudową i skrzynką uliczną o
śr. 150 mm - tymczasowa ( montaż i demontaż )

kpl.

 
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

28 Kalkulacja
ind.

STWiOR Tymczasowy wodociąg - wąż tłoczny do wody pitnej DN150
na ciścienie 0,6 MPa wraz z połączeniem z istniejącą siecią
kołnierzami DN150 z końcówką do węża i opaską zaciskową  (
montaż i demontaż )

m

 
50,00 m 50,00

RAZEM 50,00

29 KNR 4-01
0101-11

0101-12 ana-
logia

STWiOR Zabezpieczenie tymczasowego wodociągu skrzynką zbitą z de-
sek gr. 42mm - wykonanie, ustawienie i rozebranie.

m

 
50,00 m 50,00

RAZEM 50,00

30 KNR-W 2-18
0109-07 z.sz.

3.9. 9907 

STWiOR Sieć wodociągowa docelowa - montaż rurociągów z rur poliety-
lenowych PE100 RC PN10, SDR 17 o śr. 160x9,5 mm - wyko-
py umocnione

m

 
26,00 m 26,00

RAZEM 26,00

31 KNR-W 2-18
0110-07

STWiOR Sieć wodociągowa docelowa - połączenie rur polietylenowych
PE metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 160 mm

złącz.

 
2 złącz. 2,00

RAZEM 2,00

32 KNR-W 2-18
0114-04 z.sz.

3.9. 9907 

STWiOR Sieć wodociągowa docelowa - montaż kształtek żeliwnych koł-
nierzowych DN 150mm - kołnierz specjalny do rur PE 160mm
DN150 zabezpieczony przed przesunięciem z żeliwa sferoidal-
nego - wykopy umocnione

szt.

 
2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

33 KNR 4-05I
0120-03

STWiOR Demontaż wodociągu - rurociągu żeliwnego o śr. nominalnej
150 mm

m

 
26,00 m 26,00

RAZEM 26,00

4 STWiOR Roboty ziemne

34 KNR 2-01
0206-04
0214-04 

STWiOR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.
łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odległość 10 km

m3

 
< D1 > 4,10*6,00*3,31 81,43
< D2 > 1/3*3,14*2,86*(1,30*1,30+1,30*3,02+3,02*3,02) 44,11
< D2a > 1/3*3,14*3,46*(1,30*1,30+1,30*3,38+3,38*3,38) 63,41
< D5 > 1/3*3,14*3,41*(1,30*1,30+1,30*3,35+3,35*3,35) 61,63
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< D22 > 1/3*3,14*2,73*(1,30*1,30+1,30*2,94+2,94*2,94) 40,45
< D6 > 1/3*3,14*3,73*(1,15*1,15+1,15*3,39+3,39*3,39) 65,25
< D8 > 1/3*3,14*3,42*(1,15*1,15+1,15*3,20+3,20*3,20) 54,56
< D9 > 1/3*3,14*3,11*(1,15*1,15+1,15*3,02+3,02*3,02) 45,30
< D13 > 1/3*3,14*3,02*(1,15*1,15+1,15*2,96+2,96*2,96) 42,63
< D11 > 1/3*3,14*2,21*(1,15*1,15+1,15*2,48+2,48*2,48) 23,88
< D12 > 1/3*3,14*2,01*(1,15*1,15+1,15*2,36+2,36*2,36) 20,21
< zb. > 4,00*18,00*4,05 291,60
< S >  4,00*4,50*4,87 87,66
< w > 1,50*1,50*(2,24*4+1,40*5+2,20*1) 40,86
< W-D2 > 1,50*2,45*(34,00-12,00-0,80-2,16) 69,97
< D2-D3 > 1,50*3,14*(19,50-2,16-4,68-1,00) 54,92
< S1-D5 > 1,40*2,36*(7,00-2,50-2,32) 7,20
< D5-D11 > 1,30*2,09*(155,50-2,32-4,54-4,35-4,17-1,82) 375,76
< D11-D12 > 1,30*1,84*(9,50-1,82-1,75) 14,18
< D12-D13 > 1,20*1,80*(7,00-1,75-2,05) 6,91
< D12-D22 > 1,20*2,08*(11,50-1,75-2,12) 19,04
< D22-D23 > 1,20*1,81*(6,50-2,12) 9,51
< D2-o1 > 1,00*2,09*(3,00-2,16) 1,76
< D5-w1 > 1,00*1,48*(13,50-2,32-7,00-0,75) 5,08
< D5-w2 > 1,00*1,58*(8,00-2,32-0,75) 7,79
< D6-w3 > 1,00*1,64*(12,00-2,27-7,00-0,75) 3,25
< D6-w4 > 1,00*1,67*(6,50-2,27-0,75) 5,81
< D8-w6 > 1,00*1,50*(3,50-2,17-0,75) 0,87
< D9-w8 > 1,00*1,37*(5,00-2,08-0,75) 2,97
< T-o3 > 1,00*1,92*1,00 1,92
A  (obliczenia pomocnicze) ======

1 549,92
 
1549,92*90%-577,00 m3 817,93

RAZEM 817,93

35 KNR 2-01
0218-02

STWiOR Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

 
1549,92 1 549,92
A  (suma częściowa) -----------

1 549,92
  minus
< D1 > -1*(2,70*4,70*0,10+2,50*4,50*2,75+0,25*3,14*1,00*
1,00*0,46*2)

-32,93

< D:1500 > -1*(0,25*3,14*(2,00*2,00*0,10*4+1,80*1,80*
(1,15*4+1,00*4+0,50*2+0,30*4+0,22*4)+0,80*0,80*(0,15*4+
0,08*3+0,15)))

-31,46

< D:1200 > -1*(0,25*3,14*(1,70*1,70*0,10*6+1,47*1,47*
(1,15*6+1,00*4+0,50*3+0,30*6+0,22*6)+0,80*0,80*(0,15*6+
0,08*5+0,17*1)))

-28,43

< zb. > -1*(4,00*18,00*0,30+0,25*3,14*2,50*2,50*16,00+
0,25*3,14*1,00*1,00*1,70*2)

-102,77

< S > -0,25*3,14*(3,00*3,00*0,10+2,80*2,80*4,57+0,80*
0,80*0,20)

-28,93

< w > -0,90*0,90*0,10*10-0,25*3,14*0,62*0,62*(2,14*4+
1,30*5+2,10*1)

-5,99

< podłoże > -1*(29,55+3,56+44,36) -77,47
< DN600 > -1,50*0,90*(57,50-12,00-4,25-1,80*2) -50,83
< DN500 > -1,40*0,80*(10,00-2,50-1,80*0,5) -7,39
< DN400 > -1,30*0,70*(165,00-1,80*0,5-1,47*4,5) -143,31
< DN300 > -1,20*0,60*(7,00+11,50+6,50-1,80*0,5*2-1,47*
1,5)

-15,12

< DN160 > -1,00*0,46*(3,00+13,50+8,00+12,00+6,50+9,00+
3,50+10,50+5,00+1,50+8,00+2,50+1,00-7,00*4-8,00*1-1,80*
0,5*3-1,47*0,5*9-0,62*0,5*10)

-16,37

< zasypka piaskiem zb. > -1*(4,00*18,00*2,80-0,25*3,14*
2,50*2,50*16,00-0,25*3,14*1,00*1,00*0,50*2)-0,75*18,00*
1,20

-138,52

< zasypka piaskiem S > -1*0,75*4,50*4,87 -16,44
< zasypka piaskiem w. > -1*(1,50*1,50*(2,24*4+1,40*5+2,20*
1)-0,90*0,90*0,10*10-0,25*3,14*0,62*0,62*(2,14*4+1,30*5+
2,10*1))

-34,87

< zasypka piaskiem W - D2 > -1,50*(2,45-1,15)*3,00 -5,85
< zasypka piaskiem > -1,00*2,00*1,00*10-1,50*4,30*3,10*2*
0,5-1,50*4,00*2,75*5*0,5

-81,25
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B  (suma częściowa) -----------
-817,93

C  (obliczenia pomocnicze) ======
731,99

 
731,99-154,99 m3 577,00

RAZEM 577,00

36 KNR 2-01
0317-0501

STWiOR Wykopy liniowe pod kanały wykonywane ręcznie w gruntach
kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz-
nym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

 
1549,92*10% m3 154,99

RAZEM 154,99

37 KNR 2-01
0325-05 uwa-
ga pod tablicą

STWiOR Umocnienie pionowych ścian wykopów gł. do 6 m w gruntach
kat. III grodzicami wbijanymi pionowo z rozparciem wraz z
wyciąganiem grodzic

m2

 
< D1 > (4,10+6,00)*2*3,31 m2 66,86
< zb. > (4,00+18,00*2)*4,05 m2 162,00
< S >  (4,00+4,50*2)*4,87 m2 63,31

RAZEM 292,17

38 KNR 2-01
0322-04
0322-09
analogia

STWiOR Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wraz z roz-
biórką szalunkami systemowymi w gruntach kat. III-IV - wy-
kopy o szer. 1,50m i głębokości.do 6.0 m

m2

 
< D2-D3 > 2*3,14*(19,50-2,16-4,68-1,00) m2 73,22

RAZEM 73,22

39 KNR 2-01
0322-07
0322-11
analogia

STWiOR Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wraz z roz-
biórką szalunkami systemowymi w gruntach kat. III-IV - wy-
kopy o szer. 1,50m i głębokości.do 3.0 m

m2

 
< W-D2 > 2*2,45*(34,00-12,00-0,80-2,16) m2 93,30

RAZEM 93,30

40 KNR 2-01
0322-07
0322-11
analogia

STWiOR Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wraz z roz-
biórką szalunkami systemowymi w gruntach kat. III-IV - wy-
kopy o szer. 1,40m i głębokości.do 3.0 m

m2

 
< S1-D5 > 2*2,36*(7,00-2,50-2,32) m2 10,29

RAZEM 10,29

41 KNR 2-01
0322-07
0322-11
analogia

STWiOR Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wraz z roz-
biórką szalunkami systemowymi w gruntach kat. III-IV - wy-
kopy o szer. 1,30m i głębokości.do 3.0 m

m2

 
< D5-D11 > 2*2,09*(155,50-2,32-4,54-4,35-4,17-1,82) m2 578,09
< D11-D12 > 2*1,84*(9,50-1,82-1,75) m2 21,82

RAZEM 599,91

42 KNR 2-01
0322-07
0322-11
analogia

STWiOR Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wraz z roz-
biórką szalunkami systemowymi w gruntach kat. III-IV - wy-
kopy o szer. 1,20m i głębokości.do 3.0 m

m2

 
< D12-D13 > 2*1,80*(7,00-1,75-2,05) m2 11,52
< D12-D22 > 2*2,08*(11,50-1,75-2,12) m2 31,74
< D22-D23 > 2*1,81*(6,50-2,12) m2 15,86

RAZEM 59,12

43 KNR 2-01
0322-07
analogia

STWiOR Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wraz z roz-
biórką szalunkami systemowymi w gruntach kat. III-IV - wy-
kopy o szer. 1,00m i głębokości.do 3.0 m

m2

 
< D2-o1 > 2*2,09*(3,00-2,16) m2 3,51
< D5-w1 > 2*1,48*(13,50-2,32-7,00-0,75) m2 10,15
< D5-w2 > 2*1,58*(8,00-2,32-0,75) m2 15,58
< D6-w3 > 2*1,64*(12,00-2,27-7,00-0,75) m2 6,49
< D6-w4 > 2*1,67*(6,50-2,27-0,75) m2 11,62
< D8-w6 > 2*1,50*(3,50-2,17-0,75) m2 1,74
< D9-w8 > 2*1,37*(5,00-2,08-0,75) m2 5,95
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< T-o3 > 2*1,92*1,00 m2 3,84
RAZEM 58,88

44 KNR 2-01
0326-08
analogia

STWiOR Umocnienie pionowych ścian wykopów o gł. do 3 m pod stud-
nie wpustów w gruntach suchych kat. III-IV szalunkami syste-
mowymi wraz z rozbiórką

m2

 
< w > 1,50*4*(2,24*4+1,40*5+2,20*1) m2 108,96

RAZEM 108,96

45 KNR 2-01
0320-0703 +

piasek

STWiOR Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach piono-
wych w gruntach kat. I-II; głębokość do 6,0 m, szerokość 2,6-
4,5 m piaskiem ( wraz z dostarczeniem piasku )

m3

 
< zasypka piaskiem zb. > 4,00*18,00*2,80-0,25*3,14*2,50*
2,50*16,00-0,25*3,14*1,00*1,00*0,50*2+0,75*18,00*1,20

138,52

< zasypka piaskiem S > 0,75*4,50*4,87 16,44
A  (obliczenia pomocnicze) ======

154,96
 
154,96*10% m3 15,50

RAZEM 15,50

46 KNR 2-01
0320-0401 +

piasek

STWiOR Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach piono-
wych w gruntach kat. I-II; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-
1,5 m piaskiem ( wraz z dostarczeniem piasku )

m3

 
< zasypka piaskiem w. > 1,50*1,50*(2,24*4+1,40*5+2,20*1)-
0,90*0,90*0,10*10-0,25*3,14*0,62*0,62*(2,14*4+1,30*5+
2,10*1)

34,87

< zasypka piaskiem W - D2 > 1,50*(2,45-1,15)*3,00 5,85
< zasypka piaskiem > 1,00*2,00*1,00*10+1,50*4,30*3,10*2*
0,5+1,50*4,00*2,75*5*0,5

81,25

A  (obliczenia pomocnicze) ======
121,97

 
121,97*10% m3 12,20

RAZEM 12,20

47 KNR 2-01
0230-01 +

piasek

STWiOR Mechaniczne zasypanie wykopów spycharkami z przemiesz-
czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - zasypanie
wykopów piaskiem ( wraz z dostarczeniem piasku )

m3

 
(154,96+121,97)*90% m3 249,24

RAZEM 249,24

48 KNR 2-01
0320-0501

STWiOR Ręczne zasypanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
głębokości do 3 m gruntem z odkładu kat. III - szerokość 0.8-1.
5 m

m3

 
731,99*10% m3 73,20

RAZEM 73,20

49 KNR 2-01
0230-01

STWiOR Mechaniczne zasypanie wykopów liniowych spycharkami z
przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m gruntem z odkładu
kat. III

m3

 
731,99*90% m3 658,79

RAZEM 658,79

50 KNR 2-01
0236-01

STWiOR Zagęszczenie zasypki wykopów  ubijakami mechanicznymi;
grunty sypkie kat. I-III

m3

 
154,96+121,97+731,99 m3 1 008,92

RAZEM 1 008,92

5 STWiOR Komora osadnikowa D1 na istn. przepuście

51 KNR-W 2-18
0510-02

STWiOR Podłoże betonowe pod płytę denną z betonu C8/10 o grubości
10 cm

m3

 
4,70*2,70*0,10 m3 1,27

RAZEM 1,27

52 KNR-W 2-18
0501-03

STWiOR Przygotowanie zbrojenia komory ze stali zbrojeniowej żebro-
wanej A-IIIN o śr. 6 mm

t

 
11,80*0,001 t 0,012

RAZEM 0,012
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53 KNR-W 2-18
0501-03

STWiOR Przygotowanie zbrojenia komory ze stali zbrojeniowej żebro-
wanej A-IIIN o śr. 8 mm

t

 
80,10*0,001 t 0,080

RAZEM 0,080

54 KNR-W 2-18
0501-04

STWiOR Przygotowanie zbrojenia komory ze stali zbrojeniowej żebro-
wanej A-IIIN o śr. 10 mm

t

 
436,20*0,001 t 0,436

RAZEM 0,436

55 KNR-W 2-18
0501-04

STWiOR Przygotowanie zbrojenia komory ze stali zbrojeniowej żebro-
wanej A-IIIN o śr. 12 mm

t

 
304,60*0,001 t 0,305

RAZEM 0,305

56 KNR-W 2-18
0504-01

STWiOR Montaż zbrojenia ścian płaskich komór ze stali o śr. do 8 mm t

 
0,012+0,080 t 0,092

RAZEM 0,092

57 KNR-W 2-18
0504-02

STWiOR Montaż zbrojenia ścian płaskich komór ze stali o śr. 10 i 12
mm

t

 
0,436+0,305 t 0,741

RAZEM 0,741

58 KNR-W 2-18
0507-01

STWiOR Deskowanie płyty dennej m2

 
0,25*(2,50+4,50)*2 m2 3,50

RAZEM 3,50

59 KNR-W 2-18
0507-02

STWiOR Deskowanie ścian prostych m2

 
2,30*(2,50+4,50+2,00+4,00)*2 m2 59,80

RAZEM 59,80

60 KNR-W 2-18
0507-04

STWiOR Deskowanie stropów m2

 
0,20*(2,50+4,50)*2+2,00*4,00+3,14*0,80*0,20*2 m2 11,80

RAZEM 11,80

61 KNR 2-02
0617-02
analogia

STWiOR Izolacja styku dna i ścian taśmą uszczelniającą z gumy rozpręż-
nej

m

 
(2,25+4,25)*2 m 13,00

RAZEM 13,00

62 KNR-W 2-18
0508-01

STWiOR Betonowanie płyty dennej betonem B-45 ( C35/45 ), W8 m3

 
2,50*4,50*0,25 m3 2,81

RAZEM 2,81

63 KNR-W 2-18
0508-02

STWiOR Betonowanie ścian prostych betonem B-45 ( C35/45 ), W8 m3

 
(2,30*(2,25+4,25)*2-0,25*3,14*1,00*1,00*4)*0,25 m3 6,69

RAZEM 6,69

64 KNR-W 2-18
0508-03

STWiOR Betonowanie płyt stropowych betonem B-45 ( C35/45 ), W8 m3

 
2,50*4,50*0,20 m3 2,25

RAZEM 2,25

65 KNR-W 2-18
0523-01

STWiOR Kominy włazowe z kręgów betonowych o śr. 800 mm m

 
0,45*2 m 0,90

RAZEM 0,90

66 KNR-W 2-18
0529-02

STWiOR Montaż włazów żeliwnych o śr. 800mm kl. D400 szt.

 
2 szt. 2,00
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RAZEM 2,00

67 KNR 4-05I
0317-05

STWiOR Demontaż rur betonowych istniejącego przepustu o średnicy
nominalnej 1000 mm

m

 
6,00*2 m 12,00

RAZEM 12,00

68 KNR 9-18
0201-15 z.sz.

3.4. 9908

STWiOR Montaż nowych rur przepustu poliestrowych GRP SN 10000 o
śr. 1000 mm z łącznikami w wykopach o ścianach pionowych
umocnionych o głębokości do 5 m wraz z wycięciem po wyko-
naniu komory odcinków o długości  2x2m wewnątrz komory

m

 
6,00*2 m 12,00

RAZEM 12,00

69 KNR-W 2-18
0530-03

STWiOR Wykonanie opasek żelbetowych monolitycznych z betonu C20/
25 na połączeniu rur żelbetowych i GRP ( 31,64kg zbrojenia na
1 m3 betonu ) - wykonanie różnych elementów drobnowymia-
rowych o objętości do 1.5 m3 - elementy żelbetowe

m3

 
3,14*(1,34*0,10*0,35+0,92*0,08*0,15)*4 m3 0,73

RAZEM 0,73

70 Kalkulacja
ind.

STWiOR Uszczelnienie przejścia rury o śr. 630mm przez ścianę żelbeto-
wą łańcuchem uszczelniającym ŁU-5, 37 ogniw

szt

 
1 szt 1,00

RAZEM 1,00

71 KNR 4-04
1103-01
1103-04
1103-05

STWiOR Wywiezienie i utylizacja gruzu i materiałów rozbiórkowych z
terenu rozbiórki  - załadowanie koparko-ładowarką  i transport
samochodami samowyładowczymi na odl. 10 km

m3

 
3,14*1,11*0,11*12,00*1,40 m3 6,44

RAZEM 6,44

72 KNR 2-31
1404-04

STWiOR Oczyszczenie przepustów o śr. 1.0 m z namułu m

 
65,00*2 m 130,00

RAZEM 130,00

73 KNR 2-02
1210-02

STWiOR Kraty stałe z prętów osadzone na wlotach do przepustu o po-
wierzchni do 2 m2

m2

 
1,20*1,20*2 m2 2,88

RAZEM 2,88

6 STWiOR Studnie kanalizacyjne

74 KNR-W 2-18
0513-05

STWiOR Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy żelbetowej i
kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głę-
bokości 2,51 - 3,00 m z przekryciem płytą prefabrykowaną PP
1500 Dz/h=1800/220 z włazem kanałowym żeliwnym o śr.
600mm klasy C250 osadzonym na pierścieniach wyrównaw-
czych wraz z podłożem z betonu B-10 (C8/10) i kinetą z betonu
B-25 (C20/25)

szt

 
< D2, D22 > 2 szt 2,00
 
Zestawienie prefabrykatów dla 2 szt. studni jw.
- podstawa żelbetowa o śr. 1500mm wys. 100cm - 2 szt.
- kręgi betonowe o śr. 1500mm wys. 30cm - 2 szt.
- kręgi betonowe o śr. 1500mm wys. 100cm - 2 szt.
- płyta pokrywowa PP 1500 Dz/h=1800/220 - 2 szt.
- włazy żeliwne o śr. 600mm klasy C250 - 2 szt.
- pierścienie wyrównawcze h=6 cm - 2 szt.

RAZEM 2,00

75 KNR-W 2-18
0513-05 + 1*

0513-06

STWiOR Studnia kanalizacyjna prefabrykowana z podstawy żelbetowej i
kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głę-
bokości 3,01 - 3,50 m z przekryciem płytą prefabrykowaną PP
1500 Dz/h=1800/220 z włazem kanałowym żeliwnym o śr.
600mm klasy C250 osadzonym na pierścieniach wyrównaw-
czych wraz z podłożem z betonu B-10 (C8/10) i kinetą z betonu
B-25 (C20/25)

szt

 
< D2a > 1 szt 1,00

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 4869



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

 
Zestawienie prefabrykatów dla 1 szt. studni jw.
- podstawa żelbetowa o śr. 1500mm wys. 100cm - 1 szt.
- kręgi betonowe o śr. 1500mm wys. 30cm - 1 szt.
- kręgi betonowe o śr. 1500mm wys. 50cm - 1 szt.
- kręgi betonowe o śr. 1500mm wys. 100cm - 1 szt.
- płyta pokrywowa PP 1500 Dz/h=1800/220 - 1 szt.
- włazy żeliwne o śr. 600mm klasy C250 - 1 szt.
- pierścienie wyrównawcze h=6 cm - 2 szt.

RAZEM 1,00

76 KNR-W 2-18
0513-05 + 1*

0513-06

STWiOR Studnia kanalizacyjna osadnikowa prefabrykowana z podstawy
żelbetowej i kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym
wykopie o głębokości 3,01 - 3,50 m z przekryciem płytą prefa-
brykowaną PP 1500 Dz/h=1800/220 z włazem kanałowym że-
liwnym o śr. 600mm klasy C250 osadzonym na pierścieniach
wyrównawczych wraz z podłożem z betonu B-10 (C8/10)

szt

 
< D5 > 1 szt 1,00
 
Zestawienie prefabrykatów dla 1 szt. studni jw.
- podstawa żelbetowa o śr. 1500mm wys. 100cm - 1 szt.
- kręgi betonowe o śr. 1500mm wys. 30cm - 1 szt.
- kręgi betonowe o śr. 1500mm wys. 50cm - 1 szt.
- kręgi betonowe o śr. 1500mm wys. 100cm - 1 szt.
- płyta pokrywowa PP 1500 Dz/h=1800/220 - 1 szt.
- włazy żeliwne o śr. 600mm klasy C250 - 1 szt.
- pierścienie wyrównawcze h=6 cm - 1 szt.

RAZEM 1,00

77 KNR-W 2-18
0513-03 - 2*

0513-04

STWiOR Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy żelbetowej
i kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębokości 1,51 - 2,00 m z przekryciem płytą prefabrykowaną
PP1200 D/h=1470/220 z włazem kanałowym żeliwnym o śr.
600mm klasy C250 osadzonym na pierścieniach wyrównaw-
czych wraz z podłożem z betonu B-10 (C8/10) i kinetą z betonu
B-25 (C20/25)

szt

 
< D11, D12 > 2 szt 2,00
 
Zestawienie prefabrykatów dla 2 szt. studni jw.
- podstawa żelbetowa o śr. 1200mm wys. 100cm - 2 szt.
- kręgi betonowe o śr. 1200mm wys. 30cm - 1 szt.
- kręgi betonowe o śr. 1200mm wys. 50cm - 1 szt.
- płyta prefabrykowana PP1200 D/h=1470/220 - 2 szt.
- włazy żeliwne o śr. 600mm klasy 250 - 2 szt.
- pierścienie wyrównawcze h=6 cm - 2 szt.

RAZEM 2,00

78 KNR-W 2-18
0513-03

STWiOR Studnie kanalizacyjne osadnikowe prefabrykowane z podstawy
żelbetowej  i kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym
wykopie o głębokości 2,51 - 3,00 m z przekryciem płytą prefa-
brykowaną  PP1200 D/h=1470/220 z włazem kanałowym że-
liwnym o śr. 600mm klasy C250 osadzonym na pierścieniach
wyrównawczych wraz z podłożem z betonu B-10 (C8/10)

szt

 
< D9, D13 > 2 szt 2,00
 
Zestawienie prefabrykatów dla 2 szt. studni jw.
- podstawa żelbetowa o śr. 1200mm wys. 100cm - 2 szt.
- kręgi betonowe o śr. 1200mm wys. 30cm - 2 szt.
- kręgi betonowe o śr. 1200mm wys. 100cm - 2 szt.
- płyta prefabrykowana PP1200 D/h=1470/220 - 2 szt.
- włazy żeliwne o śr. 600mm klasy 250 - 2 szt.
- pierścienie wyrównawcze h=6 cm - 2 szt.
- pierścienie wyrównawcze h=8 cm - 1 szt.

RAZEM 2,00

79 KNR-W 2-18
0513-03 + 1*

0513-04

STWiOR Studnie kanalizacyjne osadnikowe prefabrykowane z podstawy
żelbetowej  i kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym
wykopie o głębokości 3,01 - 3,50 m z przekryciem płytą prefa-
brykowaną  PP1200 D/h=1470/220 z włazem kanałowym że-
liwnym o śr. 600mm klasy C250 osadzonym na pierścieniach
wyrównawczych wraz z podłożem z betonu B-10 (C8/10)

szt
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< D8 > 1 szt 1,00
 
Zestawienie prefabrykatów dla 1 szt. studni jw.
- podstawa żelbetowa o śr. 1200mm wys. 100cm - 1 szt.
- kręgi betonowe o śr. 1200mm wys. 30cm - 1 szt.
- kręgi betonowe o śr. 1200mm wys. 50cm - 1 szt.
- kręgi betonowe o śr. 1200mm wys. 100cm - 1 szt.
- płyta prefabrykowana PP1200 D/h=1470/220 - 1 szt.
- włazy żeliwne o śr. 600mm klasy 250 - 1 szt.
- pierścienie wyrównawcze h=6 cm - 1 szt.

RAZEM 1,00

80 KNR-W 2-18
0513-03 + 2*

0513-04

STWiOR Studnie kanalizacyjne osadnikowe prefabrykowane z podstawy
żelbetowej  i kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym
wykopie o głębokości 3,51 - 4,00 m z przekryciem płytą prefa-
brykowaną  PP1200 D/h=1470/220 z włazem kanałowym że-
liwnym o śr. 600mm klasy C250 osadzonym na pierścieniach
wyrównawczych wraz z podłożem z betonu B-10 (C8/10)

szt

 
< D6 > 1 szt 1,00
 
Zestawienie prefabrykatów dla 1 szt. studni jw.
- podstawa żelbetowa o śr. 1200mm wys. 100cm - 1 szt.
- kręgi betonowe o śr. 1200mm wys. 30cm - 2 szt.
- kręgi betonowe o śr. 1200mm wys. 50cm - 1 szt.
- kręgi betonowe o śr. 1200mm wys. 100cm - 1 szt.
- płyta prefabrykowana PP1200 D/h=1470/220 - 1 szt.
- włazy żeliwne o śr. 600mm klasy 250 - 1 szt.
- pierścienie wyrównawcze h=6 cm - 1 szt.

RAZEM 1,00

81 KNR-W 2-18
0517-02

STWiOR Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 400 mm z kinetą
przelotową z PP-B  D=400/400mm z rurą trzonową gładką z
PVC-U SN4 o śr. 400mm L=ok. 1m, zamknięciem rurą telesko-
pową z PVC-U o śr. 315mm i przekryciem włazem żeliwnym
C250

szt

 
< D7, D10 > 2 szt 2,00

RAZEM 2,00

82 KNR-W 2-18
0517-02

STWiOR Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 400 mm z kinetą
przelotową z PP-B  D=315/400mm z rurą trzonową gładką z
PVC-U SN4 o śr. 400mm L=ok. 1m, zamknięciem rurą telesko-
pową z PVC-U o śr. 315mm i przekryciem włazem żeliwnym
D400

szt

 
< D23 > 1 szt 1,00

RAZEM 1,00

83 KNR-W 2-18
0421-08

STWiOR Montaż w ścianach studzienek przejść szczelnych systemo-
wych dla rur PP o śr.  600 mm

szt

 
4 szt 4,00

RAZEM 4,00

84 KNR-W 2-18
0421-07

STWiOR Montaż w ścianach studzienek przejść szczelnych systemo-
wych dla rur PVC o śr.  500 mm

szt

 
1 szt 1,00

RAZEM 1,00

85 KNR-W 2-18
0421-06

STWiOR Montaż w ścianach studzienek przejść szczelnych systemo-
wych dla rur PVC o śr.  400 mm

szt

 
10 szt 10,00

RAZEM 10,00

86 KNR-W 2-18
0421-05

STWiOR Montaż w ścianach studzienek przejść szczelnych systemo-
wych dla rur PVC o śr.  315 mm

szt

 
5 szt 5,00

RAZEM 5,00

87 KNR-W 2-18
0421-02

STWiOR Montaż w ścianach studzienek przejść szczelnych systemo-
wych dla rur PE o śr.  160 mm

szt

 
12 szt 12,00

RAZEM 12,00
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7 STWiOR Zbiornik retencyjny

88 KNR-W 2-18
0511-04

STWiOR Podłoża pod obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - zagęsz-
czona podsypka żwirowo-piaskowa 0-20 mm

m3

 
4,00*18,00*0,30 m3 21,60

RAZEM 21,60

89 Kalkulacja
ind.

STWiOR Dostarczenie i montaż stalowego zbiornika retencyjnego z rur
stalowych spiralnie karbowanych D=2,5 m L= 16 m z regulato-
rem przepływu q=132 l/s i przelewem

kpl.

 
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

8 STWiOR Separator z osadnikiem i by-passem

90 KNR-W 2-18
0510-02

STWiOR Podłoże betonowe o grubości 10 cm z betonu C8/10 pod sepa-
rator

m3

 
< S > 0,25*3,14*3,00*3,00*0,10 m3 0,71

RAZEM 0,71

91 Kalkulacja
ind.

STWiOR Dostarczenie i montaż separatora z osadnikiem i by-passem z
elementów żelbetowych o śr. 250 cm i wys. 477 cm wraz z wy-
posażeniem ( kształtki, kolumna do separacji koalescencyjnej,
by-pass )

kpl.

 
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

9 STWiOR Wpusty deszczowe uliczne

92 KNR-W 2-18
0510-02

STWiOR Podłoże betonowe pod studzienki ściekowe wpustów ulicznych
wykonywane z betonu B-10, o grubości 10 cm

m3

 
0,90*0,90*0,10*10 m3 0,81

RAZEM 0,81

93 KNR-W 2-18
0524-02

STWiOR Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm głebokoś-
ci 2,04 m z osadnikiem bez syfonu z wpustem żeliwnym klasy
C-250 z zawiasami i ryglem osadzonym na płycie prefabryko-
wanej PPW-96/48 i pierścieniu odciążającym prefabrykowa-
nym

szt.

 
< w1, w3, w5, w7 > 4 szt. 4,00
 
  zestawienie prefabrykatów betonowych na  1szt.
 
- krąg betonowy z dnem o śr. 50 cm h=50cm - 1 szt.
- krąg betonowy z otworem o śr. 50 cm h=100cm - 1 szt.
- krąg betonowy o śr. 50 cm h=30cm - 1 szt.

RAZEM 4,00

94 KNR-W 2-18
0524-02

STWiOR Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm głebokoś-
ci 2,00 m z osadnikiem bez syfonu z wpustem żeliwnym kra-
wężnikowo-jezdniowym H220 osadzonym na płycie prefabry-
kowanej PPW-96/48 i pierścieniu odciążającym prefabrykowa-
nym

szt.

 
< w9 > 1 szt. 1,00
 
  zestawienie prefabrykatów betonowych na  1szt.
 
- krąg betonowy z dnem o śr. 50 cm h=50cm - 1 szt.
- krąg betonowy z otworem o śr. 50 cm h=100cm - 1 szt.
- krąg betonowy o śr. 50 cm h=30cm - 1 szt.

RAZEM 1,00

95 KNR-W 2-18
0524-03

STWiOR Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm głebokoś-
ci 1,15 m bez osadnika i bez syfonu z wpustem żeliwnym kra-
wężnikowo-jezdniowym H220 osadzonym na płycie prefabry-
kowanej PPW-96/48 i pierścieniu odciążającym prefabrykowa-
nym

szt.

 
< w2, w8 > 2 szt. 2,00
 
  zestawienie prefabrykatów betonowych na  1szt.
 
- krąg betonowy z otworem o śr. 50 cm h=100cm - 1 szt.
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RAZEM 2,00

96 KNR-W 2-18
0524-03

STWiOR Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm głebokoś-
ci 1,15 m bez osadnika i bez syfonu z wpustem żeliwnym kra-
wężnikowo-jezdniowym H250 osadzonym na płycie prefabry-
kowanej PPW-96/48 i pierścieniu odciążającym prefabrykowa-
nym

szt.

 
< w4, w6, w10 > 3 szt. 3,00
 
  zestawienie prefabrykatów betonowych na  1szt.
 
- krąg betonowy z otworem o śr. 50 cm h=100cm - 1 szt.

RAZEM 3,00

97 KNR 2-31
0817-05

STWiOR Rozebranie ścieków z elementów betonowych trójkątnych o
grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m

 
0,60*4 m 2,40

RAZEM 2,40

98 KNR 2-31
0407-05

STWiOR Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

 
(0,60+1,00)*4 m 6,40

RAZEM 6,40

10 STWiOR Odwodnienia liniowe

99 KNR 9-26
0107-03

STWiOR Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokości w świetle
150 mm i wysokości ponad 200 do 300 mm; klasa obciążenia
C250

m

 
3,50 m 3,50

RAZEM 3,50

100 KNR 9-26
0204-03

STWiOR Studzienki odpływowe odwodnienia liniowego z polimerobeto-
nu o szerokości w świetle 150 mm i wysokości ponad 300 mm;
klasa obciążenia C250

kpl.

 
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

101 KNR 9-26
0114-03

STWiOR Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokości w świetle
300 mm i wysokości do 300 mm; klasa obciążenia C250

m

 
4,50 m 4,50

RAZEM 4,50

102 KNR 9-26
0208-03

STWiOR Studzienki odpływowe odwodnienia liniowego z polimerobeto-
nu o szerokości w świetle 300 mm i wysokości ponad 300 mm;
klasa obciążenia C250

kpl.

 
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

11 STWiOR Kanały

103 KNR-W 2-18
0511-01

STWiOR Podłoża pod kanały z materiałów sypkich gr. 10 cm - z zagęsz-
czonego tłucznia frakcji 31,5-63 mm

m3

 
< D1-D3 > 1,50*(57,50-12,00-4,25-1,80*2)*0,10 m3 5,65
< D4-D5 > 1,40*(10,00-2,50-1,80*0,5)*0,10 m3 0,92
< D5-D12 > 1,30*(165,00-1,80*0,5-1,47*4,5)*0,10 m3 20,47
< D12-D13 > 1,20*(7,00-1,47*1)*0,10 m3 0,66
< D12-D22 > 1,20*(11,50-1,80*0,5-1,47*0,5)*0,10 m3 1,18
< D22-D23 > 1,20*(6,50-1,80*0,5)*0,10 m3 0,67

RAZEM 29,55

104 KNR-W 2-18
0511-01

STWiOR Podłoża pod kanały z materiałów sypkich gr. 10 cm -  z zagęsz-
czonego piasku grubego lub średniego

m3

 
< DN160 > 1,00*(3,00+13,50+8,00+12,00+6,50+9,00+3,50+
10,50+5,00+1,50+8,00+2,50+1,00-7,00*4-8,00*1-1,80*0,5*3-
1,47*0,5*9-0,62*0,5*10)*0,10

m3 3,56

RAZEM 3,56

105 KNR-W 2-18
0511-02

STWiOR Podłoża pod kanały z materiałów sypkich gr. 15 cm -  z zagęsz-
czonego piasku grubego lub średniego

m3

 
< D1-D3 > 1,50*(57,50-12,00-4,25-1,80*2)*0,15 m3 8,47
< D4-D5 > 1,40*(10,00-2,50-1,80*0,5)*0,15 m3 1,39
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< D5-D12 > 1,30*(165,00-1,80*0,5-1,47*4,5)*0,15 m3 30,71
< D12-D13 > 1,20*(7,00-1,47*1)*0,15 m3 1,00
< D12-D22 > 1,20*(11,50-1,80*0,5-1,47*0,5)*0,15 m3 1,78
< D22-D23 > 1,20*(6,50-1,80*0,5)*0,15 m3 1,01

RAZEM 44,36

106 KNR 2-02
0607-03
analogia

STWiOR Owinięcie podłoża i obsypki rur geotkaniną separacyjno-
wzmacniającą o wytrzymałości 20kN/m

m2

 
< D1-D3 > 5,40*(57,50-12,00-4,25-1,80*2) m2 203,31
< D4-D5 > 5,00*(10,00-2,50-1,80*0,5) m2 33,00
< D5-D12 > 4,60*(165,00-1,80*0,5-1,47*4,5) m2 724,43
< D12-D13 > 4,20*(7,00-1,47*1) m2 23,23
< D12-D22 > 4,20*(11,50-1,80*0,5-1,47*0,5) m2 41,43
< D22-D23 > 4,20*(6,50-1,80*0,5) m2 23,52

RAZEM 1 048,92

107 KNR-W 2-18
0308-02

STWiOR Rury osłonowe stalowe o śr. 813x11 mm montowane metodą
przewiertu o długości do 20 m w gruntach kat.III-IV

m

 
12,00 m 12,00

RAZEM 12,00

108 KNR-W 2-18
0307-02

STWiOR Rury osłonowe stalowe o śr. 273x8 mm montowane metodą
przewiertu o długości do 20 m w gruntach kat.III-IV

m

 
7,00*4+8,00 m 36,00

RAZEM 36,00

109 kalk. ind. STWiOR Uszczelnienie końców rur osłonowych manszetami typu U dla
rur 600x800 mm

szt.

 
2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

110 kalk. ind. STWiOR Uszczelnienie końców rur osłonowych manszetami typu N dla
rur 150x250 mm

szt.

 
5*2 szt. 10,00

RAZEM 10,00

111 kalk. ind. STWiOR Płozy ślizgowe dla rur o śr. 600mm typu "ZR" wysokości
60mm - 15 elementów

szt.

 
11 szt. 11,00

RAZEM 11,00

112 kalk. ind. STWiOR Płozy ślizgowe dla rur o śr. 160mm typu "L" wysokości 40mm
- 8 elementów

szt.

 
8*4+9 szt. 41,00

RAZEM 41,00

113 KNR-W 2-18
0109-19 z.sz.

3.9. 9907 

STWiOR Kanały z rur polietylenowych PE100  PN6 SDR 26  o śr.
630x24,1 mm - wykopy umocnione

m

 
13,00 m 13,00

RAZEM 13,00

114 KNR-W 2-18
0408-08 z.sz.

3.4. 9908 

STWiOR Kanały z rur PP strukturalnych  SN10 o śr. 600/683mm - wyko-
py umocnione

m

 
40,50 m 40,50

RAZEM 40,50

115 KNR-W 2-18
0408-07 z.sz.

3.4. 9908 

STWiOR Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o śr. 500x14,6 mm
- wykopy umocnione

m

 
10,00 m 10,00

RAZEM 10,00

116 KNR-W 2-18
0408-06 z.sz.

3.4. 9908 

STWiOR Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o śr. 400x11,7 mm
- wykopy umocnione

m

 
165,00 m 165,00

RAZEM 165,00
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117 KNR-W 2-18
0408-05 z.sz.

3.4. 9908 

STWiOR Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o śr. 315x9,2 mm -
wykopy umocnione

m

 
7,00+11,50+6,50 m 25,00

RAZEM 25,00

118 KNR-W 2-18
0109-07 z.sz.

3.9. 9907 

STWiOR Kanały z rur polietylenowych PE100  PN6 SDR 26  o śr.
160x6,2 mm - wykopy umocnione

m

 
3,00+13,50+8,00+12,00+6,50+9,00+3,50+10,50+5,00+1,50+
8,00+2,50+1,00-1,50*0,5*3-1,20*0,5*9

m 76,35

RAZEM 76,35

119 KNR-W 2-18
0110-19

STWiOR Połączenie rur polietylenowych PE metodą zgrzewania czoło-
wego o śr. zewnętrznej 630 mm

złącz.

 
1 złącz. 1,00

RAZEM 1,00

120 KNR-W 2-18
0110-07

STWiOR Połączenie rur polietylenowych PE metodą zgrzewania czoło-
wego o śr. zewnętrznej 160 mm

złącz.

 
1 złącz. 1,00

RAZEM 1,00

121 KNR-W 2-18
0421-08 z.sz.

3.4. 9908 

STWiOR Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączo-
ne na wcisk o śr. zewn. 630 mm - wykopy umocnione - złączka
przejściowa PP strukturalne/ PVC kielich

szt

 
1 szt 1,00

RAZEM 1,00

122 KNR-W 2-18
0421-06 z.sz.

3.4. 9908 

STWiOR Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączo-
ne na wcisk o śr. zewn. 400 mm - wykopy umocnione - kolano
45`

szt

 
1 szt 1,00

RAZEM 1,00

123 KNR-W 2-18
0421-06 z.sz.

3.4. 9908 

STWiOR Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączo-
ne na wcisk o śr. zewn. 400 mm - wykopy umocnione - kolano
30`

szt

 
1 szt 1,00

RAZEM 1,00

124 KNR-W 2-18
0421-05 z.sz.

3.4. 9908 

STWiOR Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączo-
ne na wcisk o śr. zewn. 315 mm - wykopy umocnione - trójnik
PVC 315/160

szt

 
1 szt 1,00

RAZEM 1,00

125 KNR-W 2-18
0421-05 z.sz.

3.4. 9908 

STWiOR Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączo-
ne na wcisk o śr. zewn. 315 mm - wykopy umocnione - łącznik
dla rur PE/PVC 315

szt

 
2 szt 2,00

RAZEM 2,00

126 KNR-W 2-18
0421-05 z.sz.

3.4. 9908 

STWiOR Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączo-
ne na wcisk o śr. zewn. 315 mm - wykopy umocnione - zaślep-
ka PVC 315

szt

 
1 szt 1,00

RAZEM 1,00

127 KNR-W 2-18
0421-05 z.sz.

3.4. 9908 

STWiOR Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączo-
ne na wcisk o śr. zewn. 315 mm - wykopy umocnione - łuk PE
315 10`

szt

 
1 szt 1,00

RAZEM 1,00

128 KNR-W 2-18
0421-06

STWiOR Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączo-
ne na wcisk o śr. zewn. 400 mm - kineta nietypowa PE 400 w
studni osadnikowej D5

szt

 
1 szt 1,00
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RAZEM 1,00

129 KNR-W 2-18
0421-06

STWiOR Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączo-
ne na wcisk o śr. zewn. 400 mm - nasuwka w studni osadniko-
wej D5

szt

 
1 szt 1,00

RAZEM 1,00

130 KNR-W 2-18
0422-05

STWiOR Montaż przepadu wewnętrznego z rur i  kształtek polietyleno-
wych spawanych w kształcie trójnka z rur pełnościennych z PE
o śr. 315mm o wys. 1,80m  w studzience D22

szt

 
1 szt 1,00

RAZEM 1,00

131 KNR 5-08
0803-02

STWiOR Mechaniczne wykonanie ślepych otworów dla zamocowania
obejm przepadu wewnętrznego - głębokość do 8cm i śr. do
20mm

szt.

 
2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

132 KNR 5-08
0704-03

STWiOR Montaż elementów konstrukcyjnych umocowania rur przepa-
dowych w studzienkach - obejm do rur o śr. 315mm przez
przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie (1 mocowanie)

szt.

 
2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

133 KNR 2-18
0804-07

STWiOR Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 600 mm m

 
53,50 m 53,50

RAZEM 53,50

134 KNR 2-18
0804-06

STWiOR Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 500 mm m

 
10,00 m 10,00

RAZEM 10,00

135 KNR 2-18
0804-05

STWiOR Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 400 mm m

 
165,00 m 165,00

RAZEM 165,00

136 KNR 2-18
0804-04

STWiOR Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 300 mm m

 
25,00 m 25,00

RAZEM 25,00

137 KNR 2-18
0804-01

STWiOR Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm m

 
3,00+13,50+8,00+12,00+6,50+9,00+3,50+10,50+5,00+1,50+
8,00+2,50+1,00

m 84,00

RAZEM 84,00

138 KNR 2-01
0320-0401 +

piasek

STWiOR Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głę-
bokości do 3 m gruntem kat. II - szerokość wykopów do 1.5 m
- obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30 cm ponad rurę (
wraz z dostarczeniem piasku )

m3

 
< DN600 > (1,50*0,90-0,25*3,14*0,60*0,60)*(57,50-12,00-
4,25-1,80*2)

m3 40,19

< DN500 > (1,40*0,80-0,25*3,14*0,50*0,50)*(10,00-2,50-
1,80*0,5)

m3 6,10

< DN400 > (1,30*0,70-0,25*3,14*0,40*0,40)*(165,00-1,80*
0,5-1,47*4,5)

m3 123,53

< DN300 > (1,20*0,60-0,25*3,14*0,315*0,315)*(7,00+11,50+
6,50-1,80*0,5*2-1,47*1,5)

m3 13,48

< DN160 > (1,00*0,46-0,25*3,14*0,16*0,16)*(3,00+13,50+
8,00+12,00+6,50+9,00+3,50+10,50+5,00+1,50+8,00+2,50+
1,00-7,00*4-8,00*1-1,80*0,5*3-1,47*0,5*9-0,62*0,5*10)

m3 15,65

RAZEM 198,95
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139 KNR 5-10
0303-02
analogia

STWiOR Zabezpieczenie kolizji z kablami telefonicznymi i energetycz-
nymi eN rurą polipropylenową dwudzielną typu A PS 110

m

 
3,00*16 m 48,00

RAZEM 48,00

140 KNR 4-01
0101-11

0101-12 ana-
logia

STWiOR Zabezpieczenie kolizji z przewodami podziemnymi wodocią-
gowymi i gazowymi skrzynką zbitą z desek gr. 42mm - wyko-
nanie, ustawienie i rozebranie.

m

 
3,00*4 m 12,00

RAZEM 12,00

141 KNR-W 2-18
0901-01
0901-06

STWiOR Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kolidujących prze-
wodów podziemnych KS do belek drewnianych

kpl.

 
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

12 STWiOR Renowacja nawierzchni drogowych

142 KNR 2-31
0103-04

STWiOR Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

 
16,00+16,91 m2 32,91

RAZEM 32,91

143 KNR 2-31
0109-03 + 6*

0109-04 +
0118-01+ t.

9901/1
analogia

STWiOR Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hy-
draulicznym Rc=3/4 <6,0 MPa gr. 18 cm z pielęgnacją pias-
kiem i wodą na przekopach o szerokości do 2,50m

m2

 
(1,25-0,30)*(2,50-0,30*2)*6 m2 10,83
(1,10-0,30)*(2,50-0,30*2)*4 m2 6,08

RAZEM 16,91

144 KNR 2-31
0114-05 +

12*0114-06
z.o. 2.12.
9901-02

STWiOR Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem
o uziarnieniu 0/31,5mm  stabilizowanego mechanicznie - wars-
twa o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na przekopach
węższych niż 2.5 m

m2

 
16,91 m2 16,91

RAZEM 16,91

145 KNR 2-31
1004-04

STWiOR Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej
- podbudowy z kruszywa pod warstwę podbudowy bitumicznej

m2

 
16,91 m2 16,91

RAZEM 16,91

146 KNR 2-31
1004-07

STWiOR Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warstwę pod-
budowy bitumicznej

m2

 
16,91 m2 16,91

RAZEM 16,91

147 KNR 2-31
0110-01 z.o.
2.12. 9901-04

0110-02

STWiOR Podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC
22 P 35/50 - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm - roboty
na przekopach węższych niż 2.5 m

m2

 
16,91 m2 16,91

RAZEM 16,91

148 KNR 2-31
1004-04

STWiOR Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej
- podbudowy z kruszywa pod warstwę wiążącą bitumiczną

m2

 
29,75 m2 29,75

RAZEM 29,75

149 KNR 2-31
1004-06

STWiOR Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej
(bitum) - pod warstwę wiążącą

m2

 
29,75 m2 29,75

RAZEM 29,75
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150 KNR 2-31
1004-07

STWiOR Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warstwę wią-
żącą

m2

 
29,75 m2 29,75

RAZEM 29,75

151 KNR 2-31
0310-01 + 1*
0310-02 z.o.
2.12. 9901-04

STWiOR Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wiążąca z mieszanki mine-
ralno-asfaltowej AC 16W 50/70 o grubości po zagęszczeniu 5
cm - roboty na przekopach węższych niż 2.5 m

m2

 
29,75 m2 29,75

RAZEM 29,75

152 KNR 2-31
1004-06

STWiOR Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej
(bitum) - pod warstwę ścieralną

m2

 
29,75 m2 29,75

RAZEM 29,75

153 KNR 2-31
1004-07

STWiOR Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warstwę ście-
ralną

m2

 
29,75 m2 29,75

RAZEM 29,75

154 KNR 2-31
0310-05 + 1*
0310-06 z.o.
2.12. 9901-04

STWiOR Nawierzchnia asfaltowa - warstwa ścieralna z mieszanki mine-
ralno-asfaltowej AC8S 50/70 o grubości po zagęszczeniu 4 cm
- roboty na przekopach węższych niż 2.5 m

m2

 
1,25*2,50*6 m2 18,75
1,10*2,50*4 m2 11,00

RAZEM 29,75

155 KNR 2-31
0109-03 + 3*

0109-04 +
0118-01+ t.

9901/1
analogia

STWiOR Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hy-
draulicznym Rc=C1,5/2 <4,0 MPa gr. 15 cm z pielęgnacją pias-
kiem i wodą na przekopach o szerokości do 2,50m

m2

 
2,00*8,00 m2 16,00

RAZEM 16,00

156 KNR 2-31
0109-03 + 3*

0109-04 +
0118-01+ t.

9901/1
analogia

STWiOR Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hy-
draulicznym Rc=3/4 <6,0 MPa gr. 15 cm z pielęgnacją pias-
kiem i wodą na przekopach o szerokości do 2,50m

m2

 
2,00*8,00 m2 16,00

RAZEM 16,00

157 KNR 2-31
0302-02 mi-
nus kostka

STWiOR Nawierzchnia pierścienia ronda z kostki granitowej grubości 15
cm na podsypce  ( kostka z odzysku )

m2

 
2,00*8,00 m2 16,00

RAZEM 16,00

158 KNR 2-31
0402-04

STWiOR Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15 m3

 
(0,40*0,15+0,20*0,15)*33,00 m3 2,97

RAZEM 2,97

159 KNR 2-31
0403-04kra-
wężniki *0,2

STWiOR Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej ( przyjęto 80% krawężników z odzysku )

m

 
8,00+2,50*10 m 33,00

RAZEM 33,00

160 KNR 2-31
0103-02

STWiOR Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni chodnika w gruncie kat. III-IV

m2

 
120,00 m2 120,00

RAZEM 120,00
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

161 KNR 2-31
0109-03 -

2x0109-04 +
0118-01 + t.

9901/1

STWiOR Podbudowa pod nawierzchnię chodnika z piasku stabilizowane-
go cementem Rm=2,50 MPa gr. 10cm z pielęgnacją piaskiem i
wodą na przekopach o szerokości do 2,50m

m2

 
120,00 m2 120,00

RAZEM 120,00

162 KNR 2-31
0511-03 kost-

ka *0,2

STWiOR Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej ( przyjęto 80% kostki z odzys-
ku )

m2

 
2,70*2,00+1,50*(6,00+34,50+3,80*2+6,30+22,00) m2 120,00

RAZEM 120,00

163 KNR 2-31
0407-01 ob-
rzeża *0,2

STWiOR Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piasko-
wej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową ( przyjęto 80%
obrzeży z odzysku )

m

 
2,50*2+6,00+34,50+3,80*2+6,30+22,00 m 81,40

RAZEM 81,40

164 KNR 2-01
0505-01

STWiOR Odtworzenie zieleni - ręczne plantowanie powierzchni gruntu
rodzimego kat. I-III

m2

 
0,25*3,14*10,00*10,00 m2 78,50
5,00*255,00 m2 1 275,00

RAZEM 1 353,50

165 KNR 2-01
0510-01

STWiOR Odtworzenie zieleni - humusowanie z obsianiem mieszanką
traw przy grubości warstwy humusu 5 cm

m2

 
1353,50 m2 1 353,50

RAZEM 1 353,50
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