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Nałęczów-sanitarne -PRZEDMIAR .prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty liniowe
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczanie sieci, inwen-
taryzacja powykonawcza

km

0,1 km 0,10

RAZEM 0,10
2

d.1
KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

W1-S1-S2-
S3-S4

(1*1,3*1,5)+1*(0,06*1,30)/2+(1*1,56*53,6)+1*(0,35*53,6)/2+(1*25*1,79)+1*
(0,12*25)/2+(1*1,79*5,6)+1*(0,07*5,6)/2

m3 151,46

W2/W3-S2 (1*1,5*4,1)+1*(0,41*4,1)/2 m3 6,99
W4/W5-S3 (1*1,5*2,9)+1*(0,29*2,9)/2 m3 4,77
S4-Sist (1*2*10,5) m3 21,00

A  (suma częściowa) ---------------
m3 184,22

RAZEM 184,22
3

d.1
KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku

m3

2*1*1,5*3 m3 9,00

RAZEM 9,00
4

d.1
KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi sta-
lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

100*2*2 m2 400,00

RAZEM 400,00
5

d.1
KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

99,5*1*0,4-(99,5*3,14*0,2*0,2/4) m3 36,68

RAZEM 36,68
6

d.1
KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

poz.2*0,75 m3 138,16

RAZEM 138,16
7

d.1
KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III

m3

poz.3*0,75 m3 6,75

RAZEM 6,75
8

d.1
KNNR 1
0408-02
analogia

Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi m3

poz.6+poz.7 m3 144,91

RAZEM 144,91
9

d.1
KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

poz.2+poz.3-poz.6-poz.7 m3 48,31

RAZEM 48,31
10

d.1
KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

Schłonna 5*3,14*3,5*3,5/4 m3 48,08
A  (suma częściowa) ---------------

m3 48,08
RAZEM 48,08

11
d.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi sta-
lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

Schłonna 5*2*3,14*1,75 m2 54,95
A  (suma częściowa) ---------------

m2 54,95
RAZEM 54,95

12
d.1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

Schłonna 5*3,14*3,5*3,5/4-(5*3,14*2,5*2,5/4) m3 23,55
A  (suma częściowa) ---------------

m3 23,55
RAZEM 23,55

13
d.1

KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

poz.10-poz.12 m3 24,53

RAZEM 24,53
14

d.1
KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

m3

poz.13+poz.9 m3 72,84

RAZEM 72,84
2 Roboty instalacyjne
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.2
KNNR 11
0502-01

Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - z PCW dz 160/4,7 mm m

11,8 m 11,80

RAZEM 11,80
16

d.2
KNNR 11
0502-02

Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - z PCW dz 200/5,9 mm m

92 m 92,00

RAZEM 92,00
17

d.2
KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PE o śr.do 140 mm, L=3m dla kabla telefonicznegi i
elektrycznego

m

6 m 6,00

RAZEM 6,00
18

d.2
KNNR 11
0405-05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie;
głębokość 2 m

szt.

4 szt. 4,00

RAZEM 4,00
19

d.2
KNNR 11
0405-01
analogia

Studnie z kręgów betonowych o śr. 500 mm w gotowym wykopie, z osadnikiem
0,7m - W1

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
20

d.2
KNNR 11
0405-01
analogia

Studnie podwójne z kręgów betonowych o śr. 500 mm w gotowym wykopie, z
osadnikiem 0,7m - W2/W3, W4/W5
Krotność = 2

szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00
21

d.2
KNR 2-20
0113-03
analogia

Przebicia oraz przejścia przez ścianę betonową dla rurociągów z rur PCV o śr.
150-200 mm z uszczelnieniem ścian

szt.
przejsc

12 szt.
przejsc

12,00

RAZEM 12,00
22

d.2
KNR 2-25
0102-01
analogia

Montaż separatora - zdjęcie ze środka transportowego i montaż na gotowym
fundamencie

konte-
ner.

1 konte-
ner.

1,00

RAZEM 1,00
23

d.2
KNR 2-31
0603-06
analogia

Studnie chłonne o śr 2,5m i głębok. 4.91 m szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
24

d.2
Kaskada kanalizacyjna wewnętrzna PVC-U Dz200/160 mm m3

1 m3 1,00

RAZEM 1,00
25

d.2
Inspekcja kanału sanitarnego kamerą m

poz.15+poz.16 m 103,80

RAZEM 103,80
26

d.2
KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

3 szt. 3,00

RAZEM 3,00
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