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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 D 01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1
d.1.

1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

358*0,001 km 0,36
RAZEM 0,36

1.2 D 01.02.04. Rozbiórka elementów dróg
Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

2
d.1.

2

KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2

1210+365 m2 1 575,00
RAZEM 1 575,00

3
d.1.

2

KNNR 6
0802-02

Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie m2

1210+365 m2 1 575,00
RAZEM 1 575,00

4
d.1.

2

KNNR 6
0802-08
analogia

Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie m2

1210+365 m2 1 575,00
RAZEM 1 575,00

5
d.1.

2

KNNR 6
0802-06
analogia

Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 1.33*15=20 cm mechanicznie
Krotność = 1,33

m2

132 m2 132,00
-100,00 m2 -100,00
 

RAZEM 32,00
6

d.1.
2

KNNR 6
0805-04
analogia

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach
wypełnionych zaprawą cementową

m2

240 m2 240,00
-240 m2 -240,00
 

RAZEM 0,00
7

d.1.
2

KNNR 6
0803-05
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej m2

275 m2 275,00
-9,0 m2 -9,00
 

RAZEM 266,00
8

d.1.
2

KNNR 6
0801-04

Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10*1.5=15 cm mecha-
nicznie
Krotność = 1,5

m2

275 m2 275,00
RAZEM 275,00

9
d.1.

2

KNNR 6
0806-02

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m

110 m 110,00
RAZEM 110,00

10
d.1.

2

KNNR 6
0806-08

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko-
wej

m

65 m 65,00
RAZEM 65,00

11
d.1.

2

KNNR 6
0807-01

Rozebranie ścieków z elementów betonowych gr. 10 cm na podsypce piasko-
wej

m

12 m 12,00
RAZEM 12,00

12
d.1.

2

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grub. 1.33*3=4 cm - frezowanie

m2

36 m2 36,00
RAZEM 36,00

13
d.1.

2

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3
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1575*0,04+1575*0,15+1575*0,2+132*0,2+240*0,15+275*0,10+275+0,15+110*
0,15*0,3+0,06*0,2*65+12*0,3*0,12+36*0,04

m3 986,90

RAZEM 986,90
14

d.1.
2

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 4

m3

986,9 m3 986,90
RAZEM 986,90

1.3 D 01.03.04. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych
Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

15
d.1.

3

KNR 5-01
0505-03

Wymiana ramy studni 500x1000 szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

16
d.1.

3

KNR 5-01
0505-05

Podwyższenie o 20 cm włazu studni 500x1000 szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D 02.01.01.  Wykonanie wykopów.

Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.
17

d.2.
1

KNNR 1
0213-01

Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-III m3

816 m3 816,00
RAZEM 816,00

18
d.2.

1

KNNR 1
0205-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3
w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład.

m3

816 m3 816,00
RAZEM 816,00

19
d.2.

1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3

816 m3 816,00
RAZEM 816,00

2.2 D 02.03.01.  Wykonanie nasypów.
Kod CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby.

20
d.2.

2

KNNR 1
0407-02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie
kat.III

m3

19 m3 19,00
RAZEM 19,00

3 PODBUDOWY
3.1 D 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoSa.

Kod CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg.

21
d.3.

1

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

3592 m2 3 592,00
RAZEM 3 592,00

3.2 D 04.03.01.  Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg.

22
d.3.

2

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/
m2

m2

907 m2 907,00
-42,0 m2 -42,00
 

RAZEM 865,00
23

d.3.
2

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

907+55 m2 962,00
RAZEM 962,00

3.3 D 04.04.02.  Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg.

24
d.3.

3

KNNR 6
0113-06

Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2
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1725 m2 1 725,00

RAZEM 1 725,00
25

d.3.
3

KNNR 6
0113-06

Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 1.33*15=25 cm
Krotność = 1,33

m2

1867 m2 1 867,00
RAZEM 1 867,00

3.4 D 04.05.01.  Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg.

26
d.3.

4

KNNR 6
0111-02

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa
gr.1.66*15=25 cm
Krotność = 1,66

m2

3141 m2 3 141,00
RAZEM 3 141,00

27
d.3.

4

KNNR 6
0111-02

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa
gr.15 cm

m2

451 m2 451,00
RAZEM 451,00

4 NAWIERZCHIE
4.1 D 05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Kod CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg.

28
d.4.

1

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa pod-
budowy asfaltowa - grub.po zagęszcz. 2*4=8 cm
Krotność = 2

m2

907 m2 907,00
-42,0 m2 -42,00
 

RAZEM 865,00
29

d.4.
1

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 1.33*3=4 cm
Krotność = 1,33

m2

962 m2 962,00
RAZEM 962,00

4.2 D 05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Kod CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg.

30
d.4.

2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor grub. 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

1104 m2 1 104,00
-645-99,0 m2 -744,00
 

RAZEM 360,00
31

d.4.
2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szlachetnej kolor grub. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

1130 m2 1 130,00
RAZEM 1 130,00

5 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
5.1 D 07.01.01.  Oznakowanie poziome.

Kod CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg.

32
d.5.

1

KNNR 6
0705-07
analogia

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - powierzchnia niebies-
ka

m2

7*3,6*5 m2 126,00
RAZEM 126,00

33
d.5.

1

KNNR 6
0705-02
analogia

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i
krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie

m2

7*14*0,12 m2 11,76
RAZEM 11,76

34
d.5.

1

KNNR 6
0705-07

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i inne symbole
malowane ręcznie

m2

7*0,4 m2 2,80
RAZEM 2,80

5.2 D 07.02.01.Oznakowanie pionowe.
Kod CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg.
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35

d.5.
2

KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

36
d.5.

2

KNNR 6
0702-05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne
o pow. ponad 0.3 m2

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

37
d.5.

2

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne
o pow. do 0.3 m2

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

5.3 D 07.06.02.Urządzenia zabezpieczające
Kod CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg.

38
d.5.

3

KNNR 6
0702-01
analogia

Słupki przeszkodowe U-12c szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

6 ELEMENTY ULIC
6.1 D 08.01.01. Krawężniki betonowe

Kod CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg.

39
d.6.

1

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

507 m 507,00
-150,0 m -150,00
 

RAZEM 357,00
40

d.6.
1

KNNR 6
0403-03
analogia

Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej
Krotność = 0,7

m

94 m 94,00
-18,0-15,60 m -33,60
 

RAZEM 60,40
6.2 D 08.02.02.  Chodnik z brukowej kostki betonowej.

Kod CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg.

41
d.6.

2

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej zwykłej grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-Kostka kolorowa

m2

71 m2 71,00
RAZEM 71,00

42
d.6.

2

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej szlachetnej grubości 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka szara

m2

380 m2 380,00
RAZEM 380,00

6.3 D 08.03.01. Obrzeża betonowe.
Kod CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg.

43
d.6.

3

KNNR 6
0404-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione zaprawą cementową

m

145 m 145,00
RAZEM 145,00

44
d.6.

3

KNR 2-31
0402-04
analogia

Ława pod obrzeża betonowa z oporem m3

145*0,04 m3 5,80
RAZEM 5,80

45
d.6.

3

KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie z betonu C12/15 spoiny wy-
pełnione zaprawą cementową

m

164 m 164,00
-38,0 m -38,00
 

RAZEM 126,00
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46

d.6.
3

KNNR 6
0403-04
analogia

Palisada z elementów betonowych 12x18x100 cm  z wykonaniem ław betono-
wych
Krotność = 4

m

46 m 46,00
-32,50 m -32,50
 

RAZEM 13,50
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