PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.23

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Przebudowa ul. Partyzantéw w Nateczowie
1 Sie¢ kanalizacji deszczowej
1|Kalkulacja Przewiert sterowany rurg PE SDR 17 RC d=315mm w gruntach kat.lll - bez m
d.1|wlasna kosztu rury przewodowej)
320 m 320.000
RAZEM 320.000
2|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- |zlacz.
d.1/1010-13 todg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 315 mm
27 ztacz. 27.000
RAZEM 27.000
3/KNNR 4 Analogia - przeciaganie rury d=315 SDR 17 RC w otworze wiertniczym - wraz z m
d.1/1209-02 materiatem
poz.1 m 320.000
RAZEM 320.000
4|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu|m3
d.1/0104-05 typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
studnie d= 1.6*1.6*2.6*11 m3 73.216
800 mm
wykop pod  [1*1*2*4 m?3 8.000
trojniki
przekop do  [10*2*0.9 m3 18.000
istniejacej ka-
nalizacji
desz.
RAZEM 99.216
5|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1/0511-01
1.6*1.6*0.1*11+1*1*4*0.1+10*0.9*0.1 m3 4.116
RAZEM 4.116
6/KNR 2-18 Analogia - studnia rewizyjna z kregéw betonowych o §r. 800 mm w gotowym wyko- | stud.
d.1/0613-01 pie o gtebokosci 2,5m wraz z wpustem deszczowym kraweznikowym.
11 stud. 11.000
RAZEM 11.000
7|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ztacz.
d.1/0111-11/10 |pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 315 mm - ekstrapolacja - mu-
fa
11 ztacz. 11.000
RAZEM 11.000
8/KNR-W 2-18 |Analogia - montaz tréjnika PE d=315/200 za pomocg ksztattek muf elektrooporo- | ziacz.
d.1]0111-11/10 |wych o $r.zewnetrznej 315 mm - ekstrapolacja
4 zlacz. 4.000
RAZEM 4.000
9/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1/0408-03
1.8*4 m 7.200
RAZEM 7.200
10| KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe faczone na wcisk o $r. szt
d.1]0421-03 zewn. 200 mm
3*4 szt 12.000
RAZEM 12.000
11/ KNR-W 2-01 | Odwodnienie liniowe systemowe szeroko$¢ 250 mm i wysokosé 200 mm klasa ob-|m
d.1]0515-02 ciazenia D400, ruszt zeliwny
3*2+6*2 m 18.000
RAZEM 18.000
12| KNR-W 2-01 | Odwodnienie liniowe systemowe szeroko$¢ 250 mm i wysokosé 700 mm klasa ob-|m
d.1/0515-02 cigzenia D400 - studziennki osadnikowe
0.6*4 m 2.400
RAZEM 2.400
13|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PE SDR 17 o $rednicy zewnetrznej 315mm m
d.1/0408-05
10 m 10.000
RAZEM 10.000
14| KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.l-Il; gtebo- |m3
d.1/0320-0401 kos¢ do 3.0 m - wraz z dostaw g piasku
poz.4-poz.5-PoleKotaD(0.96)*2.5*11-PoleKotaD(0.315)*10 m3 74.426
RAZEM 74.426
15/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3
d.1/0236-01
poz.14 m3 74.426
RAZEM 74.426
16|/KNR AT-11 |Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - przewdz na| m3
d.1/0108-02 odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat 11l
poz.4 m3 99.216
RAZEM 99.216
17|KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 300 mm odc.20
d.1/0708-04 Om
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1.5 odc.20 1.500
Om
RAZEM 1.500
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