NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTUJACEJ:
KONSORCJUM PROJEKTOWE W SKLADZIE

BIURO PROJEKTOWE ,D-9”
KRZYSZTOF NADANY

ul. Giermkoéw 55 lok.1,
04-491 Warszawa
tel. 0 501 697 062,
fax. 022611 83 82,
e-mail: biuro@biurod9.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA TRAFFIC
KRZYSZTOF STEPIEN
pl. A. Rembowskiego 9/8,
02-915 Warszawa
tel. 0 604 700 233,
fax. 0 22 300 12 89,

e-mail: pp.traffic@gmail.com

INDUSTRIA
TOMASZ HALECKI
ul. Sworska 37,
21-500 Biata Podlaska
tel. 0 506 054 551,
fax. 83 378 62 42

e-mail: tomhal@poczta.fm

Data

Numer tomu

Numer
egzemplarza

08.2015

ZADANIE INWESTYCYJNE:

Raport o oddzialywaniu przedsiewzigecia
na srodowisko dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Miasta Nateczéw w ciagu drogi
wojewoddzkiej Nr 830 Lublin Nateczéw Bochotnica
jako potaczenie drog wojewoédzkich Nr 830 i 826.

TYTUL | SKEAD OPRACOWANIA:

Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym

INWESTOR:
Zarzad Drég Wojewodzkich w Lublinie
z/s ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin
Bre Ochrona srodowiska

STANOWISKO/SPECJALNOSC NAZWISKO | IMIE

mgr inz. Krzysztof Nadany

PROJEKTANT GENERALNY upr. nr MAZ/0350/POOD/07

opracowujacy dr Magdalena Matysik

Strona 1z 32




SPIS TRESCI

L N S P, e 5
1.1, PrzZedmiOl OPIACOWEINIG ... .ueeeeeteteetetieeseeeeeeeeseseeeeeeesee s e sssnenennennne 5
1.2, Cel wyKonania OPraCOWANIA ..........ccuuuiiiiiieeeeeeeeiiie e e e e e et e e e e e e e e e et e e e e e e e e aaraaa e eeaes 5
1.3. Podstawa formalno-prawna OPraCOWENIA ..........uurrurruureennnennnnnennnenesnnnsennnnennnnennnnnenenneeeeeeene 5

2. Opis planowanego przedsi@WzZIieCia ...............cooiiiiiiiiiii e 5
2.1. Rodzaj planowanego przedsSiE@WZIECIA .........ccvuuuiiiiiiiii e 5
2.2. LoKalizacja PrzedSI@WZIECIA.........uuuuuuiuiiiiiiiiiiiiiiii e 6
2.3. EtapOWANIE INWESTYC]H «uvvvvuuiiiieeiiieiiiiies e e e e e s e e e et e s e e e e e e e e et e e e e e e e e e eaartaaeaeaaes 6
2.4, SEAN ISTNIGJGCY ...vvuvutuiiiiiiiiiitit e 6

2.4.1. Opis rozwigzan projektowych wspolny dla wariantow przedsiewziecia................... 6
2.5. Charakterystyka przedsiewziecia w stanie projekKtowym ............ccccovviiiiiii i, 6

2.5.1. Przewidywane rodzaje i wielkosci emisji na etapach realizacji i eksploatacji

wariantdw planowanego PrzedSiE@WZIECIA ...........ceuvviiiiii e e 9

2.5.2. Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody, surowcow, materiatow, paliw oraz
energii 10
2.5.3. Warunki wykorzystania terenu wraz z charakterystyka proceséw technologicznych

10

2.5.4. Usytuowanie inwestycji wzgledem obowigzujgcych dokumentéw planistycznych. 10
2.5.5. Charakterystyka proceséw technologicznych — prognozy ruchu........................... 11

3. Opis elementéw przyrodniczych w rejonie planowanego przedsiewziecia....................... 12
3.1.1. Potozenie inwestycji wedtug podziatu fizycznogeograficznego..........cccceeeeeeees 12
3.1.2. Budowa geologiczna i rzezba terenu..................uuviviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiens 12
0 I N €111 o) 12
3.1.4. Warunki hydrogeOIOQICZNE ..........couuiuuiiii e et e e e eaeaeaanees 12
3.1.5. WOOY POWIEIZCRNIOWE.........uiiiiiiiieiiitiiiiieeeiietieeeeee et enennenneee 12

3.2. Warunki klimatyczne i powietrze atmosferyCzne .........ccccceeviiiiiiiiiiiiiie e, 13
3.2.1. Warunki KlimatyCzZNe rEQIONU...........uuuuuueeriiiiiiiiiiiiiiiieiieieanrnneeennnesneneeeneneeeeeeeeeeeeene 13
3.2.2. Jakosc¢ powietrza atmosferyCznego............uuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiieeeeeees 13

3.3. Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskOWE] .............uueeiiiiiiiiiiiiiiiii e, 13

3.4. Opis istniejacych w sasiedztwie lub bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego
przedsiewziecia zabytkow chronionych na podstawie przepiséw o ochronie zabytkow i

opiece NAad ZabYIKAMI ........cooiiici e e e e e e e et eeeeaaaaaees 14

3 5. KT ODIAZ .. 14
G I G T o 74/ oo F= 1024 Yo", o] o F- TS 14
3.6.1. Inwentaryzacja przyrodnicza - MetOdOIOQIA. ......uuuuurrrrriiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieneeaneeeens 14

3.7. Obszary chronione na podstawie odrebnych przepiséw, w tym obszary Natura 2000 ..... 15
3.7.1. ObSZar NAtUra 2000 ........ccetiieeiiiiiiiieee e e e e e e e e e e e e e s reeeeeaaaae 15
3.7.2. Kazimierski Park Krajobrazowy ................uueeuueeeeeiiiiiiiiiiiiieineeiineeeeenniinienneeeee. 15
3.7.3. Obszar chronionego krajobrazu Kozi BOr ... 15
3.7.4. POMNIKI PrZYTOOY ... eeeeeieeiiiieieeeiiaeeeieteeeeeeeeeesaeeesesseseesessesssssseeeseeesesssseaeesesssnssnnnnnnes 16
3.7.5. Zespot przyrodniczo - krajobrazowy ANtOPOI ...........eeeveveiiiieviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinieiianenns 16

4. Opis przewidywanych oddziatywan planowanego przedsiewziecia na srodowisko.......... 16
4.1. Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne ............cccoooooeeiiiee 16
g O R = = 1 1 11 o [0 ), YRR 16
4.1.2. EtAP EKSPIOATAC]I .. .uvuuuuuiiiiiiiiiiiiiitiiiiii e 16

4.2, Oddziatywanie na Klimat ... 16
o N = = 1 o I o 11 o [0 USRI 16

Strona 2 z 32



N = - o I =1 < o] (o = L= Lo | PP 16

4.3. Oddziatywanie na klimat akuStyCZNy ...........ccuuiiiiiiiiiii e 17
e T R = =Y 1 o 11 o [0 .Y U 17
4.3.2. EtaP EKSPIOATAC]I. ... uuuuuuniiiiiiiiiiii e 17

4.4. Oddziatywanie w zakresie drgan i Wibracji............ccveeeeiiiiiiiiiiiiiiic e 17
T = = T o TN 01U o [0 12 17
4.6.2. Etap €KSPIOGLAC]T ......uuuiiiiiiiiiiii e 17

4.5. Oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne...........ccccceeveeiiiiiiiiiiii e, 17
4.5.1. EtAP DUOWY ..o e 17
Y = - o I =1 < o] (o = L= Lo | U 18

45.3. Wplyw przedsiewziecia na jednolite czesci wod i ocena przedsiewziecia pod
wzgledem osiggniecia celow srodowiskowych dla wod powierzchniowych i podziemnych18

4.6. Gospodarka OdPaATAMI .........uuuiiii e e e 18
4.6.1. EtAP DUAOWY ..o e 18
4.6.2. EtaP EKSPIOATAC]I ... .uuuuuuuniiiiiiiiitii e 18

4.7. Oddziatywanie na powierzchnie ziemi i gleby oraz SUrowce ............ccccevvieeeeieeeeceeviinnnnnn. 18
4.7.1. EAP DUAOWY ... e 18
4.7.2. Etap €KSPIOALAC.....cuuuuiii i 19

4.8. Oddziatywanie na przyrode OZYWIONG ..........ccuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii et 19
4.8.1. ELAP DUAOWY ... 19
4.8.2. Etap €KSPIOALAC.....cuuuuii i 20

4.9. Oddziatywanie na Krajobraz ... 20
e T I = =Y o 1 o 11 o [0 .Y USSP 20
4.9.2. Etap eKSPIOAAC.....cuuuuiii i 20

4.10. Oddziatywanie na obszary ochronione, okreslone na podstawie odrebnych przepiséow, w
tym obszary Natura 2000 ...........cooiiiiiiiiiiiiie e e et e e e e e e e e e e ar 21
4.10.1. Oddziatywanie na obszar Natura 2000.................uuuumimimmiiiiiiiiiis 21
4.10.2. Oddziatywanie na obszar chronionego Krajobrazu ..............ccccccuvvvemiemnennennnnnnnnnnns 21
4.10.3. Oddziatywanie na zespot przyrodniczo-krajobrazowy ,Antopol” .............cccevvvnnnnn. 21
4.10.4. Oddziatywanie na poOmMNIKi PrZyrOdY ...............uuueuuummmmmmmniiiiiiiiiiinieinnnineieenaeeeeeeeeeees 21

4.11. Oddziatywanie na zdrowie i ZyCi€ IUQZi..............ccooviiiiiiiiiiiiiiie 21
4111 EAP DUAOWY ... 21
4.11.2. EtAP EKSPIOATAC]I ...ttt 21

4.12. Oddziatywanie na dobra materialne .............ccccoiviiiiiiii 22
4.12. 1. EAP DUAOWY ... 22
4.12.1. Etap €KSPIOALACI.....cuvuuii it 22

4.13. Przewidywane oddziatywanie przedsiewziecia w przypadku wystapienia powaznej awarii22

4.14. Oddziatywanie na obiekty zabytkowe i stanowiska archeologiczne .............ccccccccvvvnnnnnn. 22

4.15. Ocena wptywu i wrazliwosci planowanego przedsiewziecia na zmiany klimatu ............... 23

5. Oddziatywanie tranSgraniCZNe ....................uuuuuuuuuiueiiiiiiiiiiiie e eaeeeeeearnnrnnnnnnnes 23

6. Okreslenie przewidywanych oddzialywan planowanego przedsiewziecia na srodowisko
obejmujacych oddziatywania bezposrednie, posrednie, wtérne, skumulowane, krétko-,

srednio- i diugoterminowe, state i chwilowe ....................coo 23
6.1.1. FAZA FrCAIIZAC]I .. i eeeeeeeeeiiiiee e e e e eaaee 23

O R = V4= W= o] [0 =L =T | SRS RPRN 24

7. Wybér wariantu oraz opis przewidywanych skutkéw dla srodowiska w przypadku
niepodejmowania przedsiewzigcia — wariant bezinWestyCyjNy........ccccccuuvrriimimiemiiiiiiiinnnnnn. 24
7.1.1. Wariant polegajacy na niepodejmowaniu przedsiewziecia (bezinwestycyjny) oraz

opis skutkéw dla srodowiska w przypadku niepodejmowania przedsiewziecia ................ 24

Strona 3z 32



7.1.2. Wariant | — REALIZACYJNY PREFEROWANY wraz z uzasadnieniem wyboru.... 25

7.1.3. Wariant alternatyWny Il..........oooor e 25
7.1.4. Wariant alternatyWny [l ...........oooioiiiii e e e e e e aaanes 25
7.1.5. Wybor wariantu najkorzystniejszego dla Srodowiska .................eeeeviiiiiiiiiiiiniiinnnn. 25
8. Opis przewidywanych dzialan, majacych na celu zapobieganie, ograniczanie Ilub
kompensacje przyrodnicza negatywnych oddziatywan na srodowiskoiludzi.................. 26
8.1. Minimalizacja oddziatywan na powietrze atmosferyczne..............cccccuvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnns 26
S 700 I O = =Y o N o 10 o o 1L PSSR 26
8.1.2. ELAP EKSPIOBLAC]I +.vvvvvvvvrvrerriiiietiteeteeeeteeeeeeet ettt n e 26
8.2.  Ochrona Klmatu aKUSLYCZNEUO .......uuuuiiiieeeiieeeice e e e e e e e et s e e e e e e e a e s e e eee s 26
S T T = =Y o N o 10 T o 1L PSSR 26
8.2.2. ELAP EKSPIOALAC]I +.vvvvvvvvrererieieitteeetteteteteeee ettt 27
8.3. Minimalizacja oddziatywania wibracyjnego (drgania) ...........ccccceevvvviiiiiiiii e, 27
8.3.1. EtAP DUAOWY ... 27
8.3.2. ELAP EKSPIOBTAC]I +.vvvvvvvrevrereeieeeteteettteteee ettt 27
8.4. Minimalizacja oddziatywan Na gleby .........ccooiiii i 27
8.4.1. ELAP DUAOWY ... 27
8.4.2. Etap eKSPIOALAC]i........ccvvviiiiii e e aaane 27
8.5. Minimalizacja oddziatywan na wody powierzchniowe i podziemne .............ccccccvvveeeeenn.. 27
8.5.1. ELAP DUAOWY ..o 27
8.5.2. Etap eKSPIOAtAC]i........ccvvriiiiiii e e aaaaaae 28
8.6. Minimalizacja oddziatywan Na Krajobraz................ccccuueuummiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeieeennieeeeeees 28
ST T R = =T N o 10T [0 1L PURUPPPUPPR 28
8.6.2. Etap eKSPIOAtAC]i........ccvvriiiiii i aaaaane 28
8.7. Minimalizacja oddziatywan na zabytki i stanowiska archeologiczne...............ccccccuvvvninnnnns 28
S T O = =Y N o 10 o [0 1L PRSPPI 28
8.7.2. ELAP EKSPIOATAC]H +.vvvvvvvvevrvieiiiietieitttettieeeeeeeeete ettt nne 28
LSS IO Tod o1 o]0 b= 1 o] 74 (o T0 LY 0 74 YA/ (] 1= 1R 29
8.8.1. EtAP DUAOWY .eeee et e e e e e e e e e e ettt e e e e e aaaeaees 29
8.8.2. ELAP EKSPIOATAC]H +.vvvvvvvvtvreuitiiittttttttteteteeeeteeet ettt 29
9. Ochrona srodowiska w gospodarce odpadami.................cccovvviiiiiiiiiiiiiiiii e 30
9.1.1. ELAP DUAOWY ...ttt 30
9.1.2. ELAP EKSPIOATAC]H +.vvvvvvvvtvetrietiittttitetieeteetteteeet ettt 30
10. Minimalizacja oddzialywan skumulowanych......................ccccooo 30
10.1. Oddziatywanie skumulowane w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza ................ 30
10.2. FAZA EKSPIOALAC]I ... ceeeeiieeeiiiiie e e e e e e e e a 31
11. OPIS ZASTOSOWANYCH METOD PROGNOZOWANIA PRZYJETYCH ZALOZEN |
ROZWIAZAN ORAZ WYKORZYSTANYCH DANYCH ............cooooviiiiecceeeeeeeeeen 31
12. Propozycje monitoringu oddzialywania planowanego przedsiewzigcia, analiza
porealizacyjna, ponowna ocena oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.............. 31
13. Obszar ograniczonego UZYtKOWANIA ................uuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeiiiieeiieeeeenenneeeeeeennnnne 31
14. Opis trudnosci wynikajacych z niedostatkéw techniki....................ccccvviiiiiiiiiiiiiiiinn, 32

Strona 4 z 32



1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiot niniejszego opracowania stanowi raport o oddziatywaniu na srodowisko dla
wariantow przebiegéw (I, Il, 1ll) planowanego przedsiewziecia pn.: "Budowa obwodnicy miasta
Nateczéw w ciggu drogi wojewoddzkiej Nr 830, jako potgczenie drog wojewodzkich Nr 830 i 826”.
Podstawowy zakres przedmiotu opracowania stanowi budowa arterii komunikacyjnej
stanowigcej droge wraz z obiektami budowlanymi i urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstugg ruchu wraz z urzadzeniami zwigzanymi z potrzebami
zarzadzania drogg zlokalizowanymi w pasie drogowym — wydzielonym liniami granicznymi.
1.2. Cel wykonania opracowania

Celem niniejszego raportu jest ocena jakosciowego i iloSciowego oddziatywania na
komponenty srodowiska w tym zdrowie ludzi, przyjetych w dokumentacji technicznej (KP) rozwigzan
technicznych planowanego przedsiewziecia w fazach jego realizacji, eksploatacji i ewentualne;j
likwidacji, propozycja zastosowania srodkow minimalizujgcych oraz oceng ich skutecznosci, jezeli
ich zastosowanie jest konieczne w celu dotrzymania standarddéw jakosci srodowiska, na ktore
przedsiewziecie potencjalnie znaczgaco oddziatuje. Przeprowadzajac ocene oddziatywania
planowanego przedsiewziecia na etapie jego eksploatacji uwzgledniono zapisy ustaw: OO0S i POS w
zakresie koniecznosci ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania oraz przeprowadzenia
analizy porealizacyjnej, okre$lajac jej zakres i termin przedtozenia

1.3. Podstawa formalno-prawna opracowania

Formalng podstawg niniejszego opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Zarzadem Drog
Wojewoddzkich w Lublinie z siedzibg przy ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin, a Konsorcjum
Projektowym w sktadzie: Biuro Projektowe ,D-9” Krzysztof Nadany, z siedzibg przy ul. Giermkow 55
lok. 1, 04-491 Warszawa, INDUSTRIA Tomasz Halecki, z siedzibg przy przy ul. Sworskiej 37, 21-
500 Biata Podlaska, Pracownia Projektowa TRAFFIC Krzysztof Stepieh, z siedzibg przy PIl. A.
Rembowskiego 9/8, 02-915 Warszawa na wykonanie opracowanie koncepcji programowej budowy
obwodnicy Miasta Nateczéw w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 830 jako potaczenie drég wojewddzkich
Nr 830 i 826 oraz opracowanie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko dla zadania
pn.: "Budowa obwodnicy Miasta Nateczow w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 830 Lublin Nateczéw
Bochotnica jako potaczenie drog wojewddzkich Nr 830 i 826.

Dokumentacja techniczna, etapu koncepcyjnego (przed projektem budowlanym) stanowita
podstawe do przeprowadzenia oceny oddziatywania planowanego zamierzenia inwestycyjnego na
$rodowisko zgodnie z wymogami ustawy OOS i stanowita podstawe do okre$lenia zakresu
technicznego (m.in. zajetos¢ terenu etapow budowy i eksploatacji) przedsiewziecia, ktérego ocene
oddziatywania na $rodowisko.

Podstawe prawng niniejszej pracy stanowi postanowienie Burmistrza Nateczowa z dnia 5
grudnia 2014r. znak pisma: 12.6220.6.2014.KK naktadajgce obowigzek przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko dla wnioskowanego zakresu planowanego przedsiewziecia w
poszerzonym zakresie art. 66 ustawy OOS o m.in: aspekty oddziatywania na klimat akustyczny
terenéw otaczajgcych, jakos¢ powietrza atmosferycznego, jakos¢ wod powierzchniowych i
podziemnych ze szczegd6lnym uwzglednieniem transponowanych do prawodawstwa krajowego
zapisow Ramowej Dyrektywy Wodnej w zakresie oddziatywania przedsiewzie¢ na osiggniecie celow
srodowiskowych okreslonych w Programach Gospodarowania Wodami (tu: dorzecze Wisty).

2. Opis planowanego przedsiewziecia
2.1. Rodzaj planowanego przedsiewziecia
Niniejsze opracowanie stanowi element aktualnie prowadzonej procedury administracyjnej
zmierzajgcej do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, niezbednej przed
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uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, a nastepnie pozwolenia na
budowe dla planowanego przedsiewziecia, jakim jest budowa obwodnicy miasta Nateczéw.
2.2. Lokalizacja przedsiewziecia

Planowane zamierzenie inwestycyjne znajduje sie w wojewddztwie lubelskim, powiecie
putawskim, gmina i miasto Nateczéw i polega¢ bedzie na budowie drogi o parametrach
technicznych drogi klasy G stanowigcej obwodnice miasta Nateczéw. Planowana inwestycja jest
przedsiewzieciem wariantowym. Realizacja zasadniczego zakresu przedsiewziecia jakim jest
budowa obwodnicy jako potagczenie DW830 i 826.

2.3. Etapowanie inwestycji

Etapowa realizacja planowanego przedsiewziecia bedzie polegata na podzieleniu
przedsiewziecia na etapy, ktére beda realizowane w réznym czasie. Planowane zamierzenie
inwestycyjne, na etapie jego budowy, bedzie realizowane w oparciu o0 szczegétowo przygotowany
projekt wykonawczy.

2.4. Stan istniejacy

Przez miasto Nateczéw przebiega DW 830, ktéra prowadzi ruch na relacji potudniowy wschod
— pétnocny zachéd. Jest droga réwnolegta do DW 12 oraz do S12. Od pétnocy do srédmiedcia
miasta dochodzi DW 826. Na potudniu tuz przed miejscowos$cig znajduje sie wigczenie DW 827 do
DW 830.

W obrebie planowanego przedsiewziecia, obecna sytuacja komunikacyjna prowadzi ruch
drogowy, istniejacg drogg wojewddzkag nr 830 i 826, przez centrum miejscowosci Nateczow. Fakt
ten wigze sie, z sytuacja, ze ruch odbywa sie blisko gestej zabudowy mieszkaniowej, zwiekszajac
niebezpieczenstwo dla ruchu pieszego i obnizajgc standardy zycia mieszkancéw. Taka sytuacja
powoduje wiele szkdéd dla zdrowia mieszkancow miasta, poniewaz tak duzy ruch jaki przebiega
bezposrednio przez miejscowo$¢ zwigzany jest z narastajagcym wydzielaniem sie substancji
zanieczyszczajacych, duzym hatasem i drganiami nawierzchni. Ponadto, nie bez znaczenia jest
zwiekszenie stezen pylu zawieszonego PM2,5 i jego wptyw, jak pokazaty badania naukowe, na
rozwoj chordb uktadu oddechowego i serca u osob starszych i dzieci.

2.4.1. Opis rozwigzan projektowych wspdlny dla wariantow przedsiewziecia

Planowane przedsiewziecie budowlane stanowi inwestycje o charakterze celu publicznego
polegajacego na budowie nowego przebiegu odcinka drogi wojewodzkiej DW830, ktora stanowic
bedzie obwodnice miasta Nateczéw. Budowana droga stanowi¢ bedzie droge o jezdni
dwupasmowej, dwukierunkowej o szerokosci 7,0 m wraz z poboczami. W miejscach potaczen z
istniejgcymi drogami przewiduje sie zaprojektowanie skrzyzowan skanalizowanych z wydzielonymi
pasami do skretu w lewo oraz wydzieleniem wysp dzielgcych na pozostatych wlotach i budowe rond.
W zwigzku z realizacjg inwestycji zostang wybudowane rowniez drogi serwisowe wzdtuz
projektowanej obwodnicy taczace drogi lokalne w celu obstugi ruchu lokalnego. Dodatkowo zostang
wybudowane obiekty inzynierskie w postaci estakady i przepustéw. Inwestycja przewiduje takze
budowe chodnikéw na terenach zurbanizowanych.

2.5. Charakterystyka przedsiewziecia w stanie projektowym

Watriant |

Poczatek inwestycji w wariancie | znajduje sie w punkcie skrzyzowania drog wojewddzkich
DW830 i DW827 na terenie wsi Bochotnica-Kolonia. Sgsiedztwo wigczenia obwodnicy w istniejacy
uktad drogowy jest zabudowane obiektami mieszkalnymi od strony pdéinocno — wschodniej.
Realizacja przedsiewziecia na tym fragmencie nie bedzie zwigzana z koniecznoscig prowadzenia
wykupow i wyburzeh nieruchomosci z powodu braku kolizji projektowanego przebiegu drogi z
zabudowg mieszkaniowa. Inwestycja rozpoczynajac swoj bieg znajduje sie w granicy strefy ochrony
uzdrowiskowej ,C” i znajduje sie w niej do samego konca opracowania. Korytarz w przewazajgcej
czesci przechodzi przez mozaike pdl uprawnych oraz tgk.
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W km 0+400 wariant przecina rzeke Bochotniczanke, w km 1+043 Doptyw spod Sadurki, w km
2+181 Doptyw spod Nateczowa.
Przed przejsciem obwodnicy przez droge DG107870L w kierunku Cynkowa na diugosci ok.
280 m bedzie przebiegaé przez niewielki obszar lasu, ktéry zostanie w zakresie pasa drogowego
usuniety. Zaraz po przejsciu obwodnicy przez droge w kierunku m. Cynkoéw inwestycja wkracza w
granice strefy ochrony uzdrowiskowej ,B” catkowita dtugos¢ odcinka w tej strefie to ok. 500 m.
Inwestycja przechodzi przez inny szlak komunikacyjny tj. DP2202L droga w kier. m. Czestawice przy
ktérej w miejscu skrzyzowania nie wystepujg budynki mieszkalne. Obwodnica kohczy przebieg na
istniejagcym skrzyzowaniu drog DW826 i DP2540L (w kier. Piotrowice Mate). W zakresie tego
skrzyzowania  zlokalizowana jest stacja benzynowa Orlen oraz kilkka budynkéw
jednorodzinnych.Parametry techniczne
e Wariant I- dtugo$¢ obwodnicy ok. 5,6 km;
¢ Klasa techniczna drogi — G;
e Predkos¢ projektowa w terenie zabudowanym — 50km/h;
o Predko$¢ projektowa poza terenem zabudowanym-— 70 km/h;
e Jezdnia o szerokosci 7,0 m;
e Nos$nos¢ nawierzchni - 115 kN/os;
e Szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych — min. 35 m;
o Odstepy miedzy skrzyzowaniami — min. 800 m (poza terenem zabudowy).
Rozwigzania geometryczne
e poczatek obwodnicy — potaczenie z istniejacg drogg wojewddzka nr 830 i 827 w postaci
ronda;
e skrzyzowanie obwodnicy z drogami gminnymi nr 107911L i 107870L za pomoca wezia;
e budowa estakady w miejscu przejscia obwodnicy przez rzeke Bochotniczanke;
e skrzyzowanie obwodnicy z drogg powiatowg nr 2202L w postaci skrzyzowania
skanalizowanego z wydzielonymi dodatkowymi pasami do skretu w lewo;
e koniec obwodnicy - potgczenie z istniejacg drogg wojewddzkg nr 826 i drogg powiatowg nr
2540L w postaci rond
Wariant Il
Wariant ten posiada inny poczatek anizeli wariant | (preferowany) i Ill miejscem rozpoczecia
inwestycji jest skrzyzowanie drog DW830 i DG107900L (ul. Cynkowska) ktérej korytarz w
pierwszych metrach wykorzystywany jest pod nowg inwestycje. W tym miejscu znajduje sie liczna
zabudowa mieszkaniowa zagrozona projektowanym wariantem. W obszarze skrzyzowania ul.
Cynkowskiej i Lgkowej wystepuje zagajnik z roslinnoscig srednig i wysokg przewidziany do wycinki
na dtugoséci ok. 50 m w zakresie pasa drogowego. W tym miejscu przebiega rzeka Bochotniczanka
ktérg inwestycja bedzie przecina¢é w km 0+420. Wariant swoim trasowaniem do ok. km 1+100
znajduje sie w granicy strefy ochrony uzdrowiskowej ,B”. Od tego kilometrazu wariant bedzie
przechodzit jak wariant I.
Parametry techniczne:
e Wariant Il - dtugo$¢ obwodnicy ok. 3,4 km;
e Klasa techniczna drogi — G;
e Predkosc¢ projektowa w terenie zabudowanym — 50km/h;
e Predkosc¢ projektowa poza terenem zabudowanym-— 70 km/h;
e Jezdnia o szerokosci 7,0 m;
e Nosnos¢ nawierzchni - 115 kN/oS;
e Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajagcych — min. 25 m;
e Odstepy miedzy skrzyzowaniami — min. 800 m (poza terenem zabudowy.
Rozwigzania geometryczne
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e poczatek obwodnicy — potaczenie z istniejgcg drogg wojewddzka nr 830 w postaci ronda

e budowa estakady w miejscu przejscia obwodnicy przez rzeke Bochotniczanke

e skrzyzowanie obwodnicy z drogg powiatowg nr 2202L w postaci skrzyzowania
skanalizowanego z wydzielonymi dodatkowymi pasami do skretu w lewo.

e koniec obwodnicy- potgczenie z istniejgca droga wojewddzkag nr 826 i drogg powiatowg nr
2540L w postaci ronda

e drogi lokalne zostang potgczone drogami serwisowymi biegngcymi wzdluz projektowanej
obwodnicy w celu obstugi ruchu lokalnego.

Wariant Il

Poczatek przebiegu wariantu Ill rozpoczyna sie w punkcie skrzyzowania drég wojewddzkich
DW830 i DW827 na terenie wsi Bochotnica-Kolonia. Do km 0+885 trasa wariantu przebiega na
wschod, réwnolegle do wariantu |. Srednia odlegto$é pomiedzy wariantami wynosi od 70 do 110 m.
W km 0+885 przebieg trasy zmienia kierunek na zachodni. Od km 1+400 trasa wariantu przebiega
réwnolegle do wariantu | w kierunku pétnocnym, $rednia odlegtosé pomiedzy nimi wynosi ok 550 m.
Trasa wariantu lll przebiega przez miejscowosci: Cynkoéw (km 2+000 do 2+200), Kolonia Strzelce
(km 3+300). Koniec trasy znajduje sie w km 5+200, skrzyzowanie DW826 i DP2540L (w Kier.
Piotrowice Mate).

Wariant 1ll przebiega gtéwnie prze tereny, gdzie dominujg tereny upraw rolnych i tgk. Na
dtugosci ok 300 m w km 1+700 do 2+050 trasa wariantu Ill przecina niewielki kompleks lesny. W
dolinie rzeki Bochotnica (km 1+800 do 1+900) dominuje roslinno$¢ szuwarowa.

Parametry techniczne:

e Wariant Ill- dtugo$¢ obwodnicy ok. 5,2 km;

e Klasa techniczna drogi — G;

o Predko$¢ projektowa w terenie zabudowanym — 50 km/h;

e Predkos¢ projektowa poza terenem zabudowanym-— 70 km/h;

e Jezdnia o szerokosci 7,0 m;

o Nos$nos¢ nawierzchni - 115 kN/os;

e Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych — min. 25 m;

e Odstepy miedzy skrzyzowaniami — min. 800 m (poza terenem zabudowy.

Rozwigzania geometryczne

e poczatek obwodnicy — potgczenie z istniejacg drogg wojewddzkg nr 830 i 827 w postaci
ronda

e skrzyzowanie obwodnicy z drogami gminnymi nr 107911L i 107870L za pomocag
skrzyzowania skanalizowanego z wydzielonymi dodatkowymi pasami do skretu w lewo.

e budowa estakady w miejscu przejscia obwodnicy przez rzeke Bochotniczanke

e skrzyzowanie obwodnicy z drogg powiatowg nr 2202L w postaci skrzyzowania
skanalizowanego z wydzielonymi dodatkowymi pasami do skretu w lewo.

e skrzyzowanie obwodnicy z drogg dojazdowa nr 107894L w postaci skrzyzowania
skanalizowanego z wydzielonymi dodatkowymi pasami do skretu w lewo.

e koniec obwodnicy- potgczenie z istniejgca droga wojewddzkg nr 826 i drogg powiatowg nr
2540L w postaci ronda

o drogi lokalne zostang potgczone drogami serwisowymi biegngcymi wzdtuz projektowanej
obwodnicy w celu obstugi ruchu lokalnego
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2.5.1. Przewidywane rodzaje i wielkosci emisji na etapach realizacji i eksploatacji

wariantéw planowanego przedsiewziecia
2.5.1.1. Etap realizacji

W trakcie prac budowlanych nie mozna wykluczy¢ krétkotrwatego zwiekszenia poziomu
hatasu, drgan, iloSci odpaddw, Sciekdw technologicznych (plac budowy) i bytowo-gospodarczych
(pracownicy) oraz zanieczyszczeh powietrza spowodowanych pracg sprzetu oraz
skoncentrowanymi na niewielkiej powierzchni pracami budowlanymi. Bedg to emisje o zasiegu
lokalnym, krétkotrwate, ktore ustapig po zakonczeniu realizacji przedsiewziecia.

Etap eksploatacji planowanego przedsiewziecia zwigzany bedzie zasadniczo z emisjg hatasu,
Sciekow i zanieczyszczen do powietrza. W zakresie wytwarzanych odpadow oraz drgan na etapie
eksploatacji przewiduje sie, ze beda to wielkosci/ilosci pomijalnie mate nie stanowigce
oddziatywania o charakterze znaczacym.

Ze wzgledu na dtuzszy odcinek projektowanej drogi w wariancie | i lll emisja pochodzaca od
pojazdéw maszyn i urzgdzeh w czasie wykonywania prac bedzie wiekszg niz dla wariantu Il ktéry
jest znacznie krotszy.

Hatas emitowany na etapie budowy bedzie sie charakteryzowat duzg dynamikg zmian natezenia,
wynikajacg z typu prowadzonych w danym momencie roboét. Jednoczesnie zauwazyé nalezy, ze
beda to zjawiska krétkotrwate, ktore ustgpig wraz z zakohczeniem prac budowlanych.

Na etapie realizacji (budowy o charakterze modernizacyjnym) mozemy mie¢ do czynienia ze
zjawiskiem drgan. Wariant | nie przewiduje wyburzeh budynkoéw przez co bedzie rozwigzaniem o
najmniejszym poziomie oddziatywania emisji drgan i wibracji na budynki.

Zagrozenia zwigzane z emisja $ciekow bedg skutecznie wyeliminowane poprzez odpowiednig
organizacje robét oraz zagospodarowanie placu budowy, co zostato opisane w dalszych czesciach
opracowania.

Powstajgce odpady w fazie realizacji w wiekszosci zaliczane sg wg katalogu odpadéw gtéwnie do
grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej oraz nie duze ilosci z grupy 15, 20. Wykonawca na etapie realizacji posiada obowigzek
ewidencjonowania odpadow z podaniem ich ilo$ci oraz formy zagospodarowania.

2.5.1.2. Etap eksploatacji

Planowane przedsiewziecie na etapie eksploatacji bedzie nieodzownie, ze wzgledu na swdj
charakter, zwigzane z emisjg zanieczyszczen do powietrza typu komunikacyjnego.

Z uwagi na natezenie ruchu pojazdéw na samej obwodnicy (we wszystkich wariantach) wyniosg
ok. 3tys. poj/dobe w prognozie 10-letniej emisja bedzie posiadac niewielkie wartosci.

Trasa komunikacyjna, stanowigc ztozone, liniowe Zrodto emisji hatasu, emituje hatas ciggty o
zmiennych wartosciach poziomu dzwieku. Poziom hatasu w otoczeniu drogi jest zalezny przede
wszystkim od wartosci poziomu natezenia hatasu zewnetrznego, pochodzacego od poszczegdlnych
pojazdéw — punktowych Zzrodet liniowych, parametréow ruchu — Zrédet posrednich oraz cech
otoczenia. Inwestor, aby ograniczy¢ emisje u zrodta zdecydowat sie na zastosowanie w miejscach
oddziatywujacych na tereny chronione rodzaju nawierzchni asfaltowej o wifasciwosciach
pozwalajgcych na ograniczenie hatasu do 3dB. Odcinkami zastosowania tej nawierzchni bedg wloty
na rondo obwodnicy z DW 830 wraz z rondem.

Z uwagi na to, ze projektowana inwestycja we wszystkich wariantach posiada¢ bedzie nowa,
rowng nawierzchnie przeznaczong do przenoszenia ruchu ciezkiego oraz ruch w najodleglejszej
prognozie bedzie wynosit ok. 3 ty$ poj./dobe nie przewiduje sie emisji drgan o charakterze
znaczacym do srodowiska i ich wptywu na zabudowe kubaturowg obszaru.

W fazie eksploatacji emisja Sciekow bedzie powstawaé w wyniku sptywow opadowych i
roztopowych z powierzchni obwodnicy. Projektowany system odwodnienia skfadajgcy sie z
otwartych rowéw o szczelnym dnie, zakonczonych urzgdzeniami podczyszczajacymi (separatory
substancji ropopochodnych, osadniki) z odprowadzeniem do istniejgcych ciekéw lub projektowanych
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zbiornikéw otwartych. Osadniki musza zapewnié efekt oczyszczania ponizej 100 mg/dm?® zawiesiny
ogolnej, separatory musza zapewni¢ efekt oczyszczania ponizej 15 mg/dm3 substancji
ropopochodnych.
llo§¢ odpadow w czasie eksploatacji inwestycji jest trudna do oszacowania zalezna od zdarzen
przypadkowych (wypadkdw, kolizji) oraz poziomu edukacji ekologicznej uzytkownikéw drogi.
2.5.2. Przewidywana ilosé wykorzystywanej wody, surowcoéw, materiatow, paliw
oraz energii

2.5.2.1. Faza realizacji wariantéow planowanego przedsiewziecia
Przewidywany termin realizacji zadania w wariancie | i lll bedzie tozsamy i wyniesie ok. 520 dni

roboczych. Przewidywany termin realizacji zadania w wariancie 1l wyniesie ok. 320 dni roboczych.
W wariancie | i lll przewiduje sie nastepujace ilosci surowcow i paliw ktére bedg wykorzystane w
czasie realizacji: Woda - 480 m?, energia elektryczna - 3 200kWh, gaz - 480 m?, surowce i materiaty
- 16 679 m®, paliwa - 454 960 litrow. W wariancie Il przewiduje sie nastepujace iloéci surowcow i
paliw ktére beda wykorzystane w czasie realizacji: Woda - 1040 m®, energia elektryczna - 5
200kWh, gaz - 540 m°, surowce i materiaty - 11 321 m?, paliwa - 251 280 litrow.

2.5.2.2. Faza realizacji wariantow planowanego przedsiewziecia
Etap eksploatacji planowanego przedsiewziecia nie bedzie zwigzany z zapotrzebowaniem na

wode, gaz, paliwa. Zapotrzebowanie na energie elektryczng na etapie eksploatacji nie przekroczy
1000 kWh. Etap eksploatacji drogi w warunkach normalnych bedzie zwigzany z koniecznoscig
prowadzenia prac utrzymaniowych, jak: wymiana oswietlenia, oznakowanie poziome, prowadzenie
napraw drobnych i z czasem gtéwnych — nawierzchnia Scieralna. Ponadto, etap eksploatacji drogi
bedzie zwigzany z uzyciem srodkéw antyposlizgowych (sél, piasek) w okresie zimowym.

2.5.3. Warunki wykorzystania terenu wraz z charakterystyka proceséw

technologicznych
Pod planowang inwestycje niezbedny bedzie nowy podziat dziatek i wykupy lub zajecie terenu

na czas budowy. W okresie budowy wystapi koniecznos¢ czasowego zajecia dodatkowego terenu
pod zaplecze budowy, bazy materiatowe, parkingi dla sprzetu budowlanego i drogi dojazdowe. Na
obecnym etapie projektu ich doktadna lokalizacja i powierzchnia nie zostata jeszcze wyznaczona.
Jednakze w pierwszej kolejnosci powinno sie je lokalizowa¢ w graniach pasa drogowego. Jesli nie
jest to mozliwe, to nalezy wyznaczac¢ ich potozenie na nieuzytkach lub terenach przeksztatconych
antropogenicznie. Ze wzgledu na mozliwos¢ wycieku substancji zanieczyszczajacych wody
powierzchniowe zaplecze budowy, bazy materiatowe, czy parkingi powinny byc¢ lokalizowane w
oddaleniu od ciekéw (w tym rowow melioracyjnych) oraz poza terenami zalewowymi. Zaplecza
budowy, planuje sie zlokalizowa¢ w km: 0+000, 3+400, 5+200. Lokalizacja ta wynika nie tylko z
faktu znacznego oddalenia od ciekéw powierzchniowych ale réwniez z braku wystepowania w tym
miejscu siedlisk chronionych oraz chronionych gatunkéw roslin i zwierzat.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie zajecia dodatkowego terenu. Budowa drogi wraz z
infrastrukturg towarzyszacg nie spowoduje w Zzadnym stopniu zmiany przeznaczenia terenu
objetego pasem drogowym oraz terendw sasiednich. Rozbudowa odcinkéw drég (wojewddzkich,
powiatowych i gminnych) opisanych w punkcie 2 poprawi stan techniczny istniejacej nawierzchni,
podniesie komfort jazdy i bezpieczehstwo ruchu kierowcow, pieszych i innych uzytkownikéw drogi
oraz poprawi stan gospodarki wodno-kanalizacyjnej mieszkancéw Nateczowa. Ponadto budowa
drogi poprawi zarowno skomunikowanie Nateczowa jak rowniez wyprowadzenie z centrum miasta
ruchu ciezkiego pojazddw.

2.54. Usytuowanie inwestycji wzgledem obowigzujacych dokumentow
planistycznych
Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na terenie, dla ktérego obowigzujg
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: m.p.z.p dla obszaru Bochotnica przyjety
uchwatg Uchwata Nr XIX/144/2005 Rady Miejskiej w Nateczowie z dnia 18 lutego 2005 roku;
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m.p.z.p dla obszaru Strzelce przyjety uchwatg Uchwata Nr VI1/46/2007 Rady Miejskiej w Nateczowie
z dnia 26 czerwca 2007 roku, miejscowy plan ogdlny zagospodarowania przestrzennego gminy
Nateczéw wraz ze zmiang zmiany przebiegu obwodnicy miasta przyjety uchwatg Nr XXXI11/260/2002
Rady Miejskiej w Nateczowie z dnia 8 marca 2002 roku.

Gmina Nateczéw posiada Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Nateczow, uchwata Nr XXX/201/13 Rady Miejskiej w Nateczowie z dnia 13
czerwca 2013 r.

Wariant |, jako jedyny z analizowanych wpisuje sie w korytarz obwodnicy zaplanowany w

Studium oraz miejscowe plany. Wariant | i Il miejscem rozpoczecia inwestycji tj. skrzyzowaniem
DW830 i DW827 ingeruje w otuline Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Wariant | i || wchodzg
na tereny ochrony uzdrowiskowej ,B” i ,C” natomiast wariant Ill jedynie strefy ochrony

uzdrowiskowej ,C”. Wariant | przebiega takze po granicy zespotu przyrodniczo-krajobrazowego
»2Antopol” natomiast w niego nie ingeruje. Wchodzi natomiast tak jak wariant Il w tereny obiektu
wpisanego do rejestru zabytkéw tj. park w Antopolu dziatka 298/19 na poczatku opracowania.
2.5.5. Charakterystyka procesow technologicznych — prognozy ruchu

Zasadniczym procesem technologicznym w zakresie planowanego przedsiewziecia jest
prowadzenie ruchu kotowego, ktérego natezenie (SDR) oraz struktura stanowig determinanty
oddziatywania na $rodowisko pod wzgledem jego znaczenia.
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Tabela 2-1 Wyniki prognozy ruchu dla wariantéw inwestycyjnych obwodnicy Nateczowa

SDR (P/d)
R
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Obwodnica | 2020 12 1740 88 24 56 6 1929
Natgczowa | 2030 19 2647 139 39 82 9 4 2939
3. Opis elementoéw przyrodniczych w rejonie planowanego przedsiewziecia

3.1.1. Potozenie inwestycji wedtug podziatu fizycznogeograficznego

Wedlug podziatu fizycznogeograficznego Polski J. Kondrackiego analizowane przedsiewziecie
potozone jest na obszarze makroregionu Wyzyna Lubelska (341.1), mezoregionu Plaskowyz
Nateczowski (343.12) (318.23).

3.1.2. Budowa geologiczna i rzezba terenu

Najistotniejszym elementem budowy geologicznej jest pokrywa lessowa, ktéra obejmuje 98%
obszaru gminy Nateczéw. Jej grubos¢ jest zréznicowana i osigga miejscami nawet 20 m. Na
potudnie od doliny Bystrej przewazajg lessy piaszczyste i gliniaste. Utwory najmtodsze, holocenskie,
wystepujg w dnie doliny Bystrej i jej doptywow jako aluwia rzeczne i deluwia zboczowe. Wyksztatcity
sie jako muiki, piaski i zwiry rzeczne. Ponadto w dolinie Bystrej w okolicy Nateczowa wyksztalcity sie
ztoza torfu o migzszosci do 9 m. Deluwia zboczowe wypetniajg réwniez dna suchych dolin. Obszar
opracowania zlokalizowany jest w obrebie dwu typéw stref geoekologicznych: wysoczyzn
postperyglacjalnych, wystepujgcych w odmianach pagérkowatej i falistej oraz obnizen dolinnych.

3.1.3. Gleby

Obszar gminy Nateczéw niemal wytacznie pokrywajg lessy. Na lessach wyksztatcity sie
urodzajne gleby o klasach bonitacyjnych II-IV. Przewazajq gleby brunatne wytugowane (63,6%) i
wiasciwe (6%) oraz gleby ptowe (23,4%) — co stanowi 93% powierzchni uzytkdéw rolnych gminy. W
dnach wagwozdéw i suchych dolin wystepujg deluwia, wyksztatcone we wspotczesnych procesach
glebotwérczych z materiatu budujacego wysoczyzny lessowe.

3.1.4. Warunki hydrogeologiczne

Zgodnie z podziatem hydrogeologicznym Polski gmina Nateczéw potozona jest w obrebie
lubelsko-radomskiego regionu hydrogeologicznego, nalezacego do makroregionu
Srodkowopolskiego.

Obszar gminy Nateczéw, znajduje sie w granicach gornokredowego szczelinowo-porowego
Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych Nr 406 Niecka Lubelska. Potudniowa cze$¢ gminy znajduje
sie w Obszarze Wysokiej Ochrony (OWQO) GZWP nr 406.

Przy drodze DW830 zlokalizowana jest strefa ochrony posredniej zewnetrznego ujecia wody
ze studnig gtebinowag, ktére zlokalizowane sg od przebiegu poszczegdinych wariantéw o ok. 400 m
od wariantu Il'i lll, 112 m w najblizszym miejscu od Wariantu |I.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na jednolitej czesci wdéd podziemnych (JCWPd) —
PLGW2300106. Stan jednolitej czesci wdéd podziemnych zarébwno w ocenie ilosciowej jak i
chemicznej jest dobry.

3.1.5. Wody powierzchniowe

Obszar gminy Nateczéw lezy w dorzeczu Wisty. Ze wzgledu na budowe podioza (utwory
przepuszczalne) sie€¢ rzeczna jest stosunkowo niewielka. Stale prowadza wode rzeki Bystra,
Bochotniczanka, Ciemiega i Strumyk (Potok) Olszowiecki, natomiast ich doptywy znajdujg sie na
pograniczu ciekow statych i okresowych. Na obszarze gminy Nateczéw zlokalizowane sg sztuczne
zbiorniki wodne. Sg to m.in. zbiorniki retencyjne, na terenie gminy wystepuje 6 takich zbiornikéw: w
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Nateczowie na Bochotniczance (staw w parku zdrojowym), w Drzewcach, w Antopolu na doptywie
Bochotniczanki z Sadurek, w Cynkowie na Bochotniczance, w Bochotnicy oraz w Strzelcach w
rejonie bezodptywowym przy ulicy Poniatowskiego, o facznej powierzchni ok. 5 ha. Natomiast w
Czestawicach znajduje sie kompleks stawéw hodowlanych o powierzchni 22 ha
Przedsiewziecie znajduje sie w granicach jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP) o
kodzie PLRW200062386 ,Bystra do dopt. spod Wawolnicy”. Planowana inwestycja bedzie
zajmowac zaledwie 0,3% powierzchni zlewni JCW PLRW200062386
3.2.  Warunki klimatyczne i powietrze atmosferyczne
3.2.1. Warunki klimatyczne regionu
Klimat gminy Nateczowow ma cechy klimatu przejsciowego: umiarkowanego kontynentalnego
i klimatu morskiego, jednoczesnie charakteryzuje sie podwyzszong wilgotnoscig w poréwnaniu z
pozostatag czescig wojewoddztwa lubelskiego. Ponad 60% naptywajgcych mas powietrza jest
pochodzenia polarno-morskiego, a 34% polarno-kontynentalnego. Srednia temperatura stycznia
wynosi -3,8° C, a lipca +18,9° C. Srednia temperatura roczna wynosi +7,2° C. Srednia roczna
opaddéw atmosferycznych wynosi 640 mm; najwiecej opaddw wystepuje w czerwcu, najmniej w
lutym.
3.2.2. Jakos¢ powietrza atmosferycznego
Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza dla miasta i gminy Nateczéw przedstawiajg
ponizsze tabele.

Tabela 3-1 Wartosci srednioroczne stezen zanieczyszczen dla miasta Nateczéw (powiat putawski)
Dopuszczalne
Stezenia stezenia

Lp. [Substancja Jednostka |, . Sa/Da [%]
srednioroczne (Sa) §rednioroczne (Da)

1. Benzen mg/m3 1,4 5 28,0

2. Dwutlenek azotu mg/m3 15,0 40 37,5

3. Pyt zawieszony PM10* mg/m3 25,4 40 63,5

4. Pyt zawieszony PM2,5** mg/m3 20,2 25 30,8

5 Otow mg/m3 0,007 0,5 1,4

Tabela 3-2 Wartosci srednioroczne stezen zanieczyszczen dla gminy Nateczéw (powiat putawski)
Dopuszczalne
Stezenia stezenia

Lp. [Substancja Jednostka |, . Sa/Da [%]
srednioroczne (Sa) grednioroczne (Da)

1. Benzen mg/m3 1,4 5 28,0

2. Dwutlenek azotu mg/m3 14,8 40 37,0

3. Pyt zawieszony PM10* mg/m3 25,0 40 62,5

4. Pyt zawieszony PM2,5** mg/m3 20,0 25 80,0

5. Otow mg/m3 0,007 0,5 1,4

3.3.  Uzdrowiskai obszary ochrony uzdrowiskowej

Planowane przedsiewziecie przebiega przez obszar ochrony uzdrowiskowej — strefa B, C
Uzdrowiska Nateczow — kwalifikowanego na podstawie zapiséw ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o
lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych (t.j.: Dz. U. 2012 poz. 651 z p6zn. zm.). Na podstawie informacji zawartych w
operacie uzdrowiskowym Minister Zdrowia w drodze decyzji potwierdzit mozliwo$s¢ prowadzenia
lecznictwa uzdrowiskowego na wyznaczonym obszarze w Gminie Nateczéw. W wyniku tej decyzji
Rada Miejska w Nateczowie uchwatg Nr XXV/167/2009 z dnia 27 marca 2009 r. uchwalita Statut
Uzdrowiska Nateczéw, obowigzujacy w obszarze granic Gminy Nateczéw. Obszar uzdrowiska
obejmuje miasto Nateczow i obreby wiejskie: Chruszczéw Kolonia, Strzelce, Cynkdéw, Bochotnica

Strona 13 z 32



Kolonia. Ogdlna powierzchnia uzdrowiska: 2389 ha. Podstawowym kierunkiem leczenia dla

uzdrowiska Nateczow sg choroby kardiologiczne i nadcisnienie.

3.4. Opis istniejacych w sasiedztwie lub bezposrednim zasiegu oddziatywania
planowanego przedsiewziecia zabytkdw chronionych na podstawie przepiséw
o0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

Na terenie przedsiewziecia nie wystepujg zidentyfikowane stanowiska archeologiczne, z uwagi
na historie osadnictwa na tym terenie, niewykluczone jest odkrycie nieznanych sladéw. Najblizszymi
w stosunku do wariantu | stanowiskami archeologicznymi sg stanowiska oznaczone numerami 78-
76/17-2 oraz 78-76/36-2. Ich odlegtos¢ od projektowanej inwestycji wynosi przeszto 100 m.. Na
obszarze Inwestycji zlokalizowany jest zespét architektoniczno - krajobrazowy Nateczowa objety
ochrong konserwatorska.

Inwestycja w wariancie | i lll znajduje sie w kolizji z obiektem wpisanym do rejestru zabytkéw
tj. park w Antopolu wchodzgc na wielko powierzchniowg dziatke 298/19. Oddziatywanie bedzie
zwigzane z fizycznym zajeciem terenu pod korytarz drogi na dtugosci ok 700m, jest to dziatka na
ktérej nie znajdujg sie zadne obiekty cenne konserwatorsko obecnie to pola uprawne i taki

3.5. Krajobraz

Przez pojecie krajobraz, w mysl Konwencji Krajobrazowej, rozumiany jest ,obszar,
postrzegany przez ludzi, ktérego charakter jest wynikiem dziatania i interakcji czynnikow
przyrodniczych i/lub ludzkich”. Na wartos¢ krajobrazu wplywaja, zatem jego walory ekologiczne
(przyrodnicze), estetyczne i kulturowe.

Inwestycja w kazdym wariancie przebiega w catosci (précz skrzyzowan z istniejgcymi
drogami) po nowym terenie wczeéniej nie prowadzacym tego rodzaju inwestycji. Teren przez ktéry
bedg przebiegac stanowi wysoczyzne postperyglacjalng, wystepujacg w odmianach pagérkowate;j i
falistej procz tego przez obnizenia dolinne z niewielkimi kompleksami lesnymi.

3.6. Przyroda ozywiona
3.6.1. Inwentaryzacja przyrodnicza - metodologia

W celu dokonania identyfikacji elementéw $rodowiska przyrodniczego, przeprowadzona

zostata inwentaryzacja przyrodnicza terenu wokét inwestycji pod wzgledem wystepowania:

e chronionych gatunkéw roslin;

e chronionych gatunkéw grzybow;

e chronionych gatunkéw zwierzat;

¢ chronionych siedlisk przyrodniczych;

e oraz dokonany zostat przeglad obszaréw chronionych, wystepujacych w rejonie inwestycji, pod
katem:
— obszarow NATURA 2000;
— oraz pozostatych obszarow i form chronionych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz.U. 2015 poz. 1651), a takze korytarzy ekologicznych

Inwentaryzacje przyrodniczg przeprowadzono w latach 2014 i 2015 .

Gatunki roslin i grzybdw (w tym porosty) oraz siedliska przyrodnicze inwentaryzowano metodg
marszrutowa. Stwierdzone gatunki oznaczano na miejscu, bez koniecznos$ci zbierania alegatow
zielnikowych. W przypadkach tego wymagajacych, do ich oznaczania wykorzystano specjalistyczne
klucze i przewodniki.

Gatunki zwierzat bezkregowych inwentaryzowano metodg na upatrzonego w miejscach
preferowanych przez grupy gatunkow objetych badaniami, wykorzystujgc w tym celu sprzet
entomologiczny oraz naturalne putapki terenowe. Stwierdzone gatunki oznaczano na miejscu lub
sporzgdzano dokumentacje fotograficzna, bez koniecznosci zbierania okazéw zoologicznych. W
przypadkach tego wymagajacych, do ich oznaczania wykorzystano specjalistyczne klucze.
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Gatunki zwierzat kregowych inwentaryzowano metoda na upatrzonego w miejscach
preferowanych przez grupy gatunkow objetych badaniami. W przypadku ptakoéw i nietoperzy
stosowano stymulacje magnetofonowg Ilub detekcje ultrasonograficzng, gtéwnie noca.
Odnotowywano przede wszystkim gatunki rozmnazajace sie (legowe; w przypadku ptakow zgodnie
z kryteriami legowosci przyjetymi w Polskim Atlasie Ornitologicznym). Stwierdzone gatunki
oznaczano na miejscu lub sporzadzano dokumentacje fotograficzna, bez koniecznosci zbierania
okazéw zoologicznych. W przypadkach tego wymagajgcych, do ich oznaczania wykorzystano
specjalistyczne klucze.

Flora

W badanym terenie stwierdzono na 2 stanowiskach wystepowanie 2 gatunkéw roslin
naczyniowych podlegajacych ochronie: paprotnik kolczysty, wawrzynek wilczetyko. W roku 2014
chronionymi gatunkami zinwentaryzowanymi na tym terenie byty réwniez kruszyna pospolita oraz
kopytnik pospolity. W pasie inwentaryzacji zidentyfikowano wystepowanie 25 ptatow 5 typow siedlisk
przyrodniczych chronionych. Stwierdzone siedliska reprezentowane sa gtownie przez ptaty
zbiorowisk lesnych (2 typy, najliczniej priorytetowe siedlisko tegowych laséow nadrzecznych), a
siedliska nielesne to gtéwnie tgki swieze.

Na badanym terenie nie stwierdzono stanowisk chronionych gatunkow porostow i grzybow.

Fauna

W badanym terenie stwierdzono na 60 stanowiskach wystepowanie co najmniej 9 gatunkéw
bezkregowcdw podlegajacych ochronie prawnej. Sg to owady z gromad: btonkoskrzydtych, motyli i
chrzgszczy. W badanym terenie stwierdzono w sumie 31 gatunkéw chronionych ptakéw. Ochronie
Scistej podlega 30 gatunkdw, a czesciowej 1 (sroka). Stwierdzono dwa gatunki ssakow podlegajace
ochronie Scistej i 4 podlegajgce ochronie czesciowej. W badanym terenie stwierdzono obecnos$¢ 3
gatunkéw ptazéw; wszystkie podlegajg ochronie czesciowej. W badanym terenie stwierdzono
obecnos¢ 2 gatunkdéw gadéw; wszystkie podlegajg ochronie czesciowej. W badanym terenie nie
stwierdzono chronionych gatunkéw ryb.

3.7. Obszary chronione na podstawie odrebnych przepiséw, w tym obszary
Natura 2000
3.7.1. Obszar Natura 2000

W obszarze oddziatywania przedsiewziecia (w buforze do 10 km) brak obszaréw Natura 2000,
wiec nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na gatunki i siedliska przyrodnicze
bedace przedmiotami ochrony obszaréw Natura 2000. Najblizsze obszary Natura 2000 potozone sg
w odlegtosci:

- 12,85 km Obszar Natura 2000 PLH 060015 Ptaskowyz Nateczowski,

- 17,30 km Obszar Natura 2000 PLH 060054 Opole Lubelskie,

- 26,52 km Obszar Natura 2000 PLH 060096 Bystrzyca Jakubowicza.

Planowane przedsiewziecie, poprzez swoje usytuowanie, nie wptywa negatywnie na spojnosc
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Nie przewiduje sie réwniez oddziatywan
skumulowanych.

3.7.2. Kazimierski Park Krajobrazowy

Planowane przedsiewziecie komunikacyjne bedzie realizowane w otulinie Kazimierskiego
Parku Krajobrazowego. Planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na przedmiot
ochrony Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.

3.7.3. Obszar chronionego krajobrazu Kozi Bér

Zlokalizowany jest w odlegtosci ok 10,4 km od planowanej inwestycji. Obszar chronionego
krajobrazu utworzony w 1990 roku. Jego powierzchnia liczy 12681 ha. Znajduje sie na terenie gmin:
Zyrzyn — 22,21 km?, Kuréw — 1064 ha, Abraméw, Markuszéw, Garbéw, Kamionka. Jest to las
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mieszany, czesciowo potozony na bagnach. Stanowi witasnos¢ Skarbu Panhstwa w zarzadzie
nadlesnictwa Putawy (le$nictwo Kozi Bér w obrebie Zyrzyn).
3.7.4. Pomniki przyrody
Inwestycja w wariancie | i lll przebiega¢ bedzie w sgsiedztwie pomnika przyrody nr 5-lipy
drobnolistnej, ktérej stan na chwile obecng jest zty. Pomnik ten zlokalizowany jest przy drodze
wojewddzkiej Sadurki-Nateczéw. Zgodnie ze studium w otoczeniu pomnika przyrody istnieje
mozliwo$¢ prowadzenia robot ziemnych przedmiotowej inwestycji celu publicznego, z niezbedng
ostroznoscig. Pozostate pomniki przyrody znajdujg sie w bezpiecznej odlegtosci od obszaru
oddzialywania przedmiotowej inwestycji. Wariant Il zlokalizowany jest ok. 2 km od pomnika
przyrody.
3.7.5. Zespot przyrodniczo - krajobrazowy Antopol
Wariant | i lll przebiega na jego granicy jednakze przy realizacji inwestycji celu publicznego
zakazy o ktérych mowa w studium jej nie obejmujg. Projektowany zespot przyrodniczo-krajobrazowy
»<Antopol” w Bochotnicy Kolonii obejmuje zespo6t parkowo-dworski ze stawami w dolinie
Bochotniczanki i izolowane zalesione wzniesienie o dtugosci 400 m i wysokosci 14 m, potozone na
potnocny-zachdd od stawdw w Antopolu. Wskazuje sie do objecia ochrong zespét parkowo-dworski i
fragmentarycznie wyksztatcony las bukowy i lipowo-klonowy. Jest to jedno z nielicznych stanowisk
buka zwyczajnego poza granicg jego zasiegu.
4. Opis przewidywanych oddzialywan planowanego przedsiewziecia na
srodowisko
4.1. Oddzialywanie na powietrze atmosferyczne
4.1.1. Etap budowy
Na etapie realizacji inwestycji we wszystkich wariantach emisja réznych zanieczyszczeh
gazowych i pytlowych do powietrza bedzie miata charakter przede wszystkim niezorganizowany
Tymczasowy charakter fazy realizacji planowanego przedsiewziecia odroznia je od
pozostatych etapéw pod wzgledem mozliwosci oszacowania wielkosci i rodzaju emisji, jak i pod
wzgledem mozliwosci kontroli emisji i sposobow ich minimalizacji. Zasadniczo ze wzgledu na
niezorganizowany (rozproszony) charakter emisji (emitory powierzchniowy) fazy realizaciji,
dominowa¢é moze emisja wtorna (pyt), ktérej zapobieganie (redukcja) obejmuje stosowanie
rozwigzan ‘u zrédta’.
4.1.2. Etap eksploatacji
Zrédtem oddziatywania na jako$é powietrza w czasie eksploatacji bedg pojazdy poruszajace
sie po obwodnicy. Wprowadzajg one do powietrza zwigzki zanieczyszczajgce charakterystyczne dla
uktadoéw spalinowych takie jak: dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), otow (Pb), benzen
(C6H®6), tlenek wegla (CO), weglowodory alifatyczne, weglowodory aromatyczne, a dodatkowo pyt
zawieszony PM10, pyt PM2.5 ktére sg podrywane z nawierzchni przez przejezdzajgce pojazdy oraz
pochodzg ze $cierania opon o nawierzchnie. Dla projektowanej inwestycji wyniki imisji uzyskane z
uzytego oprogramowania przy uwzglednieniu tta zanieczyszczen procz pylu PM2.5 mieszczg sie w
zakresie dopuszczalnego stezenia w powietrzu zaréwno dla wartosci $redniorocznych oraz jedno
godzinowych. Przekroczenie pytu PM2.5 spowodowane jest jego obecnym przekroczeniem w tle
4.2. Oddziatywanie na klimat
4.2.1. Etap budowy
Na etapie budowy nie przewiduje sie oddziatywania na klimat planowanej inwestycji.
4.2.2. Etap eksploatac;ji
Na obszarze zajetym pod droge topoklimat nigdy nie powrdci do stanu pierwotnego. Nastapi
zmiana nastonecznienia drég, temperatury i wilgotnosci w najblizszym sasiedztwie drogi.
W przypadku omawianego przedsiewziecia, wptyw na topoklimat bedzie minimalny, zaréwno
w fazie budowy, jak i eksploatacji. Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji w sposdb nawigzujacy do
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uksztattowania istniejgcego terenu wptyw na mikroklimat w fazie eksploatacji nie spowoduje
powstawania znacznych terenow zacienionych lub nastonecznionych na skarpach.

Wptyw inwestycji na klimat w skali globalnej z uwagi na wielkos¢ praktycznie nie bedzie
zauwazalny.

4.3. Oddzialywanie na klimat akustyczny
4.3.1. Etap budowy

Podczas prowadzonych robdt wystgpig niekorzystne zjawiska hatasowe, zwigzane z pracg
ciezkich maszyn oraz przemieszczaniem sie samochoddéw o duzym tonazu, przewozacych tadunki.
Ucigzliwo$¢ akustyczna zalezna jest od oddalenia terenéw mieszkalnych od zaplecza budowy i
terenu prac oraz od czasu wykorzystywania poszczegélnych urzadzen.

Hatas powstajgcy na etapie budowy bedzie sie charakteryzowat duzg dynamikg zmian
natezenia, wynikajaca z typu prowadzonych w danym momencie robdt, bedzie miat charakter
lokalny i krotkotrwaty. Ustapi po zakonczeniu prac budowlanych.

Pomiary wykazaly przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu. Oznacza to
wystepowanie sredniej i duzej ucigzliwosci hatasowej wzdtuz ulic objetych pomiarami. Najbardziej
istotny jest stopien przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu na terenach w granicach strefy A
ochrony uzdrowiskowej poniewaz tam panujg bardziej restrykcyjne poziomy anizeli na innych
terenach

4.3.2. Etap eksploatacji

Analizy akustyczne wskazujg brak przekroczeh dopuszczalnego poziomu hatasu na
budynkach mieszkalnych znajdujacych sie najblizej w stosunku do przebiegu wariantéw.
Przekroczenia ponadnormatywnego poziomu hatasu wystepujg jedynie na granicy terendow
chronionych zabudowy jednorodzinnej zlokalizowanych w potudniowej czesci opracowania przy
skrzyzowaniu obwodnicy z DW830: Wariant | — Odb-14,15,16, wariant 1ll — Odb-11,12,13. Z uwagi
na powyzsze W projekcie zastosowano nawierzchnie ograniczajgcg hatas -3dB ktéra
zminimalizowata oddziatywanie hatasu do pozioméw dopuszczalnych w lokalizacji Odb-14 i 16
Wariantu | natomiast na odbiorniku ktéry jest najbardziej zblizony do ronda Odb- 15 nie wielkie
przekroczenie w czasie dnia wystepuje i wynosi 1,7dB (2020r.) i 2,3dB (2030r.). W wariancie Il z
uwagi na inne zlokalizowanie ronda udato sie jedynie zminimalizowa¢ oddziatywanie hatasu
natomiast przekroczenia na terenach chronionych nadal beda wystepowaé¢ Odb-11,12,13.

4.4. Oddziatywanie w zakresie drgan i wibracji
4.6.1 Etap budowy

Na etapie realizacji inwestycji drgania mechaniczne wywofane sg przez ruch pojazdow
ciezkich oraz prace maszyn na terenie budowy gtéwnie zwigzanymi z pracami ziemnymi i
uzywaniem walca drogowego. Generowane sg one na styku pojazdu/maszyny z powierzchnig
terenu/drogi, a nastepnie propagowane poprzez podtoze do otoczenia gtdwnie na sasiadujgce z
drogg budynki, ktére nastepnie przekazujg drgania na znajdujgce sie w ich wnetrzach osoby.

4.6.2. Etap eksploatacji

Rozprzestrzenianie sie drgan od obiektow drogowych zalezne jest od wlasnosci materiatow, z
jakich zbudowane sg konstrukcje, wtasnosci gruntu, odlegtosci obiektu od zrédta drgan oraz tego,
czy osrodek, w ktoérym sie one rozprzestrzeniaja, jest jednorodny. Z uwagi na to, ze projektowana
inwestycja posiada¢ bedzie nowa, rowng nawierzchnie oraz warstwy podbudowy charakteryzujgce
sie réznymi wiasnosciami fizykomechanicznymi (gestosc¢, struktura) mozliwo$¢ przemieszczania sie
drgan bedzie niewielka.

4.5. Oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne
4.5.1. Etap budowy

Inwestycja bedzie wymagata prac w obszarze oraz na rzece Bochotniczanka i Doptywie spod
Sadurki w przypadku wariantu | i lll co zwigzane jest z budowg obiektéw inzynierskich oraz
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umocnien. Zastosowane $rodki organizacyjne, polegajace na prowadzeniu prac z brzegéw, zakazie
wjezdzania sprzetem w nurt, stosowanie szalunkéw oraz mat ktére nie dopuszczg do osuwania sie
ziemi i materiatéw, lokalizacji placu budowy z dala od cieku (min 30 m), przechowywaniu materiatow
i odpadow w formie przykrytej (ograniczajac pylenie) oraz magazynowaniu substancji
niebezpiecznych w formie uniemozliwiajgcej skazenie gruntu, doprowadzi do zminimalizowania
zagrozenia dla JCWP Bystra do dopt. spod Wawolnicy. Ze wzgledu na punktowy charakter
ingerencji w koryta ciekdéw faza realizacji nie bedzie miata negatywnego wptywu na stan jednolitej
czesci wod powierzchniowych.

4.5.2. Etap eksploatacji

Inwestycja w fazie eksploatacji kazdego wariantu nie bedzie miata negatywnego wptywu na
wody powierzchniowe oraz gruntowe. W projekcie przewidziano systemy podczyszczajgce
zaopatrzone w separatory oraz osadniki. Separatory i osadniki bedg wptywaé dodatkowo na
ograniczenie zawiesiny ogolnej i substancji ropopochodnych w wodach sptywajacych z jezdni oraz
przechwycg w czasie awarii pewng czes¢ substancji niebezpiecznych natomiast
prawdopodobienstwo wystgpienia awarii z wyciekiem znacznej ilosci substancji niebezpiecznej jest
oceniane na 1 do milion z uwagi na niski ruch.

4.5.3. Wptyw przedsiewziecia na jednolite czesci wod i ocena przedsiewziecia pod
wzgledem osiaggniecia celéow srodowiskowych dla wod powierzchniowych i
podziemnych

Inwestycja nie bedzie wprowadzaé w czasie eksploatacji duzych tadunkéw zanieczyszczen
zawiesiny ogélnej i weglowodoréw ropopochodnych. Dodatkowo system odwadniajgcy w postaci
odcinkowej kanalizacji deszczowej z osadnikami, separatorami oraz rowami otwartymi bedzie
skutecznie zatrzymywac zanieczyszczenia przez co eksploatacja inwestycji nie bedzie w kolizji z
osiggnieciem celu ,dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wéd do 2021 r.

4.6. Gospodarka odpadami

4.6.1. Etap budowy

W fazie realizacji inwestycji powstawac¢ beda odpady z nastepujgcych prac: rozbiorki jezdni i
infrastruktury drogowej, prac niwelacyjnych, robot ziemnych, uktadania nawierzchni drogi, wycinki
drzew i krzewow. Wykonawca robét budowlanych jest podmiotem wytwarzajgcym opisane wyzej
odpady, bedzie on zobowigzany do przejecia odpowiedzialnosci prawnej za wytwarzane odpady.

4.6.2. Etap eksploatacji

Oddziatywanie odpaddéw na srodowisko naturalne w etapie eksploatacji nie bedzie istotne
poniewaz stuzby odpowiedzialne za utrzymanie czystosci na drogach z ktérymi Inwestor podpisze
umowe beda sukcesywnie usuwaC odpady i poddawacC je przetwarzaniu lub przekazywac
podmiotom uprawnionym do przetwarzania

4.7. Oddzialywanie na powierzchnie ziemi i gleby oraz surowce
4.7.1. Etap budowy

Na etapie budowy najwiekszy wptyw inwestycji na srodowisko zwigzany jest z mechanicznym
naruszeniem profili glebowych oraz z trwatym zajeciem terenu. Teren inwestycji kazdego z
wariantow przebiega po nowym sladzie i jedynie w miejscach krzyzowania sie z istniejgcym
uktadem drog bedzie wchodzit na teren obecnie utwardzony.

W pierwszym etapie prac przygotowawczych wierzchnia warstwa humusu ok. 30 cm zostanie
zdjeta i odtozona na pryzme, nastepnie po zakonczeniu prac bedzie wykorzystana do rekultywacji
terenéw, na ktérych znajdowaly sie bazy materialowe, drogi dojazdowe lub w miejscach
przeprowadzanych robot.

Oddziatywanie na powierzchnie ziemi oraz glebe bedzie zachodzito posrednio poprze emisje
gazow i pytdbw pracujgcych maszyn i urzadzen. Bedzie to natomiast oddziatywanie krétkookresowe i
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po zakonczeniu prac zostanie zawezone do niewielkiej emisji pochodzacej z poruszajgcych sie
pojazdéw po obwodnicy.

W rejonie planowanej inwestycji nie wystepujg ztoza surowcéw. Budowa inwestycji nie bedzie
negatywnie oddziatywaé na teren ztoza wéd leczniczych Nateczéw |I.

4.7.2. Etap eksploatacji

Gtéwnym odbiorcg emitowanych do Srodowiska zanieczyszczen komunikacyjnych bedzie
gleba, gdyz substancje zanieczyszczajace przenoszone sg z drogi z powietrzem oraz wodami
sptywajacymi z nawierzchni. Ze wzgledu na swoje duze zdolnosci buforowe stanowi ona filtr
ochronny, zatrzymujacy zanieczyszczenia migrujgce do wod powierzchniowych i podziemnych.

Podczas uzytkowania inwestycji nie bedg wystepowaty zmiany uksztattowania powierzchni
ziemi. Imisja zanieczyszczen nie bedzie przekracza¢ poziomow dopuszczalnych poszczegodlnych
stezen w powietrzu, a maksymalny godzinowy poziom bedzie dochodzit do 3,7 m od osi jezdni, czyli
bedzie zawierat sie w pasie drogowym co nie stanowi znaczgacego oddziatywania inwestycji na
grunty sasiednie.

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na wptynie na warunki zasilania terenu
goérniczego Nateczow ll, ani nie ograniczy dostepu do jego zasobdw.

4.8. Oddzialywanie na przyrode ozywiona
4.8.1. Etap budowy

4.8.1.1. Oddzialywanie na szate roslinng

W obszarze oddziatywania stwierdzono tylko 2 gatunki roslin naczyniowych podlegajacych
ochronie zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 pazdziernika
2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409). W roku 2014 prawnie
chronione byly i zinwentaryzowane na tym terenie kruszyna pospolita oraz kopytnik pospolity (Dz. U.
2012 r. poz. 81). Negatywne oddziatywanie stwierdzono jednak tylko w przypadku jednego gatunku
— wawrzynka wilczetyko, narazonego na zniszczenie w jednym z wariantow. Brak zagrozenia dla
drugiego gatunku — paprotnika kolczystego. Oddziatywanie na gatunki roslin naczyniowych jest
najwieksze w wariancie Il projektowanej drogi.

Ocene oddziatywania przeprowadzono dla wszystkich 5 stwierdzonych siedlisk
przyrodniczych, odrebnie dla kazdego wariantu przebiegu drogi. Wyniki tej oceny przedstawiono
jednak tylko dla siedlisk, dla ktérych przewiduje sie zniszczenie stanowisk lub stanowiska te mogg
zosta¢ zniszczone w trakcie realizacji przedsiewziecia. Dla wszystkich analizowanych siedlisk
oddziatywanie przedsiewziecia oceniono jako niewielkie lub jego brak. Tylko w przypadku siedliska
zmiennowilgotnych tgk (6410) okreslono je jako srednie.

4.8.1.2. Oddzialywanie na faune
Gtéwne zagrozenia na etapie realizacji inwestycji:

* zajecie terenu pod inwestycje, wycinka drzew,

* zaburzenia stosunkéw wodnych,

* zanieczyszczenie biotopdw substancjami chemicznymi,

* ptoszenie,

* przypadkowe zabijanie zwierzat.

Niektore z wyzej wymienionych zagrozen mogg doprowadzi¢ do utraty siedlisk. Efektem
oddziatywan moze by¢ rowniez fragmentaryzacja siedlisk oraz pogorszenie ich stanu. W przypadku
zajecia siedliska pod inwestycje (w tym wycinka drzew) nastepuje jego zniszczenie i utrata
mozliwosci wykorzystywania siedlisk.

Awarie sprzetu, wyciek substancji ropopochodnych itp. moze doprowadzi¢ do
zanieczyszczenia wod oraz pogorszenia jakosci siedlisk bezkregowcow wodnych.
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Oddziatywanie hatasu, a takze drgan powodowanych przez sprzet drogowy na etapie budowy,
moze powodowac wyptaszenie zwierzat z miejsc zerowania, a tym samym utrudni¢ Zzerowanie i
rozmnazanie sie gatunkom srodowisk lagdowych. Wplyw ten jednak nie powinien by¢ istotny.

Na placu budowy i drogach dojazdowych do budowy moze dochodzi¢ do zwiekszonej
Smiertelnosci bezkregowcdw, zwigzanej z ich przypadkowym zabijaniem przez sprzet budowlany.
Whptyw ten jest proporcjonalny do natezenia i czasu trwania prac budowlanych. Nie bedzie on jednak
znaczacy.

4.8.2. Etap eksploatacji
Na etapie eksploatacji zachodzi¢ bedg nastepujgce negatywne oddziatywania:
e ograniczenie swobodnej migracji zwierzat (oddziatywanie drogi jako bariery ekologicznej),
e sSmiertelnos¢ zwierzat w wyniku kolizji z pojazdami samochodowymi,
e zawlekanie i rozprzestrzenianie sie obcych gatunkéw roslin i zwierzat,

Na etapie eksploatacji mogg sie uwidoczni¢ skutki wprowadzenia do przestrzeni nowych barier
fizycznych w postaci gtebokich wkopow lub nasypow, ktérymi prowadzona bedzie realizowana
inwestycja oraz rowéw systemu odwodnienia korpusu drogowego. Wprowadzenie barier do
przestrzeni prowadzi do fragmentacji siedlisk fauny. Ogranicza réwniez mozliwos¢ wykorzystania
areatbw osobniczych poprzez zahamowanie migracji i wedréwek zwigzanych ze zdobywaniem
pozywienia, poszukiwaniem partnerow i uzytkowaniem schronien, a takze migracji miodych
osobnikéw w poszukiwaniu miejsc do osiedlenia oraz migracji osobnikow dorostych, w przypadku
zmian w srodowisku, wymuszajgcych poszukiwanie nowych miejsc do zycia. W przypadku ssakéw
kopytnych istotne aspekty potencjalnych barier fizycznych, to wysokos¢ nasypéw lub gtebokosé
wykopow i stromos$¢ ich zboczy. Innymi oddziatywaniami, istotnymi zwtaszcza dla ssakow, sg hatas,
Swiatto i drgania emitowane przez przejezdzajagce pojazdy samochodowe. Zbudowanie nowej drogi
staje sie barierg ekologiczng dla szeregu gatunkéw zwierzat, dlatego nalezy zastosowaé dziatania
minimalizujgce.

4.9. Oddzialywanie na krajobraz
4.9.1. Etap budowy

W czasie realizacji ktéregokolwiek z wariantbw prace budowlane beda zwigzane z
zastosowaniem specjalistycznych maszyn oraz pojazdéw ciezkich, zatem negatywne oddziatywanie
na krajobraz jest nieuniknione. Oddziatywania na krajobraz zwigzane bedg z pracami budowlanymi,
lokalizacjg zaplecza budowy i baz materiatowych. Do nieodwracalnych skutkow inwestycji bedzie
naleze¢ wyciecie zadrzewien i zakrzaczen ktére dotyczg kazdego z wariantow

Drzewa przy analizowanych odcinkach drog nie tworzg cennych krajobrazowo szpalerdw,
dlatego ich usuniecie nie bedzie stanowi¢ znaczacej straty w krajobrazie.

4.9.2. Etap eksploatac;ji

Inwestycja w kazdym wariancie przebiega w catosci (précz skrzyzowan z istniejgcymi
drogami) po nowym terenie wczesniej nie prowadzacym tego rodzaju inwestycji. Teren przez ktéry
beda przebiegaé stanowi wysoczyzne postperyglacjalng, wystepujgca w odmianach pagoérkowate; i
falistej précz tego obnizenia dolinne z niewielkimi kompleksami lesnymi. Te elementy krajobrazu
beda przeciete inwestycjg drogowag ktéra z uwagi na powstanie nasypow, wykopdéw, obiektow
inzynierskich, realizacje wycinki niewatpliwie wptynie na krajobraz tego terenu. Oddziatywania tego
nie mozna wyeliminowacC i pojawia sie ono przy kazdej nowej inwestycji drogowej. Elementem
najbardziej wptywajagcym na krajobraz bedzie estakada ktéra przewidziana zostata w kazdym
wariancie poprzez wyniesienie korytarza drogi w gore ok. 6 m ponad powierzchnie oraz najwiekszy
zakres wycinki na tym odcinku.

Elementem ograniczajgcym oddziatywanie bedg nasadzenia kompensacyjne, ktére wptyng na
lepsze wkomponowanie drogi w krajobraz. Doktadna lokalizacja takich nasadzen bedzie znana na
etapie projektu budowlanego.
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4.10. Oddzialywanie na obszary ochronione, okreslone na podstawie odrebnych
przepiséw, w tym obszary Natura 2000
4.10.1. Oddzialywanie na obszar Natura 2000

Planowane przedsiewziecie, poprzez swoje usytuowanie, nie wplywa negatywnie na spojnos¢
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Nie przewiduje sie rowniez oddziatywan
skumulowanych.

4.10.2. Oddzialywanie na obszar chronionego krajobrazu

Nie prognozuje sie znaczacego negatywnego wptywu przedsiewziecia na Obszar
Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.

4.10.3. Oddzialywanie na zespét przyrodniczo-krajobrazowy ,,Antopol”

Inwestycja w wariancie | przebiega przez granice zespotu przyrodniczo-krajobrazowego
»2Antopol” w km od 0+500 do km 0+660. W studium wskazuje sie do objecia ochrong zespot
parkowo-dworski i fragmentarycznie wyksztatcony las bukowy i lipowo-klonowy gdyz jest to jedno z
nielicznych stanowisk buka zwyczajnego poza granicg jego zasiegu. Realizacja inwestycji nie
bedzie ingerowa¢ w obszar wyznaczony do ochrony a bezposrednio bedzie to kontrolowat nadzor
przyrodniczy ktéry w wyrazny sposob oznaczy miejsce zakazu prowadzenia prac i wjazdu pojazdow
i maszyn. Oddziatywanie zanieczyszczen nie bedzie przekracza¢ dopuszczalnych wartosci bedzie
krotkookresowe i nie wptynie na warunki biologiczne roslin znajdujacych sie w obszarze zespotu
przyrodniczo- krajobrazowego.

4.10.4. Oddzialywanie na pomniki przyrody

Inwestycja w wariancie | i lll przebiega¢ bedzie w sgsiedztwie pomnika przyrody nr 5-lipy
drobnolistnej, ktorej stan na chwile obecng jest zty. Pomnik ten zlokalizowany jest przy drodze
wojewodzkiej Sadurki-Nateczéw. Zgodnie ze studium w otoczeniu pomnika przyrody istnieje
mozliwos¢ prowadzenia robot ziemnych przedmiotowej inwestycji celu publicznego, z niezbedng
ostroznoscig. Nadzér przyrodniczy zabezpieczy pomnik przyrody na poczatku realizacji zadania
poprzez szerokie wygrodzenie oraz na etapie prac w tym miejscu bedzie kontrolowat ich
poprawnosé. Wyeliminowane bedg prace mechaniczne w zakresie systemu korzeniowego drzewa,
dopuszcza sie jedynie prowadzenie prac recznie.

4.11. Oddzialywanie na zdrowie i zycie ludzi
4.11.1. Etap budowy

Na etapie realizacji inwestycji oddziatywanie na zdrowie i zycie ludzi zwigzane bedzie z
prowadzonymi pracami budowlanymi, w wyniku ktérych zagrozenie dla zdrowia pracownikow i
mieszkancow terendw sasiadujacych z inwestycjg moze powodowaé emisja zanieczyszczen
pytowych i gazowych do atmosfery oraz hatas.

Robotnicy pracujacy przy wytwarzaniu i rozktadaniu nawierzchni asfaltowej, beda narazeni na
state i bezposrednie wdychanie gorgcych oparéow asfaltu, majacych szkodliwy wptyw na drogi
oddechowe i btony sluzowe.

Maszyny przeznaczone do robét nawierzchniowych, jak i srodki transportu bedg ucigzliwym
zrodtem hatasu. Zagrozenie mogg stanowi¢ rowniez rozne sytuacje awaryjne zwigzane np.
z wyciekami paliwa oraz wypadki na placu budowy.

Powyzsze niekorzystne oddziatywania bedg mie¢ charakter tymczasowy i ograniczg sie do
okresu trwania robo6t budowlanych.

Zachowanie zasad bezpieczehstwa i higieny pracy okreslonych w przepisach BHP zmniejszy
ryzyko zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi na etapie budowy.

4.11.2. Etap eksploatacji

Uzytkowanie projektowanej inwestycji poprawi komfort i bezpieczenstwo przejazdu przez

miejscowos¢ Nateczow.
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Ponadto, budowa nowych chodnikéw i poboczy bedzie miata pozytywny wptyw na
bezpieczenstwo pieszych i rowerzystbw poruszajacych sie wzdtuz drogi, a tym samym
zdecydowanie ograniczy ryzyko wypadkow.

Zastosowanie proponowanego rodzaju nawierzchni asfaltowej o wlasciwosciach
pozwalajgcych na ograniczenie hatasu do 3dB (odcinkami zastosowania tej nawierzchni beda wloty
na rondo obwodnicy z DW 830 wraz z rondem) w pewnym stopniu pozwoli ograniczy¢ hatas
powstajacy na styku két samochodow i jezdni, co z kolei wptynie na poprawe klimatu akustycznego
w sagsiedztwie rozpatrywanej drogi oraz poprawi bezpieczenstwo na skutek wzrostu czasu kontaktu
koto-nawierzchnia (brak wybojéw, ubytkow).

4.12. Oddzialywanie na dobra materialne
4.12.1. Etap budowy
W wyniku realizacji projektowanej budowy dziatki prywatne bedg podlegaty wycenie i nastgpi

ustalenie wysokosci odszkodowania za jej wykup. Wysokos¢ odszkodowania za przejecie prawa do
wiasnosci nieruchomosci niezbednej do realizacji inwestycji drogowej przez Zarzadce tej drogi,
ustalana bedzie na podstawie cen rynkowych nieruchomosci zgodnie z przepisami prawa.
W wariancie Il i lll inwestycja bedzie wymuszala prowadzenie wyburzen budynkoéw. Wariant
preferowany | nie koliduje z budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi.

4.12.1. Etap eksploatacji

Przedmiotowa inwestycja nie wptynie negatywnie na dobra materialne na tym terenie. Wariant
| preferowany omija zabudowe mieszkaniowa przechodzac przez istniejacy ukfad drogowy w takich
miejscach gdzie nie wystepuije jej duze zageszczenie.

4.13. Przewidywane oddzialywanie przedsiewziecia w przypadku wystapienia
powaznej awarii

Powazna awaria (wypadek drogowy) to zdarzenie, w szczegdlnosci emisja, pozar lub
eksplozja, powstate w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub transportu, w ktorym
wystepuje jedna lub wiecej niebezpiecznych substancji, prowadzgce do natychmiastowego
powstania zagrozenia zycia badz zdrowia ludzi lub srodowiska, albo powstania takiego zagrozenia z
opdznieniem.

W wyniku kolizji lub wypadkéw drogowych moze dojs¢ do wycieku paliwa ze zbiornika
samochodu do gleby. W sytuacji, gdy w zderzeniu uczestnicza pojazdy samochodowe przewozace
substancje niebezpieczne mozna przewidywac przedostanie sie tych substancji do srodowiska.
Zgodnie z metodykg oceny ryzyka powaznych awarii od transportu zagrozenie ludnos$ci ksztattuje
sie w obszarze lll, tj. nie jest wymagane podejmowanie dodatkowych dziatan w celu ograniczenia
poziomu ryzyka. Prawdopodobienstwo zagrozenia dla srodowiska, w wyniku wystgpienia awarii na
drodze na calym odcinku ksztattuje sie w obszarze Il - nie jest wymagane podejmowanie
dodatkowych dziatan w celu ograniczenia poziomu ryzyka.

4.14. Oddziatywanie na obiekty zabytkowe i stanowiska archeologiczne

Inwestycja w kazdym swoim przebiegu wariantowym moze znajdowaé sie w kolizji ze
stanowiskami archeologicznymi dlatego tez Konserwator Ochrony Zabytkow wskazat szereg dziatan
ochronnych aby inwestycja nie oddziatywata negatywnie na stanowiska archeologiczne.

Inwestycja w wariancie | i lll znajduje sie w kolizji z obiektem wpisanym do rejestru zabytkow
tj. park w Antopolu wchodzac na wielko powierzchniowg dziatke 298/19. Wariant | przebiega przez
teren parku w Annopolu z potudnia na pétnoc na dtugosci 1,165 km (km 0+023 do 1+200) i w
pétnocnej czesci na diugosci 89 m (km 1+900 do 2+000). Wariant Ill przebiega przez ww. park z
potudnia na pétnoc na dlugosci 1,299 km. Teren zabytkowego parku po ktérym przebiegajg oba
warianty zajety jest przez pole uprawne, nie znajdujg sie na nim Zadne obiekty cenne
konserwatorsko. Zespét patacowy zlokalizowany jest na potudnie od wariantu | i lll. Z uwagi na to
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wymagane bedzie uzyskania odrebnego pozwolenia na prowadzenie inwestycji na tym terenie

Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

4.15. Ocena wplywu i wrazliwosci planowanego przedsiewziecia na zmiany
klimatu

Wyniki wieloletnich badah naukowych jednoznacznie wskazujg, ze zmiany klimatu stanowig
realne zagrozenie dla spoftecznego i gospodarczego rozwoju Polski. Wszystkie dziatania
dostosowujgce do zmian klimatu szczegdlnie w zakresie projektéw infrastrukturalnych zwigzanych z
diugoletnim horyzontem zwrotu naktadu inwestycyjnego, wigzg sie ze znacznymi kosztami, ktore
ponoszone sg na etapie realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego badz na etapie budowy
(adaptacji) infrastruktury juz istniejace;.

W zakresie zamian klimatycznych prawidtowe funkcjonowanie sektora transportu moze by¢
zagwarantowane tylko wtedy, gdy beda uwzglednione czynniki klimatyczne poprzez
adaptacje/zaprojektowanie  elementow infrastrukturalnych z  uwzglednieniem  warunkéw
ekstremalnych, tj. projektowanie/adaptowanie rozwigzan projektowych opartych nie na przesztoSci
(wzory pogodowe), lecz na przewidywanych zmianach trendéw pogodowych w przysziosci, gdyz
ocena wptywu zmian klimatycznych wykorzystuje jako poziom odniesienia dla prognozowanych
wartoéci klimatycznych wartosci tych elementéw, ktére obecnie stanowig podstawe obowigzujacych
przepisow technicznych.

Z analizowanego punktu widzenia, emisja zanieczyszczen do atmosfery, zwtaszcza gazéw
cieplarnianych, stanowi element najbardziej znaczacy.

Majac na uwadze powyzsze, niepodejmowanie przedsiewziecia spowoduje kontynuacje
trendu jaki jest obecnie obserwowany w analizowanym rejonie — zattoczenie drog i zwigzane z tym
korki oraz brak ptynnosci ruchu, wypadki, co powoduje, ze koszt nie podejmowania przedsiewziecia
zwigzany bedzie ze zwigkszeniem negatywnego oddziatywania transportu drogowego na klimat.

Planowana inwestycja w zakresie budowy drogi w planowanym przebiegu oraz w zakresie
zastosowania nowoczesnych i energooszczednych rozwigzan systemowych przyczyni sie
bezwzglednie do zmniejszenia jednostkowej emisji gazow cieplarnianych do atmosfery z
bezposrednich zrédet emisji, jak i ze zrodet posrednich.

Emisja gazéw do powietrza zwigzana z etapem budowy przedsiewziecia, ktéry weditug
zatozen bedzie trwata do 1 roku, w kontekscie catkowitej dlugosci okresu eksploatacji drogi — co
najmniej 20 lat, sprawia, ze catkowita redukcja tadunku GHG bilansuje z naddatkiem koszt (emisja
GHG), jaki bedzie musiat by¢ poniesiony na etapie realizacji przedsiewziecia.

5. Oddziatywanie transgraniczne

Inwestycja jest zlokalizowana ok. 120 km od wschodniej granicy panstwa, w zwigzku z tym nie
wystepuje oddziatywanie na srodowisko naturalne innych krajow. Oddziatywania bedg miaty zasieg
jedynie lokalny

6. Okreslenie przewidywanych oddzialywan planowanego
przedsiewziecia na srodowisko obejmujacych oddzialywania
bezposrednie, posrednie, wtérne, skumulowane, krétko-, sSrednio- i

ditugoterminowe, state i chwilowe
6.1.1. Faza realizacji
Realizacja planowanego przedsiewziecia we wszystkich wariantach moze powodowac
zagrozenia badz ucigzliwosci majace negatywny wptyw na:
e jako$¢ powietrza atmosferycznego,
e klimat akustyczny,
¢ wody powierzchniowe i podziemne,
e powierzchnie ziemi i gleby,

Strona 23 z 32



o floraifauna,

e krajobraz,

e zycie i zdrowie ludzi,
e dobra materialne.

Negatywne  oddziatywania charakterystyczne dla fazy realizacji  przedsiewziecia
majg w wiekszosci charakter czasowy. Skutkiem trwatym budowy jest zajecie gruntu pod budowe
inwestycji co potaczone jest ze zmniejszeniem powierzchni biologicznie czynnej.

6.1.2. Faza eksploatacji

Potencjalne zagrozenie s$rodowiska przyrodniczego oraz zycia i zdrowia ludzi na etapie

eksploatacji planowanego przedsiewziecia mogg by¢ zwigzane z:

e pogorszeniem jakosci powietrza,

e pogorszeniem klimatu akustycznego,

e oddziatywaniem na wody powierzchniowe i podziemne,

e oddziatywaniem na powierzchnie ziemi i gleby,

¢ mozliwoscig wystgpienia powaznego zagrozenia awaryjnego (awarii spowodowanej wypadkiem
drogowym) — szacowane na prawdopodobienstwo jednego na milion.

Charakter wiekszosci wyzej wymienionych oddziatywan jest ditugotrwaly i zwigzany przede
wszystkim z poruszajagcymi sie po planowanej drodze pojazdami. Nie jesteéSmy w stanie okresli¢
ostatniego oddziatywania, poniewaz wystgpienie powaznego zagrozenia na skutek awarii jest
przypadkowe, a kazde jego szacowanie obarczone jest duzym btedem
7. Wybér wariantu oraz opis przewidywanych skutkéw dla srodowiska w przypadku

niepodejmowania przedsiewziecia — wariant bezinwestycyjny

Powazny problem dla funkcjonowania uzdrowiska stanowi ciezki ruch samochodowy na
DW830, przebiegajacej przez centrum uzdrowiska ulicami: Paderewskiego, Armatnia Géra, Lipowgq i
1 Maja. Transport butelkowanej wody mineralnej z wytwdrni ,Nateczowianka” oraz transport
osobowy generujg znaczace obcigzenia akustyczne i drgania, zakitécajgce klimat uzdrowiska i
niszczace zabytkowe wille. Badania natezenia ruchu wykonane w 2008 roku wskazuja, ze przez
centrum miasta przejezdza okoto 9 tys. pojazdow na dobe. Dopuszczalny poziom hatasu w
granicach strefy A ochrony uzdrowiskowej jest przekroczony o 16% do 42%.

Wskazanie objazdéw dla ruchu tranzytowego nie rozwigze problemu. Jedynym rozwigzaniem
jest jak najszybsza budowa obwodnicy Nateczowa i wyprowadzenie ciezkiego ruchu towarowego
poza granice uzdrowiska. Opdznienie w budowie obwodnicy, a tym samym brak mozliwo$ci
zmniejszenia natezenia hatasu, moze skutkowa¢ odebraniem miastu statusu uzdrowiska. W takim
wypadku kuracjusze musieliby optaca¢ petny koszt leczenia w Nateczowie, co niewatpliwie odbitoby
sie bardzo niekorzystnie na atrakcyjnosci miasta i na jego gospodarce.

7.1.1. Wariant polegajacy na niepodejmowaniu przedsiewziecia (bezinwestycyjny)
oraz opis skutkéow dla sSrodowiska w przypadku niepodejmowania
przedsiewziecia

W obrebie planowanego przedsiewziecia, obecna sytuacja komunikacyjna prowadzi ruch
drogowy, istniejgcg drogg wojewddzka nr 830 i 826, przez centrum miejscowosci Nateczéw. Fakt
ten wigze sie, z sytuacjg, ze ruch odbywa sie blisko gestej zabudowy mieszkaniowej, zwiekszajac
niebezpieczenstwo dla ruchu pieszego. Uptywajacy czas i brak decyzji dotyczacej realizaciji
przedsiewziecia, przyczynitoby sie do powstania coraz wigkszych szkéd. Podstawowym problemem
bytby stale rosnacy ruch, powodujgcy coraz wieksze obcigzenie istniejgcej nawierzchni drogi
DW830 i 826 i tym samym powodujac ciggte pogarszanie stanu nawierzchni, zwiekszajgc
niebezpieczenstwo na drodze. Dodatkowym réwnie waznym problemem powstajagcym przy ciagle
rosngcym natezeniu ruchu stajg sie utrudnienia w ptynnosci ruchu. Powstawanie na drodze sytuac;i

Strona 24 z 32



takich jak korki uliczne, czeste ruszanie i hamowanie na skrzyzowaniach, przyczyniajg sie do
zmniejszenia komfortu jazdy.

Dodatkowym problemem przy takich sytuacjach na drodze, w szczegdélnosci gdy mamy do
czynienia z terenami mieszkalnymi, bytoby coraz wieksze pogarszanie sie elementow srodowiska,
poprzez ciggte zwiekszanie sie emisji substancji zanieczyszczajgcych, jak réwniez zwiekszajg
emisje hatasu i drgan.

Doprowadzenie do takich sytuacji stanowczo pogorszytoby, istniejace juz zte warunki zycia
mieszkahcow, wzdtuz biegnacej drogi DW830 i 826, w szczegodlnosci wptywajac niekorzystnie na
Srodowisko i zdrowie ludzi.

7.1.2. Wariant | - REALIZACYJNY PREFEROWANY wraz z uzasadnieniem wyboru

Wariant |- dlugo$¢ obwodnicy ok. 5,6 km przebieg jest zgodny ze studium uwarunkowan i
kierunkdow zagospodarowania przestrzennego Gminy Nateczow. W wariancie | nie zostaty
przewidziane budynki do wyburzenia, a przyjete rozwigzania sg zgodne z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi.

Z przeprowadzonej oceny oddziatywan (obwodnicy Nateczowa na srodowisko wynika, ze
eksploatacja rozpatrywanych wariantéw spowoduje porownywalne oddziatywania. Niemniej podczas
eksploatacji tras wariantu Il i Ill czesciej niz w wariancie | nalezy sie spodziewaC wystgpienia
stabych niekorzystnych oddziatywanh. Dotyczy to takze hatasu powstajacego podczas eksploatacji
drogi oraz emisji zanieczyszczen do powietrza, ktére bedg poréwnywalne dla wszystkich trzech
wariantow. Uwzgledniajgc jednak zagospodarowanie terenu przede wszystkim ilos¢ budynkéw
mieszkalnych oraz odlegtos¢ budynkéw od planowanej drogi mozna uznac, ze korzystniejszy bedzie
wariant |, gdyz nie wystgpig negatywne oddziatywania dla mieszkancéw. Wariant Il i lll w wiekszym
stopniu zbliza sie do terendw mieszkaniowych na ktore bedzie oddziatywaé imisjg zanieczyszczen
powietrza i hatasu.

Biorgc powyzsze pod uwage wariant | obwodnicy Nateczowa jest najkorzystniejszym
rozwigzaniem ze wzgledu na srodowisko

7.1.3. Wariant alternatywny Il

Wariant II- dtugos¢ obwodnicy ok. 3,4 km przebieg jest zgodny ze studium uwarunkowan i
kierunkdw zagospodarowania przestrzennego Gminy Nateczow ze zmiang przebiegu odcinka
poczatkowego, ktory przebiega ul. Cynkowskg (droga nr 107900L). W wariancie |l zostaty
przewidziane do wyburzenia 3 budynki mieszkalne i 2 budynki gospodarcze, a przyjete rozwigzania
sg zgodne z obowigzujgcymi warunkami technicznymi.

7.1.4. Wariant alternatywny lll

Wariant IlI- dtugos¢ obwodnicy 5,2 km, w wariancie Il zostaty przewidziane do wyburzenia 4
budynki gospodarcze i 1 budynek mieszkalny, a przyjete rozwigzania sgq zgodne z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi

7.1.5. Wyboér wariantu najkorzystniejszego dla srodowiska

Z przeprowadzonej oceny oddziatywan (obwodnicy Nateczowa na srodowisko wynika, ze
eksploatacja rozpatrywanych wariantéw spowoduje porownywalne oddziatywania. Niemniej podczas
eksploatacji tras wariantu Il i Ill cze$ciej niz w wariancie | nalezy sie spodziewa¢ wystgpienia
stabych niekorzystnych oddziatywan. Dotyczy to takze hatasu powstajgcego podczas eksploataciji
drogi oraz emisji do powietrza, ktore bedg poréwnywalne dla wszystkich trzech wariantéw.
Uwzgledniajgc jednak zagospodarowanie terenu przede wszystkim ilos¢ budynkéw mieszkalnych
oraz odlegtos¢ budynkow od planowanej drogi mozna uznac, ze korzystniejszy bedzie wariant |,
gdyz nie wystgpig negatywne oddziatywania dla mieszkahcow. Wariant Il i 1ll w wiekszym stopniu
zbliza sie do terenéw mieszkaniowych na ktore bedzie oddziatywac imisjg zanieczyszczen powietrza
i hatasu. Biorgc powyzsze pod uwage wariant | obwodnicy Nateczowa jest najkorzystniejszym
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rozwigzaniem ze wzgledu na srodowisko. Dla planowanego przedsiewziecia nie przewiduje sie fazy

likwidacji, stad etap ten nie jest analizowany.

8. Opis przewidywanych dziatan, majacych na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensacje przyrodnicza negatywnych oddziatywan na srodowisko i ludzi

8.1. Minimalizacja oddzialywan na powietrze atmosferyczne

8.1.1. Etap budowy
Emisja zanieczyszczen pytlowo-gazowych do powietrza na etapie budowy nie bedzie
powodowaé przekroczen standardow emisyjnych, ale jej niewatpliwa ucigzliwos¢é moze byé
ograniczona poprzez nastepujace dziatania:

e utrzymywanie placu budowy w czystosci, okresowe sprzatanie, zraszanie w czasie suchych
dni,

¢ beda stosowane do podbudowy gotowe mieszanki wytwarzane w wytworniach, aby ograniczyc¢
do minimum operacje mieszania kruszywa ze spoiwem na miejscu budowy,

e masy bitumiczne beda transportowane wywrotkami wyposazonymi w oponcze ograniczajgce
emisje par asfaltu,

e materiaty sypkie bedg transportowane w oponczach ograniczajacych pylenie,

e ograniczenie predkosci jazdy pojazdow samochodowych w rejonie budowy,

e drogi w zakresie placu budowy beda utrzymane w stanie ograniczajgcym pylenie —
zapewniona zostanie jej wilgotnoS¢ w czasie suszy oraz wiasciwie utwardzone w przypadku
intensywnych opadéw,

o wytyczenie drég dojazdowych do placu budowy (w miare mozliwosci) w oparciu o istniejgcqg
sie¢ szlakow komunikacyjnych,

e poruszanie sie sprzetu bedzie odbywac sie gtéwnie po korytarzu obwodnicy,

e maszyny oraz urzadzenia wykorzystywane do realizacji inwestycji beda posiada¢ wtasciwie
wyregulowane silniki spalinowe, ograniczajgc emisje zanieczyszczen do powietrza,

e Wykonawca nie bedzie dopuszczat do przecigzania sprzetu oraz do przetadowywania
pojazdéw, ktére w takim stanie emitujg wieksze poziomy zanieczyszczeh pracujac na
wyzszych obrotach a takze nie bedzie pracowat na biegu jatowym (maszyny beda wytaczane).

e na zapleczu budowy materiaty budowlane beda magazynowane jedynie w niezbednych
ilosciach zabezpieczajgc je jednoczeénie przed pyleniem przy wietrznej pogodzie nakrywajac
folig lub innym materiatem nieprzepuszczalnym,

e prowadzenie prac rozbiérkowych i budowlanych w sposdéb zapewniajgcy najmniejsze
zapylenie.

8.1.2. Etap eksploatacji
Z uwagi na fakt, iz zanieczyszczenia powietrza emitowane sa przez uzytkownikéw drogi,
Zarzadzajacy drogq nie jest w stanie podjac jakichkolwiek dziatah zmierzajgcych do ograniczenia
emisji. Wprowadzone odcinkowo nasadzenia bedg wptywac na ograniczenie rozprzestrzeniania sie
zanieczyszczen komunikacyjnych na dalsze tereny.
8.2. Ochrona klimatu akustycznego
8.2.1. Etap budowy
W celu zmniejszenia ucigzliwosci hatasu pracujgcego sprzetu budowlanego, prace
prowadzone bedg w cyklu dziennym od 6.00 — 22.00. Wykonawca nie bedzie dopuszczat do
przecigzania sprzetu oraz do przetadowywania pojazdéw, ktore w takim stanie emitujg wieksze
poziomy hatasu, anizeli w czasie wykonywania standardowych funkcji. Bedzie takze minimalizowat
ilosS¢ przejazdow pojazddw ciezkich i maszyn w poblizu zabudowy mieszkaniowe;.
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8.2.2. Etap eksploatacji

W celu minimalizacji oddziatywania hatasu na tereny chronione we wszystkich wariantach
realizacyjnych na cafej dtugosci obwodnicy zaprojektowano wierzchnig warstwe $cieralng o
wiasciwosciach ograniczajacych hatas o 3dB - tzw. ,cichg nawierzchnig”.

8.3. Minimalizacja oddziatywania wibracyjnego (drgania)
8.3.1. Etap budowy

Jedynym srodkiem minimalizujgcym oddziatywanie drgan i wibracji na grunty sgsiednie bedzie
ograniczenie przejazdow pojazdow ciezkich z materiatem oraz maszyn w sgsiedztwie zabudowan, a
takze mozliwie jak najszybsze wykonywanie fazy robot budowlanych w sagsiedztwie budynkow
mieszkalnych oraz prac zwigzanych z wyburzeniami

8.3.2. Etap eksploatacji

Oddziatywanie to nie nosi znamion znaczacego oddziatywania z uwagi na co nie istnieje
potrzeba stosowania srodkéw ochronnych

8.4. Minimalizacja oddzialywan na gleby

8.4.1. Etap budowy

W celu ochrony powierzchni ziemi oraz gleby przed zanieczyszczeniami na etapie budowy
nalezy w sposob wiasciwy przygotowaé plac budowy i jego zaplecze oraz przestrzegaé
nastepujacych zasad:

¢ nie nalezy lokalizowa¢ zaplecza budowy, baz materiatowych, miejsc gromadzenia (zbierania)
odpadoéw oraz parkingéw dla pojazdéw i maszyn pracujgcych na budowie w dolinach ciekdéw;

e nalezy wyznaczy¢ pod zaplecze budowy, bazy materiatowe, parkingi, miejsca do
tymczasowego gromadzenia (zbierania) odpaddéw tereny przeksztatcone antropogenicznie
przy zatozeniu, ze wybrane lokalizacje nie bedg powodowacé ucigzliwosci dla mieszkancow;

e nalezy unika¢ wprowadzania ciezkiego sprzetu na tereny nieobjete inwestycjg, w
szczegolnosci na grunty orne, gdzie zniszczeniu moze ulec struktura profili glebowych oraz
lesne;

e plac budowy nalezy wyposazyé w srodki do neutralizacji substancji ropopochodnych na
wypadek ich niekontrolowanych wyciekéw zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2007
r. o zapobieganiu szkodom w Srodowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493 z p6zi. zm).
W miare mozliwosci nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wbudowania zdjetej, istniejgcej warstwy gleby

przy zasypywaniu wykopéw celem uzyskania pierwotnej struktury gleby.
8.4.2. Etap eksploatacji

Etap eksploatacji planowanego przedsiewziecia bedzie miat wptyw posredni i bezposredni na
glebe. Zasadniczg konsekwencjg wywieranego wptywu bedzie stopniowa alkalizacja materiatu
glebowego oraz zmiana jego parametrow fizycznych (sktad granulometryczny, gestos¢, porowatosc,
chemicznych (pH) i biologicznych (zawarto$¢ kwaséw humusowych — fulwowych i huminowych) w
profilu glebowych.

Dziataniem minimalizujgcym jakie moze zostaC przedsiewziete w celu ochrony gleby to
obsianie trawami i roslinnoscig gatunkéw alkalifiinych niezajetych infrastrukturalnie fragmentéw
gleby.

8.5. Minimalizacja oddzialywan na wody powierzchniowe i podziemne

8.5.1. Etap budowy

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku ochrony gleb w celu ochrony $rodowiska wodnego i
gruntowo wodnego podczas prowadzenia prac budowlanych bazy materiatowe, miejsca
gromadzenia odpaddw oraz parkingi nie powinny by¢ lokalizowane w dolinach ciekdw.

Ponadto ochrone wéd powierzchniowych i podziemnych na etapie budowy nalezy zapewnic
poprzez nastepujace dziatania:
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e odpowiedni stan techniczny sprzetu budowlanego (wszelkie prace powinny by¢ prowadzone
przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, eksploatowanego i konserwowanego w
prawidtowy sposob, o niskim poziomie spalin);

e ograniczenie terenu zajetego pod plac budowy do niezbednego minimum;

e wilasciwg organizacje pracy;

e zachowanie wszelkich $rodkéw  ostroznosci  zapobiegajacych  przedostaniu  sie
zanieczyszczen, zwilaszcza weglowodoréw ropopochodnych do srodowiska gruntowo —
wodnego (wykonawca prac powinien dysponowac sprzetem i Srodkami do neutralizaciji
ewentualnych zanieczyszczeh srodowiska gruntowo-wodnego);

e prowadzenie robdt budowalnych w taki sposéb, aby istniejgcy system odwodnienia nie zostat
zniszczony przed wykonaniem remontu i modernizaciji istniejacego systemu.

8.5.2. Etap eksploatacji
Wody opadowe odprowadzane bedg do projektowanego systemu rowéw otwartych,
zlokalizowanych wzdtuz projektowanej drogi. Nastepnie, poprzez wyloty, po uprzednim
podczyszczeniu (separatory, osadniki), zostang odprowadzone do istniejacych w terenie ciekdw,
albo do projektowanych zbiornikdw otwartych.
8.6. Minimalizacja oddziatlywan na krajobraz
8.6.1. Etap budowy
Na etapie budowy w celu minimalizacji wptywu na zmiany uksztattowania powierzchni i na
gleby nalezy ograniczy¢ do minimum swobodne przemieszczanie sie ciezkich maszyn i pojazdéw
transportowych, tak aby jak najwieksze tereny uchroni¢ przed zniszczeniem lub rozjezdzaniem
przez ciezki sprzet.
8.6.2. Etap eksploatacji
Elementem ograniczajgcym oddziatywanie bedg nasadzenia kompensacyjne, ktére wptyng na
lepsze wkomponowanie drogi w krajobraz, adaptacja istniejacych drzew oraz zabezpieczenie drzew
nieprzeznaczonych do wycinki przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi pracami
budowlanym.
8.7. Minimalizacja oddziatywan na zabytki i stanowiska archeologiczne
8.7.1. Etap budowy
Inwestycja moze kolidowaé ze stanowiskami archeologicznymi moze na nie negatywnie
oddziatywa¢. W zwigzku z powyzszym istnieje potrzeby zastosowania zabiegdéw ochronnych w tym
zakresie. Lubelski Wojewodzki Konserwator Zabytkow wskazuje na koniecznos¢ przeprowadzenia
niezbednych badan weryfikacyjno — sondazowych, przedinwestycyjnych, wykopaliskowych badan
ratowniczych, nadzoru archeologicznego nad catoscig prac ziemnych zwigzanych z planowang
inwestycja. Z uwagi na kolizje z dziatkg wpisang do rejestru zabytkow 298/19 Park w Antopolu w
wariancie | i Ill Inwestor uzyska odrebne pozwolenia na prowadzenie inwestycji na tym terenie
Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Dodatkowo ograniczenie oddziatywania
bedzie spowodowane zawezeniem prac do korytarza zaprojektowanej drogi oraz nie organizowania
w tym miejscu zaplecza budowy, miejsc magazynowych materiatow lub odpadow.
8.7.2. Etap eksploatacji
W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co
do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, nalezy wstrzymac
wszelkie prace, mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot, zabezpieczyé przy uzyciu
dostepnych srodkow przedmiot i oznakowa¢ miejsce jego odkrycia oraz niezwtocznie zawiadomic o
tym Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
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8.8. Ochrona przyrody ozywionej
8.8.1. Etap budowy
W celu ograniczenia i zminimalizowania negatywnego oddziatywania placu budowy i
mechanicznego sprzetu budowlanego na siedliska przyrodnicze i siedliska gatunkéw nalezy:

¢ nalezy ograniczy¢ do minimum strefe bezposredniej ingerencji;

e przy organizacji placu budowy nalezy uwzgledni¢ rozmieszczenie zinwentaryzowanych
siedlisk chronionych oraz stanowisk chronionych gatunkéw roslin i zwierzat w celu ich
zabezpieczenia przed przypadkowym zniszczeniem;

e w przypadku koniecznos¢ likwidacji siedlisk gatunkéw podlegajgcych ochronie zapewnic
przeniesienie populacji na siedliska zastepcze w otoczeniu inwestycji;

e wycinke drzew i krzewdw nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum i prowadzi¢ poza
sezonem legowym ptakéw, czyli od 16 pazdziernika do kohca lutego, pod nadzorem
entomologa i ornitologa, w celu wykluczenia mozliwosci zasiedlenia poszczegolnych drzew
przez scisle chronione gatunki bezkregowcow i ptakéw.

W celu ograniczenia i zminimalizowania negatywnego oddziatywania placu budowy i
mechanicznego sprzetu drogowego na populacje zwierzat nalezy:

e zaplanowaé¢ lokalizacje zaplecza budowy w miejscach pozbawionych stanowisk
legowych/rozrodczych gatunkéw chronionych;

e ograniczy¢ do minimum swobodne poruszanie sie pojazdow mechanicznych po placu budowy,
poprzez opracowanie planu ruchu pojazdéw uwzgledniajgcego miejsca koncentracji stanowisk
legowych/rozrodczych gatunkéw chronionych;

e uzywac pojazdéw mechanicznych spetniajgcych normy ekologiczne i sprawnych technicznie,

o wylgczacd silniki w czasie przerw w pracy;

e prowadzi¢ prace budowlane w porze dziennej;

e uzywaé¢ do oswietlenia placu budowy instalacji elektrycznych nie powodujgcych zwabiania
zwierzat do swiatta.

Na etapie budowy nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przypadkowego zabijania zwierzat w
zwigzku z prowadzonymi pracami ziemnymi. Dlatego wszelkie gtebokie i strome wykopy ziemne
powinny by¢ zabezpieczone przed wpadaniem do nich drobnych zwierzat (ptazéw, gadow, ssakéw,
bezkregowcdw) poprzez ich wygrodzenie ptotkami zabezpieczajgcymi. Nalezy takze przewidzie¢
codzienng kontrole tych miejsc i uwalnianie zwierzat, ktére tam sie znalazty. W zwigzku z
mozliwos$cig pojawienia sie na etapie budowy lokalnych zastoisk (katuze, koleiny) wod gruntowych i
opadowych nalezy przewidzieC ich ogrodzenie pfotkami zabezpieczajgcymi oraz kontrole tych
miejsc i uwalnianie zwierzat, ktore je bedg zasiedla¢ (ptazy).

Usuwanie drzew powinno by¢ prowadzone poza sezonem legowym ptakow, czyli od 16
pazdziernika do konca lutego, pod nadzorem entomologa i ornitologa, w celu wykluczenia
mozliwo$ci zasiedlenia poszczegdlnych drzew przez $cisle chronione gatunki bezkregowcow i
ptakéw. Wykonywanie prac budowlanych proponuje sie prowadzi¢ poza sezonem rozrodczym/
legowym zwierzat. Dla omawianego obszaru jest to okres od 15 sierpnia do konca lutego.

8.8.2. Etap eksploatacji

W celu unikniecia i ograniczenia negatywnego oddziatywania przedsiewziecia drogowego na
mozliwosci swobodnego poruszania sie zwierzat aktywnych ruchowo zaproponowano przejscia dla
zwierzat, zarbwno w obrebie regionalnego, dolinnego korytarza ekologicznego Bochotniczanki, jak
réowniez w innych dogodnych pod wzgledem technicznym i ekologicznym miejscach. Analiza
wynikow oceny wptywu przedsiewziecia na chronione gatunki roslin naczyniowych i siedlisk
przyrodniczych wykazata, ze wptyw ten bedzie niewielki lub Ze negatywnego wptywu nie bedzie. W
przebiegu wariantu | jedno siedlisko przyrodnicze — zmiennowilgotne faki trzeslicowe (kod siedliska
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6410) jest narazony na negatywne oddziatywania w stopniu srednim, wiec zachodzi potrzeba
prowadzenia szczegotowych dziatan minimalizujgcych dla wariantu |. Dziatania te bedg polegaty na
ochronie siedliska przyrodniczego w czasie prac budowlanych poprzez wtasciwg organizacje placu
budowy i rob6t budowlanych w trakcie realizacji zespotu obiektéw mostowych nad Bochotniczanka.
9. Ochrona srodowiska w gospodarce odpadami

9.1.1. Etap budowy

Obowigzek zagospodarowania odpadow, zgodnie zapisami z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pézn. zm.) spoczywa na podmiocie, ktérego dziatalnosc
powoduje powstawanie odpadow (art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy). W mysl przedmiotowej ustawy
wytwoérca odpadow zobowigzany jest do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami lub
moze zleci¢ wykonanie tego obowigzku i wylgcznie podmiotom, ktére posiadajg stosowne
zezwolenia w tym zakresie okreslone w art. 27 ust. 2 ustawy.

W celu zagospodarowania odpadéw wykonawca robot powinien podpisa¢é umowe na odbiér z
jednostkg uprawniong do gospodarowania odpadami, badz tez sam powinien dysponowac
odpowiednimi uprawnieniami.

W trakcie realizacji robot budowlanych teren inwestycji powinien byé na biezaco
porzadkowany ze szczegdélnym uwzglednieniem materiatbw mogacych wptyngé negatywnie na
otaczajacy teren (materiaty pedne, smary i opakowania po nich, produkty smotowe — jesli bedag
wykorzystywane). Odpady tego typu odbierajg firmy zajmujace sie skupem oleju przepracowanego.

Zaktadajgc, ze gospodarka odpadami w fazie realizacji inwestycji bedzie prowadzona zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie, niezaleznie od ilosci powstajgcych odpadodw, nie
powinna stanowi¢ zagrozenia dla Srodowiska. Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca
powinien przekazac Inwestorowi teren baz zaplecza uporzadkowany, bez odpadéw

9.1.2. Etap eksploatacji

Faza eksploatacji planowanego przedsiewziecia zwigzana bedzie z powstawaniem odpaddéw
w zwigzku utrzymaniem infrastruktury drogowe;j.

W zakresie gospodarowania odpadami obowigzek zagospodarowania odpadéw powstajgcych
w fazie bezawaryjnej eksploatacji drogi, podobnie jak w trakcie realizacji inwestycji, zgodnie z
ustawg o odpadach spoczywat bedzie na wytwdrcy odpadow.

10. Minimalizacja oddziatywan skumulowanych

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (...) o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1235 z pdézn. zm.) elementem, ktéry nalezy rozwazy¢ na etapie
opracowywania raportu oddziatywani na srodowisko jest zjawisko kumulacji oddziatywan z terenu
planowanego przedsiewziecia z oddziatywaniami obiektow o podobnych charakterze juz istniejgcych
lub planowanych do budowy w obszarze oddziatywania przedsiewziecia na podstawie art. 66 ust. 1
pkt. 8 ww. ustawy. Teren planowanego przedsiewziecia jest potozony w na peryferiach
miejscowosci Nateczéw. Lokalizacja planowanego przedsiewziecia w i zwigzany z tym stopien
zagospodarowania terenu, oprocz liczby oséb potencjalnie objetych oddziatywaniem, ma wptyw na
mozliwos¢ wystgpienia zjawiska oddziatywania skumulowanego ze wzgledu na obecnosc¢ przede
wszystkim infrastruktury drogowe

10.1. Oddziatywanie skumulowane w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza

10.1 Fazarealizacji

Na etapie realizacji planowanej inwestycji moga wystgpi¢ utrudnienia (hatas, zapylenie,
objazdy, zamknigcia odcinkéw drég, itd.) zwigzane z prowadzeniem inwestycji tego typu w
sgsiedztwie terenu prowadzenia rob6ét. Na moment przygotowywania niniejszej dokumentacji nie
zidentyfikowano innych inwestyciji liniowych, ktérych realizacja mogtaby mie¢ wptyw na pogtebienie
czasowych niedogodnosci zwigzanych z etapem budowy przedmiotowego przedsiewziecia.
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W Swietle powyzszego srodki minimalizujgce stosowane na etapie realizacji przedsiewziecia w
zakresie minimalizacji oddziatywan na poszczegdlne elementy Srodowiska beda wystarczajgce aby
dotrzymaé wymaganych standardow jego jakosci

10.2. Faza eksploatacji

Oddzialywanie skumulowane w zakresie powi'etrza atmosferycznego
Zgodnie z informacjg uzyskang z WIOS w Lublinie stan jakosci powietrza (tzw. tto) dla terenéw

znajdujacych sie wokét planowanego przedsiewziecia prowadzony w ramach PMS wykazat brak
przekroczen, pomimo marginalnej wartosci dyspozycyjnej [Da-R] dla SO,, PM, s, CsHe, stanu jakosci
powietrza atmosferycznego w rejonie inwestyciji.

W wyniku przeprowadzonych obliczen wykazano brak przekroczen z terenu planowanego
przedsiewziecia w zwigzku z jego eksploatacjg przy uwzglednieniu aktualnego stanu jakosci
powietrza atmosferycznego obejmujgcego istniejace w sgsiedztwie zrédta emisji.

Oddzialywanie skumulowane w zakresie hatasu

W rozpatrywanym rejonie nie wystepujg obszary, na ktérych oddziatywania skumulowane
mogg miec¢ istotne znaczenie w zakresie oddziatywania hatasu
Oddziatywanie skumulowane w zakresie w zakresie przyrody ozywionej

Nie przewiduje sie oddzialywan skumulowanych w zakresie przyrody ozywionej.

11.0PIS ZASTOSOWANYCH METOD PROGNOZOWANIA PRZYJETYCH ZALOZEN |
ROZWIAZAN ORAZ WYKORZYSTANYCH DANYCH

Prognoze wplywu omawianego przedsiewziecia na srodowisko przy uzyciu metod
obliczeniowych przeprowadzono dla najbardziej istotnych oddziatywan inwestycji komunikacyjnych,
za jakie uznaje sie oddziatywanie na stan sanitarny powietrza atmosferycznego, wody oraz klimat
akustyczny.

Prognozowany ruch okreslono metodg uproszczong dla obliczania prognozy dla drdog
wojewoddzkich i powiatowych o natezeniu ruchu w roku bazowym wiekszym od 2500 poj./dobe.
Podstawe prognozy stanowit generalny pomiar ruchu wykonany w roku 2010.

Prognoze zanieczyszczenia powietrza w otoczeniu analizowanego odcinka wykonano dla
nastepujgcych substancji: dwutlenek azotu (NOZ2), dwutlenek siarki (SO2), otéw (Pb), benzen
(C6H6), tlenek wegla (CO), pyt zawieszony PM10, pyt PM2.5, weglowodory alifatyczne,
weglowodory aromatyczne dla dwéch horyzontow czasowych 2020 r., 2030 r. Do prognozy emisji i
rozktadu przestrzennego zanieczyszczen powietrza zastosowano program OPERAT FB.

Analize wraz z symulacja komputerowag rozprzestrzeniania sie hatasu w zakresie
oddziatywania niniejszej inwestycji wykonano w oparciu o program SoundPlan-Manager, wersja 7.0,
Braunstein + Berndt GmbH, D-71522 — Germany.

12. Propozycje monitoringu oddziatywania planowanego przedsiewziecia, analiza
porealizacyjna, ponowna ocena oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko

Ze wzgledu na charakter oddziatywan przedsiewziecia na srodowisko zaréwno w fazie
realizacji, jak i w fazie eksploatacji, brak wskazan do przeprowadzenia monitoringu stanu
Srodowiska.

Ponadto analizujgc wyniki przeprowadzonych w ramach niniejszego raportu prognoz
oddzialywania inwestycji na srodowisko oraz biorgc pod uwage zastosowane dziatania
minimalizujgace stwierdzono, ze w trakcie eksploatacji nie wystapig przekroczenia standardow
jakosci srodowiska, a zatem brak jest przestanek wskazujgcych na koniecznosc¢ przeprowadzenie
analizy porealizacyjnej badz ponownej oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

13. Obszar ograniczonego uzytkowania

W wyniku przeprowadzonej oceny oddziatywania wariantow planowanego przedsiewziecia na
komponenty Srodowiska stwierdzono, ze dla planowanego przedsiewziecia nie jest konieczne
ustanowienie obszaru ograniczonego uzytkowania w rozumieniu przepiséw zapisow art. 135 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (t.j.: Dz. U. z 2013 poz. 1232 z pézn zm.).
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14. Opis trudnosci wynikajacych z niedostatkéw techniki

Ze wzgledu na przygotowanie raportu na wstepnym etapie prac projektowych, w niektérych
przypadkach nie mozna byto dokona¢ oceny konkretnych rozwigzan technologicznych, poniewaz sg
one mozliwe dopiero po wyborze konkretnego wykonawcy, ktoéry dysponujgc odpowiednim sprzetem
jest w stanie je okreslic.

Podstawowym czynnikiem mogacym mie¢ wptyw na wyniki przedstawionych analiz
akustycznych - zasieg oddziatywania jest niepewnos¢ sprawdzalnosci prognozy ruchu na
poszczegodlnych odcinkach drogi i wariantéw realizacji inwestyciji.

Z uwagi na fakt, ze w przypadku istniejgcych drég i arterii komunikacyjnych mogacych
kumulowa¢ swoje oddziatywanie akustyczne z realizowanymi w ramach niniejszego zadania
inwestycyjnego odcinkami drogi, realizacja ekrandw akustycznych minimalizujgca to oddziatywanie
ponizej tzw. wartosci dopuszczalnych wymagataby od Inwestora ingerencji w teren, do ktérego nie
posiada on tytutu prawnego (znajdujacy sie poza granicg terenu inwestycji), co jest praktycznie
niewykonalne. W raporcie skoncentrowano sie na wskazaniu sposobow minimalizacji hatasu
generowanego przez pojazdy.

Na obecnym etapie wiedzy nie jest mozliwe wykonanie prognozy zmian klimatu
odzwierciedlajacej kierunek i stopieh zmian klimatycznych wywotanych wzrostem stezenia CO,
powyzej poziomu 450 ppm.
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