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IZ.271.10.2020                                                                                          Załącznik nr 1 do SIWZ   

Szczegółowy opis zamówienia -  dostawa  autobusu o napędzie elektrycznym typu „mini” 

L.p. 
Warunki /  

parametry 

WYMAGANE PARAMETRY  

TECHNICZNO-UŻYTKOWE 

1 2 3 

1.  

Wymiary 

autobusu 

a) Długość całkowita: 7,0-8,0 m  

b) Szerokość nadwozia:  do 2.200 mm, 

c) Wysokość całkowita: do 3.150 mm, zgodnie z warunkami dopuszczenia do ruchu 

2.  

Liczba miejsc 

pasażerskich 

a) Liczba miejsc ogółem co najmniej 22, w tym: liczba miejsc siedzących: 

minimum 12, miejsce na  1 wózek inwalidzki 

b) Rozmieszczenie miejsc do uzgodnienia z Zamawiającym po rozstrzygnięciu 

przetargu  

3.  
Rozstaw osi Minimum 4.300 mm 

4.  

Dopuszczalna 

masa całkowita  
Do 7.200 kg 

5.  
Silnik i baterie 

a) Silnik elektryczny fabrycznie nowy o mocy nie mniejszej niż 80 kW  

b) Baterie trakcyjne o maksymalnej pojemności .  

(Ilość energii akumulatora minimum 78 kWh) 

c) Układ odzyskiwania  energii w trakcie hamowania pojazdu 

6.  

Układ 

kierowniczy 

a) Przekładnia kierownicza ze wspomaganiem hydraulicznym lub elektrycznym. 

b) Możliwość regulacji kierownicy w dwóch lub w jednej płaszczyźnie. 

7.  

Nadwozie 

autobusu 

 

a) Nadwozie i konstrukcja pojazdu wykonana w oparciu o najnowsze technologie, 

pozwalające na wieloletnią eksploatację. 

b) Rama pojazdu wykonana z profili stalowych  zabezpieczonych antykorozyjnie 

wewnątrz i na zewnątrz lub wykonana ze stali o podwyższonych parametrach 

jakościowych. 

c) Poszycie wykonane z materiałów odpornych na korozję. 

d) Konstrukcja samonośna wykonana ze stali o podwyższonych parametrach 

jakościowych. 

8.  Ogrzewanie 

a) realizowane za pomocą minimum dwóch grzejników konwektorowych w 

przestrzeni pasażerskiej (usytuowane równomiernie w całym pojeździe) oraz 

nagrzewnicy w kabinie kierowcy. 

b) Silniki wentylatorów nagrzewnic (y) z regulowaną prędkością obrotową. 

c) System ogrzewania powinien zapewnić utrzymanie temperatury wewnątrz 

pojazdu minimum +150C, przy temperaturze otoczenia -100C. Preferowane 
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urządzenie grzewcze  zasilane tylko energią elektryczną  

9.  Klimatyzacja i 

wentylacja 

 

a) Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej i kabiny kierowcy. 

b) Wentylacja przestrzeni pasażerskiej poprzez odsuwane lub uchylne szyby, 

zamontowane w górnej części szyb okien bocznych. Minimum 2 szt. Dopuszcza 

się zamiast odsuwanych szyb lub uchylnych szyb w oknach bocznych wentylację 

przez otwierany szyberdach, otwierane okno kierowcy i zamontowanie 

wentylatorów  (wyciągowy i nadmuchowy). 

10.  
Układ hamulcowy 

a) Hamulce tarczowe przy wszystkich kołach. 

b) Układ wspomagany systemem ABS Hamulec postojowy – mechaniczny 

działający na oś napędową, sterowany dźwignią zlokalizowaną na stanowisku 

pracy kierowcy. 

11.  
Zawieszenie 

a) Oś przednia – zawieszenie niezależne. 

b) Oś tylna – zawieszenie pneumatyczne na miechach gumowych lub mechaniczne 

na resorach, 

12.  
Koła i ogumienie 

a) Obręcze stalowe. Wszystkie koła tego samego rozmiaru. 

b) Opony wielosezonowe, bezdętkowe. Koła wyważone. 

c) Wraz z autobusem wykonawca dostarczy na każdy autobus komplet kołpaków 

ozdobnych kół. 

13.  

Konstrukcja 

autobusu 

Szkielet podwozia i nadwozia wykonane ze stali nierdzewnej, aluminium lub ze stali 

o podwyższonej jakości zabezpieczonej przeciw korozji w technologii KTL, 

gwarantujących minimum 10 letni okres eksploatacji pojazdu (nie dopuszcza się 

użycia stali konstrukcyjnej zwykłej jakości) 

14.  

Poszycie 

zewnętrzne 

a) wykonane z blachy odpornej na korozję – nierdzewnej i/lub aluminium i/lub stali 

zabezpieczonej w technologii KTL i/lub tworzywa sztuczne i ich kompozyty - 

gwarantujący co najmniej 15-letni okres eksploatacji autobusu. Wymiana 

poszczególnych elementów poszycia bocznego poniżej okien  bez konieczności 

jego późniejszego klejenia, zgrzewania lub spawania. 

 

15.  

Wyposażenie i 

wnętrze autobusu 

 

a) Dwie gaśnice, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, podstawowy zestaw kluczy, 

podnośnik.  

b) Przedział pasażerski – wykonany z laminatów odpornych na wilgoć lub z 

tworzyw sztucznych wraz z izolacją termiczno-dźwiękową. 

c) Oświetlenie wewnętrzne. 

d) Kolor poręczy: poręcze pionowe i poziome wykonane ze stali nierdzewnej lub 

malowane proszkowo w kolorze żółtym.    

e) Poręcze rozplanowane w sposób, aby możliwe było przytrzymanie się pasażerów 

opuszczających miejsca siedzące, 

f) Poręcze poziome wyposażone w uchwyty wiszące do trzymania się przez 

pasażerów stojących (tzw. lejce), zamontowane w sposób uniemożliwiający ich 

niepożądane przesuwanie się na poręczach w trakcie jazdy. Montaż uchwytów w 

obszarze platformy dla pasażerów stojących oraz w obrębie drzwi.   

g) Na tylnej ściance kabiny umieszczona centralnie zatrzaskowa ramka 

ekspozycyjna z listwami o szerokości min.  2 cm, z możliwością łatwej wymiany 

materiałów - przeznaczona do ekspozycji plakatów w formacie A3. 
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h) Podłoga wykonana z wykładziny antypoślizgowej, łatwa w utrzymaniu czystości 

i) Minimalna szerokość przedziału pasażerskiego mierzona przy podłodze min. 

1800 mm. 

16.  

Rampa i miejsce 

dla inwalidy 

a) Rampa dla inwalidy przy drzwiach po prawej stronie pojazdu, odkładana ręcznie 

lub automatycznie. 

b) Mocowanie wózka inwalidzkiego tyłem do kierunku jazdy za pomocą pasa 

bezwładnościowego. Ponadto stanowisko na wózek inwalidzki wyposażone w 

oparcie prostopadłe do wzdłużnej osi pojazdu. 

Elektroniczne przyciski sygnalizujące potrzebę użycia rampy, oznakowane 

symbolem wózka inwalidzkiego, umieszczone przy  drzwiach na zewnątrz i 

wewnątrz autobusu w obrębie postoju wózka inwalidzkiego. Przycisk 

zewnętrzny, podświetlany w momencie, gdy drzwi zostają otwarte. Naciśnięcie 

przycisku musi skutkować krótkotrwałym podświetleniem przycisku na 

czerwono. 

17.  

Siedzenia 

pasażerskie 

a) Profilowane, ergonomiczne, zaopatrzone w miękkie wkładki tapicerowane w 

oparciu i siedzisku (zalecane) lub pełna tapicerka siedziska i oparcia odporna na 

ścieranie, zabrudzenie i zniszczenie.  

b) Tworzywo konstrukcji fotela odporne na malowanie graffiti, łatwo zmywalne.  

c) Mocowanie foteli do konstrukcji autobusu w sposób umożliwiający zachowanie 

czystości – zalecane mocowanie jak największej liczby siedzeń do ścian pojazdu. 

d) Oprócz foteli dla miejsc siedzących (w liczbie min. 12 szt.) 

e) Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego. 

18.  Drzwi 

a) Drzwi otwierane na zewnątrz, z systemem rewersu w przypadku przycięcia 

pasażera, sterowane automatycznie z kabiny kierowcy umiejscowione z prawej 

strony pojazdu.  

b) Wejście przez drzwi w układzie 2+2 

- drzwi podwójne za ścianą kierowcy z niskim wejściem, 

- drzwi podwójne za tylną osią z rampą dla wózków inwalidzkich lub dla wózka 

z dzieckiem, 

Dopuszcza się inne rozwiązania układu drzwi tj.: 

− 2+0 - drzwi pasażerskie dwuskrzydłowe umieszczone za    ścianą kierowcy z 

rampą dla wózków inwalidzkich lub dla wózka z dzieckiem 

− 2+1 - drzwi pasażerskie dwuskrzydłowe umieszczone za    ścianą kierowcy z 

rampą dla wózków inwalidzkich lub dla wózka z dzieckiem + drzwi pojedyncze 

za tylną osią – wejście po schodkach, 

c) Drzwi dwuskrzydłowe o szerokości min. 1050 mm otwierane na zewnątrz, drzwi 

jednoskrzydłowe o szerokości do 800 mm 

d) Zamykanie drzwi sygnalizowane akustycznie i sygnalizacją świetlną w sposób 

automatyczny. Drzwi powinny być oświetlone w momencie otwarcia. 

e) Przyciski sygnalizujące przystanek na „żądanie” w kolorze czerwonym, z 

napisem „STOP” i dodatkowo na przycisku napis „STOP” w alfabecie Braille’a. 

Przyciski elektroniczne, o odczuwalnym skoku, rozmieszczone równomiernie na 

całej długości przestrzeni pasażerskiej, na poręczach lub innych powierzchniach 

(np. ściana boczna, zabudowa kabiny kierowcy). Liczba przycisków: minimum 2 

szt.  
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19.  

Miejsce pracy 

kierowcy 

a) Stanowisko typu półzamkniętego. Za fotelem kierowcy ścianka oraz drzwi do 

kabiny kierowcy z okienkiem do sprzedaży biletów. 

b) Podstawa lub szafka obok kierowcy umożliwiająca montaż: kasy fiskalnej i 

sterownika kasowników i tablic kierunkowych oraz urządzeń łączności. 

c) Zamykany schowek na rzeczy osobiste. 

d) Zamykana kasetka na bilety i pieniądze. 

e) Lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane z miejsca kierowcy z funkcją 

ogrzewania, w tym jedno sferyczne po prawej stronie. 

f) Lusterka wewnętrzne  zapewniające dostateczną widoczność przedziału 

pasażerskiego. 

g) Szyba przednia klejona panoramiczna. 

h) Szyba boczna od strony kierowcy otwierana elektrycznie lub mechanicznie. 

i) Osłona przeciwsłoneczna. 

j) W kierownicy poduszka powietrzna kierowcy. 

k) Siedzenie kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym lub hydraulicznym z 

regulacją położenia siedziska i oparcia, wyposażone w lewy i prawy 

podłokietnik, oba z możliwością złożenia. Dopuszcza się lewy podłokietnik 

umieszczony na stałe na ścianie bocznej. 

l) gniazdo USB 

20.  

Instalacja 

elektryczna 

a) napięcie znamionowe  - 12 V, 

b) gniazdo do ładowania baterii  przy wykorzystaniu zewnętrznego źródła prądu, 

c) przewody instalacji elektrycznej oznakowane (ponumerowane), 

d) posiadająca wyprowadzenie napięcia 12V w przygotowane miejsce do 

zamontowania radia samochodowego w kabinie kierowcy, 

21.  
Okna 

a) szyby wklejane do nadwozia. 

b) szyby boczne i tylna delikatnie przyciemniane wykonane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

22.  

Powłoki i 

kolorystyka 

a) poszycie zewnętrzne:  

powłoki lakiernicze zewnętrzne wykonane lakierami poliuretanowymi lub 

akrylowymi, o podwyższonej odporności na ścieranie przy myciu pojazdów na 

myjniach wieloszczotkowych. Malowanie autobusów uzgodnione zostanie z 

Zamawiającym. Oznakowanie miejsc przeznaczonych dla osób 

niepełnosprawnych, 

b) kolorystyka wewnętrzna: 

elementy wewnętrzne: tkanina siedzeń, podłoga, poszycia boczne, dachu, 

skomponowane kolorystycznie w sposób gwarantujący wysoką jakość i estetykę 

–  uzgodnione z Zamawiającym. 

23.  

Inne urządzenia i 

wyposażenie 

a) Dwie gaśnice w  łatwo dostępnym miejscu w przedziale pasażerskim. 

b) Trójkąt ostrzegawczy. 

c) Apteczka z wyposażeniem. 

d) Jedno koło zapasowe dostarczone wraz z pojazdem, klucz do odkręcania kół i 

podnośnik umożliwiający wymianę koła. 

e) Autobus musi być wyposażony w tachograf. 
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24.  

Warunki 

dodatkowe 

a) nieodpłatne przeszkolenie 4 pracowników (dwóch kierowców,  jednego elektro -

mechanika  oraz jednego pracownika personelu technicznego) Zamawiającego  w 

zakresie obsługi, oprogramowania i napraw w terminie i miejscu uzgodnionym z 

Zamawiającym. 

a) wskazanie najbliższej Autoryzowanej Stacji Obsługi  lub udzielenie 

Zamawiającemu autoryzacji w zakresie umożliwiającym samodzielne 

wykonywanie przeglądów, obsług oraz napraw gwarancyjnych i 

pogwarancyjnych. Przy udzieleniu Zamawiającemu autoryzacji Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu umowę serwisowo-gwarancyjną, uwzględniającą 

wyposażenie Zamawiającego w programy do diagnozowania urządzeń 

zamontowanych w  autobusie, 

b) wyposażenie Zamawiającego w wymagana dokumentację techniczno-

eksploatacyjną. Całość dokumentacji musi być opracowana w języku polskim i 

przekazana w wersji papierowej lub elektronicznej, 

c) dokumentacja oprogramowania, instrukcje obsługi urządzeń montowanych w 

pojazdach, 

d) zabezpieczenie przeciwpożarowe: zastosowane ognioodporne materiały do 

budowy i  wyposażenia autobusu zgodne z dyrektywą EC 95/28/EC lub 

równoważne. 

25.  

Warunki 

gwarancji i 

rękojmi  (licząc 

od daty odbioru 

końcowego 

autobusu) 

Minimalne wymagane przez Zamawiającego warunki gwarancji są 

następujące: 

a) gwarancja i rękojmia na autobus – co najmniej 24 miesięcy bez limitu 

kilometrów licząc od daty protokołu odbioru końcowego autobusu (stanowi 

kryterium oceny ofert), 

b) gwarancja na powłoki lakiernicze – co najmniej 36 miesięcy (od daty 

protokołu odbioru końcowego autobusu), 

c) gwarancja na perforację spowodowaną korozją poszyć zewnętrznych oraz 

szkieletu nadwozia i podwozia – nie mniej niż 144 miesiące (od daty protokołu 

odbioru końcowego autobusu), 

d) gwarancja możliwości zakupu wszystkich części zamiennych do autobusu: 

jego konstrukcji zespołów, podzespołów, urządzeń  – 10 lat, 

Z gwarancji wyłączone mogą być materiały eksploatacyjne, bezpieczniki, żarówki, 

paski klinowe, klocki hamulcowe, okładziny szczęk  hamulcowych.  

Gwarancje na opony, akumulatory oraz wyposażenie jak np. tablice kierunkowe, 

kasowniki,, silnik itp. udziela  Wykonawca pojazdu w zakresie  zgodnym z 

gwarancją udzieloną przez dostawców /producentów/ tych elementów, części i 

zespołów. 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu autoryzacji wewnętrznej na wykonanie obsług 

technicznych nadwozia autobusów w ramach przeglądów gwarancyjnych 

wynikających z dokumentacji technicznej. 

 

26.  
Termin dostawy Dostawa w terminie do 24 grudnia 2020 r. 

 


