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MATERIALY

ZGLOSZENIOWE

TEMAT:

LOKALIZACJA:

REMONT- UTWARDZENIE TERENU ZATOKI
POSTOJOWEJ PRZY UL. SZELBURG-ZAREMBINY W
NALECZOWIE

DROGA GMINNA 107926 L UL.SZELBURG-ZAREMBINY
W M. NAELECZOW

JEDNOSTKA EWID.: 061408 _4

OBREB: 0004- NAEECZOW

DZ.NR 442/5,442/1,443/1

INWESTOR: GMINA NALECZOW

UL.LIPOWA 3

24-150 NALECZOW
Branza Imig¢ i nazwisko Uprawnienia
Projektant Grzegorz Waszczuk LUB/0152/PWOD/11 | |
Sprawdzajqcy Mariusz Kozuchowski | LUB/0376/PBD/18 ;
Opracowat Michat Kotodziejczyk inz. bud.
Opracowat Radostaw Burdach inz. bud.
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MATERIALY ZGELOSZENIOWE

Remont - utwardzenie terenu zatoki postojowej
przy ul. Szelburg-Zarembiny
w Natgczowie

PLAN ORIENTACYJNY
SKAILA 1:25 000
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OPIS TECEHNICZNY

do projektu technicznego na remont -
utwardzenie terenu zatoki postojowe;]
(patkingu) przy ul. Szelburg-Zarembiny
w Naleczowie

e Dane zadania

Zaprojektowano remont - utwardzenie terenu zatoki postojowej (parkingw) przy

ul. uéeibuwiarembmy w ramach Inwestycji: Zintegrowanych Inwe
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Przedmiotowy remont - utwardzenie terenu zatoki postojowej (parkingu)
polegalta bedzie na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowey,
budowie miejsca na wiatg przystankowa wraz z peronem dla wsiadajacych

Pow. catkowita:

- pow. chodnikéw kostka bruk. gr 6cm - 64,18 m”
- pow. zatoki postojowej kostka bruk. gr 8cm - 554,78 m’
- pow. kraweznikow i obtzezy 27,71 m’

Powierzchnia zabudowy

e (eli zakres opracowania

Projektowana inwestycja ma na celu stworzenie dogodnych warunkéw
komuqikacvirwch na terenie miasta Naleczow.
Waznym elementem niniejszego opracowania jest rowniez poprawa
bezpieczenstwa ruchu uzytkownikéw ul. Szelburg-Zarembiny takze estetyki i
tunkcjonalnosci przedmiotowej czesci miasta.

W zakres prac projektowych wchodzi:

® wymiana kraweznikéw 1 obrzezy,

e wykonanie remontu nawierzchni chodnikow i dojs¢ dla pieszych z kostii wra:

z podbudowa,
e remont zatoki postojowej z kostki brukowej,
s wykonanie oznakowania poziomego 1 p1onowego.

¢ Podstawa opracowania

Projekt techniczny wykonano w oparciu o nastepujace materialy i
dokumenty: ‘
1. Umowa z Miastem Naleczow.
Podklad sytuacyjno wysokosciowy w skali 1-500
Dane wyjsciowe do projektowania — uzgodnienia z prz
Inwestora 1 Wykonawcy,

W N
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4. Whasne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe (uzupelniajace istotne

szczegbly

do projektowania), wykonane na przedmiotowym terenie.
5. Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Mo

Nt 43 poz. 430) z dnia 02.03.1999 r. z pézn. zm. — w spra

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1

ich usytuowante.

WIC

e Stan istniejacy

Istniejaca Droga Gminna [miejska] — ul. Szelburg-Zarembiny jest droga ricj
(gminna). Przedmiotowa ulica posiada nawierzchnie bitumiczna zmienne
szerokosci, obustronne chodniki ze zjazdami na przylegle posesje z kostki
brukowej w dobtym stanie technicznym.

Ponad to przy jezdni zlokalizowane sa zatoki postojowe z kostki bruko
objete niniejszym opracowaniem.

Ulica uzbrojona jest w siect: wodociagowa, kanalizacyjna, telekomuniiicyj.

£azOowW3 Oraz energetyczng, wraz z prz taczami na sasiednie dziatki.
2y 4

e Stan projektowany

Zaprojektowano remont - utwardzenie terenu zatoki posto]oweg o nawierzch
7 kostki brukowej, na poczatku proj. odcinka ulicy po stronie lewe;j
Odwodnienie przedmiotowych obiektow odbywa}o sie bedzie po’m«ofzu_z, WO
istniejacej kanalizacji deszczowej poprzez dostosowanie spadkow.

Z.atoka postoiowa, chodniki (dojscia dla pieszvch- peron

Zatoka na polaczeniu z chodnikiem bez obrzeza. p%‘?ﬂwidzézﬂo ]
podtuzny zatoki w kierunku jezdni z maksymalnym spadkiem 2%.

Zatoka obramowana od strony jezdni kraweznikiem najazdowym
15x22x100cm alternatywnie dopuszcza si¢ obramowanie opornikiem bezfazowym
wtopionym 12x25x100cm.

Zatoka postojowa 1 dojscia dla pieszych obramowane krawgzmkiﬁm
drogowyn 15x30x100 cm od strony gmmcy pasa drogowego, miejsc i

IaYa

kraweznika zastosowa¢ kraweznik przejSciowy 15x22-30x100cm.

Konstrukcja zatoki postojowe;:

- kostka brukowa w kolorze szarym (na miejscu do ladowania autobuséw w
kolorze rubinowym) gr. 8 cm, z wypelnieniem spoin piaskiem,

- warstwa z kruszywa tamanego stab. mech 0-31,5mm gorna warstwa gr. 13 <2
dolna warstwa 10 cm alternatywnie z chudego betonu

- warstwa odsaczajaca z piasku (pospolki) gr. 10 cm

Konstrukcja dojs¢ dla pieszych:

- kostka brukowa gr. 6 cm na podsypce cem.-piask. 1
- warstwa z chudego betonu gr. 12 cm
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- warstwa odsaczajaca z piasku (pospotki) gr. 10 cm

Roboty ziemne

Na calym projektowanym odcinku ustalono do wyceny grunt kat. III.
Wykopy pod konstrukcje, lawe betonowa 1 kraweznik, chodnik 1 zatoke
w przewazajacej czesci wykonywane koparka, dno koryta nalezy prawidiowo
wyprofilowac 1 zagesci¢ do wskaznika min. Is=1.

Przy urzadzeniach 1 instalacjach podziemnych, wystepujacych w pasie
drogowym, roboty ziemne powinny by¢ wykonane r¢cznie.

Mechaniczne zasypanie wykopow w miejscach nasypéw pod proj. zatoke, 1
dojscia dla preszych, warstwami co 25 cm z jednoczesnym zageszczaniem ubtjakami
spalinowymi do 1s=1.

Odwodnienie

‘Odwodnienie remontowanych obiektéw odbywalo bedzie sie poprzez
dostosowanie spadkow do istn. kratek sciekowych oraz na przylegly zielen.

Uwagai koncowe

Roboty budowlane nalezy prowadzic 1 wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi 1 normami budowlanymi powszechnie obowigzujacymi
1 wyszczegolnionymi w niniejszym opracowaniu projektowym.

Materialy uzyte do przebudowy ulic powinny posiada¢ odpowiednie atesty
zgodne polskimi normami budowlanymi.

Inwestor jest zobowiazany do regulacji pronowej (wg proj. rzednych
nawierzchni 1 terenu) elementéw naziemnych sstniejacych urzadzen podziemnych
zlokalizowanych w zatoce, 1 chodniku.
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