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Na podstawie art. 64 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z pdzn.
zm.), dzialajac na podstawie pisma z upowaznienia Burmistrza Naleczowa z dnia
13.10.2014 r., znak: 1Z.6220.6.2014.KK, uzupelnionego pismem z dnia 29 pazdziernika 2014
r., po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
wraz z zalaczn kami, w tym kartg informacyjna przedsiewzigcia, zlozonego przez VEGMAR,
Jakub Krawczyk z siedziba: ul. Konarskiego 12 A, 05-500 Piaseczno, wystgpujacego jako
petnomocnik Irwestora: Zarzadu Drog Wojewodzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, 20-207
Lublin

wyrazam opinie, Ze

dla przedsigew:iecia polegajacego na budowie obwodnicy miasta Naleczéw w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 830 Lublin — Naleczéw — Bochotnica, jako polaczenia droég
wojewddzkich nr 830 i 826, istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania
na Srodowisko.

W przygotowywanym raporcie o oddziatywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko
zgodnym z wy naganiami okreslonymi w art. 66 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu nformacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko szczegotowej analizie nalezy
poddac¢:

1) do raportu o oddzialywaniu przedsiewzigcia na $rodowisko powinno byé¢ zalaczone
stanowisko wiasciwego miejscowo i rzeczowo dla obszaru realizacji inwestycji organu
samorzadu :erytorialnego w przedmiocie rodzaju i usytuowania terendéw objetych ochrong
przed halas:m zgodnie z trescig rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz.
112), a znajdujacych sie w zasiegu oddzialywania przedsigwzigcia. Réznicujac tereny w
zaleznosci od rodzaju zagospodarowania nalezy wskazaé, wobec ktorych obowiazuje
aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz ktore sg wyznaczone na
podstawie faktycznego, aktualnego stanu zagospodarowania w przypadku braku ww.
planu. W ww. stanowisku nalezy réwniez poda¢ dopuszczalne poziomy hatasu w
srodowisku okreslone zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

przedstawi¢ opis stanu istniejgcego klimatu akustycznego w sasiedztwie planowanej
inwestycji w odniesieniu do terendéw chronionych przed hatasem znajdujacych sie
w zasiegu jej mozliwego oddzialywania (w tym opis gléwnych zrodet ksztattujacych ten
klimat);

przedstawi¢ krotka charakterystyke zidentyfikowanych zrédel hatasu zwigzanych
z planowang inwestycja, zardwno w odniesieniu do etapu realizacji (transport, praca,
maszyn i urzadzen na placu budowy, konieczno$¢ pracy w porz: nocnej), jak
1 eksploatacji przedsigwzigcia;

sporzadzi¢ analize skali i zasiggu emitowanego do srodowiska hatasu generowanego w
zwigzku z funkcjonowaniem drogi. W analizie nalezy uwzgledni¢ prognoz¢ ruchu na rok
oddania inwestycji do uzytku oraz w perspektywie maksymalnie do 10 lat;

sporzadzajac analiz¢ akustyczna w raporcie nalezy przedstawié¢ wartcsci wszystkich
danych wejsciowych, zastosowanych do modelu obliczeniowego. Podaja: wartosci tych
danych nalezy mie¢ na uwadze, iz celem prognozy skali i zasiegu emisji hatasu drogi do
srodowiska jest okreslenie najbardziej niekorzystnej doby w ciagu roku, tj. takiej w ktorej
hatas rozprzestrzenia si¢ w sposéb najkorzystniejszy. Nalezy mieé na uwadze fakt
sporzadzenia analizy akustycznej dla wszystkich proponowanych warientéw realizacji
przedsigwzigcia,

przedstawi¢ analize¢ mozliwego skumulowanego oddzialywania na klirnat akustyczny
przedmiotowej inwestycji oraz innych przedsigwzig¢ istniejacych i plinowanych dla
ktorych przynajmniej wszezgto procedurg o wydanie decyzji o $'odowiskowych
uwarunkowaniach;

przedstawi¢ opis metody prognozowania hatasu powstajacego w zwiazku z eksploatacja
przedsiewziecia wraz z odniesieniem do metod referencyjnych, opisem i uzasadnieniem
przyjetych zatozen oraz prezentacj¢ opisowa wynikow przeprowadzonych obliczen;
przedstawi¢ opis przewidywanych dziatan majacych na celu zapobieganie, ograniczanie
negatywnych oddziatywan wynikajacych z emisji hatasu do $rodowiska, zaréwno w
odniesieniu do etapu realizacji, jak i eksploatacji przedsigwzigcia;

przedstawi¢ w formie graficznej, w sposob czytelny, zagadnienia dotyczace
oddzialywania akustycznego =z uwzglednieniem: zrodet hatasu, granic terenow
chronionych akustycznie, rozktadu pozioméw hatasu oddzielnie dla pory dziennej 1 pory
nocnej;

10)na podstawie otrzymanych wynikéw analizy akustycznej prosze okresli¢c zasadnos¢

i zakres analizy porealizacyjnej, majacej na celu poréwnanie ustalen zawartych w raporcie
o oddzialywaniu przedsiewziecia na $rodowisko i w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, dotyczacych przewidywanego charakteru izakresu oddziatywania
przedsiewzigeia na $rodowisko z rzeczywistym oddzialywaniem tego przedsigwzigeia i
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dziataniami podjetymi w celu minimalizacji jego wptywu na srodowisko. W propozycji
tej nalezy wskaza¢ lokalizacj¢ punktéw pomiarowych, metode pomiaréw, ilo$¢ i
czestotliwosé pomiaréw;

11) przedstawic oddziatywanie inwestycji na jakos¢ powietrza na etapie realizacji oraz
przedstawi¢ propozycje planowanych do =zastosowania dzialafi minimalizujacych.
Przedstawi¢ analize stezen emitowanych do powietrza zanieczyszczen ze wszystkich
zrodet emis;ji na etapie eksploatacji i odnie$¢ je do obowigzujacych aktéw prawnych w
zakresie ocarony powietrza. Nalezy rowniez przedstawi¢ wszystkie zatoZenia i dane jakie
zostaly wp-owadzone do obliczen komputerowych. Zagadnienia nalezy przedstawi¢ w
formie graficznej; "

12) przedstawi¢ charakterystyke stanu §rodowiska gruntowo-wodnego w rejonie planowanego
przedsiewzigcia w odniesieniu do istniejacych w tym rejonie uje¢ wod podziemnych i ich
stref ochronnych, terendw wrazliwych na zanieczyszczenia antropogeniczne ze wzgledu
na ptytkie zaleganie wod pierwszego poziomu wodonosnego;

13) okreslic  sposob odprowadzania woéd opadowych i roztopowych z nawierzchni
komunikacjnych oraz ich sklad w aspekcie dopuszczalnych zawartosci zawiesin
ogblnych 1 weglowodorow ropopochodnych, wynikajacych z § 19 rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelnié
przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwyca dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z p6zn. zm.);

14) zidentyfikowa¢  jednolite  czeSci woéd — podziemnych 1 powierzchniowych
w rejonie planowanego przedsiewzigcia, zgodnie z ustaleniami Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty (M.P. z 2011 r. Nr 49, poz.549);

15) zidentyfikowa¢ oddziatywania (zagrozen na cele ochrony wod oraz propozycje dzialan
minimalizujgcych oddziatywania na wody powierzchniowe i podziemne w rejonie
planowanego przedsigwzigcia, na ctapie realizacji i eksploatacji oraz niezbednych do
uwzglednieaia w projekcie budowlanym, celem niedopuszczanie do pogorszenia stanu
wod podziemnych oraz nieutrudnienia osiagnigeia celow srodowiskowych dla jednolitych
czescl wod powierzchniowych;

16) poda¢ rodzaje oraz przewidywane ilosci wytwarzanych odpadéw na etapie realizacji i
eksploatacj  inwestycji (odpady powstajace w wyniku prowadzonych prac remontowych,
porzadkow:'ch, konserwacyjnych, odpady powstajace w wyniku wypadkéw oraz zdarzen
losowych, odpady ze studzienek kanalizacyjnych itp.) z okresleniem ich kodéw na
podstawie yozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 1. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206);

17) wskaza¢ czy przedmiotowa droga wymaga monitorowania w oparciu o rozporzadzenie
Ministra S-odowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw poziomdéw substancji lub energii w Srodowisku przez
zarzgdzajacego droga, linig kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz. U. z
2011 r., nr ~ 40, poz. 824 z p6Zn. zm.);

18) przeprowac zi¢ analiz¢ i oceng wptywu przedsi¢wziecia na obszary chronione, w tym na
przyrod¢ Fk.azimierskiego Parku Krajobrazowego (rozporzadzenie Nr 4 Wojewody
Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r., w sprawie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego -
Dz. U. Woj. Lub. Nr 73, poz. 1525), w otulinie ktérego realizowana bedzie inwestycja;
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19) przeanalizowa¢ wpltyw planowanej inwestycji na ciggltos¢ 1 funkcjonalnos¢ lokalnych
korytarzy migracyjnych zwierzat, w tym plazéw; szczeg6lnie na korytarz ekologiczny
rzeki Bochotniczanki, ktéry wraz z doling rzeki Bystrej uznawany jest za kluczowy w
skali regionalnej 1 =zapewniajacy laczno$é¢ pomigdzy Kazimierskim Parkiem
Krajobrazowym a Obszarem Chronionego Krajobrazu ,,Dolina Ciemiggi™;.

20) przedstawic¢ propozycje zabezpieczenia mozliwosci migracyjnych fauny (w szczegblnosci
wybranych grup bezkregowcow, ptazow, gadow, ryb 1 ssakow) na etapie realizacji i
eksploatacji przedsiewzigcia;

21) przeprowadzi¢ analiz¢ mozliwych konfliktow spolecznych zwigzanych z planowanym
przedsiewzigciem.

Ponadto raport oddzialywania na Srodowisko powinien zawiera¢ plan
zagospodarowania terenu przedsiewziecia (w formie kartograficznej) w skali
odpowiadajacej przedmiotowi i szczegélowosci analizowanych zagadnien.

W dniu 22 pazdziernika 2014 r. wptynal do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Lublinie wniosek z upowaznienia Burmistrza Naleczowa, znak:
12.6220.6.2014.KK z dnia 13.10.2014 r., o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko, a w przypadku stw'erdzenia takiej
potrzeby — co do zakresu raportu o oddzialywaniu przedsigwzigeia na srodowisko dla
przedsigwziecia polegajacego na budowie obwodnicy miasta Nalgczow w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 830 Lublin — Naleczéw — Bochotnica, jako polaczenia drég wojewdédzkich
or 8301 826.

W zalaczeniu przedtozono karte informacyjng przedsigwzigcia, a 'w uzupelnieniu
wniosek o wydanie decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z zataczong
dokumentacja — wedlug analizy przeprowadzonej przez organ prowadzacy postgpowanie
w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wskazano kwalifikacjg
przedmiotowe] inwestycji do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na
srodowisko, dla ktérego moze by¢ wymagane przeprowadzenie oceny oddziatywania na
srodowisko, okreslonych w §3ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywal na srodowisko
(Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pézn. zm.).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r., ¢ udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na $rodowisko organ wiasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zasigga opinii regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska w sprawie
obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na
srodowisko.

W mysl z art. 64 ust. 2 ww. ustawy organ zasiggajacy opinii przedkiada:

- wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
- karte informacyjng przedsiewzigcia.

Planowane przedsiewzigcie polega na budowie nowego przebiegu odcinka drogi DW
830 (jako potaczenie drég wojewddzkich nr 830 i 826), ktéra stanowic bedzie obwodnicg
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miasta Naleczow, poprzez budowe drogi wraz z poboczem.
Zgodnic z informacja zawarta w karcie informacyjnej przedsigwzigcia zakres
przewidywanych prac obejmuje:
— budowe dwupasmowej drogi klasy G,
— budowe skrzyzowan skanalizowanych,
—  budowe skrzyzowan w postaci rond,
— budowe estakad,
— budowe drog serwisowych,
— budowe przepustéw na rowach melioracyjnych wraz z przejsciami dla matych
zwierzat,
— budowe¢ chodnikéw na terenie zurbanizowanym,
— wyburzenia obiektéw budowlanych,
— budowe systemu odwadniajacego drogg,
— budowe zbiornikow retencyjnych,
— budowe obiektow inzynierskich,
— przebudowe lub budowe oswietlenia,
— przebudowg oraz budowe sieci infrastruktury technicznej: elektryka, gaz, wodociagi,
kanalizicja, teletechnika,
— wycinke istniejgcej zieleni kolidujacej z inwestycja,
— wprowadzenie nasadzen uzupetniajacych.
Parametry projcktowanych obiektéw:
» predkos¢ projektowa w terenie zabudowanym — 50 km/h,
» predkos ¢ projektowa poza terenem zabudowanym — 70 km/h,
e jezdnia o szerokosci 7,0 m,
 nos$nos$¢ nawierzchni - 115 kN/o§,
e szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — minimum 25 m,
* odstgpy migdzy skrzyzowaniami — minimum 800 m (poza terenem zabudowy).

Przedm otowa inwestycja bedzie powodowata emisje halasu do srodowiska, zaréwno
na etapie realizacji, jak 1 eksploatacji. Zgodnie z przedstawiong informacja na analizowanym
obszarze znajduja sig¢ tereny dla ktérych okre§lono dopuszczalne poziomu hatasu w
srodowisku na podstawie aktualnych przepiséw w tym zakresie. Projektowana po nowym
sladzie droga, z uwagi na przeprowadzany ruch samochodéw, w tym pojazdéw ciezkich
stanowi¢ bedzie znaczace zrédio hatasu, oddziatywujace na tereny zlokalizowane po obu
stronach jej przebiegu. W nawiazaniu do powyzszego niezbedne jest przeprowadzenie
wnikliwe]j prognozy oddziatywania przedsigwzigcia na klimat akustyczny terenéw poddanych
ochronie przed hatasem w celu uzgodnienia $rodowiskowych warunkéw realizacji tego
przedsigwzieci:.. W przypadku stwierdzenia przekroczen dopuszezalnych pozioméw hatasu w
srodowisku nelezy wskaza¢ ich skalg, przedstawi¢ rozwigzania majace na celu ich
ograniczenie o:az przedstawi¢ zakres analizy porealizacyjnej, na podstawie ktérej mozliwa
bedzie weryfilacja prawidlowosci zalozen przyjetych do analizy oraz adekwatnosci
zastosowanych $rodkéw minimalizujacych.



Na terenie planowanej inwestycji znajduje si¢ wiele zrodel emisji do powietrza. Faza
budowy bedzie sie¢ wigza¢ z powstawaniem niezorganizowanej emisji gazéw i1 pytéow. W
trakcie prac budowlanych w wyniku porywania przez wiatr wystapi emisja pyléw cementu,
kruszywa i innych sypkich materialéw pylistych. W przypadku ukladania nawierzchni z
asfaltobetonu wystgpi emisja fenolu, formaldehydu 1 weglowodoréw odparowujacych z
dostarczanej na plac budowy masy asfaltowej. W czasie trwania calej budowy bedzie
wystepowal emisja zanieczyszczen emitowanych przez silniki spalinowe maszyn
budowlanych i pojazddéw transportu. Dlatego tez konieczne jest wykonanie analizy wplywu
inwestycji na jako$¢ powietrza z uwzglednieniem mozliwoéci wystgpienia oddzialywan
skumulowanych, a takze przeanalizowanie rdéznych rozwigzan technicznych,
technologicznych i organizacyjnych majacych na celu zminimalizowanie tego wptywu.

W karcie informacyjnej przedsigwzigcia (str. 8 - 9) odniesiono si¢ do ustalen z Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty na poziomie duz: ogolnosci —
charakteryzujac caly region wodny Srodkowej Wisty, w tym region Gor Swietokrzyskich i ich
obrzeza. Nie odniesiono si¢ natomiast do dorzecza rzeki Bystrej, na otszarze ktorego
realizowane bedzie przedsiewziecie. Przy tym blednie wskazano przynaleznos$¢ do jednolitej
czescli wod powierzchniowych (JCWP): ,Kuréwka od Zrodet do Biatki bez Biatki” o
europejskim kodzie: PLRW2000623923 - zamiast JCWP o kodzie: PLR'W200062386 —
,Bystra do doplywu spod Wawolnicy”. Dlatego tez nalezy dokona¢ waikliwej oceny
spelnienia celéw srodowiskowych w wyniku realizacji planowanego przedsigwzigcia dla
jednolitych czesci wod powierzchniowych i podziemnych, okreSlonych w  Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

W raporcic nalezy przeprowadzi¢ analiz¢ mozliwych konfliktéw spotecznych
zwigzanych z planowanym przedsi¢gwzigciem w odniesieniu do wariantu wybranego do
realizacji oraz w odniesieniu do przeanalizowanych w raporcie wariantéw alternatywnych.
Analiza winna by¢ opracowana z uwzglednieniem ostatecznie zidentyfitowanych grup
spolecznych, ktére moga by¢ bezposrednio lub posrednio narazone na odd:ialywanie oraz
przedstawieniem korzysci i strat, jakie wigza si¢ z przedsigwzigciem. Malezy rowniez
wskaza¢, w jaki sposob inwestor zamierza przeciwdziata¢ konfliktom spotecz:ym w zwigzku
z planowang inwestycja.

W zwiazku z powyzszym, z uwagi na potozenie, charakter planowar ego oraz skale
mozliwego oddziatywania w zakresie opisanym powyzej, w opinii Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Lublinie, zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedmiotowego przedsigwzigcia na $rodowisko. Zakres raportu o oddziatywaniu
przedsigwziecia na $rodowisko powinien byé zgodny z wymaganiami okreslonymi w art. 66
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
érodowisko ze szczegdlnym uwzglednieniem analizy wplywu na elementy stodowiska takie
jak klimat akustyczny, powietrze, wody i elementy przyrodnicze.



Majac powyzsze na uwadze, po uwzglednieniu tacznie uwarunkowan, o ktérych mowa
w art. 63 ust. 1 i art. 68 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko nalezy stwierdzi¢, ze przeprowadzenie oceny oddziatywania na
$rodowisko dla planowego przedsigwzigcia jest uzasadnione.
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Otrzymuja: )
1. Pan Andrzej Cwiek — Burmistrz Naleczowa, ul. Lipowa 3, 24-150 Naleczéw (z prosba o

powiadcmienie stron postepowania),
2. VEGMAR, Jakub Krawczyk, ul. Konarskiego 12A, 05-500 Piaseczno;
Zarzad Drog Wojewodzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin (Inwestor);
4. Aa..
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