RIIBMISTR? NAVEFTAL A
BURMISTR?Z NALECZOWA

ul. Lipowa 3, 24-150 ;\fajeczéw

Nateczdéw, dnia 05.12.2014r.

17.6220.6.2014 KK

Postanowienie

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania

administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 63 ust. 1,
art. 64, art. 66, art. 68 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostg¢pnianiu informacji o $rodowisku i
jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z poen. zm.), § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397) po rozpatrzeniu wniosku VEGMAR, Jakub
Krawcezyk, ul. Konarskiego 12A, 05-500 Piaseczno wystepujacego w imieniu inwestora Zarzagdu
Droég Wojewodzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin

IL

postanawiam

Nalozy¢ obowiazek przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko dla planowanego
przedsigwziecia polegajacego na budowie obwodnicy miasta Naleczéow w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 830 Lublin — Naleczéw — Bochotnica, jako polgczenie drég wojewodzkich
nr 830 i 826.

Raport o oddzialywaniu przedsiewzigcia na S$rodowiska nalezy sporzadzi¢ zgodnie z

wymaganiami okreSlonymi w art. 66 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu

informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko ze szczegélowym uwzglednieniem nastepujacych

zagadnien:

a)

b)

d)

Do raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko powinno byé zalgczone
stanowisko wiasciwego miejscowo i rzeczowo dla obszaru realizacji inwestycji organu
samorzadu terytorialnego w przedmiocie rodzaju i usytuowania terendéw objetych ochrona
przed hatasem zgodnie z trescig rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007
r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. u. z 2014 r., poz. 112), a
znajdujgcych si¢ w zasiggu oddziatywania przedsigwzigcia. Rozrézniajac tereny w zaleznodci
od rodzaju zagospodarowania nalezy wskazaé, wobec ktorych obowigzuje aktualny
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz ktore sg wyznaczone na podstawie
faktycznego, aktualnego stanu zagospodarowania w przypadku braku ww. planu. W
przedmiotowym stanowisku nalezy réwniez poda¢ dopuszczalne poziomy hatasu w
srodowisku okreslone zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

Nalezy przedstawi¢ opis stanu istniejacego klimatu akustycznego w sasiedztwie planowanej
inwestycji w odniesieniu do terenéw chronionych przed hatasem znajdujacych sie w zasiegu
Jjej mozliwego oddziatywania (w tym opis gtéwnych Zrddet ksztattujacych ten klimat);
Przedstawi¢ krotka charakterystyke zidentyfikowanych Zrddet hatasu zwigzanych z planowana
inwestycja, zarbwno w odniesieniu do etapu realizacji (transport, praca maszyn i urzgdzen na
placu budowy , konieczno$¢ pracy w porze nocnej ), jak i eksploatacji przedsiewziecia,
Sporzadzi¢ analiz¢ skali i zasiegu emitowanego do $rodowiska halasu generowanego w
zwigzku z funkcjonowaniem drogi. W analizie nalezy uwzglednié prognoze ruchu na rok
oddania inwestycji do uzytku oraz perspektywie maksymalnie 10 lat;

Sporzgdzajac analizg¢ akustyczng w raporcie nalezy przedstawi¢ warto$¢ wszystkich danych
wejsciowych, zastosowanych do modelu obliczeniowego. Podajac wartos¢ tych danych nalezy
mie¢ na uwadze, iz celem prognozy skali i zasiggu emisji hatasu drogi do $rodowiska jest



g

h)

k),

k)

p)

okreslenie najbardziej niekorzystnej doby w ciagu roku, tj. takiej w ktorej hatas
rozprzestrzenia si¢ w sposdb najkorzystniejszy. Nalezy mie¢ na uwadze fakt sporzadzenia
analizy akustycznej dla wszystkich proponowanych wariantow realizacji przedsiewziecia
Przedstawi¢ analize mozliwego skumulowanego oddzialywania na klimat akustyczny
przedmiotowej inwestycji oraz innych przedsigwzig¢ istniejgcych i planowanych dla ktérych
przynajmniej wszczeto procedure o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach;
Przedstawi¢ opis metody prognozowania hatasu powstajacego w zwigzku z eksploatacja
przedsiewzigcia wraz z odniesieniem do metod referencyjnych, opisem i uzasadnieniem
przyjetych zalozen oraz prezentacje opisowa wynikéw przeprowadzonych obliczen;
Przedstawié opis przewidywanych dzialan majacych na celu zapobieganie, ograniczanie
negatywnych oddzialywan wynikajacych z emisji hatasu do $rodowiska, zaréwno w
odniesieniu do etapu realizacji, jak i eksploatacji przedsigwzigcia;

Przedstawié w formie graficznej, w sposob czytelny, zagadnienia dotyczace oddzialywania
akustycznego z uwzglednieniem: zrédet hatasu, granic terenéw chronionych akustycznie,
rozkladu pozioméw hatasu oddzielnie dla pory dziennej i pory nocnej;

Na podstawie otrzymanych wynikéw analizy akustycznej prosz¢ okresli¢ zasadnos¢ i zakres
analizy porealizacyjnej, majgcej na celu pordéwnanie ustalen zawartych w raporcie o
oddziatywaniu na $rodowisko i w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, dotyczacych
przewidywanego charakteru i zakresu oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko z
rzeczywistym oddzialywaniem tego przedsigwzigcia i dzialaniami podjetymi w celu
minimalizacji jego wplywu na srodowisko. W propozycji tej nalezy wskaza¢ lokalizacjg
punktéw pomiarowych, metodg pomiaréw, ilo$¢ i czgstotliwos¢ pomiardw;

Przedstawi¢ oddzialywanie inwestycji na jako$¢ powietrza na etapie realizacji oraz
przedstawi¢ propozycje planowanych do zastosowania dzialan minimalizujacych. Przedstawi¢
analize stezen emitowanych do powietrza zanieczyszczen ze wszystkich zrédel emisji na
etapie eksploatacji i odnies¢ je do obowigzujacych aktéw prawnych w zakresie ochrony
powietrza. Nalezy rowniez przedstawi¢ wszelkie zalozenia i dane jakie zostaly wprowadzone
do obliczef komputerowych. Zagadnienia nalezy przedstawi¢ w formie graficznej;
Przedstawi¢ charakterystyke stanu $rodowiska gruntowo-wodnego w rejonie planowanego
przedsiewziecia w odniesieniu od istniejacych w tym rejonie ujg¢ wéd podziemnych i ich sfer
ochronnych, terendw wrazliwych na zanieczyszczenia antropogeniczne ze wzgledu na plytkie
zaleganie wod pierwszego poziomu wodonosnego;

Okreélic  sposéb odprowadzania wdd opadowych 1 roztopowych z nawierzchni
komunikacyjnych oraz ich skiad w aspekcie dopuszczalnych zawartosci zawiesin ogdlnych i
weglowodoréw ropopochodnych, wynikajacych z § 19 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekdw
do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z pdzn. zm.);

Zidentyfikowaé jednolite czesci wod podziemnych i powierzchniowych w  rejonie
planowanego przedsigwzigcia, zgodnie z ustaleniami planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty (ML.P. z 2011 r. Nr 49, poz. 549);

Zidentyfikowaé oddzialywania oraz propozycje dziatan minimalizujgcych oddzialywanie na
wody powierzchniowe i podziemne w rejonie planowanego przedsigwzigcia, na etapie
realizacji i eksploatacji oraz niezb¢dnych do uwzglednienia w projekcie budowlanym, celem
niedopuszczenia do pogorszenia stanu wod podziemnych oraz nieutrudniania osiggniecia
celéw srodowiskowych dla jednolitych czgsci wod powierzchniowych;

Podaé rodzaje oraz przewidywane ilosci wytwarzanych odpadéw na etapie realizacji i
eksploatacji inwestycji (odpady powstajace w wyniku prac remontowych, porzadkowych,



konserwacyjnych, odpady powstajace w wyniku wypadkéw oraz zdarzen losowych , odpady
ze studzienek kanalizacyjnych itp.) z okresleniem ich kodéw na podstawie rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112,
poz. 1206);

q) Wskaza¢ czy przedmiotowa droga wymaga monitorowania w oparciu o rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia
pomiaréw poziomoéw substancji lub energii w srodowisku przez zarzadzajacego droga, linia
kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz. U. z 2011 r., nr 140, poz. 824 z pozn.
zm.);

r) Przeprowadzi¢ analiz¢ i ocene wplywu przedsigwzigcia na obszary chronione, w tym na
przyrode Kazimierskiego Parku Krajobrazowego (rozporzadzenie nr 4 Wojewody
Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r., w sprawie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego Dz.
Woj. Lub. Nr 73, poz. 1525), w otulinie ktorego realizowane bedzie inwestycja;

s) Przeanalizowa¢ wplyw planowanej inwestycji na ciaglo$¢ i funkcjonalno$¢ lokalnych
korytarzy migracyjnych zwierzat, w tym plazéw; szczegdlnie na Korytarz ekologiczny rzeki
Bochotniczanki, ktéry wraz z doling rzeki Bystrej uznawany jest za kluczowy w skali
regionalnej i zapewniajacy facznosci pomigdzy Kazimierskim Parkiem Krajobrazowym a
obszarem Chronionego Krajobrazu ,,Dolna Ciemiegi”;

t) Przedstawi¢ propozycje zabezpieczenia mozliwosci migracyjnych fauny (w szczegdlnosci
wybranych grup bezkregowcow, plazow, gadéw ryb i ssakéw) na etapie realizacji i
eksploatacji przedsigwzigcia;

u) Przeprowadzi¢ analiz¢ mozliwych konfliktéw spolecznych zwigzanych z planowanym
przedsigwzigciem;

v) Raport powinien zawiera¢ plan zagospodarowania terenu przedsiewziecia (w formie
kartograficznej) w skali odpowiadajgcej przedmiotowosci i szczegdtowosci analizowanych
zagadnien.

Do Burmistrza Natgczowa dnia 29.09.2014r. wplynal wniosek VEGMAR, Jakub Krawczyk,
ul. Konarskiego 12A, 05-500 Piaseczno wystepujacego w imieniu inwestora Zarzad Drog
Wojewddzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie obwodnicy miasta
Naleczow w ciggu drogi wojewodzkiej nr 830 Lublin — Naleczéw — Bochotnica, jako polgczenie
drog wojewodzkich nr 830 i 826.

Do wniosku zafgczono kart¢ informacyjng przedsiewzigeia wraz z kopia mapy ewidencyjnej
obejmujacy przewidziany teren, na ktérym bedzie realizowane dane przedsigwzigcie oraz obejmujacy
obszar, na ktéry bedzie oddzialywa¢ przedsigewzigcie, wraz z inwentaryzacje przyrodniczg.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz.
1397 z pozn. zm.) planowane przedsigwziecie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych znaczico
oddzialywa¢ na srodowisko, dla ktérych obowigzek sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na
srodowisko moze by¢ stwierdzony, (pkt 60 — drogi o nawierzchni twardej o calkowitej dtugosci
przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w
ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drég oraz obiektéw mostowych,
stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi
formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody).



W zwigzku z powyzszym oraz dziafajac na podstawie art. 64 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r., Burmistrz Nalgczowa wystapil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Lublinie i Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pulawach o opinie, co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania tego przedsigwzigcia na srodowisko i ewentualnego zakresu
raportu.

Regionalny ~ Dyrektor ~ Ochrony  Srodowiska ~w  Lublinie  pismem  znak:
WSTV.4240.83.2014.AP.AS.1 z dnia 03.11.2014r. wyrazil opinie, ze dla przedmiotowego
przedsigwziecia zachodzi koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko,
jednoczesdnie wskazujac zakres raportu o oddzialywania na srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pulawach pismem znak: ONS-NZ.700.27.14 z
dnia 06.11.2014 r. wyrazit opinig¢, ze dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie zachodzi potrzeba
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko.

W wyniku analizy przedlozonych dokumentéw oraz ww. opinii organdw opiniujacych
Burmistrz Nateczowa uznal, ze zachodzi konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na
$rodowisko dla przedsiewzigcie polegajacego na budowie obwodnicy miasta Naleczdw w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 830 Lublin — Nateczéw — Bochotnica, jako potaczenie drég wojewddzkich nr 830 i
826

Koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko poprzedzone zostato
doktadng analizg przestanek wynikajgcych z art. 63 ust. 1 i art. 68 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 119, poz. 1227 z pdzn.
zm.):

Planowane przedsigwzigcie polega na budowie nowego przebiegu odcinka drogi
wojewddzkiej nr 830, ktéry stanowi¢ bedzie obwodnice miasta Natgczdw. W miejscach polgczen z
istniejgcymi drogami przewiduje si¢ zaprojektowanie skrzyzowan skanalizowanych z wydzielonymi
pasami do skretu w lewo oraz wydzieleniem wysp dzielacych na pozostalych wlotach badz budowe
rond. Zostang wybudowane réwniez drogi serwisowe wzdluz projektowanej obwodnicy taczace drogi
lokalne w celu obstugi ruchu lokalnego. Dodatkowo zostang wybudowane obiekty inzynierskie w
postaci estakad i przepustow. Inwestycja przewiduje takze budowg chodnikéw na terenach
zurbanizowanych.

Zakres prac przewidzianych dla przedmiotowej inwestycji obejmuje:
= budowe dwupasmowej drogi klasy G
= budowg skrzyzowan skanalizowanych
= budowsg skrzyzowan w postaci rond
= budowa estakad
= budowe drég serwisowych
=  budowe przepustow na rowach melioracyjnych wraz z przejsciami dla matych zwierzat
= budowe chodnikéw na terenie zurbanizowanym
= wyburzenia obiektow budowlanych;
=  budowe systemu odwadniajagcego drogg;
= budowe zbiornikéw retencyjnych;
*  budowe obiektow inzynierskich;
= przebudowe lub budowg o$wietlenia;
= przebudowe oraz budowe sieci infrastruktury technicznej: elektryka, gaz, wodociagi, kanalizacja,
teletechnika;
= wycinke istniejgce] zieleni kolidujacej z inwestycja;
= wprowadzenie nasadzen uzupetniajacych.



Program zadania inwestycyjnego zaktada budowe drogi o parametrach klasy G, czyli:
= ograniczenie dostgpno$ci do drogi w weztach lub skrzyzowaniach;
* budowe rownoleglych drég zbiorczych (dojazdowych) o szerokosci 3,50 m lub 5,50m
® budowg zjazdéw publicznych i dojazdoéw do posesji z drog zbiorczych;
= budowe urzadzen ochrony srodowiska;
= przebudowe sieci infrastruktury kolidujgcej z projektowana drogg.

Analizowane przedsigwziecie przewiduje zastosowanie IV wariantow realizacji inwestycji:

= Wariant zerowy tj. niepodejmowanie zadnych dziatan inwestycyjnych.

= Wariant I preferowany prze Inwestora realizacyjny —budowa obwodnicy miasta Naleczow
zgodnie ze studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy
Naleczdw

*  Wariant II alternatywny realizacyjny- budowa obwodnicy miasta Nateczéw zgodnie ze
studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Naleczéw ze
zmiang przebiegu odcinka poczatkowego, ktéry przebiega ulica Cynkowska

*  Wariant III alternatywny realizacyjny- budowa obwodnicy miasta Nateczéw poza obszarem
terenu wydzielnym pod inwestycje ze studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego Gminy Nateczow

Przewidywany czas realizacji tc 24 miesigce, czyli ok. 520 dni roboczych. Podczas budowy
beda zuzywane nastgpujace zasoby: woda - uzywana do proceséw technologicznych tj. pielegnacji
betonu, czyszczenie sprzgtu budowlanego oraz w celach socjalnych. (przewidywane przyblizone
zuzycie wody 2,0 m3/dobe — 2,0%520, co daje = 1040 m3), materiaty do budowy, tj. masa asfaltowa,
beton i kruszywa kamienne oraz krawezniki ktére dowozone bgda bezposrednio na miejsce inwestycji
(przewiduje sig, iz do budowy przedmiotowego odcinka drogi zostanie zuzyte ok. 16 679 m3
kruszywa kamiennego). Zapotrzebowanie na paliwo dotyczy taboru transportowego uzywanego na
budowie oraz sprzgtu budowlanego. Tankowanie odbywaé sig bedzie poza obszarem budowy na
bazach transportowo-sprzgtowych. Przewidywana przyblizona ilo§¢ zuzytego podczas realizacji
budowy paliwa:

» koparki — 151/h x 8 h/dzien x 260 (dni) x 5 (sztuk) = 156 tys. litrow.

= samochody cigzarowe — 30l/dzien x 520 (dni) x 15 (sztuk) = 234 tys. litrow.

* maszyny i urzgdzenia spalinowe — 2l/dzien x 520 (dni) = 1.04 tys. litréw.
Lacznie paliwa ~ 391 040 tys. litréw
Zapotrzebowanie na energie elektryczna przewiduje si¢ w czasie budowy, giéwnie do o$wietlenia i
ogrzewania zaplecza. Przewidywane szacunkowe zuzycie ilos¢ energii elektrycznej:
2 MWh/miesigc — 2 x 24, co daje =~ 48 MWh.
Zapotrzebowanie na gaz w czasie realizacji inwestycji szacuje si¢ na: 90 m3/miesigc — 90 x 6
miesigcy, co daje = 540 m3..Gaz bedzie wykorzystywany gléwnie przy spawaniu elementéw
stalowych (konstrukcje mostowe).
Wszystkie zuzyte surowce wykorzystywane beda zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami.
Materialy szkodliwe dla $rodowiska w sposob trwaty nie beda dopuszezone do uzycia. W zwigzku z
eksploatacja zuzywana bedzie energia elekiryczna na cele oswietleniowe drogi (w miejscach
o$wietlonych i sygnalizacje drogi) oraz materialy potrzebne do utrzymania zimowego nawierzchni.

Na etapie eksploatacji drogi zapotrzebowanie na surowce naturalne b¢dzie znikome i bedzie
si¢ przede wszystkim wigza¢ z wykorzystaniem mieszanki piasku z solg w zimowym utrzymaniu.

Podczas budowy drogi bedg powstawac odpady zaliczane do grupy 17 — odpady z budowy,
remontu i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wlgczajac glebe 1 ziemie



z terendw zanieczyszczonych), a wérdd nich:

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontéw (kod 17 01 01)

gruz ceglany (kod 17 01 02)

odpady z remontow i przebudowy drég (kod17 01 81)

drewno (kod 17 02 01)

szkto (kod 17 02 02)

tworzywa sztuczne (kod 17 02 03)

asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01 (kod 17 03 02)

odpadowa masa roélinna (kod 02 01 03)

zelazo i stal (kod 17 04 05)

kable inne niz wymienione w 17 01 10 (kod 17 04 11)

gleba i ziemia, w tym kamienie (kod 17 05 04 )

urobek z poglebiania inny niz w 17 05 05 (kod 17 05 06)

materiaty izolacyjne-inne niz wymienione w 17 06 01 1 17 06 03 (kod 17 06 04)

zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01,
17090211709 03 (kod 17 09 04)

odpady ulegajace biodegradaciji (kod 20 02 01)

niesegregowane odpady komunalne (kod 20 03 01)

Szlamy ze zbiornikéw bezodptywowych, stuzacych do gromadzenia nieczystodci, nie
zaliczanych do odpaddw niebezpiecznych oraz odpady komunalne (kod 20 03 04)

Ponadto przewiduje sie¢ powstawanie odpadéw zwiazanych z funkcjonowaniem zaplecza budowy,
takich jak:

odpadowe oleje silnikowe, przekfadniowe i smarowe (grupa 13 02)

baterie i akumulatory (grupa 16 06) z wylaczeniem - baterie zawierajace rte¢ (kod 16 06 03*) i
selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatoréow (16 06 06*)

zuzyte opony (kod 16 01 03)

tworzywa sztuczne (kod 16 01 19)

szkto (kod 16 01 20)

inne niewymienione odpady (kod 16 01 99)

roznego rodzaju opakowania (grupa 15 01) z wylaczeniem - opakowania zawierajgce
pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone np. Srodkami ochrony
rodlin 1 i II klasy toksyczno$ci — bardzo toksyczne i toksyczne (15 01 10*) i opakowania z
metali zawierajace niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia Kkonstrukcyjnego np.
azbest, wlacznie z pustymi pojemnikami ci$nieniowymi (15 01 11%)

niesegregowane odpady komunalne (kod 20 03 01)

W trakcie eksploatacji drogi przewiduje si¢ powstawanie niewielkich iloéci nastepujacych rodzajow
odpadéw (wg katalogu odpadow):

zuzyte Zrodia swiatta zawierajacych rte¢ (kod 16 02 15%)

zuzyte oprawy oswietleniowych (kod 16 02 16)

szklo (kod 20 01 02);

tworzywa sztuczne(kod 20 01 39)

inne niewymienione frakcje zbierane w sposob selektywny (kod 20 01 99)

odpady ulegajace biodegradacji (kod 20 02 01);

gleba i ziemia, w tym kamienie (kod 20 02 02);

odpady z oczyszczania gleby, ziemi i wdd podziemnych (odpady stale z oczyszczania gleby i
ziemi inne niz wymienione w 19 13 01) (kod 19 13 02)



* szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niz wymienione w 19 13 03 (kod 19 13 04)

= odpady ulegajgce biodegradacji (kod 20 02 01)

= piesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01)

= odpady zwigzane z utrzymaniem jezdni — szczegdlnie w okresie zimowym (kod 20 03 03).
= odpady ze studzienek kanalizacyjnych (kod 20 03 06)

= odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (kod 20 03 99)

Szczegdlng grupg odpadéw, ktdrych powstawania nie mozna wykluczy¢ sg odpady powstate w wyniku
wypadkow i zdarzen losowych (powaznych awarii), w tym:

®  odpady wykazujace wiasciwosci niebezpieczne (kod 16 81 01%)

= odpady inne niz wymienione w 16 81 01 (kod 16 81 02).
Oszacowanie ilosci odpadéw powstajacych wskutek powaznej awarii nie jest mozliwe metodami
teoretycznymi, gdyz na omawianym terenie nie s znane informacje o powaznej awarii w rozumieniu
przepiséw ochrony $rodowiska, o wypadkach samochodéw przewozacych materialy niebezpieczne
prowadzacych do natychmiastowych zagrozen zycia lub zdrowia.

Prace zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji polega¢ bedg m.in. na cze$ciowo
recznej, a czg¢sciowo mechanicznej rozbidree istniejacych w terenie elementdw, oraz ulozeniu nowych
warstw konstrukcyjnych nawierzchni wraz z innymi elementami nalezacymi do zakresu opracowania.

Roboty przygotowawcze — wyburzenia istniejacych obiektow budowlanych kolidujacych
z projektowang budowa drogg zostang wykonane przy pomocy lekkiego i cigzkiego sprzetu do robot
rozbidrkowych. Transport materialéw z rozbiorki zostanie wykonany transportem kolowym. Do
wycinki drzew kolidujgcych z inwestycja 1acznie z karczowaniem przewiduje si¢ uzycie
profesjonalnego sprzgtu do wycinki duzych drzew. Humus z terenu drogi w czgsci nadajgcej si¢ do
ponownego uzycia zostanie zagospodarowany w ramach budowy a w pozostalej czesci zostanie
wywieziony poza teren inwestycji.

W ramach inwestycji istnieje mozliwo$¢ wystapienia powaznej awarii, szczegdlnie w fazie
eksploatacji przedsigwziecia, gdy w przypadku kolizji drogowych pojazdéw przewozacych materiaty
niebezpieczne, materialy te zostang uwolnione do srodowiska. Wtasciwy stan i parametry techniczne
obwodnicy oraz rozwigzania zwigkszajace bezpieczenstwo na drodze zdecydowanie zmniejszy
prawdopodobienstwo takiego zderzenia w pordwnaniu z sytuacjg obecna.

W oparciu o przedstawione informacje o planowanym przedsiewzieciu nie ma mozliwosci
dokonania oceny w aspekcie kumulowania si¢ oddziatywan przedsiewzige¢ znajdujgcych sie, badz
planowanych na terenach sasiednich.

Wzdhuz projektowanej obwodnicy dominuja ekosystemy gruntéw ornych, jedynie w czesci
potudniowej wystepujg cenniejsze mozaiki ekosystemow lasow olszowych, tgk, ziotorosli, szuwardw i
jeden ptat gradu. W poblizu zlokalizowane sg niewielkie kompleksy stawdw. Praktycznie dla
wszystkich wariantéw ekosystemy przez ktore przebiegaja sg takie same. Walory faunistyczne terenu
planowanej obwodnicy nie nalezg do bardzo wysokich, na co maja wptyw wystepujace na tym terenie
uwarunkowania siedliskowe (dominacja gruntéw ornych z niewielkim udzialem laséw, 1gk i
ekosysteméw wodnych) oraz dosy¢ silna presja rekreacyjno-wypoczynkowa. Wyjatkiem jest dolinka
w potudniowej czgsci terenu bedgeca miejscami ostoja ptazow — w szczegolnosci w obrebie starych
zaniedbanych kompleksow stawOw. Przewazajace ekosystemy lesne wystepujg najczesciej w srednich
i mlodszych klasach wieku i nie zapewniaja odpowiednich biotopéw dla wystepowania szczegdlnie
cennych gatunkow.

Inwestycja nie jest zlokalizowana w terenie przygranicznym oraz ze wzgledu jego lokalny
charakter, nie wystapi transgraniczne oddzialywanie na $rodowisko naturalne innych krajow.
Najblizsza granica kraju sgsiedniego znajduje sig¢ ok. 120km od planowanego przedsiewziecia



Z analizy rozmieszczenia obszaréw Natura 2000, w nawigzaniu do zapiséw Dyrektywy Rady
92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, oraz Dyrektywy
Rady 2009/147/WE z 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa wynika, Ze teren
planowanej inwestycji nie wchodzi w kolizje z obszarem Sieci Natura 2000, jednak projektowane
warianty przebiegaja w otulinie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Najcenniejsze z punktu
widzenia przyrodniczego w obszarze inwestycji sa elementy tworzace System Przyrodniczy Miasta
(Gminy), na ktére sktadaja si¢ zasadniczo korytarze ekologiczne: doliny rzeki Bochotniczanki
(doptyw z Naleczowa i doplyw z Sadurek - JCWP o kodzie: RW2000624686) i Bystrej. Doliny rzek:
Bystrej 1 Bochotniczanki uznaje si¢ za ekosystemy kluczowe w skali regionalnej, gdyz korytarze
ekologiczne dolin rzek zapewniaja taczno$¢ pomiedzy Kazimierskim Parkiem Krajobrazowym a
Obszarem Chronionego Krajobrazu ,,Dolina Ciemiggi”. Zachowanie ciaglosci przestrzennej systemow
ekologicznych jest niezbg¢dne dla ochrony i ksztaltowania réznorodnosci biologicznej i krajobrazowej
regionu. W otoczeniu obszaréw inwestycji systemem przyrodniczym Gminy jest Las Cynkowski,
ktéry zgodnie ze studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy
Nateczow stanowi las ochronny (glebochronnym/wodochronnym) i jednoczesnie lasem stabilizacji
klimatycznej wokét Uzdrowiska Naleczéw. W otoczeniu planowanej inwestycji zgodnie z opinig
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Lublinie zlokalizowane sg zabytki objete ochrona
konserwatorskg. Projektowana inwestycja drogowa przebiegal bedzie przez tereny wystepowania
stanowisk archeologicznych ujetych w wojewddzkiej ewidencji zabytkow.

Analizowany obszar polozony jest w strefach ,B” i ,,C” ochrony uzdrowiskowych
Uzdrowiska Naleczow, z czego wariant I I i II ziokalizowany jest w strefie ochronnej uzdrowiska
»B”1,,C” z czego przez strefe ,,B” przebiegaja przez niewielki jej obszar , natomiast wariant III
tylko przez strefg ,,C”.

Na podstawie rozpoznania waloréw przyrodniczych terenu opracowania nalezy uznaé, Zze wystepujg
tu obszary 1 obiekty o réznej randze przyrodniczej. Stwierdzono tereny o:

= wysokich walorach przyrodniczych, obejmujgce grgd i dno dolinek rzecznych, gdzie
wystepujg siedliska przyrodnicze chronione - legi olszowe, mozaikowate uklady 13k,
szuwaréw i zioloroéli ibardzo korzystne warunki dla pltazéow. Dolinki sg tez lokalnymi
korytarzami ekologicznymi,

= S$rednich walorach przyrodniczych, obejmujace niewielkie kompleksy zadrzewien, szuwaréw
i przeksztalconych 1ak.

= Inne tereny nie wymienione w pkt a i b nie charakteryzuja si¢ istotnymi walorami
przyrodniczymi, a tereny zabudowane sprzyjajg niskiej bioréznorodnosci.

Zagrozeniami dla flory i fauny na obszarze objetym inwestycja sa nastepujace:
® nie ostrozne prowadzenie prac budowlanych,
= nie ostrozne prowadzenie prac w zakresie budowy obiektéw i umocnien ciekow,
= zla lokalizacja oraz organizacja zaplecza budowy.

Biorac pod uwage rodzaj i charakterystyke przedsigwzigcia uznano, ze zachodzi potrzeba
przeprowadzenia wnikliwej analizy oddzialywania na srodowisko. Droga jest planowana po nowym
sladzie i bedzie stanowi¢ znaczace Zrédio halasu oddzialywujgce na tereny po obu stronach jej
przebiegu. W zwigzku z powyzszym konieczne bedzie sporzadzenie prognozy oddziatywania
przedsiewziecia na klimat akustyczny. Inwestycje bgdzie powodowac takze emisj¢ do powietrza. Faza
budowy bedzie wigzaé si¢ z powstawaniem niezorganizowanej emisji gazéw 1 pytéw. Dlatego tez
konieczne bedzie przeprowadzenia analizy wplywu inwestycji na jako§é powietrza z uwzglednieniem



mozliwo$ci wystapienia oddziatywan skumulowanych, a takze przeanalizowanie réznych rozwiazan
technicznych, technologicznych i organizacyjnych majacych na celu zminimalizowanie tego wplywu.
Nalezy dokona¢ wnikliwej oceny spelnienia celéw srodowiskowych w wyniku realizacji planowanego
przedsigwzigcia dla jednolitych czgsci wod powierzchniowych i podziemnych, okreslonych w planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly. Nalezy takze zwrdci¢ szczegdlng uwage na
analiz¢ konfliktéw spotecznych zwigzanych z planowanym przedsiewzigciem w odniesieniu do
wariantu wybranego do realizacji oraz w odniesieniu do przeanalizowanych w raporcie wariantow
alternatywnych. Analiza winna byé opracowana z uwzglednieniem ostatecznie zidentyfikowanych
grup spolecznych, ktére moga by¢ bezposrednio lub posrednio narazone na oddzialywanie oraz
przedstawieniem korzysci i strat, jakie wigza si¢ z przedsiewzigciem. Nalezy réwniez wskazaé, w jaki
sposob inwestor zamierza przeciwdziata¢ konfliktom spolecznym.

Majac na wzgledzie powyzsze kryteria i uwarunkowania, zwiazane z kwalifikowaniem
przedsigwzigeia do sporzadzenia raportu, a zwlaszcza charakter projektowanej inwestycji,
usytuowanie oraz rodzaj i skale mozliwego oddzialywania na $rodowisko i zdrowie ludzi, a takze z
uwagi na fakt, iz realizacja inwestycji zwigzana bedzie ze znaczacym przeksztalceniem terenu,
uwzgledniajac opinie organdéw opiniujgcych Burmistrz Natgczowa postanowit natozyé obowiazek
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego przedsigwzigcia na srodowisko i sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Biorgc pod uwage powyzsze postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom prawo wniesienia zazalenia do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Lublinie w terminie 7 dni od jego otrzymania za po$rednictwem
Burmistrza Nateczowa.

Art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko
- Jezeli liczba stron postgpowania o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach przekracza
20, stosuje si¢ przepis art. 49 Kodeksu postgpowania administracyjnego

Art. 49. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postgpowania administracyjnego - strony moga byé
zawiadamiane o decyzjach i innych czynnosciach organdéw administracji publicznej przez
obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjety w danej miejscowoscei sposéb publicznego oglaszania,
jezeli przepis szczeg6lny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie badz doreczenie uwaza sie
za dokonane po uplywie czternastu dni od dnia publicznego ogloszenia.

Otrzvmuija:
1. VEGMAR, Jakub Krawczyk, ul. Konarskiego 12A, 05-500 Piaseczno
2. Zarzad Drog Wojewodzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin
3. Pozostale strony post¢powania w trybie art. 49 kodeksy postgpowania administracyjnego tj.
poprzez obwieszczenie
= Tablica ogtoszen w Urzedzie Miejskim w Naleczowie oraz w miejscowosciach Sadurki,
Bochotnica-Kolonia, Cynkéw, Strzelce, Piotrowice
= Biuletyn Informacji Publicznej Urzedu M1ejsk1ego W Na&eczowle
www.bip.lublin.pl/naleczow. e Ly
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