Posadowienie rur ciSnieniowych PE100

zasypka z piasku (PN-EN-13043) zageszczona do 1s=1,00 Q N. 3 , 3
oraz 1s=0,98 SP od gtebokosci 1,2m w dot. wjezani w Q runtacnn OMBV\ (0
zasypka z piasku zageszczona warstwami co 15 cm /

do uzyskania Is=0,97 N w chodnikach v

Nm&\bxmN@E:E\s\m\moo_\_\mmp33@85@@0Nm©@m~o~o:m .\.
warstwami co 15 cm do uzyskania parametrow W zieien

zblizonych do gruntu rodzimego

b UWAGI:
(szeroko$¢ wykopu) rzedne drogi wg profilu 1. Na podsypke i obsypke stosowac wytgcznie grunt okreslony w tabeli wymiaréw, zachowujgc
, wymagany wskaznik zageszczenia
2. Utrzymac w strefie rury przyjetq szeroko$¢ wykopu wynikajgcq z rozktadu naprezen
rzedna spodu L w elemencie nosnym uktadu w o$rodku gruntowym.
podbudowy drogi - . . , , , .
L o 3. Dno wykopu nalezy uksztaftowac¢ odpowiednio do wymaganego spadku i glebokoSci
A i LY bezposrednio qumQ _S\xo.:s\_\mém\.: montazem rur. o
. /v , 4. Do zageszczania zasypki w obrebie strefy rury oraz 30cm nad jej wierzch nalezy stosowac¢
AN obudowa wykopu lekkie ubijaki wibracyjne (max ciezar uzyteczny 0,30kN) albo wstrzgsarki ptytowe (max ciezar
// uzyteczny 1,0 kN). Warstwa zasypki od 0,3 do 1,0m ponad wierzchotkiem rury moze by¢
= . A . , . zageszczana Srednim ubijakiem (max ciezar uzyteczny 5,0kN).
S= - taSma ostrzegawczo - lokalizacyjna . . L. L . .
e T 5. Zageszczenie obsypki wykonywac jednoczes$nie z usuwaniem (podnoszeniem) obudowy wykopu.
[N . 4
o o /M 6. Podsypke wyréwnac zgodnie ze spadkiem rurociggu, bez zageszczania bezposrednio pod rurg.
= // strefa zmniejszonego zageszczenia 7. W rozpatrywanej bryle wbudowanego gruntu (obsypki rur), parametry mechaniczne oraz
ﬂ/ zasypki (szerokosé strefy 0.7 DN) wskazniki zageszczenia powinny by¢ potwierdzone przez uprawniony nadzér geotechniczny.
T X 8. Zasieg poszczegdlnych przekrojow pokazano na profilach podtuznych.
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L = podsypka i obsypka zageszczona do Is=...%
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®© N L L (wg tabeli wymiaréw ponizej) standardowej proby Proktora
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Tabela wymiarow
Nr DN (Dz) Symbol (rodzaj) a b Grupa gruntu Is
przekr. (mm) rury (cm) (cm) w obrebie rury %
1 160 PE100 SDR 26 10 | 100 G1 97

Grupa gruntu w strefie utozenia rury ( na wysokos$ci a+DN+b ) :

USLUGI PROJEKTOWE 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 18m 38,
G1 -piasek Q\QU y lub $redni o QOUJ\S uziarnieniu « U=d60/d qOVA\ RYSZARD STEFAN CZOP Pracownia: Lublin, ul. K. Olszewskiego 8,
i zawarto$ci frakcji pylastej i ilastej <5% cechujacy sie po zageszczeniu sniee | . Stenionicrn w Netscromismras e Seln ) Nrumew
katem tarcia wewnetrznego =35° scparatorem | eblorniliem retencyjnym -cup | ) -
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