Odbudowa nawierzchni jezdni i koryta Sciekowego
wokot wpustow Sciekowych z osadnikiem

4cm - warstwa $cieralna z AC 8 S PMB 45/80-55
wg WT-2 2014 "Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne"

5cm - warstwa wigzgca z AC 16W 50/70
wg WT-2 2014 "Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne"

7cm - podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50
wg WT-2 2014 "Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne"

obrzeze betonowe 8x25 cm
(docigc¢ na wysokosci wpustu)

20cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem,
uziarnienie 0/31,5, C90/3

istniejgce koryto betonowe trojkgtne

po montazu wpustu odtworzy¢ w miejscu wykopu
na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie

z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa

18cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym C3:.<6,0 MPa wg PN-EN-14227-1

Zeliwny wpust $ciekowy
kl. C250 z zawiasem i ryglem

krawedz istn. warstwy Scieralnej i wigzgcej przed potgczeniem

Z nowg warstwg pokry¢ topliwg tasmg kauczukowo - asfaltowg
warstwa ziemi uradzajnej obsianej trawg

Odbudowa nawierzchni jezdni i chodnika
wokot wpustow kraweznikowo-jezdniowych bez osadnika

obrzeze betonowe 20 x 6 cm

5cm - fawa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa

kostka betonowa grubosci 8cm

5cm - podsypka cementowo - piaskowa

10cm - podbudowa z piasku stabilizowanego
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zagtebienie zgodnie z PB kanalizacji deszczowej
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cementem o Rm=2,5 MPa wg PN-S-96012

Kraweznik 20x25cm na podsypce

cementowo-piaskowej i tawie betonowe;j
z oporem z betonu klasy C12/15

CHODNIK

Zeliwny wpust $ciekowy

4cm - warstwa $cieralna z AC 8 S PMB 45/80-55

Odbudowa nawierzchni pierscienia ronda

15cm - kostka granitowa o spoinach wypetnionych
zaprawg cementowg

Kraweznik 20x30cm

5cm - podsypka cementowo -piaskowa 5cm - podsypka cementowo -piaskowa

wg WT-2 2014 "Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne"

5cm - warstwa wigzgca z AC 16W 50/70

15cm - tawa betonowa z oporem 15cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem

wg WT-2 2014 "Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne

7cm - podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50

wg WT-2 2014 "Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne

20cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem,

warstwa ziemi uradzajnej

z betonu klasy C12/15 hydraulicznym C3.<6,0 MPa wg PN-EN-14227-1

15cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem

hydraulicznym Cis2<4,0 MPa wg PN-EN-14227-1

obsianej trawg

uziarnienie 0/31,5, C90/3

18cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem
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kraweznikowo - jezdniowy
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hydraulicznym Cs.<6,0 MPa wg PN-EN-14227-1

krawedz istn. warstwy Scieralnej i wigzgcej przed potgczeniem

Z nowg warstwg pokry¢ topliwg tasmg kauczukowo - asfaltowg
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zasypka z piasku (PN-EN-13043)
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zagtebienie zgodnie z PB kanalizacji deszczowej

istn. kraweznik i tawa betonowa
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UStUGI PROJEKTOWE
RYSZARD STEFAN CZOP

20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 18m 38,

Pracownia: Lublin, ul. K. Olszewskiego 8,

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dighow

. R . . Nr rys. Skala Nrum
) i ul. Sienkiewicza w Nag¢czowie wraz
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