ECO Projekt Waldemar Paszkiewicz ul. Rycerska 5/60, 20-552 Lublin

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

NAZWA INWESTYCJl:  Wymiana nawierzchni na boisku do pitki noznej, siatki na pitkochwytach
oraz ogrodzeniu istniejgcym Orlika w Nateczowie

ADRES INWESTYCJI: ul. Ignacego Paderewskiego 5, 24-140 Nateczéw, dz. nr ewid. 280/2,
282, 283

NAZWA INWESTORA:  Gmina Nateczéw
ADRES INWESTORA: ul. Lipowa 3, 24-150 Nateczow
BRANZE: Budowlana
SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. arch. Marta Pacek

DATA OPRACOWANIA: 15.04.2024

Kalkulacje wykonano na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. poz.2458),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. poz. 2454).

Kosztorys niniejszy jest wyceng wstepng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, przy
zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych. Zastosowano ceny $rednie
krajowe (Sekocenbud | kw. 2024r), uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego. llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia
materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, moga rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od
zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robét. Przed zamoéwieniem materiatéw ilosci
okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie.W przypadku, gdy w/w wymienionych
dokumentach lub zatgcznikach zostaty uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sg podane przykiadowo i okreslajg jedynie
minimalne oczekiwane parametry jako$ciowe oraz wymagany standard. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw lub
urzadzen zamiennych, lecz o parametrach technicznych i jako$ciowych réwnowaznych lub lepszych, ktérych zastosowanie w
zaden sposéb nie wptynie negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w projekcie budowlanym.
Wykonawca, ktéry zastosuje urzadzenia lub materiaty rownowazne, bedzie obowigzany wykaza¢ przed przystgpieniem do
realizacji, ze zastosowane przez niego urzadzenia i materiaty spetniajg wymagania okreslone w dokumentac;ji projektowe;.
Wykonawca powinien dokonaé zapoznania sie z petng dokumentacjg projektowa, dokona¢ ogledzin i weryfikacji przedmiaru i
zakresu prac przed zlozeniem oferty na realizacje prac na wskazanym obiekcie.

Niniejszy kosztorys nalezy rozpatrywaé nierozlacznie z dokumentacjg projektowg i SIWZ
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1/ 45111300-1 | Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze
1| KNR 4-01 | Demontaz i ponowny montaz po wymianie nawierzchni szt.
d.1| 0354-09 | bramek
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2| KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni sportowej syntetycznej o m2
d.1| 0803-01 grubosci do 5 cm
0803-02
analogia
1839 m2 1 839,000
RAZEM 1 839,000
3| KNR 2-25 | Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych - rozebranie m2
d.1| 0307-03 | siatki
(183)* 4,0 m2 732,000
RAZEM 732,000
4] KNR 4-01 | Wywiezienie materiatu z rozbiorki spryzmowanego m3
d.1| 0108-09 | samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 10 km +
analogia | utylizacja
poz.2 * 0,05 m3 91,950
RAZEM 91,950
5| KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.1| 1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtos¢ 10 km -
1107-04 | siatka ogrodzeniowa
poz.3 * 0,005 t 3,660
RAZEM 3,660
2| 45112720-8 | Boisko
6| KNR 2-31 | Uzupetnienie i naprawa podbudowy z kruszywa po m2
d.2| 1408-01 robotach rozbiérkowych nawierzchni trawiastej
analogia
poz.2 m2 1 839,000
RAZEM 1 839,000
7] KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m2
d.2| 0103-02 [ konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
poz.2 m2 1 839,000
RAZEM 1 839,000
8| KNR 2-23 | Nawierzchnia sportowa - sztuczna trawa, wysokos¢ min. m2
d.2| 0209-02 |40 mm, zasypana piaskiem kwarcowym i granulatem
analogia | EPDM z recyklingu + e-layer 25 mm, z granulat SBR i
lepiszcza poliuretanowego
poz.2 m2 1 839,000
RAZEM 1 839,000
9 Oznakowanie boiska liniami poziomymi na nawierzchni kpl.
d.2| wycena trawiastej
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3| 45340000-2 | Pitkochwyty
10| KNR AT-48 | Wymiana siatki na pitkochwytach m2
d.3|] 0102-06
analogia
16*2*6,0 m2 192,000
RAZEM 192,000
4| 45342000-6 | Ogrodzenie
11| KNR-W 2-02 | Ogrodzenie panelowe wysokosci 2 m na istniejgcych m
d.4| 1804-12 | stupkach stalowych
analogia
182,78 m 182,780
RAZEM 182,780
12| KNR-W 2-02 | Ogrodzenie z siatki wysokosci 2.0 m na istniejgcych m
d.4| 1804-12 | stupkach stalowych
analogia
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
182,78 m 182,780
RAZEM 182,780
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