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3. Opis techniczny

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wymiana istniejgcych opraw oswietleniowych oswietlenia wewnetrznego i
zewnetrznego zwigzana z realizacjg tematu ” WYMIANA NAWIERZCHNI NA BOISKU WIELOFUNKCYJNYM | DO PItKI
NOZNEJ, SIATKI NA PltKOCHWYTACH | OGRODZENIU ISTNIEJACYM WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH ORAZ
REMONT BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO W ZAKRESIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH NA ISTNIEJACYM ORLIKU
W NALECZOWIE”. Inwestorem jest Gmina Nateczow ul. Lipowa 3, 24-150 Nateczdéw.

3.2. Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania stanowig:
e 7zlecenie Inwestora,
e istniejgcy projekt instalacji elektrycznych obiektu,
e wytyczne Inwestora,
e aktualne przepisy PB, rozporzadzen oraz branzowych norm technicznych.

3.3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swym zakresem:
e wymiane opraw oswietlenia wewnetrznego,
e wymiane opraw os$wietlenia zewnetrznego,
e ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym,
e uwagi koncowe.

3.4. Wymiana opraw oswietlenia wewnetrznego

Zgodnie z wytycznymi Inwestora, projektuje sie wymiane istniejgcych opraw oswietleniowych oswietlenia
wewnetrznego wykonanych w technologii fluoroscencyjnej na nowe wykonane w technologii LED. Zgodnie z
wytycznymi, wymiana opraw ma sie odby¢ bez zmian w istniejgcej instalacji elektrycznej, ,sztuka za sztuke”.
Rozmieszczenie istniejgcych opraw oswietleniowych i projektowane zamienniki zostaty przedstawione na rysunku
nrlE-1.

3.5. Wymiana opraw oswietlenia zewnetrznego

Zgodnie z wytycznymi Inwestora, projektuje sie wymiane istniejgcych opraw oswietleniowych oswietlenia
zewnetrznego wykonanych w technologii metalohalogenowej na nowe wykonane w technologii LED. Zgodnie z
wytycznymi, wymiana opraw ma sie odby¢ bez zmian w istniejgcej instalacji elektrycznej, ,sztuka za sztuke”.
Rozmieszczenie istniejgcych opraw oswietleniowych i projektowane zamienniki zostaty przedstawione na rysunku
nrlE-2.

3.6. Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym
Istniejgca, bez zmian. Wszystkie projektowane oprawy oswietleniowe sg wykonane w Il klasie izolacji.

3.7. Uwagi koricowe
Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
e Wykonawca wykona wtasnym staraniem dokumentacje, warsztatowg i montazowa.
e  Pozakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny, pomiary o proby zgodnie
z PN-HD 60364-6:2008 — " Instalacje elektryczne niskiego napiecia—Czes¢ 6: Sprawdzanie”.
e Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z przepisami BHP.
e Ewentualne kolizje tras kablowych ustali¢ na budowie.
e Na budowie nalezy potwierdzi¢ wszystkie moce elektryczne urzadzen i sposéb ich zasilania.
e Ochrona od porazen pragdem elektrycznym — samoczynne wytgczenie zasilania.
e Wykonawca przed zakupem elementdw instalacji elektrycznych i teletechnicznych ma obowigzek
uzyskania akceptacji Inwestora przy wyborze urzadzen (tyi i producent).
e Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdétowe proponowane przez Wykonawce beda
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.
e W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednic¢
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.



Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora, definiujacej
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego. W
zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewnic utrzymanie zatozonych parametrow.
Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji, niezbedny do
wtasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do
akceptacji przez Inwestora.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete
w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji
winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.

W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi,
ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem oferty,
powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian.

Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscia dla Inwestora.

W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogg zosta¢ dobrane przez
projektanta.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac: polskim normom,
posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg pomiary, préby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i instalacji
wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujacg procedur.

Catosc robot budowlanych nalezy wykonaé zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn.
zmianami),

Przepisami Ustawy Prawo Budowlane,

Rozporzgdzeniem MPIPS z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i
higieny pracy (tekst jednolity : Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Ogodlnymi zasadami wiedzy technicznej,

Instrukcjami i wytycznymi technicznymi producentéw, dostawcow materiatéw i wyrobow
budowlanych.

Przed oddaniem instalacji do uzytkowania nalezy dokonac:

pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w instalacji elektrycznej z wytgcznikami
réznicowoprgdowymi oraz nadpragdowymi,

pomiar rezystancji izolacji

pomiary ciggtosci potaczen wyrownawczych,

badania rozdzielnic elektrycznych

Pomiary nalezy dokona¢ urzadzeniami pomiarowymi charakteryzujgcymi sie aktualnymi Swiadectwami
wzorcowania oraz udokumentowac odpowiednimi protokotami pomiarowymi.

4. Obliczenia techniczne
Tabela 1. Bilans mocy istniejgcych i projektowanych opraw oswietleniowych.



Obliczenia natezenia o$wietlenia zewnetrznego boisk



5. Czesc¢ graficzna opracowania:
e  Rzut szatni —instalacje elektryczne IE-1
e  Gtéwny schemat zasilania IE-2
e  Detal korony wsporczej IE-3



