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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Prawem budowlanym  oswiadczamy, ze  projekt  Budowa
Skateparku w miejscowosci Naleczow gm. Naleczow (DZ. NR 283, gmina Naleczow -
miasto) zostat wykonany zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

| N ‘r Data POdpi‘S
S TN SR i SN S
'ARCHITEKTURA  mgrinz arch. Marian | 11.2021
Smolyn {
302/SWOKK/2017 | o~

i mgrinz. Marcin Re_gmunt—;
; Sobieszczanski
' upr. LUB/PWOK/0187/12

| |

S B N Sty T Pl

'KONSTRUKCIA
11.2021




CzgSC 1~ OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

1 DANE OGOLNE O INWESTYCIL.

URZAD MIEISKI W NALECZOWIE

INWESTOR v
GMINA NALECZOW
24-150 Nateczow, ul. Lipowa 3
INWESTYCIA BUDOWA SKATEPARKU

DZ. NR 283, Nateczdw,
gmina Nafeczow

MONMAR-PROJEKT Marian Smalyn,

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ul. Bluszczowa, nr 8, lok. 18, 20-224 LUBLIN

ZESPOt PROJEKTOWY: ARCHITEKTURA

Projektant:

mgr inz. arch. Marian Smolyn
upr. 302/SWOKK/2017



2 PODSTAWA OPRACOWANIA:
Umowa z invwastorem;

e Uzgodniaria z Inwestorem;

Ziecenis Inwestore;
Przenisy Prawz Budcwlonego;

» Vizja lokalna na teranie opracowania;

s WYPIS | WYRYS Z IMIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROV/ANIA PRZESTRZENMNEGO;
mapa zasacnicza

3 PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA,

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wy<onanie dokL‘mentacji projektowo- kosziorysowej
na budowe SKATEPARKU na potrzeby Miasta Nateczow.

Opracowanie zawiera dane o inwestycji, opis techniczny oraz rozwigzania architektoniczne i
budowlane o przedmiocie i zakresie opracowania.

4 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA.

‘W chwili obecnej na przedmiotowej dziaice (nr 293) zlokalizowane sg dwa boiska typu ORLIK oraz
budynek pomaocniczy.

Dziatka nr 283 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zlokalizowana
w strefach polityki przestrzennej “tereny ustug sportu i rekreacji” oraz “tereny ustug sportu i rekreacji w
obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig”. Projektowany SKATEPARK zlokalizowany na tereny usfug
sportu i rekreacji w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig (US/ZZ-1). Dla wybranej strefy
obowigzujg nastepujace zasady ksztattowania tadu przestrzennego:

1) ustala sie przeznaczenie terenu - ustugi sportu i rekreacji w obszarze szczegdinego zagrozenia
powodzig;

2) zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarovsania terenu:
a) urzadzenia i obiekty terenowe, budowle oraz zagospodarowanie terenu na cele sportu, rekreacji oraz
rekreacji zbiorowej, w tym obiekty i urzadzenia relreacji ektywnej, takie jak: boiska sportowe, korty
tenisowe, trasy rowerowe, ralkowe, Sciezki zdrowia, sifownie terenowe,
b) zakazuje sie lokalizacji zabudowy kubaturowej,
c) zagrozenia terenu z uwzglednieniem zagrozenia powodziowego o prawdopodobienistwie wystgpienia
1% zgodnie z przepisami odrgbnymi,
d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 55% powierzchni dziatki budowlanej,
e) maksymalna wysokosé obiektow niekubaturowych — 9m;

4, ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU :

1) ustala sie przeznaczenie terenu - ustugi sportu i rekreacji w obszarze szczegoinego zagroienia
powodzig;

2) zasady ksztzttowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) urzadzenia i obiekty terencwe, budowle oraz zagospodarowanie terenu na cele sportu, rekraacji oraz
rekreacj zbiorowej, w tym obiekty i urzadzenia rekreacji aktywnej, takie jak: boiska sportowe, korty
tenisowe, trasy rowerowe, rolkowe, sciezki zdrowia, sifownie terenowe,
b) zakazuje sie lokalizacji zabudowy kubaturowej,



¢} zagrozenis t2renu I uwzgiednieniem zagroZenia nowodzicwego o orav.doooGogienstwis wystaoienia
1% zzodniz z przenisami odrgbnymi,

4) minimalnz nowisrzcnniz oioiogicznie czynna 357 powierzchni dziatiki cudowiana],

e) matsymaina wysokosE obiekiow niekubaturovsych — 9m;

Uwaga: pozostate ustaleniz planu zagospodarowania wg aktualnago wypisu

Wejsciz na teren ckateparku zorganizowane od strony pdinocnej, poprzez wydhiierie dojscia do toisk
zlokalizowanych na omawianej dziatce,

Parametry techniczne placu zabaw:

POWIERZCHNIA SKATEPARKU

Numer TYP NAWIERZCHNI Powierzchnia
(m?)
01 PROJEKTOWANA 429,00

NAWIERZCHNIA Z BETONU
SZLIFOWANEGO
02 PROJEKTOWANA 127,16
NAWIERZCHNIA DOJSCIA

RAZEM 556,16
5 OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA.
Projekt zaktada budowe SKATEPARKU wraz z dojsciem.

Biorgc pod uwage urzadzenia na terenie Skateparku, caty plac jest strefs obejmujacg urzadzenia
ze strefami bezpieczenstwa (strefa zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen).
Odprowadzenia wody opadowe]j na teren zielony poprzez uksztattowanie spadow od phyty Skateparku.

6 PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA.

Projekt zaktada stosowanie na placu skateparku nawierzchniz betonowsg, z betonu szlifowanego.

Ciagi komunikacji pieszej dojscie do skateparku nalezy wykonac z kostki betonowej, grubosci 6
cm, grafitowe]. Pochylenie podiuine dostosowad na miejscu w nawigzaniu do nawierzcani istniejgcej.
Piyte obsypac ksztattujgc spadki do odwodnienia, teren po zakonczeniu prac budowlanych nalezy
uporzadkowad. Usypana ziemie nalezy uzupetnic¢ poprzez zasiania odpowiedniej mieszanki traw.

Zaleca sie stosowanie mieszanki traw odpernej na deptanie o powyzszym skiadzie:

a) 30% Zycicy trwalej (Lolium perenne),
b) 20% Kostrzewy czerwonej roztogowej (Festuca rubra rubra),
¢) 10% Kostrzewy czerwonej (Festuca rubra),

d) 10% Kostrzewy owczej (Festuca ovina),
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a; 15% Wiscniny 13xowe] (PD: pratensls)

Y 15% Mietlicy nosoolite] {Agrostis capillaris).

Konstruvcia projektowanei nawierzchni chodnika/ dojscia :
g) Kostke bztonowa -6 om;

h) Podsypka cemeontowo — piaskows: 1:4 — 4 cm;
i) Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31.5) — 20 cm;
i) W-wa pospétki stabilizowanej mechanicznie — nasyp budowlany 15 cm/15 cm.

7 WYPOSAZENIE PROJEKTOWANE.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH URZADZEN

NR. NAZWA WYMIARY/PARAMETRY ILOSC
"1 7 Platforma street+ - Dlugos¢ 11,10m  1SZT.
Quarter Pipe = Szerokosc 8,54 m

= Wysokos¢ 1,50 m

2 Quarter Pipe |+ Diugo$¢ 320 m 1SZT.
. » Szerokosc 4,88m !

:» Wysokose 1,50 m

3 Funbox z disaster -Diugos¢6,00m  18ZT.
boxem + » Szerokosc 4,51m
piramida * Wysokos¢ 0.60 m

"4 Grindbox 1+ - Diugos¢ 506m  18ZT
porecz prosta = Szerokosc 1,21 m

~» Wysokosc 0,25/0,40 m
5 7 Kicker  -Diugos¢210m  28ZT.

« Szerokosc¢ 1,22 m
« Wysokosc 0,45 m

9 UWAGI KONCOWE

s Przy tyczeniu Skateparku uwzglednic zachovrania drzewostanu.

s Dobér i montaz elementéw wg wytycznych producenta, nalezy vwzg!idni¢ wymagane odieglosci
pomiedzy elementami na budowie.

»  Wybrane urzadzenia muszg posiada¢ certyfikaty i spetniac wymagania dot. bezpieczenstwa.

s Dobierad urzadzenia dedykowane.

o Wszystkie produkty wystepujace w pow;iszym opisie stanowig jedynie przyktady pozadanego

10



standardu i mogg byc zastgpione innymi porownywalnymi wyrobami innych producentow, przy
czym probki materialowe oraz kolorystyke naleizy przedstawi¢ do akceptacji architekta i
inwestara.

WSZELKIE ELEMENTY UJETE NA RYSUNKACH, A NIE UJETE W OPISIE TECHNICZNYM ORAZ UJETE
W OPISIE, A NIE UJETE NA RYSUNKACH NALEZY TRAKTOWAC JAKBY BYLY UJETE WSZEDZIE
Projekt chroniony prawem autorskim. Dokonywanie zmian w trakcie realizacji, powielanie oraz
udostepnianie dokumentacji osobom trzecim mozliwe jest wytacznie za zgodg autora.

Opracowat:

megr inz. arch. Marian Smolyn
upr. 302/SWOKK/2017
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CZESC 11— OPIS DO PROJEKTU KOMSTRUKCYINEGO

1 DANE OGOLNE O INWESTYCIL

URZAD MIEISKI W NALECZOWIE

ESTOR v
WEST GMINA NALECZOW
24-150 Nateczdéw, ul. Lipcwa 3
< e ’
INWESTYCIA BUDOWA SKATEPARKU

DZ. NR 283, Nateczow,
gmina Nateczdw

MONMAR-PROJEKT Marian Smalyn,

DNOSTKA PROJEKTOWA:
¥ ul. Bluszczowa, nr 8, lok. 18, 20-224 LUBLIN

ZESPOL PROJEKTOWY: KONSTRUKCIA

Projektant:

mgr inz. Marcin Regmunt - Sobieszczanski
upr. LUB/PWOK/0187/12



2 PRZEDMIOT OPRACOWAMIA
Przedmioiam corscowania jest projelt tecnniczay inwasivejl |

WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ziokalizowanago ra czial

Mateczow, jedn. ew. 051406 < Nateczdw, kidry opracowano w zak

Budowianego.

Onracowanic zawiera czesc konstrukeyjna projektu tecnnizzneco piyty fundamentowe] cod skatepark,

e nr 2E3, opreu: 0001 Miasio

cresie wymaganym przapisemi Prawa

3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania Projektu Technicznego sa:
e zlecenie na opracowanie projektu,

s projekt budowlany branzy architektonicznej,

e obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanegg,

s uzgodnienia pomiedzy poszczegdlnymi branzami.
Akty i normy prawne

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.z 2017 r. poz. 1332 1529),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401),

e PN-EN 1990 Eurokod 0 - Podstawy projektowania konstrukcji,

e PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢
1-1: Oddziatywania ogdine - Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach,

s PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcie - Czes¢ 1- 4: Oddziatywania ogdlne
- Oddziatywania wiatru,

o  PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czesc¢ 1- 3 : Oddziatywania
ogolne - Obcigzenie $niegiem.

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

4 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych,
kategorie geotechniczna obiektu budowlanego lub jego czesci okresla projektant na podstawie wynikow
badan geotechnicznych gruntu, w zaleinosci od stopnia skomplikowania warunkdw gruntowych oraz
konstrukecji obiektu budowlanego, charakteryzujgcych mozliwosci przenoszenia odksztatcen i drgan,
stopnia ztozonosci cddziatywan, stopnia zagrozenia zycia | mienia awarig konstrukgji, jab rowniez od
wartosci zabytkowej lub technicznej obiektu budowlanego | mozliwosci znaczgcego cddziatywania tego
obiektu na srodowisko.

Warunki gruntowe sklasyfiowano jako proste.
Obhiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechriicznej.



5 POSADOWIENIE

Przyieto jednostkowy opor obliczeniowy podioza 150%Pa diz oiyiy fu

o

ST 8

wysigpienia gruntu innego od talozonego, nie nadajacezo sig ¢ nosadowis 3
geoloziern | orojeriantem xonstrukgji w celu ponownego zagrojektowania posadoy/
Pod fundamentemiwarsiwa chudego oetonu C8/10 grub. 10zm. Plyta lundament
z oetonu C25/30 'W8, wysokose 15cm w spadku. Roboty fundamezntowe wykonywaé zgodnie
warunkami technizznym|,

™~

V/ przypad«u natrafiznia na projektowanych rzgdnych w miejscu posadowizniz na grunt nienoény
roziuzniony lub nasypowy, nalezy wyhraé go do warstwy gruntu no$nzgo
i uzupetnic chudym betorem C&/10. W trakcie wykonywania robadt ziemnych
i fundamentowych nalezy zabezpieczy¢ wykopy przed zawilgoceniem.

’

6 OPIS KONSTRUKCI!
6.1 DANE OGOLNE

Posadowienie projektuje sie za pomocg piyty fundamentowe] o grubosci 15cm. Piyta
posadowiona na warstwie ch. Betonu C8/10. Do poziomu przemarzania gruntu {~0.55m ponizej poziomu
projektowanego terenu wykop wypetnic podsypka zwirowa). Ptyta fundamentowa wykonana z betonu
C25/30 W8. Projektowany poziom posadowienia zaktada sie powyzej zwierciadita wody zruntowej.
Fundamenty zaprojektowane z zatozeniem rozwarcia rys 0,3mm.

6.2 OPIS PEYTY FUNDAMENTOWEI

Podbudowa

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zdja¢ warstwe humusu. W trakcie wykonywania robot
ziamnych nalezy zabezpieczyC dno wykopu przed wodami opadowymi. W przypadku zalania wykondw
pod fundamenty, nalezy je osuszyg i w razie potrzeby wymienic uplastyczniong warstwe.

Pod ptyte skateparku:
» podbudowa z kruszywa famanego o frakcji 0-31,5mm — grubosc 15¢cm,

» podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63,Crim grubosc¢ 15 cm.

Nosnosé podbudowy minimurn 60 MPa.
Przed przystgpieniem do uktadaniz podbetonu , nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem nosnosci
zatozanej w projekcie technicznym. Podtoze powinno by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton powinien
by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposcb cigglty z zachowzniem kontroli grubosci oraz rzednych z
projektu technicznego.

KONSTRUKCIA PLYTY FUNDAMENTOWEI

Ptyta bedzie wykonana z betonu C€25/30 W8 grubosci 15cm. Beton zbrojony rozproszonymi
wioknami polipropylenowym! {mieszarka 0,5/0,5 widkien o dtugosci 38mm i 54mm.) w ilosci 1,5kg./m3,
hydrotechniczny W8, mrozoodnorny W-150, zacierany na giadko maszynowo i pokryty bezbarwnym
preparatem do pielegnacji i utwardzania powierzchni betonowych, wytworzonym na  bazie
rozpuszczalnikowe] zywicy akrylowej (zuzycie ok. 0,1 L/m2). Plyta dylatowana w polach zgodnie z rzutem
szalunkowym, naciecia na % grubosci ptyty po minimum 30 dniach, wypetnione inasg poliuretanowa.

Pod plyte wykonac nalezy warstwe chiudego betonu C8/10 grubosci 10cm. Nawierzchnia piyty



musi by¢ odporna na punktowe uderzenia oraz rowna i gladka (chodzi o uzytkownikéw skateparku,
ktorzy poruszajg sie na deskorolkach).

Zbrojenie gtéwne dolne ~ siatka #8mm w rozstawie co 15cm (zbrojenie w obu kierunkach).

Powierzchnie terenu bezposrednio przy ptycie skateparku uksztattowaé ze spadkiem w kierunku od ptyty.

7 UWAGI DODATKOWE

Zalecenia wykonawcze

e Roboty budowlane beds prowadzone zgodnie z normami i warunkami technicznymi
obowiagzujgcymi na terenie catej Polski, a w szczegdlnosci z przepisami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury wedtug Dziennika Ustaw nr 47 poz. 401 z dnia 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

e Zastosowane materiaty konstrukcyjne oraz inne wyroby budowlane beda posiadaty atesty,
swiadectwa, jakosci i certyfikaty ozgodnosci z polskimi przepisami pod wzgledem
technicznym, p.poz. i trwatosci budowli,

e Nalezy rozpatrywac facznie z projektem architektury i projektami branzowymi.

o Podtoze gruntowe podlega odbiorowi geotechnicznemu przed fundamentowaniem. Roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ wg ustalen i nakazéw aktualnych normy.

e Podczas robot przestrzegac przepisow BHP, ppoz. i ergonomii.

e Grubosci otulin:
ptyta fundamentowa -3,0cm

Materiaty konstrukcyjne

Beton:
e plyta fundamentowa: C25/30 W8.
Stal zbrojeniowa:
e plyta fundamentowa: A-1lIN Bst 5005,
e Widkna polipropylenowe (mieszanka 0,5 / 0,5 wtékien o ditugoéci 38mm i 54mm.) w iloéci
1,5kg./m>.
Tolerancje

- rownos¢ warstw - 10mm. na tacie dtugosci 4 metréw,

- nawierzchnia - 5Smm. na tacie dtugosci 2 metrdw,

- w spadku nawierzchni +- 0,5 %

o Minimalna grubos$c¢ warstwy ocynku na elementach stalowych 40 pum.

Opracowat:

mgr inz. Marcin Regmunt ~ Sobieszczarski
upr. LUB/PWOK/0187/12

¥



ZESTAWIENIE OBCIAZEN

OBLICZENIA STATYCZNE

Obcigzenia

i Przyjeta korwencja: Obelazenia pow erzchnic ve wq oi7 -adku
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Xombinacje obcinian

A e M S e
4 £ AR (v

N, .. < fez T SR Z o). b i AN
101 1.38 %5 1.35%1 | ECELUSTE i
‘ o |
102 | 1.35¢1 Gi+1.5%2 Q 1.35%% +1.50°2 ECELUSTR
3 1 axf1e G0t | SCELSEQ 1
1 ; | |
Sra i Sl ; e ol i
104 Ti 1xi1 Gl+1x2 O] T 1.0071+1.00°2 EcEisca
1 i
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105 | x[1 6] 1.0071 [ eceisap |
g Sl R e D e e T s A L

1x[1 G]+0.3x[2 Q]

1.00°1+030%2

i ECELSOP

i

Miomenty gidwne po kierunku X

Kaornionmy

Con

Cod



Momenty gidwne po Kierunku X

Przemieszczenia od obcigien charakterystycznych

(Centymats
0.0:43
D.0241
a2
0.0424

= D058

Loos
=1 003

== 0,023
=t 00383
— 00375

=T 0.037
1 0.0355
T 0.0350

iR 60342
0.0

18



Zhrojenie delne po kigrunku X

Zbrojenie dolne po kierunku Y




