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Wymiana nawierzchni na boisku do piłki nożnej, siatki na piłkochwytach

i ogrodzeniu istniejącym wymiana opraw oświetleniowych oraz

remont budynku zaplecza sportowego w zakresie opraw oświetleniowych na

istniejącym Orliku w Nałęczowie

Tytuł rysunku:

Skala:

1:250

Nazwa 

2

Rzut boiska

Nr rysunku:

obiektu 

budowlanego:

Data:

Projektowała:

mgr inż. arch. Marta Pacek

upr. bud. nr 210/LBOKK/2017

do projektowania bez ograniczeń w specjalości architektonicznej
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SŁUPKI śr. 60mm co ok.2,5m2600
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- ISNIEJĄCY PIŁKOCHYT DO REMONTU WYS. 6,m i dł. 2x16mb (WYMIANA SIATKI), SŁUPKI 80x80mm, 

- ISNIEJĄCE OGRODZENIE DO REMONTU WYS. 4,0m i dł. 183mb (WYMIANA SIATKI)

- ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA BEZ ZMIAN

1
- ISNIEJĄCE BOISKO WIELOFUNKCYJNE  DO POZOSTAWIENIA BEZ ZMIAN2
- ISNIEJĄCE BOISKO PIŁKARSKIE PRZEZNACZONE DO REMONTU (WYMIANA NAWIERZCHNI)

- ISNIEJĄCE UTWARDZENIA - BEZ ZMIAN4

- ISNIEJĄCE OGRODZENIE BEZ ZMIAN
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