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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, A W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
OBEJMUJACEGO WIECE)J NIZ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY - ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont boiska pitkarskiego znajdujgcych sie na terenie
ORLIKa przy ul. Ignacego Paderewskiego 9A, 24-140 Nateczéw na dz. nr 280/2, 282, 283. Boiska ,,ORLIK”
usytuowane sg przy LKS Cisy Nateczow - stadion i Parku Zdrojowym. Dziatka jest zagospodarowana.

LUB TERENU, W TYM INFORMACJA

2. ISTNIEJACY STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI
Teren inwestycji zlokalizowany jest w m. Nateczéw przy ul. Ignacego Paderewskiego 9A na dz. nr 280/2,

282, 283. Boiska ,,ORLIK” usytuowane sa przy LKS Cisy Nateczéw - stadion i Parku Zdrojowym. Dziatka
jest zagospodarowana. Wjazd na teren szkoty znajduje sie od strony poétnocno — zachodniej. Na terenie
objetym opracowaniem nie jest zlokalizowana podziemna infrastruktura techniczna. Brak obiektow

budowlanych przeznaczonych do rozbiérki.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

Projektuje sie wymiane istniejacych opraw oswietleniowych oswietlenia zewnetrznego wykonanych
w technologii metalohalogenowej na nowe wykonane w technologii LED. Zgodnie z wytycznymi, wymiana
opraw ma sie odby¢ bez zmian w istniejgcej instalacji elektrycznej, ,,sztuka za sztuke”.

Nie projektuje sie innej infrastruktury technicznej. Wszystkie sieci, przytgcza i instalacje pozostajg
bez zmian, jako istniejgce. Pod boiskiem znajdujg sie rury drenazowe, do pozostawienia. Ilos¢ sciekéw
z istniejgcego obiektu bez zmian.

b) Uktad komunikacyjny:

Uktad komunikacyjny wewnetrzny na dziatce istniejgcy bez zmian. Na teren mozna dostac sie za pomoca
wewnetrznych utwardzen.

c) Sposdb dostepu do drogi publicznej:
Dostep do drogi publicznej od strony pétnocno - zachodniej, a nastepnie poprzez wewnetrzny uktad
komunikacyjny.

d) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:
Nie projektuje sie. Sicie i uzbrojenia terenu istniejgce bez zmian.
e) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowe;j

projektu zagospodarowania dziatki lub terenu:
Teren jest uporzadkowany, zagospodarowany, czesciowo utwardzony, obsiany trawg i utrzymany
w porzadku. Teren uksztattowany na jednym poziomie, bez zmian w nachyleniu terenu i réznic poziomu.

Uksztattowanie terenu nie spowoduje sptywu wod opadowych na dziatki sgsiednie. Nie zostanie
dokonana zmiana naturalnego sptywu wéd opadowych w celu kierowania ich na teren sasiedniej
nieruchomosci. Nie przewiduje sie wykonanie robot niwelacyjnych terenu.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
a) Powierzchnia projektowanej nawierzchni z trawy naturalnej - 1860,0mkw
b) Powierzchnia nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym - bez zmian
c) Powierzchnia utwardzen istniejacych - bez zmian
d) Powierzchnia terendéw zielonych (biologicznie czynna) - bez zmian
e) Powierzchnia zabudowy - bez zmian

5. INFORMACIJE I DANE:
a) O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych

z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli
$g wymagane: przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego to
US-1, US/11-1, ZP/11-1: tereny ustug sportu i rekreacji, tereny ustug sportu i rekreacji
w obszarach szczegoélnie zagrozonych powodzig oraz tereny zieleni urzadzonej w obszarach

szczegoblnie zagrozonych powodzig. Ze wzgledu na projektowane prace, nie wymaga decyzji
o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia rob6t budowlanych.
b) Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru

zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na

obszarze objetym ochrong konserwatorskg: na obszarze objetym opracowaniem nie wystepuja
tereny i obiekty objete ochrona konserwatorskg na mocy ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami, tereny krajobrazéw kulturowych, tereny i obiekty objete ochrong, jako dobra
kultury wspétczesnej ani tereny objete ochrong archeologiczng, w zwigzku z czym nie wprowadza
sie ustalen.

c) Okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli

zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gdrniczego: obiekt nie wymaga
zabezpieczen przed wptywem eksploatacji gérniczej. Teren objety inwestycja nie jest potozony na
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terenach goérniczych, narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem
sie mas ziemnych
d) O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie

zgodnym z przepisami odrebnymi: przedmiotowej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy,

dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z potrzeb ochrony
srodowiska. W trakcie realizacji uwzglednia¢ bedzie wymogi ochrony srodowiska na obszarze
prowadzenia prac, w szczegolnosci ochronie gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu
i stosunkow wodnych. Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania funkcjonalno -
przestrzenne nie wptywaja negatywnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane. Nie przewiduje sie aby obiekt w trakcie uzytkowania emitowat szkodliwe gazy, pyty
lub ptyny. Obiekt nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan i inne elementy srodowiska
naturalnego. Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadac¢ aktualne aprobaty techniczne
i certyfikaty zgodnosci jednostek certyfikujacych. Projektowana inwestycja spetnia wymogi
bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikdw.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI
O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z
ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Do terenu zapewniono dojazd z drogi publicznej, utwardzonej, a nastepnie poprzez wewnetrzny uktad

komunikacji. Droga pozarowa do terenu boisk nie wymagana. Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

zapewniajg istniejgce hydranty znajdujgce sie przy drodze publicznej.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Brak. Nie dotyczy.

8. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

a) Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony

w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisdw odrebnych w rozumieniu art.
3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy
zawarte w warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, a takze
przepisy dotyczace m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska,
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87 ust.
2 Konstytucji RP sg zrédtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organéw, ktére je
ustanowity.

b) Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo

informacja, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce lub dziatkach, na

ktérych zostat zaprojektowany:

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza zakres dziatek nr 280/2, 282, 283 objetych
opracowaniem, na ktérych zostata zaprojektowana inwestycja. Przewidywana do realizacji inwestycja
zostata zaprojektowana zgodnie z warunkami technicznymi i polskimi normami oraz nie wprowadza
ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich. Obszar oddziatywania projektowanego
przedsiewziecia bedzie ograniczat sie jedynie do dziatki, na ktérej planowana jest inwestycja.



9. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Wymiana nawierzchni na boisku z trawy syntetycznej ,,ORLIK” oraz wymiana siatki na dwdch

pitkochwytach zlokalizowanych wzdtuz krétszych bokéw boiska o dtugosci 16mb kazdy i wymiana siatki

ogrodzeniowej wokot tego boiska.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: V

10. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Obiekt jest przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne i poruszajgce sie na wézkach
inwalidzkich, zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w projekcie pierwotnym orlika.

11. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTU ORAZ ROZWIAZANIA MATERIALOWE

11.1.  Pitkochwyt
Pitkochwyty o wysokosci 6,00m istniejacy. Stupy posadowione w stopach fundamentowych betonu.
Stupy pozostajg bez zmian. Nalezy je oczysci¢ i odmalowaé. Nalezy przewidzie¢ wymiane siatki na
pitkochwytach, ktére znajduja sie po obu stronach boiska wzdtuz krotszych bokéw. Kazdy pitkochwyt
o dtugosci 16,0m. Rozpietos¢ pomiedzy stupami wynosi 3,0 i 5,0m. Dane pochodzg z dokumentacji
archiwalnej. Dopuszcza sie minimalne rozbieznosci w terenie. Na wypetnienie pitkochwytu przewiduje
sie — siatke ochronng polietylenowg na boiska zewnetrzne. Siatka z niezbednymi akcesoriami
montazowymi.
SIATKA:
— wielkos¢ oczka 80x80mm
— grubos$¢ sznurka siatki 5mm
— kolor: siatka zielona
— siatka obszyta krawedziowo

11.2. Ogrodzenie boiska

Boisko wielofunkcyjne i boisko pitkarskie oraz przestrzen miedzy nimi jest ogrodzona ogrodzeniem
o wysokosci 4,0m. Siatka do wymiana tylko dookota boiska pitkarskiego. Stupy ogrodzeniowe do
pozostawienia posadowione w stopach fundamentowych betonu. Nalezy przewidzie¢ wymiane siatki
istniejacej, powlekanej. Usunietg siatke nalezy zutylizowaé. Rozpieto§¢é pomiedzy stupkami
ogrodzeniowymi wynosi max. 2,50m. Dane pochodza z dokumentacji archiwalnej. Dopuszcza sie
minimalne rozbieznosci w terenie. Na stupkach ogrodzeniowych nalezy zamontowac¢ od poziomu terenu
siatke powlekang PCV. Projektuje sie siatke powlekang PCV wys. 2,00m, drut 3,6mm, kolor zielony.
Siatka wykonana z drutu ocynkowanego grubosci 2,5mm + PCV (3,6mm). Rozmiar oczka 60 x 60mm.
Siatka ogrodzeniowa zdrutu ocynkowanego powlekanego PCV, oznacza to ze posiada powtoke
0 dziataniu antykorozyjnym. Siatka z niezbednymi akcesoriami montazowymi. Na ogrodzeniu nalezy
wymieé wszelkie obejmy i linki. Stupki do oczyszczenia i odmalowania.

11.3. Nawierzchnia syntetyczna - wymagane minimalne parametry techniczne systemu
nawierzchni syntetycznej na boisku pitkarskim:
Projektuje sie wymiane nawierzchni trawy syntetycznej na boisku pitkarskim. Demontaz bedzie polegat
réwniez na utylizacji zdjetego materiatu. Jezeli bedzie tego wymagato nalezy uzupetni¢ i ubi¢ kruszywo.
Bramki istniejace, do pozostawienia. Pole gry na boisku nalezy wytyczy¢ biatymi liniami szer. 10cm
wklejonymi, szerokos$é¢ biatej linii nalezy do powierzchni pola gry. Wymiary boiska zg. z czescia
rysunkowa. Bramke nalezy powtdrnie zamontowac na srodku kazdej linii bramkowe;j.



Zaprojektowano boisko do pitki noznej z systemem nawierzchni syntetycznej, w sktad ktérego wchodzi:

1.

2.
3.

Mata elastyczna (tzw. shockpad), typu e-layer , uktadany metoda in-situ na boisku. Nie
dopuszcza sie stosowania maty prefabrykowanej,

Trawa syntetyczna wraz z wklejonymi liniami boiska,

Wypetnienie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej w ilosci zgodnej z badaniem
specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sportslabs lub ISA-
Sport) w sktad ktoérego wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM
z recyklingu/techniczny w kolorze czarnym lub szarym,

Mata elastyczna (tzw. Shockpad), powinien posiada¢ minimalne parametry :

1.

Typ : e-layer wykonany metoda in-situ poprzez mieszanke granulatu gumowego SBR i lepiszcza
poliuretanowego. Nie dopuszcza sie zastosowania maty prefabrykowanej.

Grubos$¢ — min. 25 mm

Redukcja sity —min. 59 %

Trawa syntetyczna powinna miec¢ wklejone linie boiska do pitki noznej i posiada¢ nastepujace parametry:

1.
2.
3.
4.

Metoda produkciji : tuftowana,

Sktad wtékna -100% polietylen (PE),

Wysokos¢ wtdkna ponad podktadem : min. 40 mm +/- 5%

Rodzaj i przekréj wtdkna — wtdkno monofilowe (100%) z symetrycznie wtopionym

rdzeniem wzmacniajgcym lub wtékna monofilowe (100%) o przekroju rombu (diamentu)

Grubos¢ wtékna — min. 300 pm
Ciezar wtékna (dtex) - min. 12 000
Ilos$¢ peczkéw na m2 —min. 9 400
[los¢ wtékien na m2 —min. 114 000
Waga wtékien nam2-min. 1000 g

. Kolor — min. dwa odcienie zielonego w jednym peczku

. Przepuszczalnosé wody dla systemu sztucznej trawy — min. 1500 mm/h

. Wytrzymatosc¢ na wyrywanie peczkow trawy przed i po starzeniu —min. 43 N

. Wytrzymatos$¢é taczenia klejonego miedzy brytami przed i po starzeniu — min. 99 N/100mm

Wypetnienie systemu nawierzchni syntetycznej w ilosci zgodnej z badaniem specjalistycznego,
akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sports Labs lub ISA-Sport) w sktad ktérego
wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny w kolorze czarnym lub

szarym

UWAGI :

1)

2)

Wszystkie ww. parametry potwierdzi¢ nalezy przez niezalezne laboratorium akredytowane przez FIFA.
W celu wyeliminowania jakichkolwiek niescistosci i watpliwosci co do wartosci parametréow nie
dopuszcza sie jakichkolwiek tolerancji w odniesieniu do wymaganych parametréw technicznych. W
przypadku przedtozenia kilku badan laboratoryjnych dotyczacych tego samego parametru
Zamawiajgcy przyjmie warto$¢ mniej korzystng dla Oferenta,

Oferowany granulat gumowy EPDM z recyklingu pochodzi¢ musi od tego samego dostawcy, ktéry
widnieje na atescie PZH oraz sprawozdaniu z badan reakcji na ogien.

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametrow systemu nawierzchni z trawy

syntetycznej, autor projektu oraz Zamawiajacy zgdaja dotgczenia do oferty nizej podanych dokumentdw :

1.

Raport z badan laboratoryjnych potwierdzajgcych spetnienie wymogdw FIFA Quality Programme for
Football Turf dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (mata elastyczna + sztuczna
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trawa + wypetnienie granulat EPDM z recyklingu/techniczny) wykonanych przez akredytowane przez

FIFA laboratorium (np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs) potwierdzajgce jakos¢ produktu na
najwyzszym poziomie FIFA Quality Pro — edycja 2015 (dostepny na www.FIFA.com) wraz
z potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametréw technicznych.

. Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla systemu
sztucznej trawy (mata elastyczna + sztuczna trawa + wypetnienie granulat EPDM
z recyklingu/techniczny) potwierdzajgcy zgodnos$¢ z normg PN-EN 15330-1:2013 lub deklaracja
zgodnosci z norma.

. Swiadectwo higieny (atest PZH) dla wszystkich sktadnikéw systemu nawierzchni syntetycznej tj. mata
elastyczna + sztuczna trawa + wypetnienie granulat EPDM z recyklingu/techniczny

. Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne (i akredytowane) laboratorium potwierdzajace, ze
oferowany system nawierzchni tj. mata elastyczna + sztuczna trawa + wypetnienie granulat EPDM z
recyklingu/techniczny spetnia wymagania Rozporzadzenie (WE) REACH z 2006 r lub nowsze w zakresie
zawartosci wielopierscieniowych weglowodanéw aromatyzowanych (WWA),

. Sprawozdanie z badan reakcji na ogien potwierdzajace, ze oferowany system nawierzchni syntetycznej
(mata_elastyczna + sztuczna trawa + wypetnienie granulat EPDM z recyklingu/techniczny) spetnia

wymagania normy PN-EN 13501-1+A1:2010 dla materiatdéw podtogowych klasy Cfl-s1 jako materiat
trudno zapalny.

. Zaswiadczenie niezaleznego instytutu akredytowanego (PCA) lub akredytowanego przez FIFA, ze
oferowana sztuczna trawa (podkfad i wtékno) nadaje sie do ponownego przetworzenia (recyclingu)

. Raport z badan testu Lisport na min. 300 000 cykli dla widékna oferowanej trawy syntetycznej
przeprowadzony przez niezalezne i akredytowane przez FIFA laboratorium zgodnie z normg EN 15306
»Nawierzchnie do otwartych terenéw sportowych - narazenie trawy na oddziatywania”.

. Dokument potwierdzajacy posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP) lub
FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP).

. Karty techniczne potwierdzone przez producenta dla oferowanych sktadnikéw systemu nawierzchni
syntetycznej tj. : maty elastycznej typu e-layer, trawy syntetycznej oraz wypetnienia (granulat
gumowy EPDM z recyklingu/techniczny)

10.Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje

wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.


http://www.fifa.com/
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- ISNIEJACE OGRODZENIE DO REMONTU WYS. 4,0m i df. 183mb (WYMIANA SIATKI)

SELUPKI ér. 60mm co ok.2,5m

- ISNIEJACY PIKOCHYT DO REMONTU WYS. 6,m i dt. 2x16mb (WYMIANA SIATKI), SLUPKI 80x80mm,

- ISNIEJACE OGRODZENIE BEZ ZMIAN
- ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA BEZ ZMIAN

- ISNIEJACE BOISKO PILKARSKIE PRZEZNACZONE DO REMONTU (WYMIANA NAWIERZCHNI)
- ISNIEJACE BOISKO WIELOFUNKCYJNE DO POZOSTAWIENIA BEZ ZMIAN

- ISNIEJACE UTWARDZENIA - BEZ ZMIAN

Tytut rysunku:

Rzut boiska

Nr rysunku:

2 Skala: 1:250

Nazwa
obiektu
budowlanego:

Wymiana nawierzchni na boisku do pitki noznej, siatki na pitkochwytach

i ogrodzeniu istniejgcym wymiana opraw oSwietleniowych oraz

remont budynku zaplecza sportowego w zakresie opraw oswietleniowych na
istniejgcym Orliku w Nafeczowie

Projektowata:

mgr inz. arch. Marta Pacek
upr. bud. nr 210/LBOKK/2017
do projektowania bez ograniczen w specjalosci architektonicznej

Data:

KWIECIEN 2024
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PILKOCHWYTY NA BOISKA ZEWNETRZNE:

SIATKA:

- wielko$¢ oczka 80x80mm
- grubos¢ sznurka siatki 5mm

- kolor: siatka zielona

- siatka obszyta krawedziowo

ZESTAW ELEMENTOW MONTAZOWYCH PItKOCHWYTU NA

BOISKO ZEWNETRZNE O WYSOKOSCI 6,0m i DLUGOSCI 16,0m:

-isniejace stupy, fundamenty

71
T 7Sk it ochwyty

Nr rysunku: 3 Skala: 1:50
Nazwa Wymiana nawierzchni na boisku do pitki noznej, siatki na pitkochwytach
biektu

i ogrodzeniu istniejgcym wymiana opraw oSwietleniowych oraz

budowlanego: . P .
v 9% | remont budynku zaplecza sportowega w zakresie opraw o$wietleniowych na

istniejgcym Orliku w Nafeczowie

Projektowata:| mgr inz. arch. Marta Pacek
upr. bud. nr 210/LBOKK/2017
do projektowania bez ograniczen w specjalosci architektoniczne]

Dote: KWIECIEN 2024
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Nr rysunku: 4 Skala: 195
Nazwa Wymiana nawierzchni na boisku do pitki noznej, siatki na pitkochwytach
obiektu

i ogrodzeniu istniejgcym wymiana opraw oswietleniowych oraz
budowlanego: g Jacy J P J

istniejgcym Orliku w Nafeczowie

remont budynku zaplecza sportowego w zakresie opraw oSwietleniowych na

Projektowata:| mgr inz. arch. Marta Pacek
upr. bud. nr 210/LBOKK/2017
do projektowania bez ograniczen w specjalosci architektonicznej

Data:

KWIECIEN 2024
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Lublin, 12.04.2024r.

Miejscowosc i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682)
oswiadczam, ze projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego:

WYMIANA NAWIERZCHNI NA BOISKU WIELOFUNKCYJNYM | DO PItKI NOZNEJ,
SIATKI NA PILKOCHWYTACH | OGRODZENIU ISTNIEJACYM WYMIANA OPRAW

OSWIETLENIOWYCH ORAZ REMONT BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO W ZAKRESIE OPRAW
OSWIETLENIOWYCH NA ISTNIEJACYM ORLIKU W NALECZOWIE

IDENTYFIKATOR DZIALKI EWIDENCYJNEJ:
061408_4.0001.280/2
061408_4.0001.282
061408_4.0001.283

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
mgr inz. arch. Marta Pacek
numer uprawnieri budowlanych 210/LBOKK/2017

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

podpis projektanta

13



ECO PROJEKT

WALDEMAR PASZKIEWICZ

ECO PROJEKT Waldemar Paszkiewicz
ul. Rycerska 5/60, 20-552 Lublin

tel. kom.: 605-150-114

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia
budowlanego

WYMIANA NAWIERZCHNI NA BOISKU WIELOFUNKCYJNYM | DO PILKI NOZNEJ,
SIATKI NA PILKOCHWYTACH | OGRODZENIU ISTNIEJACYM WYMIANA OPRAW
OSWIETLENIOWYCH ORAZ REMONT BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO W

ZAKRESIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH NA ISTNIEJACYM ORLIKU W

NALECZOWIE %

Adres i kategoria
obiektu budowlanego

IGNACEGO PADEREWSKIEGO 8, 24-140 NALECZOW

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: V

Identyfikatory dziatek
ewidencyjnych

061408_4.0001.280/2
061408_4.0001.282
061408_4.0001.283

Imie i nazwisko lub

GMINA NALECZOW

nazwa inwestora UL. LIPOWA 3
i jego adres 24-150 NALECZOW
PROJEKTANT
Imie i nazwisko Specjalnosé Numer Adres Data Podpis
uprawnien opracowania
budowlanych
mgr inz. arch. do projektowania | 210/LBOKK/2017 ul. Zdrowa 60 kwiecien
Marta Pacek bez ograniczef w 20-383 Lublin 2024
specjalnosci

architektoniczne;j

e
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

| OGRODZENIU ISTNIEJACYM WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH ORAZ REMONT BUDYNKU ZAPLECZA
SPORTOWEGO W ZAKRESIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH NA ISTNIEJACYM ORLIKU W NALECZOWIE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

IGNACEGO PADEREWSKIEGO 9A, 24-140 NALECZOW

IDENTYFIKATORY DZIALEK EWIDENCYJNYCH: 061408_4.0001.280/2, 061408_4.0001 .282,061408_4.0001.283
INWESTOR :

GMINA NALECZOW

UL. LIPOWA 3

24-150 NALECZOW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ECO PROJEKT Waldemar Paszkiewicz

ul. Rycerska 5/60, 20-552 Lublin

mgr inz. arch. Marta Pacek,

uprawnienia budowlane nr 210/LBOKK/2017

do proj. bez ograniczeri w specjalnos$ci architektonicznej

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont boiska pitkarskiego znajdujgcych sie na terenie ORLIKa
przy ul. Ignacego Paderewskiego 9A, 24-140 Nateczdw na dz. nr 280/2, 282, 283. Boiska ,,ORLIK” usytuowane sg
przy LKS Cisy Natgczéw ~ stadion i Parku Zdrojowym. Dziatka jest zagospodarowana.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Teren inwestycji zlokalizowany jest w m. Nateczéw przy ul. Ignacego Paderewskiego 9A na dz. nr 280/2, 282,
283. Boiska ,,ORLIK” usytuowane sg przy LKS Cisy Nateczéw - stadion i Parku Zdrojowym. Dziatka jest
zagospodarowana. Wjazd na teren szkoty znajduje sie od strony pétnocno — zachodniej. Na terenie objetym
opracowaniem nie jest zlokalizowana podziemna infrastruktura techniczna. Brak obiektéw budowlanych
przeznaczonych do rozbidrki.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
Na dziatce, w granicach obszaru objetego opracowaniem projektowym, brak elementéw zagospodarowania
dziatki, ktére mogtyby stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi. Nalezy jedynie zwrdci¢ szczegdlna
uwage na istniejace i ewentualnie niezainwentaryzowane uzbrojenie w postaci instalaciji i sieci.

4. Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale
i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystepowania.
Na terenie budowy wystepowacé bedzie zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowia ludzi wynikajace z:
—~  pracy maszyniurzadzen
- ruch pojazddéw
— prowadzenia prac instalacyjnych
- porazenie prgdem elektrycznym przy uszkodzeniu kabli energetycznych
- uszkodzenie ciata przez pracujgce urzadzenia i maszyny
- sttuczenie, skaleczenie, poparzenie
- wypadek komunikacyjny
— prowadzenia prac na wysokosci
- uszkodzenie ciata przez pracujgce urzadzenia i maszyny
— upadek z wysokosci
~ uderzenie spadajgcym przedmiotem = o
- mozliwo$¢ wystapienia osunigcia mas ziemnych przy prowadzeniu robét na gtebokosci ponizej 1,0 m od
poziomu terenu
- zagrozenie wpadnigcia do gtebokich wykopadw
- ryzyko zasypania ziemig przy wykonywaniu wykopéw
- niewtasciwa ogélna organizacja pracy
- niewtasciwa organizacja stanowiska pracy
- mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym
- przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy
- roboty prowadzone przy uzyciu dZwigéw
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- montaz elementdw konstrukcyjnych

~  roboty w poblizu przewodéw elektroenergetycznych

- roboty prowadzone z wody lub pod wodg

- roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elementéw

- roboty, ktérych masa przekracza 1,0t

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

niewtasciwa ogdlna organizacja pracy:

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan, niewtasciwe polecenia przetozonych, brak nadzoru, brak
instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym, tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad
bezpieczerstwa pracy, brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badari lekarskich;

niewta$ciwa organizacja stanowiska pracy:

niewtasciwe usytuowanie urzadzefi na stanowiskach pracy, nieodpowiednie przejscia i dojscia, brak $rodkdw
ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:

wady konstrukeyjne czynnika materialnego bedace #rédtem zagrozenia, brak lub niewtasciwe urzadzenia
zabezpieczajgce, brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér, brak lub niewtasciwa sygnalizacja
zagrozen, niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; zastosowanie
materiatow zastgpczych, niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych; wady materiatowe czynnika
materialnego, niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Maszyny [ inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniad wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu aceny zgodno$ci z zastosowaniem nalezytej ostroznosci oraz Srodkdéw achrony osobistej
w zaleZnosci od rodzaju wykonywanej czynnosci danymi urzadzeniami i maszynamij technicznymi

5. InstruktaZ pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
— Weryfikacja waznosci szkoler okresowych pracownikéw
— Szkolenie stanowiskowe z uwzglednieniem specyfiki wykonywanych robét z przedstawieniem waszystkich
wystepujgcych zagrozen, przedstawienie skutkéw oddziatywania zagrozed oraz sposohéw zapobiegania
(kazusy, przyktady ztych i dobrych praktyk)
— Przedstawienie przez wykonawce robdt Instrukgji Bezpiecznego Wykonywania Robdt, z ktéra bezwzglednie
muszg zosta¢ zapoznani pracownicy
— Zapoznanie pracownikéw z planem BiOZ sporzadzonym przez kierownika budowy
— Codzienne odprawy pracownikéw przez kadre nadzorujaca
— Kazdorazowo przy rozpoczgciu prac szczegélnie niebezpiecznych, wydanie pozwolenia na prowadzenie prac
szczegblnie niebezpiecznych przez kierownika budowy
— Wskazanie Srodkéw technicznych | organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng | sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.
Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdéw. Przed
przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikéw z zakresem stanowiskowych prac, wskazaé miejsca
wystgpowania zagrozeri oraz dokonaé szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy. Nie wolno dopuscié
pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejgtnosci, a takZe dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Szkolenie wstepne na stanowisku
pracy (.Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogélnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 -
miesigcy od rozpoczgcia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla
pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu
nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia
lub zycia oraz zagrozenia wypadkobwe - nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy powinny byé udostepnionie pracownikom do statego
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korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeristwa i higieny pracy dotyczace: wykonywania prac zwigzanych z
zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw, obstugi maszyn i innych urzadzen
technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwsze;j
pomocy. W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnos$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykanywania po jej zakoficzeniu oraz zasady
postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagroZzenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacjg¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozeh.

Bezposredni nadzor nad bezpieczerfistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikdw.

Osoba kierujgca pracawnikami jest obowigzana;

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami | zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy, dbaé o
sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizowac,
przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy, dbaé o bezpieczny i
higieniczny stan pomieszczeri pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnog¢ sSrodkéw ochrony
zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem na podstawie oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego
przy wykenywaniu robdt na danym stanowisku pracy wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych ckreslenia
podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych wykazu prac wykonywanych
przez co najmniej dwie osoby wykazu prac wymagajgcych szczegblnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjaé stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacjg pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych, zapewnié likwidacje zagrozen dla
zdrowia i Zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych
takich zagrozen. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu érodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone
przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Wszystkie materiaty, urzgdzenia, sprzet ochronny BHP stosowany na budowie powinien posiadaé aktualne
wymagane przepisami zaswiadczenija, atesty, certyfikaty lub inne $wiadectwa dopuszczeri $wiadczgce o ich
dobrym stanie technicznym. Kierownik budowy oraz majster powinien tez codziennie zwracaé uwage na stan
techniczny w/w urzadzeri, sprzetu | odziezy ochronnej BHP stosowanych na budowie. Kierownik budowy
obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sig tymi §rodkami oraz zwracaé uwage
pracownikow na zagrozenie obce - roboty budowlane i instalacyjne wykonywane przez inne firmy na obiekcie
oraz na terenie catego placu budowy,

Szczegotowe informacje dotyczgce sporzadzania planu BIOZ oraz samego bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
podczas wykonywania robét budowlanych podaje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury.
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