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3. Opis techniczny

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wymiana istniejgcych opraw oswietleniowych oswietlenia wewnetrznego i
zewnetrznego zwigzana z realizacjg tematu ” WYMIANA NAWIERZCHNI NA BOISKU WIELOFUNKCYJNYM | DO PItKI
NOZNEJ, SIATKI NA PltKOCHWYTACH | OGRODZENIU ISTNIEJACYM WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH ORAZ
REMONT BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO W ZAKRESIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH NA ISTNIEJACYM ORLIKU
W NALECZOWIE”. Inwestorem jest Gmina Nateczow ul. Lipowa 3, 24-150 Nateczdéw.

3.2. Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania stanowig:
e 7zlecenie Inwestora,
e istniejgcy projekt instalacji elektrycznych obiektu,
e wytyczne Inwestora,
e aktualne przepisy PB, rozporzadzen oraz branzowych norm technicznych.

3.3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swym zakresem:
e wymiane opraw oswietlenia wewnetrznego,
e wymiane opraw os$wietlenia zewnetrznego,
e ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym,
e uwagi koncowe.

3.4. Wymiana opraw oswietlenia wewnetrznego

Zgodnie z wytycznymi Inwestora, projektuje sie wymiane istniejgcych opraw oswietleniowych oswietlenia
wewnetrznego wykonanych w technologii fluoroscencyjnej na nowe wykonane w technologii LED. Zgodnie z
wytycznymi, wymiana opraw ma sie odby¢ bez zmian w istniejgcej instalacji elektrycznej, ,sztuka za sztuke”.
Rozmieszczenie istniejgcych opraw oswietleniowych i projektowane zamienniki zostaty przedstawione na rysunku
nrlE-1.

3.5. Wymiana opraw oswietlenia zewnetrznego

Zgodnie z wytycznymi Inwestora, projektuje sie wymiane istniejgcych opraw oswietleniowych oswietlenia
zewnetrznego wykonanych w technologii metalohalogenowej na nowe wykonane w technologii LED. Zgodnie z
wytycznymi, wymiana opraw ma sie odby¢ bez zmian w istniejgcej instalacji elektrycznej, ,sztuka za sztuke”.
Rozmieszczenie istniejgcych opraw oswietleniowych i projektowane zamienniki zostaty przedstawione na rysunku
nrlE-2.

3.6. Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym
Istniejgca, bez zmian. Wszystkie projektowane oprawy oswietleniowe sg wykonane w Il klasie izolacji.

3.7. Uwagi koricowe
Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
e Wykonawca wykona wtasnym staraniem dokumentacje, warsztatowg i montazowa.
e  Pozakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny, pomiary o proby zgodnie
z PN-HD 60364-6:2008 — " Instalacje elektryczne niskiego napiecia—Czes¢ 6: Sprawdzanie”.
e Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z przepisami BHP.
e Ewentualne kolizje tras kablowych ustali¢ na budowie.
e Na budowie nalezy potwierdzi¢ wszystkie moce elektryczne urzadzen i sposéb ich zasilania.
e Ochrona od porazen pragdem elektrycznym — samoczynne wytgczenie zasilania.
e Wykonawca przed zakupem elementdw instalacji elektrycznych i teletechnicznych ma obowigzek
uzyskania akceptacji Inwestora przy wyborze urzadzen (tyi i producent).
e Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdétowe proponowane przez Wykonawce beda
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.
e W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednic¢
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.



Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora, definiujacej
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego. W
zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewnic utrzymanie zatozonych parametrow.
Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji, niezbedny do
wtasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do
akceptacji przez Inwestora.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete
w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji
winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.

W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi,
ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem oferty,
powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian.

Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscia dla Inwestora.

W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogg zosta¢ dobrane przez
projektanta.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac: polskim normom,
posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg pomiary, préby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i instalacji
wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujacg procedur.

Catosc robot budowlanych nalezy wykonaé zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn.
zmianami),

Przepisami Ustawy Prawo Budowlane,

Rozporzgdzeniem MPIPS z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i
higieny pracy (tekst jednolity : Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Ogodlnymi zasadami wiedzy technicznej,

Instrukcjami i wytycznymi technicznymi producentéw, dostawcow materiatéw i wyrobow
budowlanych.

Przed oddaniem instalacji do uzytkowania nalezy dokonac:

pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w instalacji elektrycznej z wytgcznikami
réznicowoprgdowymi oraz nadpragdowymi,

pomiar rezystancji izolacji

pomiary ciggtosci potaczen wyrownawczych,

badania rozdzielnic elektrycznych

Pomiary nalezy dokona¢ urzadzeniami pomiarowymi charakteryzujgcymi sie aktualnymi Swiadectwami
wzorcowania oraz udokumentowac odpowiednimi protokotami pomiarowymi.

4. Obliczenia techniczne
Tabela 1. Bilans mocy istniejgcych i projektowanych opraw oswietleniowych.



Obliczenia natezenia o$wietlenia zewnetrznego boisk



5. Czesc¢ graficzna opracowania:
e  Rzut szatni —instalacje elektryczne IE-1
e  Gtéwny schemat zasilania IE-2
e  Detal korony wsporczej IE-3



Tabela 1 Bilans mocy opraw oswietleniowych

Moc
. > Moc
Lp.| Typ oprawy jednostkowa llosé
(W]
(W]
Stan istniejacy - wew.
1 A-1 52,00 4 208,00
2 A-2 36,00 32 1 152,00
3 A-3 18,00 4 72,00
4 A-4 18,00 4 72,00
5 1 504,00
Stan projektowany - wew.
1 A-1 23,10 4 92,40
2 A-2 17,30 32 553,60
3 A-3 12,50 4 50,00
4 A-4 19,70 4 78,80
5 774,80
Stan istniejacy - ZEW.
1 | Boisko mate 460,00 12 5520,00
2 Boisko duze 460,00 24 11 040,00
3 16 560,00
Stan projektowany - wew.

1 | Boisko mate 150,00 12 1 800,00
2 Boisko duze 150,00 24 3 600,00
3 5 400,00

Sumaryczna moc projektowanych opraw 18 064,00

Sumaryczna moc istniejgcych opraw 6 174,80

Rdznica: -11 889,20
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Podsumowanie 19
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leleton
faks
e-Mail

ORLIK NALECZOW / Lista opraw

36 llosc llustracje oswietleni
Znajdziesz w naszym
. katalogu oswietlen.
Strumien swietlny (Oprawa): 21061 Im
Strumien swietlny (Lampy): 24976 Im
Moc opraw: 150.0 W
Klasyfikacja oswietleri CIE: 100
Kod Flux CIE: 60 95 99 100 84
Wypaosazenie: 1 x FL4-200W-3030-36S8P-
L304W221-20210419 HC (Czynnik korekcyjny
1.000).
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Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Dane planowania

Te6780m
) . -9.40
4320 70.95m
Wspélczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:817
Wykaz opraw
Nr. llod¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ¢ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 36 21061 24976  150.0
s W sumie;
Wsumie: 758191 gog13g 2400.0

o
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1 GIGIuU

faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (plan rozmieszczenia)

Te7.80m

® 3 ® fre
@ @ @ T28.07

@ @ T-0.80

, . - " 940
-43.20 -24.80 -5.00 27.40 70.95m

Skala 1: 817

Wykaz opraw

Nr.  llog¢ Etykieta
1 36

a
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1 eeion
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

@ o6
@0 @

® O

4
W oo~ R WN = b

BN RN NN NNMNMN S O @ e el = ek =d o=k b
00~ OO B WN =22 O OO R WN 2O

27.400
27.400
-2.600
-2.600
28.050
28.050
-3.250
-3.250
28.700
28.700
-3.900
-3.900
27.905
27.905
-3.105
-3.105
-3.000
-3.000
27.800
27.800
24.321
-24.321
-4.279
-4.279
-24.800
-24.800
-3.800
-3.800

Pozycja [m]
Y

-0.800
59.200
-0.800
59.200
-0.300
58.700
-0.300
58.700

0.200
58.200

0.200
58.200
28.783
29.617
28.783
29.617
28.071
30.329
28.071
30.329
30.300
62.300
30.300
62.300
30.609
61.991
30.609
61.991

12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000

19.3
19.3
19.3
19.3
19.3
19.3
19.3
19.3
19.1
19.1
19.1
19.1
74
74
74
74
7.2
7.2
7.2
72
6.8
6.8
6.8
6.8
6.6
6.6
6.6
6.6

Rotacja [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

40.9
139.1
-40.9

-139.1

415
138.5
-41.5

-138.5

411
138.8
“41.1

-138.9

90.3

89.7
-90.3
-89.7
-91.9
-88.1

91.9

88.1
-34.4

-145.6

34.4
145.6
-32.2

-147.8

32.2

147.8

S
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Nr.

29
30
31
32
33
34
35
36

29.300
29.300
-4.500
-4.500
-23.600
-23.600
-5.000
-5.000

Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspétrzednych)

Pozycja [m] Rotacja [°]
Y s X T

0.800 12.000 19.2 0.0 40.9
57.600 12.000 19.2 0.0 139.1

0.800 12.000 19.2 0.0 -40.9
57.600 12.000 19.2 0.0 -139.1
29.900 12.000 6.6 0.0 -36.1
62.700 12.000 6.6 0.0 -143.9
29.900 12.000 6.6 0.0 36.1
62.700 12.000 6.6 0.0 143.9

A
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Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ O$rodki sportowe (plan potozenia)

Ter.80m
[~
® | T46.30
|| {
’; \! ) i ; ‘
© | T2e.20
: : : . -8.40
-43.20 -14.30 12.40 7085 m
Skala 1:817
Osrodki sportowe lista sztuk
Nr. llose Etykieta
1 1 Pitka reczna
2 1 Koszykowka

A
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Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ OSrodki sportowe (lista wspéirzednych)

Pitka reczna

Nr. Pozycja [m] Rozmiar Powierzchnia Rozmiar Powierzchnia Rotacja [°]
gtéwna [m] catkowita [m]
X Y z D S D S X Y z

1 12.400 29.200 0.000 56.000 26.000 60.000 30.000 0.0 0.0 90.0

s
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Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ OSrodki sportowe (lista wspoéirzednych)

Koszykowka
Nr. Pozycja [m] Rozmiar Powierzchnia Rozmiar Powierzchnia Rotacja [°]
gtowna [m] catkowita [m]
X Y Z D ) D S X i z

1 -14.300 46.300 0.000 28.000 15.000 32.000 19.000 0.0 0.0 90.0

o
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy sportowe (lista wspéirzednych)

67.80m
34 36
= | 61.99
32 30 x
U 57.60
P
J
33 35 20 !
T28.07
31 29 %
-0.80
: 940
I :-- —feer o+t .
-43.20 -24.80 -5.00 27.40 70.95m
Skala 1: 817
Lista opraw sportowych
Oprawa Indeks Pozycja [m] Punkt o$wietlania [m] Kat oswietlania [°]  Ustawienie Stup
X Y z X Y z
1 27400 -0.800 12.000 12.400 16.500 0.000 27.7 (C90,GIMax) /
2 27400 59.200 12.000 12.400 41.900 0.000 277 (C90,GIMax) /
3 -2600 -0.800 12.000 12.400 16.500 0.000 27.7 (C90,GIMax) /
4 -2.600 59.200 12.000 12.400 41.900 0.000 27.7 (C90,GIMax) /

A
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Lista opraw sportowych

Oprawa Indeks

10

1"

12

13

14

15

16

17

18

Pozycja [m]
X Y

28.050

28.050

-3.250

-3.250

28.700

28.700

-3.900

-3.000

27.905

27.905

-3.105

-3.105

-3.000

-3.000

-0.300 12.000

58.700 12.000

-0.300 12.000

58.700 12.000

0.200 12.000

58.200 12.000

0.200 12.000

58.200 12.000

28.783 12.000

29.617 12.000

28.783 12.000

29.617 12.000

28.071 12.000

30.329 12.000

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy sportowe (lista wspéirzednych)

Punkt oswietlania [m]
zZ

X

12.900

12.900

11.900

11.900

13.800

13.800

11.000

11.000

13.400

13.400

11.400

11.400

11.400

11.400

Y

16.800 0.000

41.600 0.000

16.800 0.000

41.600 0.000

17.300 0.000

41.100 0.000

17.300 0.000

41.100 0.000

28.700 0.000

29.700 0.000

28.700 0.000

29.700 0.000

27.600 0.000

30.800 0.000

Kat oéwietlania [°]

27.7

27.7

27.7

27.7

27.9

27.9

279

27.9

39.6

39.6

39.6

39.6

30.8

39.8

Ustawienie

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

Siup



19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

27.800

27.800

-24.321

-24.321

-4.279

-4.279

-24.800

-24.800

-3.800

-3.800

29.300

29.300

-4.500

-4.500

-23.600

-23.600

-5.000

28.071

30.329

30.300

62.300

30.300

62.300

30.608

61.991

30.609

61.991

0.800

57.600

0.800

57.600

29.900

62.700

29.900

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

13.400

13.400

-16.300

-16.300

-12.300

-12.300

-17.300

-17.300

-11.300

-11.300

14.400

14.400

10.400

10.400

-15.300

-15.300

-13.300

27.600

30.800

42.000

50.600

42.000

50.600

42.524

50.076

42.524

50.076

18.000

40.400

18.000

40.400

41.300

51.300

41.300

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

39.8

40.2

40.2

40.2

40.2

40.4

40.4

40.4

40.4

27.8

27.8

27.8

27.8

40.4

40.4

40.4

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(€ 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

{(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)



36 -5.000 62.700 12.000 -13.300 51.300 0.000 404 (C90,GIMax) /

A
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1eleton
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Siatka obliczeniowa (lista wspoétrzednych)

T67.80m
® T46.30
® T29.20
: : . - -9.40
-43.20 -14.30 12.40 70.95m
Skala 1: 817
Lista siatek obliczeniowych
Nr.  Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
X X Y Zz
1  Pitka reczna 1 Siatka obliczeniowa (PA) 12,400 29.200 0.000 56.000 26.000 0.0 0.0 920.0
2  Pitka reczna 1 Siatka obliczeniowa (TA) 12,400 29.200 0.000 60.000 30.000 0.0 0.0 90.0
3  Koszykéwka 1 Siatka obliczeniowa (PA)  -14.300 46.300 0.000 28.000 15.000 0.0 0.0 90.0
4 Koszykowka 1 Siatka obliczeniowa (TA) -14.300 46.300 0.000 32.000 19.000 0.0 0.0 90.0
Fs
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Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ 3D Rendering
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0

18.75

1eleron
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

37.50 56.25 75 93.75 11250  131.25 150 Ix

'S
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Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Pitka reczna 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Podsumowanie

\e»)

(7N

T67.80 m

T57.20

T29.20

T1.20

L i L L

. -9.40

4320 060 1240 2540

Pozycja: (12.400 m, 29.200 m, 0.000 m)

Rozmiar: (56.000 m, 26.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 90.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 17 x 7 Punkty

Nalezy do nastepujgcych obiektow sportowych: Pitka reczna 1

Zestawienie wynikow
Nr. Typ Em (] Emin [b(] Emax [IX] Ernin / Em Emin / Emax
1 pionowa 157 105 271 0.67 0.39

E,, m/Er = Stosunek migdzy rednim poziomym | plonowym natezeniem oswietienia, W = Wysokoé¢ pomiaru

7095 m

Skala 1: 817

B, /En WIm] Kamera

/0000 /

o
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Pitka reczna 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Tabela (E,

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (25.400 m,

1.200 m, 0.000 m)

24143 142
20.429 127
16.714 114
13.000 105
9.286 114
5571 127
1.857 142
m 1.647

135
125
124
127
124
125
134
4.941

Siatka: 17 x 7 Punkty

E,, [IX]
157

|:| aktualne zaznaczenie

|:| inne zaznaczenia

121 114
115 112
123 113
129 117
122 112
114 110
120 112
8.235 11.529

Emin (1]
105

121
122
112
107
111
119
117

147
156
144
137
142
151
140

196
208
214
205
211
201
180

232
231
244
238
240
218
200

260
236
241
234
235
213
205

271
250
249
238
240
218
200

14.824 18.118 21.412 24.706 28.000 31.294
Uwaga: Wspéirzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

B [1X]

Eu B
0.67

prostopadle)

Emin / Emax
0.39

o~
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.04.2024

Scena zewnetrzna 1 / Pitka reczna 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Tabela (E,

[ aktuaine zaznaczenie

|:| inne zaznaczenia

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (25.400 m,
1.200 m, 0.000 m)

24.143 254 200 155 137 151 186 213
20.429 234 177 134 120 126 147 158
16.714 220 149 116 115 126 130 124
13.000 206 138 108 118 131 129 108
9.286 211 143 112 113 123 125 1156

5.571 201 151 119 111 115 125 128

1.857 180 140 118 112 120 135 142

m 34.588 37.882 41.176 44.471 47.765 51.059 54.353

Uwaga: Wspotrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.
Siatka: 17 x 7 Punkty

E,, [I] Epmin [IX] E nax [X] Emin/ Em
157 105 271 0.67

prostopadie)

Ermin / Emax
0.39

a“
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Koszykowka 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Podsumowanie

\J/
(N

4 i

-43.20 -21.80 -6.80

Pozycja: (-14.300 m, 46.300 m, 0.000 m)

Rozmiar: (28.000 m, 15.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 90.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 13 x 7 Punkty

Nalezy do nastepujacych obiektéw sportowych: Koszykéwka 1

Zestawienie wynikow

Nr. Typ E M EunM EulX  Enin/En Enin ! Emax
1 pionowa 191 150 241 0.79 0.62

Ep, m/Em = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oéwietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

E, J/E

hm'™=m

/

Te7.80m

16030

T 46.30

T32.30

T .0.40
70.95m

Skala 1:817

Wim] Kamera
0.000 /

s
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Edytor
Telefon

faks

e-Mail

ud.u4.2024

Scena zewnetrzna 1 / Koszykéwka 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Tabela (E,
prostopadie)

L PR ! will

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-6.800 m,
32.300 m, 0.000 m)

13.929
11.786
9.643
7.500
5.357
3.214
1.071

m 1.
Uwaga: Wspdélrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

156
171
185
209
209
206
221
077

158
178
201
219
213
207
213
3.231

Siatka: 13 x 7 Punkty

E,, [IX]

191

156
175
206
221
216
189
201
5.385

Emin [lX]
150

D aktualne zaznaczenie

[ inne zaznaczenia

|

159
177
193
200
202
198
198

7.538

164
176
174
175
183
198
202
9.692

157
166
165
165
177
193
199
11.846

E,po [
241

150
162
163
166
180
194
203

157
166
166
168
186
208
222

163
176
174
179
188
225
240

159
176
193
204
216
229

241

14.000 16.154 18,308 20.462

Ernin

IE,,
0.79

Emln / Emax
0.62

a
Strona 20



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Koszykéwka 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Tabela (E,

=

Polozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-6.800 m,

32.300 m, 0.000 m)

13.929
11.786
9.643
7.500
5.357
3.214
1.071

154
174
204
222
225
222
236

156
175
198
218
214
215
228

153
168
190
204
202
197
209

m 22.615 24.769 26.923

Uwaga: Wspéirzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 13 x 7 Punkty

E. [
191

Emin [l)(]
150

EI aktualne zaznaczenie

|:| inne zaznaczenia

E,, . [X]
241

Ennin / En
0.79

prostopadle)

Ernin / Emax
0.62

o
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CZUJNIK FOTOELEKTRYCZNY G4/1
/ CZUINIK TEMPERATURY 1,0kW

Kabel YKY 4x25mm?
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LEGENDA:

LACZNIK KRZYWKOWY TYPU EK 40
LACZNIK 1 BIEG. HERMETYCZNY p/t
PRZELACZNIK SWIECZNIKOWY HERMETYCZNY p/t.

GNIAZDO WTYKOWE 230V, 1-BIEG. PODWOUNE n/t, HERMETYCZNE
GNIAZDO WTYKOWE 230V, 1-BIEG. POJEDYNCZE n/t, HERMETYCZNE

WYPUST ZASILAJACY GRZEJNIKA ELEKTRYCZNEGO WG. PROJEKTU SANITARNEGO
WYPUST ZASILAJACY TERMY POJEMNOSCIOWEJ WG. PROJEKTU SANITARNEGO

WYPUST ZASILAJACY ZESTAW GRZEWCZO—WENTYLACYINY WG. PROJEKTU SANITARNEGO
WYPUST ZASILAJACY OGRZEWANY WPUST RYNNOWY.

OPRAWA FLUORESCENCYJNA DO MONTAZU NA STROPIE

OPRAWA FLUORESCENCYJNA DO MONTAZU NA SCIANIE

SUFITOWY BOX ROZGALEZNY Z ZACISKAMI ,IP44
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OCHR.1

F _ommwnmzo«,_; 1x18WIP

Projektowane oprawy — zamienne

AT-LED,
A2-LED,
A3-LED,
A4-LED,

2400Lm, 23,10, IP54, 4000°K.
1800Lm, 17,30, IP54, 4000°K.
1200m, 12,50, IP54, 4000°K.
2000Lm, 19,70, IP54, 4000°K.
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Tytul rysunku:

Rzut budynku szatniowego

— projektowane urzqdzenia

Nr rysunku:

IE—1

Skala:

1i——

Nazwa

GLOWNA SZYNA POLACZEN WYROWNAWCZYCH
TABLICA ROZDZIELCZA

INSTALACJA 230V UKLADANA WEWNATRZ ELEMENTOW BUDOWLANYCH W OSLONIE RUREK GIETKICH PCV18

INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH UKLADANA WEWNATRZ ELEMENTGW BUDOWLANYCH W OSLONIE RUREK GIETKICH PCV18

obiektu
budowlanego:

Wymiana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym i do pitki noznej, siatki na
pitkochwytach i ogrodzeniu istniejgcym wymiana opraw o$wietleniowych oraz
remont budynku zaplecza sportowego w zakresie opraw oswietleniowych na
istniejgcym Orliku w Nafeczowie

Projektowat:

do proj.

mgr inz. Pawe! Wojczuk, upr. bud. nr LUB/O1

i kier. robotami budowlanymi bez ograniczen w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

31/PICE/10

Data:

KWIECIEN 2024
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Tablica TE wegh rojektu - ORLIK 2012
0 o o S S S S o © & TeeEsIEwEgiig proskinEaBEIS 20 T
= @ @ @ ® © ® ®@ @ & ®
s 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3
= L1-1 L1-2 - L1-1 L1-1 L1-3 L1-3 - L1-1 -
W L2-2 L2-1 L2-1 L2-1 L2-2 L2-1 - L2-2 L2-2 -
N L3-1 L3-1 L3-3 L3-2 L3-1 - - L3-1 - 3
N H/4/1 H/4/1 H/4/3/2 H/4/1 H/411 H/4/3/2 H/4/3/2 H/31 H/31 H/4/3/2
@ numer slupa oswietleniowego Tytul rysunku:
| Gtowny schemat zasilania
4 llos¢ opraw N K Skal
- r rysunku: ala: .
L1-1 ) ) . Na stusach 3 i 6 zamontowane zamontowane bedq 4 opraw dla oswietlenie bosika do pitki noznej i 3 dla boiska do koszykowki g IE—2 [t
L2-2 ilos¢ zasialanych z danej fazy i i i i i i i e
L3-1 Nazwa Wymiana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym i do pitki noznej, siatki na
H/4/1 typ korony obiektu pitkochwytach i ogrodzeniu istniejgcym wymiana opraw oswietleniowych oraz

Projektowane oprawy — zamienne

21061/24976Lm, 150W, IP66, 4000°K.

tqcznik krzywkowy -

budowlanego:

remont budynku zaplecza sportowego w zakresie opraw o$wietleniowych na
istniejgcym Orliku w Nafeczowie

Projektowat: | mqr inz. Pawe! Wojczuk, upr. bud. nr LUB/0131/PNOE/10
do proj. i kier. robotami budowlanymi bez ograniczen w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Data:

KWIECIEN 2024




ZESPOr BOISK ,ORLIK 2012~ Nateczdw, ul. Paderewskiego,
dz. nr 280/2, 282, 283.

ZALACZNIK NR 1 — Korony wsporcze

o

/4 /3 /2 H /4 ) /3 /1

Elementy wsporcze dla nasmetlaczyM

Korona H/3/1 - stalowa typu 3H na 3 oprawy oswietleniowe kpl.. 2
Korona H/4/1 - stalowa typu 4H na 4 oprawy oswietleniowe kpl.. 4
Korona H/4/3/2- stalowa typu 4H + 3H na 7 opraw os§wietleniowych kpl.. 2

Tytut rysunku:i "
R Detal montazowy opraw

Projektowane oprawy — zamienne s

Nazwa Wymiana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym i do pitki noznej, siatki na

o obiektu pitkochwytach i ogrodzeniu istniejgcym wymiana opraw o$wietleniowych oraz
m) g A , budowlanego: | remont budynku zoplecza sportowego w zakresie opraw oSwietleniowych na

istniejgeym Orliku w Nafeczowie

Projektowat: | mgr inz. Pawel Wojczuk, upr. bud. nr LUB/0131/PACE/10
do proj. i kier. robotami budowlanymi bez ograniczen w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji 1 urzqdzen elektrycznych i elekiroenergetycznych

KWIECIEN 2024




